Przekroj poprzeczny jezdni od km 0+000.00 do km 0+082.10
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pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

10 cm

warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W__ . ______|bem
podbudowa z mieszanki niezwigazanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem 15 cm
o klasie wytrzymato$ci C3/4 - mieszanka z wytworni 7
cm

Szczegot A - obrzeza betonowego
skala 1:10
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obrzeze betonowe wym. 8x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot B - kraweznik najazdowy
skala 1:10
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4" 30 'lb
kraweznik betonowy najazdowy wym.15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Przedborza
ul. Mostowa 29
97-570 Przedborz

Nazwa inwestycji:

Remont ul. Dziatkowej w Przedborzu w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja drég
gminnych na terenie miasta Przedborza”.

Adres inwestycji:

m. Przedbérz dz. nr ewid. 142 obreb 0007 Przedbérz, gmina Przedboérz

Stadium:

Branza:
PB DROGOWA

Nazwa rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Numer
rysunku

3

Datd: g 2022

Skala rys.:
1:20/1:10

[Zespot autorski:

Imig i nazwisko:

Uprawnienia

Podpis:

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Jacek Staniek
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