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2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.
Remont ul. Zielonej i ul. tazickiej w ramach zadania: ,Przebudowa drég gminnych ul.

Zielona i ul. Lazicka".

2.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Przedbdérz ul. Mostowa 29, 97-570

Przedborz.

2.3 WYKONAWCA

ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Witoszczowa.

2.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) Umowa pomiedzy Gming Przedbdrz a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT
Jacek Staniek;

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376);

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311 z pdzn. zm.);

e) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 143);

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

g) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.



3. STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktorym planowany jest remont ulicy Zielonej — droga gminna nr
112924 E oraz remont ulicy tazickiej — droga gminna nr 112937 E potfozony jest na
dziatkach nr ewid. 40; 138; 100/4; 171; 141 obreb 0007 Przedborz, gm. Przedborz.

Droga gminna nr 112924 E — ulica Zielona posiada jezdnie z betonu asfaltowego.
Droga posiada szerokos$¢ okoto 5,0 m.b. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy na istniejgce tereny przydrozne.

Pas drogowy remontowanej drogi przebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinne;j.

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu
natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg poboczy zgodnie z zasadami
okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe. Cata inwestycja znajduje sie w

terenie zabudowanym.

Droga gminna nr 112937 E - ulica tazicka posiada jezdnie z betonu
asfaltowego. Droga posiada szerokosc¢ okoto 4,5 m.b. Odwodnienie drogi odbywa sie
poprzez sptyw powierzchniowy na istniejgce tereny przydrozne.

Pas drogowy remontowanej drogi przebiega wzdtuz zabudowy jednorodzinne;j.

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu
natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg poboczy zgodnie z zasadami
okreslonymi w kodeksie ruchu drogowego.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe. Cata inwestycja znajduje sie w

terenie zabudowanym.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie remont ulicy Zielonej — droga gminna nr 112924 E potozonej na
dziatkach nr ewid. 100/4, 141, 171 obreb 0007 Przedborz, gm. Przedbdrz w zakresie
wykonania jezdni z nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m.b. oraz
wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych o szerokosci 0,75 m.b.

Projektuje sie remont ulicy tazickiej — droga gminna nr 112937 E pofozonej na
dziatkach nr ewid. 40; 138 obreb 0007 Przedborz, gm. Przedborz w zakresie wykonania
jezdni z nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,5 m.b. oraz wykonaniu

obustronnych poboczy utwardzonych o szerokosci 0,75 m.b.



Remont powyzszej infrastruktury drogowej ma na celu zwiekszenie

bezpieczenstwa komunikacji pieszej w obrebie pasa drég gminnych.

4.2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Z uwagi na planowany remont ulicy tazickiej — droga gminna nr 112937 E oraz
remont ulicy Zielonej — droga gminna nr 112924 E projektuje sie oznakowanie pionowe:

a) W pasie drogi gminnej nr 112937 E — ulica Lazicka:
e wstawienie 1 szt. znaku D-1;
e wstawienie 1 szt. znaku A-7,;
e wstawienie 1 szt. znaku T-6a;
e wstawienie 1 szt. znaku T-6c;
e likwidacja 1 szt. znaku A-7;

b) W pasie drogi gminnej nr 112924 E — ulica Zielona:
e wstawienie 3 szt. znaku D-1;
e wstawienie 1 szt. znaku T-6a;

c) W pasie drogi gminnej nr 112925 E — ulica Dziatkowa:
e wstawienie 1 szt. znaku A-7;

d) W pasie drogi gminnej nr 112901 E — ulica Mostowa:

e Wwstawienie 2 szt. znaku D-1;

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na

rys. nr 2.

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

5.1 ZNAKI PIONOWE

e Oznakowanie pionowe stosowac¢ wielkosci srednie, dla znakéw D-6 zastosowaé
znaki wielkos$ci Srednie oraz folie¢ odblaskowg Il generacii,

¢ Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

¢ Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi jezdni,

e Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym Ilub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o $rednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

e Konstrukcje wsporcze znakow muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez caty

okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje



wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate
techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez
IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy
do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut
Transportu Samochodowego) w Warszawie.

e Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizaciji
w zakresie kilku metréw, ktére wynikajg z koniecznosci ich przesuniecia dla
uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami
nadziemnymi i podziemnymi.

e Nie umieszcza¢ stupkéw do znakéw w ciggu pieszo-rowerowym — stupek nalezy
zlokalizowa¢ na poboczu wyprofilowany w kierunku jezdni na odpowiedniej

wysokosci.

5.2 ZNAKI POZIOME:

e Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

¢ Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgdzeniami Ministra
Infrastruktury.

e Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalne,
chemoutwardzalne.

¢ Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a
w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

e Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata
state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg
wystepowac w uktadach jedno — lub wielosktadnikowych.

e Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajgcych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

o Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

e Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg i ,Instrukcjag o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadac¢
nastepujgcym warunkom:

— szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o £ 5Smm,
— dtugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub
wieksza co najwyzej o 150mm,

— dla linii przerywanych, dtugosc¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie



moze odbiegaC od Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz *

50mm dtugosci wymagane.

6. UWAGI KONCOWE

- Planowany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu to rok IV kwartat 2023 r

- Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



