TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIE) NR 190

NA ODCINKU WAGROWIEC - £t AZISKA - Il etap

ETAP 11 OD KM: 65+640 DO KM: 67+110

. . JEDNOSTKA CENA B
LP | NUMERSST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK WARTOSC
NAZWA 1LOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
1 | 00.00.00 [WYMAGANIAOGOLNE [
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE
1 01.01.01  |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych km 147
Rozbidrka nawierzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej z
2 przeznaczeniem 90% kostki do ponownego wbudowania, wraz z paletowaniem kostki do ponownego m2 250
wykorzystania oraz odwozem na sktadowisko Wykonawcy elementéw uszkodzonych
Rozbidrka opornikéw betonowych 12x25 wraz z tawami betonowymi z zatadunkiem i odwozem na
3 010204 {4 4kfad wykonawcy m3 30
(49mb opornika)
Wykonanie frezowania profilujacego sr. gr. 4 cm istniejacej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw na
4 skrzyzowaniach z wykorzystaniem pofrezu na pobocza wraz z zatadunkiem i odwozem na plac 0D m3 358,56
Wagrowiec
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.00.01 [ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
5 02.01.01 | Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe wraz m3 450
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (zjazdy)
04.00.00 PODBUDOWY
6 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod przetozenie m2 250
040101  [wysokosciowe zjazdow
7 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod zjazdy bitumiczne m2 10,0
8 Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni emulsja asfaltowq w m2 8904,0
ilosci 0,5 kg/m2 i zjazddw bitumicznych
9 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzaco - wyréwnawczej pod jezdnie i m2 8904,0
04.03.01 zjazdy bitumiczne w ilosci 0,5kg/m2
10 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki niezwiazanej. 0/63mm m2 99,0
pod zjazdy wilosci 0,8 kg/m2
il Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej pod zjazdy wiilosci 0,5kg/m2 m2 91,0
12 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm pod zjazdy , gr. m2 99.0
20cm
05.00.00 NAWIERZCHNIE
3 05.02.01 Wykonanie poboczy z thucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokos¢ m2 2940,0
_ 100m
14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACI6W 35/50 gr. 6 cm - warstwa wigz3co - m2 8904/
wyrownawcza pod jezdnie
15 05.03.0a Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4 pod m2 910
zjazdy
16 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 85 PMB m2 8904,0
05033 45/80-55 gr. 4 cm - warstwa scieralna jezdni
7 o Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 85 PMB m2 91
45/80-55 gr. 4 cm - warstwa $cieralna zjazdow
18 05.03.17  |Remont czastkowy istniejacej nawierzchni jezdni m2 1000
19 05.03.26 Wykonanie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych i weglowych, wstepnie przesaczonej asfaltem m2 8904,0
- 120x200kN .
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 Wykonanie scinki poboczy gr. 10 cm na szeroko$¢ 1,25m z odwozem m2 3618,0
nadmiaru na odktad Wykonawcy
06.03.01
21 Wykonanie uzupetnienia poboczy gruntem pozyskanym ze scinki na m2 680,0
szeroko$c¢ 0,25 cm
07.00.00 0ZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (odtworzenie
22 07.0101  listniejacego oznakowania segregacyjnego + oznakowanie krawedziowe P7afb) m2 6650
23 07.02.01  |Ustawienie urzadzen bezpieczeristwa ruchu, stupki U-1a szt. 30,0
08.00.00 ELEMENTY ULIC
24 Ustawienie opornikéw betonowych 12x15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 21,0
08.01.01
25 Wykonanie tawy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod oporniki m3 30
Razem:
VAT 23%

LACINIE:




