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1. ST.02.01. WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 WSTEP

1.1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania pn. ,, Projekt budowlany przebudowy pomieszczent biurowych
dla WFOSIGW, 60-541 Pozna, UL Szczepanowskiego 15A”7,

1.1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty sanitarne — wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej
Wykonawca — osoba wykonujaca roboty sanitarne

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna za kontrole wykonania robét objetych umowsg

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat
technicznych.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylacja higrosterowana — wentylacja wykorzystujaca do sterowania jej praca réznice wilgotnosci powietrza w pomiesczzeniu

Wentylator — urzadzenie wprawiajace powietrze w ruch

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé z dokumentacia projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnetrznych wentylacji klimatyzacji, Szczegétows
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.1.6 Dokumentacja techniczna
Dokumentacj¢ rob6t montazowych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowia;

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 1. ,,w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
z pézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe”,

e  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. ,,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

e specyfikacja techniczna (szczegbélowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
,»W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

e dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

e protokoly odbioréw czgSciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokolami z badan
kontrolnych,
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e  dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze¢sci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materialy stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.
Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiazany do przechowywania
w/w o$wiadczei oraz udostgpniania ich przedstawicielom uprawnionych organdw.

1.2.2 Wymagania dotyczace transportu i skfadowania materiatow
1.2.2.1. Przew6z materialéw i urzadzen

Do transportu materialéw, sprzetu i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Kanaly powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie.

Kanaléw nie wolno zrzucaé ze §rodkéw transportowych.

Transport kanaléw powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzyni¢ fadunkows nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych.
Urzadzenia gabarytowo wigksze nalezy dostarczac¢ na budowe przed montazem.

1.2.2.2. Sktadowanie materiatow i urzadzen

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod
zadaszeniem z wyjatkiem: $rub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-pomiarowe;j:
e  kanaly wentylacyjne
e  wentylatory
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Kanaly wentylacyjne sktadowa¢ na placu budowy na regalach pod wiata. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy
(uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach
z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku
z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przeladunku.

e nie dopuszczac do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia
itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych

e nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych kanaléw po podtozu.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztaltki, ztaczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagani ilosciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

Urzadzenia skladowane na terenie budowy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornosé¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
e  dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,
e nadmiernym nagrzewaniem od Zrédel ciepla.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.3.1 Wymagania ogoélne
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostala wykonana mozliwosé

spelnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenistwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednoscl energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umozliwiajacy ich prawidlowe dzialanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagafi przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

1.3.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania kanalow
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
e wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ kanaléw
e  wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

1.3.3. Montaz instalacji
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 1.3.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
urzadzen, kanaléw, rur, ksztaltek 1 armatury.
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Instalacje nalezy wykonac zgodnie z WITWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed
uktadaniem kanaléw nalezy sprawdzic trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢
uszkodzenie kanaléw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e  pasowanie kanaléw
e ulozenie kanaléw z zamocowaniem wstepnym,
e  wykonanie polaczen.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne

Przewody 1 ksztaltki wentylacyjne beda wykonane jako niskoci$nieniowe typu N, z blachy stalowej ocynkowanej,
zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie C wg normy [1.2] (szczelnos§é
normalna). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002

Rury zwijane typu spiro wykonane beda z blach ocynkowanych w standardowych dlugosciach 3m, 6m.
W $rednicach od 250 mm rury powinny by¢ wyposazone w zewnetrzne wzmacniajace przetloczenie. Ocynkowane w
klasie Z 275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/m?>.

Kanaly powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgnieceni i zalamarn.

Kanaly z blachy o grubosci do 1,5 mm wykona¢ na zakladke lub nasuwke (okragle), a z blachy grubszej
wykonac jako spawane.

Tolerancje $rednic kanatéw i ksztaltek okraglych przy przewodach do 400mm wynost j: 4mm.

Kanaly wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych. Miedzy
kanatem a wspornikiem lub obejma stosowaé podkladki amortyzujace.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o szerokosci ok.
200mm i polaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejs¢ kanatéw przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ Zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ 2z oblozeniem wkladkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wlasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

Przewody przechodzace przez strefy pozarowe musza by¢ zaopatrzone w klapy ppoz. o odpornosci ogniowe;
co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowaé zgodnie ze
szczegblowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej, wymagana dla tych elementéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania
palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych.

Kanaly wyciagowe nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej o grubosci 20 mm, lamelowanej
folia aluminiowa. Kanaly prowadzone na dachu budynku nalezy izolowaé termicznie matami z welny mineralnej
o grubosci 100 mm, w plaszczu z blachy stalowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania palnych izolacji przewodow
wentylacyjnych.

Podwieszenia kanatéw i urzadzeni nalezy wykonaé standardowe, z wykorzystaniem pretéw gwintowanych
ocynkowanych M8, ocynkowanych tacznikéw i typowych instalacyjnych akcesoriéw podwieszeniowych,. Obejmy
powinny posiada¢ wkladke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie urzadzenia oraz kanaly wentylacyjne danej branzy, w
zakresie wykonawstwa i projektu, leza po stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z doktadnoscia wg normy [1.1].

Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomoca przepustnic regulacyjnych. Wykonawca wykona
regulacje instalacji zgodnie z ponizsza sekwencja:

e regulacja wstepna po montazu
e regulacja koficowa po zakoficzeniu robét a przed odbiorem koficowym
e  regulacja ostateczna po odbiorze koficowym w dzialajacym obickcie

Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowaé wszystkie
urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslona w dokumentacji technicznej. Montowac urzadzenia dostarczone w
stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego
oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaly oznakowane symbolem lub nazwa
urzadzenia.

Hatas wywolany przez pracg urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddzialywania na srodowisko. W celu ograniczenia emitowanego
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halasu do wnetrza kanatu wentylacyjnego nalezy stosowac tlumiki kanalowe okraglte. Wszelkie urzadzenia emitujace
drgania musza by¢ montowane poprzez wibroizolatory ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ drgan. Urzadzenia
emitujace hatas powinny by¢ w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie.

Elementy regulacyjne muszg mie¢ zapewniony latwy dostep dla obstugi.

Nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslona w dokumentacji technicznej.

Montowa¢ urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe wentylacji mieszkan montowaé na podstawach tlumiacych dostarczanych wraz z urzadzeniem.
Wentylatory taczy¢ z instalacja za thtumikéw systemowych dostarczanych wraz z urzadzeniami Podlaczenie elektryczne
wentylatoréw wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Wentylatory kanatowe

Wentylatory kanalowe montowaé przy pomocy zawiesi montazowych do sufitéw i $cian pomieszczen zgodnie z
instrukcja producenta. Wentylatory laczy¢ z instalacja za pomoca kréécow elastycznych dostarczanych wraz z
urzadzeniami Podlaczenie elektryczne wentylatoréw wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Czerpnie
$cienne na elewacji zewnetrznej musza by¢ pomalowane na kolor zaaprobowany przez architekta.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny posiadaé lamele zabezpieczajace przed dostawaniem si¢ opadéw
atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatka stalowa.

Nawiewniki i wywiewniki

Kratki i zawory wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacii ilo$ci oraz kierunku nawiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zaleceni architekta.

Montaz wszystkich elementéw nawiewnych i wyciagowych wykona¢ zgodnie z instrukeja producenta.

1.3.4. Potaczenia

Przed przystapieniem do montazu kanaléw i rur nalezy dokona¢ ogledzin tych materialéw. Powierzchnie
elementéw musza by¢ czyste, gltadkie, pozbawione poréw, wglebieni i innych wad powierzchniowych.

Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia migdzy soba i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy szczelnosé.

Potaczenia kanatow i ksztattek wentylacyjnych.

o  Poljczenia na wcisk

Kanaly Spiro laczone beda metoda wciskowa z zastosowaniem uszczelek zapewniajacych wymagang
szczelno$é i trwalosé polaczen. Do laczenia kanaléw typu nalezy uzywaé zlaczek., natomiast do bezposredniego
aczenia ksztaltek muf. Przed montazem przewody powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Przewody powinny by¢
ponadto odpowiednio starannie przycigte pod odpowiednim katem, a koncéwki oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

e  Polaczenia z armaturg i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonal ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
1 wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury i urzadzen z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.
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1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru robot.

e Dlugo$¢ kanaléw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci kanaléw w zaleznosci od rodzajow, ich
przekrojow, bez odliczania ksztattek.

e Zwezki wlicza si¢ do kanatéw o wigkszej srednicy.

e Uzbrojenie kanaléw — klapy odcinajace, przepustnice regulacyjne, kratki itp. oblicza si¢ w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i wymiaréw.

e Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

1.5. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

1.5.1. Zakres badan odbiorowych

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sa szczegbélowe zasady dotyczace przeprowadzania odbiordw
technicznych czesciowych, odbioréw koncowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Przedstawicielowi
Zamawiajacego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wentylacyjnych i w szczegdlnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j
instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementéw tej instalacji. Odbioréw
miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji obejmuje te czesci instalaciji, do ktdrych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Odbidr ten przeprowadza si¢ w trybie odbioru technicznego koficowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

Odbiér konicowy koriczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowieft warunkowych.

W przypadku zakoniczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach tego odbioru
nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza

e  Dziennik Budowy

e Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialéw

o Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

e Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

e  Protokoly odbioréw czesciowych

e  Protokoly przeprowadzonych testéw i rozruchow

e Protokoly regulacji koicowej urzadzen

o Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla poszczegélnych
urzadzen

1.5.2. Proby i odbior instalacji
Préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normy
[1.1], ktéra okresla warunki przystapienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
potrzebna do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zawarte sq rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Préby i odbidr instalacji oddymiajacej wykonaé zgodnie z operatem przeciwpozarowym.
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:
e Zakoniczenie wszystkich robét montazowych przy urzadzeniu
e  Zakoniczenie rob6t budowlanych i wykoficzeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez urzadzenie
e Wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilajacych
e Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacyjnej. Szczegbélowy zakres badan
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca i powinien obejmowac co najmniej:
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e  sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
e szczegblowy przeglad urzadzenia
e  pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego

Pomiary te powinny by¢ prowadzone co godzing, po uruchomieniu instalacji, podczas 72-godzinnego testu.

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaly omoéwione w warunkach
technicznych [2.2].

Utrzadzenia wentylacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem.

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom.

Przewody wentylacyjne oraz ich potaczenia mi¢dzy soba i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosc.

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obslugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy
sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaly oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia.

Halas wywolany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych,
wedlug PN-70/B-02151 oraz zaleceni raportu oddziatywania na $rodowisko.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie
z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich cz¢$¢ nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest dokonac
poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.5.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robét, instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostana
uzupetnione przez Wykonawce

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

e  strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

e spis tresci

e informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

e  gwarancje producenta

e wykresy i ilustracje

e szczegblowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukladu

e  dane o osiagach i wielko$ci nominalne

e instrukcje instalacyjne

e procedura rozruchu

e  wlasciwa regulacja

e  procedury testowania

e  zasady cksploatacji

e instrukcja wylaczania z eksploatacji

e $rodki ostroznosci

e instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegblowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czedci, instrukcjami odnos$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

e instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecana czestotliwoscia smarowania

e wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i alarmowych

e schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzeny, w tym ukladéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$é urzadzenia, ukladéw sterujacych, obstuge systeméw,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.
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1.6. SZKOLENIA PERSONELU, SERWIS I ROZRUCH
Instalacje wentylacji oraz urzadzenia zastosowane w budynku sa przystosowane do pracy automatycznej i nie jest
wymagana stala ich obstuga. Zalecane okresowe kontrole powinny by¢ przeprowadzane przez osoby z odpowiednim
wyksztalceniem technicznym. Wszelkie prace zwiazane z urzadzeniami elektrycznymi powinna wykonywaé osoba
posiadajaca uprawnienie wydane przez SEP. Biezaca cksploatacje instalacji oraz urzadzen grzewczych i chtodniczych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowe;
poszczegdlnych urzadzen. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie terminéw okresowych przegladéw
rewizyjnych, czyszczenia i konserwaciji.

Przeglady okresowe i konserwacje urzadzen, wynikajace z wymagan okreslonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej, nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.

Wykonawca musi zapewni¢ minimum trzy pelne szkolenia w zakresie technicznej obslugi wszystkich
systeméw dla personelu klienta.

Calo$¢ instalacji wentylacji nalezy podda¢ (dwa razy) gruntownym przegladom w ciagu roku:

e przed sezonem letnim

e przed sezonem zimowym

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole nastepujacych urzadzen:

Wentylatory: sprawdza¢ dwa razy w roku. Kontrolowaé prace lozysk i wirnika. Po czynno$ciach
konserwacyjnych sprawdza¢ kierunek obrotéw wentylatora.

Silniki sprawdzac co trzy miesiace pod katem mechanicznym i elektrycznym.

Ze wszystkich czynnosci konserwacyjnych i przegladéow okresowych nalezy sporzadzaé i przechowywac
protokoty.

Wykaz czesci zamiennych dla poszczegélnych urzadzen znajduja si¢ w DTR.

1.7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatno$ci.
Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
e  ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji

mechanicznej uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e  obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

e  wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

e  wykonanie rob6t pomocniczych,

e montaz kanaléw i armatury oraz urzadzen,

e wykonanie préb, usuniccie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

1.8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy.

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

[1.2] PN-EN 1507:2006 ~ Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania 1 badania.

[1.3] PN-B-76002:1996 ~ Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

[1.4] PN-EN 1505:2001  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

[1.5] PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

[1.6] PN-B-03430:1983  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

[1.7] PN-B-01037:1987  Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[1.8] PN-B-03431:1973  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
[1.10] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Warszawa 2002.

[2.2] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — I'TB

Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 1. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nt 107, poz. 679 z pdzn. zm.).
[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71
z pézn. zm.).

[4.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 sierpnia 1998 1. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728 z p6zn. zm.).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z p6zn. zm.).

[4.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pézn. zm.).
[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).

[4.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[4.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[4.10]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zn. zm.).

[4.11]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

[4.12]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)

[4.13]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[4.14]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.).

[4.15]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6ézn. zm.).

[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).
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2. ST.02.03. INSTALACJE GRZEWCZE

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sq wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru instalacji grzewczych dla zadania pn. ,, Projekt budowlany przebudowy pomieszczen biurowych dla
WFOSIGW, 60-541 Poznan, Ul Szczepanowskiego 15A”,

2.1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Roboty sanitarne — wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;

Wykonawca — osoba wykonujaca roboty sanitarne

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna za kontrole wykonania robot
objetych umowsg

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespél urzadzen, elementéw 1 przewodéw stuzacych do rozdzialu i
rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku o przekazania ciepla w pomieszczeniu

Odpowietrzenia miejscowe — zespdl urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegélne elementy instalacji
ogrzewania.

Przewo6d powrotny — przewod, ktorym przesylany jest nosnik ciepta od odbiornikéw do Zrédta ciepta.

Przewod zasilajacy — przewod, ktoérym przesylany jest nosnik ciepla ze zrédta ciepta do odbiornika

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewodow i urzadzen) wartosé
ci$nienia charakteryzujaca wytrzymalo$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia. Cisnienie nominalne jest
liczbowo réwne wartosci cisnienia roboczego.

Cisnienie prébne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy przewodoéw, urzadzenia w
celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia
wody.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé z dokumentacija projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WIWIiO dla instalacji cieplnych, Szczegétows Specyfikacjq Techniczna i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2.1.6. Dokumentacja techniczna

Dokumentacje robét montazowych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,;w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
z pézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe”,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 1. ,,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pbzniejszymi zmianami),

e specyfikacja techniczna (szczegbélowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
,»W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

e protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e  dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze¢sci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.2 MATERIALY

2.2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materialy stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.
Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiazany do przechowywania
w/w o$wiadczeni oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2.2. Wymagania dotyczace transportu i skfadowania materiatow
2.2.2.1. Przew6z materiatow i urzadzen

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e  rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ dluzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m.

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow
transportu jak $ruby, tafdcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia

e  platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie
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e rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C, przy
zachowaniu szczegélnej ostroznosci podczas roztadunku przy temperaturze ponizej 0°C

e armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych

e  urzadzenia gabarytowo wicksze nalezy dostarczaé przed montazem

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza, spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych. Urzadzenia gabarytowo wigksze nalezy dostarczac¢ na budowe
przed montazem.

2.2.2.2 Sktadowanie materialéw i armatury

Rury przewodowe nalezy przechowywaé w pozycji lezacej, jedno- lub wielowarstwowo, na plaskim, réwnym,
utwardzonym podlozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych i wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

Pierwsza warstwe nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych.

Zaleca si¢ aby konce rur byly zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza rury.

Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sa rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez przypadkowe
nadepniccie.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
1,25 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach
na réwnym podltozu, na podkltadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co Im.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1 m. Wysokos¢
ukladania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 1,25 m wysokosci.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Rury nalezy skladowaé wg poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdéw, w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stoséw lub poszczegélnych rur.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka
ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone charakterystyczne dane tacznika: producent,
wymiar, numer katalogowy, ilo$¢. W jednym opakowaniu nalezy umieszcza¢ tylko taczniki tego samego typu, wymiaru
i wykonane z tego samego materiatu.

Ksztaltki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korozyjnie (m. in. kwasy i
amoniak).

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.3.1 Wymagania ogélne
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu,

w ktérym zostala wykonana mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukeji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednoscl energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Instalacja c.o. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wlasciwym zakresie, wymagan
zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takZe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego okresu uzytkowania w sposob
umozliwiajacy ich prawidlowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

2.3.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego nalezy:
e  wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztalttek 1 armatury
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
e wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejsé¢ rurociagdw
e  wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

2.3.3. Montaz instalacji

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 2.3.2 nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
urzadzen, rur, ksztattek i armatury.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materialéw. Powierzchnie rur
i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebieni i innych wad powierzchniowych.

Instalacje nalezy wykonac z rur: stalowych zaciskowych (instalacja c.o. rozdzielcza i piony); polietylenowych
wielowarstwowych stabilizowanych wkladka aluminiows laczonych metoda zaciskowa (instalacja c.o. - przewody
rozprowadzajace od pionéw do grzejnikéw).

Rurociagi stalowe moga by¢ mocowane bezposrednio pod stropem, na $cianach. Przewody powinny by¢
uktadane zgodnie z dokumentacja projektowa. Trasy przewodéw nalezy zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji
powykonawczej. Rurociagi z rur tworzywowych prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki z zachowaniem zasad
kompensacji wydtuzen i wlasciwego mocowania rurociagow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych punktach zalaman
przewodéw bylo mozliwe odwodnienie instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie instalacji. Dopuszcza si¢
prowadzenie odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predkos$¢ przeplywu wody w rurach zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody powinny spoczywaé na podporach stalych i przesuwnych usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sa wykonane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wlasciwa kompensacje wydluzen cieplnych z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez mozliwosci
kompensacji wydtuzen.

Prowadzenie przewodéw powinno umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Konstrukcja i montaz podpér powinny zapewniac latwy i trwaly montaz przewodéw a konstrukcja i
rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewniaé¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1] i w specyfikacji
producenta.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowal tuleje ochronne z tworzyw
sztucznych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej:

e 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e 1 cm przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu przez
strop, tuleja powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy tuleja ochronna a rura powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rure, zapewniajacym jej swobodne wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowiacej element oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy odpowiednia klasg odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw.

Tuleja ochronna nie moze stanowi¢ podpory przesuwne;.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly.
Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
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Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykoriczeniowych. Jezeli zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnikow nalezy montowac szablony montazowe
polaczone z galazkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia badan szczelnosci instalacji. Przy badaniu szczelnosci
woda, szablony musza posiada¢ odpowietrzniki miejscowe.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania armatury. Miejsce montazu armatury musi umozliwiaé jej obstuge
i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢ zamknigcie doplywu ciepta do poszczegdlnych czesci instalacii
ogrzewczej, oproznienie jej z czynnika grzewczego bez koniecznosci przerywania pracy pozostalej czesci instalacji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnoscl instalacji w stanie zimnym i wykonane zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie
technicznym instalacji.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplna mozna wykonywaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Material, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materialy powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza si¢ izolowania
powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie wyschnigta lub z uszkodzong powloka antykorozyjna.
Zakoniczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji obstugi instalacji.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementow instalacji.

Prowadzenie przewodoéw do poszczegélnych grzejnikéw powinno byé wykonane w posadzkach.

Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, woéwczas istnieje mozliwos¢ przesunigcia przewodéw. Diugich
podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydluzen
(wykorzystywaé samokompensacje) oraz wlasciwego mocowania przewodow.

W szczegélnych przypadkach, przewody nalezy prowadzi¢ po $ciankach. Prowadzac przewody w bruzdach
$ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gleboko$¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byla mniejsza
niz 3 cm. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatka.

Instalacje nalezy mocowac za pomoca systemowych wspornikéw danego producenta rur.

Dobrany system rur dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz w szachtach montazowych.
Podejscia do grzejnikéw wykona¢ bezposrednio ze przewodu zasilajacego w Sciance za pomoca zlacza alternatywnego

do rury wielowarstwowej lub kolana montazowego do przylaczy grzejnikowych. .

Potaczenia rur i ksztattek stalowych

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocy ztaczek (tulei zaciskowych), ktére zaciskane sa
na kofcoéwkach rur poprzez zaprasowywanie. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach o srednicach do 110
mm. Aby osiagnaé wlasciwa wytrzymalosé polaczenia nalezy zachowaé odpowiednia gleboko$¢ wsunigcia rury w
ksztaltke. Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowaé obecnos$c¢ i stan wlasciwego O-Ringu. Sprawdzi¢ tez czy
nie ma opitkéw i innych zanieczyszczefi na rurze i w ksztaltce, mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie w fazie wsuwania
rury. Do zaprasowania trzech najwickszych $rednic tj. 64; 76,1; 88,9; 108 mm stosuje si¢ specjalne szczeki czterodzielne
oraz zaciskarke. Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa si¢ automatycznie i nie moze by¢
zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowaé (wyciac) i
wykona¢ nowe w prawidlowy sposéb.
Potlaczenia przewodow z armaturg o srednicach powyzej 50mm dokonuje si¢ za pomoca kotnierzy. Nalezy stosowac
nastgpujace rodzaje kolnierzy:

e dla przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa — kolnierze przyspawane okragte, ptaskie,

e dla przewodéw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 do 10,0 MPa — kolnierze przyspawane okragle z szyjka.

Kotnierz powinien by¢ przyspawany do krécea rury stalowej dwiema spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewngtrznej powinna by¢ czysta i w plaszczyznie kolnierza oszlifowana. O$ podtuzna krécéea
rury powinna by¢ prostopadla do plaszczyzny kolnierza.

Do uszczelniania polaczed kotnierzowych rurociagéw wodnych o temperaturze powyzej 80°C i
cisnieniu do 1,6 MPa nalezy stosowaé uszczelki azbestowo — kauczukowe. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny
by¢ wicksze o 3-5 mm od wewnetrznej §rednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzne $rednice powinny zapewnia¢
dotyk obwodu uszczelki do $rub.
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Polaczenia spawane stosuje si¢ dla rur o wigkszych $rednicach przy czym spawanie rur o grubosciach $cianek
do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne, natomiast rury o grubosciach scianek wigkszych od 5 mm zaleca si¢ spawac
elektrycznie.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Potlaczenia rur wielowarstwowych nalezy wykonywac w technice zaciskowej ,,press” z zaprasowywanym pierscieniem
stalowym. Do przyltaczania rur do urzadzeri i armatury mozna tez stosowac polaczenia zaciskowe skrecane. Polaczenie
Press polega na zaprasowaniu na rurze i zlaczce stalowego pierscienia osadzonego na krééeu zlaczki. Krociec ten jest
wyposazony uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na wysokie
temperatury i ci$nienie. Zaci$nigcie pierécienia odbywa si¢ za pomoca recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazone;j,
w zaleznosci od $rednicy rury, w szczeki o profilu ,,U”, ,,C” lub ,,TH” (standard zacisku). Polaczenia te maja
zastosowanie w przewodach o §rednicach do 110 mm.

Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materialéw.

2.4. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sa szczegdlowe zasady dotyczace przeprowadzania odbioréw technicznych
czesciowych, odbioréw konicowych.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
grzewczych 1 w szczegdlnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementéw tej instalacji. Odbioréw
miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbidr techniczny czgsciowy instalacji grzewczej obejmuje te czesci instalacii, do ktorych zanika dostep w
wyniku postgpu robét. Odbiér ten przeprowadza si¢ w trybie odbioru technicznego koficowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

Odbiér konicowy koficzy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakoniczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach tego odbioru
nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu
spowodowanemu np. zamarznigciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.

Zakres badani odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalaciji grzewczej. Szczegblowy zakres
badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one obejmowac,
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci instalacji, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna, zabezpieczenia przed
mozliwoscia wtoérnego zanieczyszczenia wody wodociagowe;.

Sposéb wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej a w szczegdlnosci:

e badania odbiorcze szczelnosci,

e  badania odbiorcze dziatania na zimno,

e czynnosci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda,

e badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

e  badania odbiorcze odpowietrzenia,

e  badania odbiorcze oznakowania,

e badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia

1 temperatury,

¢  badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco, zostaly oméwione w warunkach

Préby i odbidr instalacji
Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normy
[1.1], ktéra okresla warunki przystapienia do prob i badaf, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
potrzebna do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:
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e  Zakonczenie wszystkich robét montazowych przy urzadzeniu

e  Zakonczenie robét budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez urzadzenie

e Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilajacych

e Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego prébe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaly omoéwione w warunkach
technicznych [2.2].

Urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom.

Wszystkie polaczenia rurociagdw powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosé.

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy oraz elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w
spos6b widoczny i trwaly oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia.

Hatas wywolany przez prace urzadzesi nie moze przekracza¢ wattosci dopuszczalnych, wedlug PN-70/B-
02151 oraz zalecen raportu oddzialywania na srodowisko.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czesé nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest dokona¢
poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos¢ rurociagow:

e  oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajow rur i
ich $rednic oraz rodzajéw polaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz armatury taczonych na gwint, nie
wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociagéw armatury kotnierzowej,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedlug srednic rurociagdéw i rodzajoéw podejsé.

e dlugos¢ rurociagéw w obejsciach elementéw konstrukeyjnych wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociagéw,

e dlugos¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagdw.

e  Flementy i urzadzenia instalacji, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

e Probe szczelnosci ustala si¢ dla calkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedlug srednic.

2.6 INSTRUKCJA EKSPLOATAC]JI I KONSERWAC]JI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem roboét, instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostana
uzupelnione przez Wykonawce

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

e  strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukeji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
e spis tresci

e informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
e  gwarancje producenta

e wykresy iilustracje

e szczegblowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukladu

e  dane o osiagach i wielko$ci nominalne

e instrukcje instalacyjne

e procedura rozruchu

e wlasciwa regulacja

e  procedury testowania

e  zasady eksploatacji

e instrukcja wylaczania z eksploatacji
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e  §rodki ostroznosci

e instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdltowe rysunki montazowe z numerami
czescl, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

e instrukcje odnos$nie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwoscia smarowania

e wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i alarmowych

e schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, obstuge systemow,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
konicowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji uwzgledniaja;

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e  obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprze¢tu w miarg postepu robot,

¢ wykonanie ewentualnie wystgpujacych robét ziemnych,

e wykonanie robét pomocniczych okreslonych,

e wykonanie préb ci$nieniowych, usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

2.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy.

[1.1] PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

[1.2] PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktére nie wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi.

[1.3] PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi.

[1.4] PN-EN 1333:2008  Kotnierze i ich polaczenia. Elementy rurociagdw. Definicje i dobér PN.

[1.5] PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

[1.6] PN-B-01037:1987  Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

[1.7] PN-B-01400:1984  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

[1.8] PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[1.9] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieplowniczych. Badania.

[1.10] PN-B-02420:1991  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

[1.11] PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

[1.12] PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

[1.13] PN-B-02440:1976  Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

[1.14] PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemyslowe metalowe. Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

[1.15] PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy
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[1.16] PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

[1.17] PN-EN ISO 22391-1:2010  Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czegs¢ 1: Postanowienia ogdlne

[1.18] PN-EN ISO 22391-2:2010  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czg$¢ 2: Rury

[1.19] PN-EN ISO 22391-3:2010  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 3: Ksztaltki

[1.20] PN-EN ISO 22391-5:2011  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania
[1.21] PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

[1.22] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

[1.23] PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 10: Badania radiograficzne spoin rur
stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciaglosci.

[1.24] PN-EN 12517:2008 Badania nieniszczace spoin. Cze$¢ 1: Ocena zlaczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich
stopow na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji.

[1.25] PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

[1.26] PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradZzwigkowe zlaczy spawanych.
Poziomy akceptacji.

Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Warszawa 2001.

[2.2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Warszawa 2003.

Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z p6zn. zm.).
[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71 z p6zn.
zm.).

[4.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728 z p6zn. zm.).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrob6w nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z pdzn. zm.).

[4.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm.).

[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).

[4.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

[4.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1120).
[4.10]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z pézn. zm.).

[4.11]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)

[4.12]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

[4.13]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).
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[4.14]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072 z pbdzn. zm.).

[4.15]  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
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3. ST.02.04. INSTALACJA WODNA

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowej dla zadania pn. ,, Projekt budowlany przebudowy pomieszczen biurowych dla
WFOSIGW, 60-541 Pozna, UL Szczepanowskiego 15A”,

3.1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

3.1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu projektowanej instalacji wody uzytkowej i hydrantowej, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wykonawca — osoba wykonujaca roboty sanitarne

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obicktu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna za kontrole wykonania robét objetych umowsg

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

Instalacja wodociggowa — instalacje¢ wodociagows stanowig uklady polaczonych przewodéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimna, ciepla wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna
si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego do urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego
ujecia.

Instalacja wodociggowa wody hydrantowej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej do
zbiornika ppoz a nastgpnie za pomocg zestawu hydroforowego do hydrantéw

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie sluzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtdrne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeplywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociagowe;.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia projektowa,
postanowieniami zawartymi dla instalacji wodociagowych, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora
nadzoru oraz ze sztukq budowlana.

e W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie nalezy powiadomi¢ Projektanta.

e W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang¢ prowadzenia przewodoéw ustala¢ na biezaco w trakcie
realizacji inwestycji.

e Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 krotna
warto$¢ ci$nienia roboczego.

e Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

e  Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.
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3.1.6. Dokumentacja techniczna

Dokumentacj¢ rob6t montazowych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowia;
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
z pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe”,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. ,,w
sprawie szczegoltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pbdzniejszymi zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegélowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1.
,»W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

protokoly odbioréw czgsciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 t. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegbélowej specyfikacji techniczne;

wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3.2 MATERIALY

3.2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materialy stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wody powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Materialy stosowane do wykonania robét montazowych instalacji wodociagowe;j:

rury i ksztaltki polietylenowe wielowarstwowe stabilizowane wktadka aluminiows taczone metoda zaciskowa
do instalacji wody zimnej (dopuszczone do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi),

rury i ksztaltki polietylenowe wielowarstwowe stabilizowane wktadka aluminiows taczone metoda zaciskowa
do instalacji wody cieplej (dopuszczone do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi),

rury stalowe ocynkowane laczone za pomoca ksztaltek zaciskanych do wody zimnej i cieple;j

rury 1 ksztaltki stalowe ocynkowane taczone przez gwintowanie do instalacji p.poz.

przepustnice, zawory antyskazeniowe,

armatura odcinajaca, zwrotna, regulacyjna, czerpalna,

rury ostonowe (ochronne) stalowe,

materialy izolacyjne: otuliny z pianki polietylenowej lub poliuretanowe;.
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Na zastosowanie innego typu rur, armatury nalezy uzyska¢ zgode wszystkich zainteresowanych stron, a w
szczegolnosci: Inwestora, przyszlego Eksploatatora oraz Autora projektu.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci 1 wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

e  spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych
e  przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, Atesty, dopuszczenia do stosowania),
e uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. z 20031 Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy §wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materiatow.

3.2.2. Wymagania dotyczace transportu i skfadowania materiatow
3.2.2.1. Przewo6z matetiatow i urzadzen

Do transportu materialéw i urzadzesi stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujace wymagania:

e przew6z rur moze by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konice rur nie moga by¢ dluzsze
niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czedci Srodkow
transportu jak sruby, tafdcuchy, itp.

e transport rur nie pakietowanych powinien si¢ odbywaé przy réwnym ulozeniu rur na podkladach
drewnianych,

e podczas transportu ruty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie,

®  podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucaé rur

e podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane za pomoca lin tasmowych z metalowego splotu

®  przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé w temp. otoczenia od minus 5°C do plus 30°C

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikdéw atmosferycznych.

3.2.2.2 Sktadowanie materialéw i armatury

Jako zasade¢ nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ skltadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci nie przekraczajacej 2,0 m, w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepie;
drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dtugosci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywa¢ na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 0,5 m. Rozstaw podpor
nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze nalezy utozy¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5 m.

Szczegolng ostrozno$é nalezy zachowad przy transporcie i przeladunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materialu w tych temperaturach
Przy skfadowaniu rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ one chronione przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez
przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaly deformaci.
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Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
skfadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.3.1 Wymagania ogodlne
Instalacja wodociagowa powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostala wykonana mozliwo$¢ spetnienia

podstawowych wymagari dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenistwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenistwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spelnieniu we wlasciwym zakresie, wymagan
zawartych w przepisach techniczno-budowlanych a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3.3.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku ukladania w nich przewodéw wodociagowych,
e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociagowych.

3.3.3. Montaz instalacji

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 3.3.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztaltek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podlogowych w rurach oslonowych. Rury stalowe ocynkowane nalezy prowadzi¢ pod stropem i po
wierzchu $cian.

Instalacje wody hydrantowej, nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych laczonych za pomoca gwintowania.
Instalacje wody uzytkowej w pomieszczeniu hydroforni i pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych do wody zimnej, oraz wody cieplej laczonych za pomoca zaciskania.

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkiadka
aluminiowa, laczonych metoda zaciskows (dopuszczone do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi).
Na piony i przewody rozprowadzajace zastosowaé rury w sztangach.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe rur z tworzyw sztucznych wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore
zaciskane sa na koficowkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o §rednicach do 110
mm

Polaczenie gwintowane powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie. Wymagania dotyczace gwintéw
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1. Gwint wykona¢ w materiale
rodzimym elementu taczonego. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca. Dopuszcza si¢ zastosowanie
jako uszczelnienia na gwincie konopi. Polaczenia gwintowane moga by¢ wykonane w instalacjach, w ktorych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
e zgrzewanie doczolowe, ktére polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich kocéwek do wlasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
e  zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki zawieraja jeden lub wigcej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyplywka nie
powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie
podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.
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Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunal z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania armatury.

Miejsce montazu armatury musi umozliwiaé jej obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢ zamkniecie
doplywu wody do poszczegdlnych czesci instalacji, oprdznienie jej bez koniecznosci przerywania pracy pozostalej
czescl instalacji.

Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury z instalacjq nalezy wykonac przestrzegajac instrukeji wydanych
przez producentéow okreslonych materialéw.

Instalacje wody uzytkowej (zimnej, cieplej i cyrkulacji) nalezy wykonac z rur polietylenowych stabilizowanych
plaszczem aluminiowym, laczonych za pomoca polaczent zaciskowych. Na piony i przewody rozprowadzajace
zastosowac rury w sztangach.

Instalacje wody uzytkowej w pom. hydroforni i pom. wezla cieplnego nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych do wody zimnej, oraz wody cieplej taczonych za pomoca zaciskania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych miejscach zalaman
przewoddéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne(min
0,3%). Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych. Nie wolno uktadaé przewodéw wodociagowych w ziemi, jezeli podloga tworzy szczelna plyte nad
przewodem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury. Przewody podejsé¢ wody zimnej i
cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody w bruzdach powinny by¢
prowadzone w otulinie, rurze plaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzng. Rury wody zimnej i cieplej powinny
by¢ ukladane w bruzdach sciennych lub sufitach podwieszanych. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca zaworéw
czerpalnych umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach. PrzejScia przewodéw przez strefy p.poz oraz
elementy konstrukeyjne nalezy uszczelni¢ masa ogniochronna.

Instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych dedykowanych do instalacji p.
poz. taczonych za pomoca gwintowania. Do mocowania przewoddw instalacji wody stosowac obejmy metalowe z
wktadka gumowsa zalecane przez producenta rur.

Przewody uktadane beda pod stropem.

Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicach o 2 dymensje
wigkszych od przewodu, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie, wystajacych co
najmniej Tem od powierzchni Sciany. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ochronna nalezy wypelni¢ materialem
elastycznym.

Przejscia przewoddw przez strefy p.poz oraz elementy konstrukeyjne nalezy uszczelni¢ masa ogniochronna.

Przewody, atmatura i utzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolagji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

e na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,

e w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostegpu do armatury i urzadzen, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstuga tych element6w instalacji.

3.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja
techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzal przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zamontowano czesé
przewodéw instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza
sic wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym
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powietrzem za pozytywne jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednak jest to badanie dos§¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzegaé wymogdw okreslonych w w/w punktach WTWiO.
Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego.
Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:
e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przecickow wody lub roszenia.

Préba szczelno$ci rurociggow

Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesé cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza polaczen. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Kontrole¢ wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociagowych” (zeszyt Nr 7).

Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia
probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze
wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscia przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze
Y2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie jest wickszy niz 0,6 bara,
przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwacji instalacji przez
2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, Ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposéb prawidtowy,
chyba Ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto§¢
ci$nienia prébnego nalezy przyjaé¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej i WITWiO. W przypadku
wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cala
probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacj¢ nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po plukaniu instalacj¢ nalezy napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ 3K) a pogoda nie powinna by¢ sloneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokél badania
okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono
i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ te¢ cze$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:

e Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji;

e  Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej;

e  Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej;

e Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywéw zwrotnych;
e  Badania armatury przy odbiorze instalacji;

e  Badania armatury automatycznej regulacji.

7 przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét badania szczelnosci.
3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru robot.
e Dlugos¢ rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
$rednic oraz rodzajéw polaczen, bez odliczania ksztaltek.
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e Zwezki wlicza si¢ do rurociagéw o wickszej Srednicy.

e Uzbrojenie rurociagéw — zawory regulacyjne, odcinajace itp. oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materialu i $rednicy.

e  Baterie, zawory czerpalne, wylewki itp. oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia (wg projektu architektury).

3.6 ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT
Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét skladaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru technicznego koficowego po zakornczeniu budowy.

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
10 1 pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.

Zakres badani odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegblowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny
one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury oraz zmianami skracajacymi trwalos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociagowej przed mozliwoscia przeplywéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badani odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

e temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnosé odezytu 0,5°C,
e spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych dokladnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbior robot czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on
na przyklad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych, przewodéw ukltadanych w rurach ostonowych
w warstwach podlogi, uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koficowego.
Odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koficowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz¢$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czedci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WITWiO,
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

Do dziennika budowy nalezy dokona¢ wpisu o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego.

Wykonaweca, przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym przewodu wodociagowego, jest zobowigzany zglosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbior robot koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:
e zakoficzeniu wszystkich rob6t montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
e wyplukaniu
e dokonaniu badani odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoniczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kofcowego nalezy:

e uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i WIWiO.,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WIWiO,

e sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i cz¢sciowych,

e sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badari odbiorczych.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami,

e Duziennik Budowy,

e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
e protokoly cz¢Sciowych odbioréw poprzednich faz robét,

e protoké! przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e protokoly przeprowadzonych ptukan przewodu,

e dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koficowego.
Wykonawca przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi instalacji i urzadzen wodociagowych.
Wykonaweca jest zobowiazany, zgodnie z atr.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢
oswiadczenia:
e  wykonaniu instalacji wodociaggowej zgodnie z dokumentacja projektows i warunkami pozwolenia na budowe,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

3.7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatno$ci.
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociagowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
e  ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacii

wodociagowych uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e  obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postepu robot,

e  wykonanie rob6t pomocniczych

e  montaz rurociaggdw, armatury i urzadzen,

e wykonanie prob szczelnosci.

e  usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.

3.8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy.

1. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze¢sé 1: Postanowienia ogdlne.

2. PN-ENISO 6708:1998  Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

3. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

4. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

5. PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

6. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

7.  PN-B-02151-03:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

8. PN-B-02440:1976Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

PN-H-97080-06:19841 Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji.

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czesé 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢s¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$é 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢é¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Czeé¢ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 5: Przydatno$é systemu do stosowania

PN-EN ISO 22391-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieple;j i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czgs¢ 2: Rury

PN-EN ISO 22391-3:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 22391-5:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania

PN-B-10725:1997Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Ustawy, rozporzadzenia.

1.

2.

B

© o ;m

10.
11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75, poz. 690 z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z pézniejszymi
zmianami).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. Nr 55 poz.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 . w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 poz.1650 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116, poz. 985 z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiaja-cego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).
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4. ST.02.05. KANALIZACJA SANITARNA

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. ,, Projekt budowlany przebudowy pomieszczeni biurowych dla
WFOSIGW, 60-541 Poznad, UL Szczepanowskiego 15A”,

4.1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.

4.1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty sanitarne — wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej
Wykonawca — osoba wykonujaca roboty sanitarne

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obicktu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, odpowiedzialna za kontrole wykonania robét objetych umowa

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

Instalacja kanalizacyjna - uklad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi Scieki do wyjscia z budynku.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odplywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdéw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust - urzadzenie sluzace do zbierania $cieckéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnosc z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w WITWiO dla instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej, Szczegdtows Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

4.1.6. Dokumentacja techniczna
Dokumentacj¢ rob6t montazowych wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
z pbzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe”,

e  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. ,,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072
z pozniejszymi zmianami),

e specyfikacja techniczna (szczegélowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072),
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e  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
,»W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

e protokoly odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e  dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg¢sci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 1. Nt 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

4.2 MATERIALY

4.2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materialy stosowane do montazu wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug indywidualne;
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.
Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do przechowywania
w/w o$wiadczeni oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organdw.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
e 7z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
ez polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-EN 1519-2:2002(11).

4.2.2. Wymagania dotyczace transportu i skfadowania materiatow

4.2.2.1. Przewo6z materiatéow

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ dluzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m.

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. LuZno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentéw przewoz powinien
odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
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4.2.2.2 Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem
Swiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka
ochronna, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podlozu, na podkladkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami
drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skltadowac nalezy w magazynach zamknietych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.3.1 Wymagania ogélne
Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostala wykonana mozliwo$¢

spelnienia podstawowych wymagafi dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

4.3.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztattek,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejsé¢ przewodow kanalizacyjnych.

4.3.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 4.3.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
urzadzen, rur i ksztattek.
Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekéw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrznych scian
budynku.
Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie
ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.
Przewody instalacji kanalizacyjnej dla scickéw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrznych $cian
budynku.
Przewody odplywowe w ziemi nalezy uklada¢ réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku w takich
odleglosciach by nie zagrazaly statecznosci konstrukeji budynku. Przewody odplywowe mozna uklada¢ w ziemi pod
podloga przy spelnieniu nastgpujacych warunkéw: - przewody nalezy ukladaé na podsypce z piasku; wysokosé
podsypki 15 - 20 cm; w gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu
powinno by¢ gruntem rodzimym lub warstwa zabezpieczajaca przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przykrycie
przewodéw ponizej podlogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur Zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materialéw.
Piony oraz podejscia do przyboréw nalezy wykonac z rur PVC. Przejicia przewoddw przez Sciany wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajacych 3 cm od powierzchni Sciany lub podiogi. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw rury. PrzejScia przewodow przez strefy p.poz oraz elementy
konstrukeyjne nalezy uszczelni¢ masa ogniochronna. Przejscie rury kanalizacji sanitarnej pod fundamentem wykonac
w rurze ostonowej PVC Dn 250 mm z plozami dystansowymi. Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiescic
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rewizje. Instalacje podposadzkows kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV typu S
o polaczeniach kielichowych.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) kofica rury w kielich, z osadzona uszczelkq
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen 1 innych wad powierzchniowych.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WIWiO cz. II

»Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.
Przybory sanitarne beda mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej, na stelazach podtynkowych, w blatach i
na szafkach. Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob zapewniajacy wlasciwe
uzytkowanie i latwy demontaz. Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne. Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace. Przybory sanitarne powinny by¢
zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

4.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WIWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw. Pionowe wewnetrzne przewody nalezy poddawac probie na szczelnosé
przez zalanie ich woda na calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2
m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru robot.

e Dlugos¢ rurociagéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw polaczen, bez odliczania ksztaltek. Do dlugosci rurociagdw nie
wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.

e Zwezki wlicza si¢ do rurociagdw o wigkszej srednicy.

e Liczbe podejs¢ odplywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug
rodzajow podejs¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosé rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do
ogolnej dlugosci rurociagdéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowiacych
komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e  Uzbrojenie rurociagbw — wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, brodziki, ustepy, pisuary itp. oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

e  Rury wywiewne oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

4.6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

4.6.1. Zakres badan odbiorowych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
B-10700-00:1981 i PN-B-10700-01:1981, WTIWiO cz. 1I ,Instalacje sanitarne iprzemystowe" oraz WIWiO
Rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

4.6.2 Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
e  przebieg tras kanalizacyjnych,
e szczelnosé polaczen,
e  sposoéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
e lokalizacja przyboréw i urzadzen.
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7. przeprowadzonego  odbioru = miedzyoperacyjnego  nalezy  sporzadzic  protokél  odbioru
technicznego - cz¢Sciowego.

4.6.3 Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badZ niemozliwe w fazie
odbioru koficowego.

Z przeprowadzonego odbioru cze¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego
oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czgsciowym.

4.6.4 Odbior konicowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakoficzeniu wszystkich robét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych cze¢sciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnoscei:

e uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzen,

e  prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

o wiclkos¢ spadkéw przewodow,

e odleglodci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

e prawidlowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

e  prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

e protokoly odbioréw migedzyoperacyjnych i czgsciowych,

e  protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektows specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materialéw, przyboréw i urzadzen.

7 odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — koncowego.
4.7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatno$ci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
e  ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

¢  wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

e  wykonanie rob6t pomocniczych,

e montaz rurociggéw przyboréw i urzadzen,

e wykonanie prob szczelnosci.

e  usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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4.8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy.
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26.

27.

28.

29.

30.

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.
PN-C-892006:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 33:2004 Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem pluczacym. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 773:2002 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowe;.

PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $cickowe w budynkach. Cz¢s¢ 1: Wymagania.

PN-EN 1253-5:2005 Wpusty $cickowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wpusty $cieckowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystodci i Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych, do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu)
(PVC-C). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci (oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i $cickéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budynku. Tworzywa termoplastyczne.
Zalecana praktyka instalowania

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Scieckéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne
i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgs¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 4: Pompownie $ciekéw.
Projektowanie uktadu i obliczenia.
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31.

32.
33.

34.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systeméw kanalizacyjnych. Wymagania, metody badan i
ocena zgodnosci.

PN-EN 12764:2008(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

Dokumenty i instrukcje.

1.

2.

3.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Rozporzadzenia.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -- w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1120).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 wraz ze zmiana opublikowana w
Dz. U. Nr 33 z 2003 r., péz, 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r, p6z. 1150).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 1. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116, poz. 985 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
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