
pochwyt ze stali nierdzewnej
Ø50mm

mocowanie kątownika do stropu
kotwa stalowa

mocowanie balustrady do stropu
kątownik120x80x12
mocowanie balustrady do stropu
kotwy stalowe

mocowanie liniowe tafli szkła
listwy ze stali nierdzewnej  gr 15mm

szkło bezpieczne
laminowane 17,52mm
2 szyby hartowane 8mm sklejone 4 foliami
z atestem dla balustrad szklanych

- mat. wykończeniowy na podkonstrukcji
  stalowej lub aluminiowej, 2cm
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- wełna mineralna (między
  podkonstrukcją), 16cm
- żelbet, 24cm
- styropian, 10cm
- papa

 S10 

Attyka żelbet. - korytko
odwadniające

Attyka żelbet. - korytko
odwadniające S10 

drabinka wyłazowa

klapa oddymiająca z owiewkami 
i dyszą kierującą z funkcją wyłazu

wymiary otworu 130x130cm odwodnienie liniowe - korytko dachowe
o przekroju prostokątnym i wym. 205x150mm

2%

 S1.2 Ściana zewnętrzna (mat. wykończeniowy) - 
korytko odwadniające

 D1 Dach nad halą

 P3 Strop między kondygnacjami
- warstwa wykończeniowa np. 
  terakota na kleju, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia PE
- izolacja akustyczna, 5cm
- płyta żelbetowa, 16cm
- sufit podwieszony na ruszcie stalowym
  wykończony płytami akustycznymi

 P4 Płyta spocznikowa
- lastrico, 2cm
- wylewka betonowa, 5cm
- folia PE
- izolacja akustyczna, 5cm
- płyta żelbetowa, 12cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

Ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- papa x2
- styrodur, 12cm
- ściana żelbetowa, 24cm
- papa x2

 S2 

przebicie przez attykę
22x22cm, wpust/ przelew attykowy z kołnierzem

2%

 P4 Płyta spocznikowa
- lastrico, 2cm
- wylewka betonowa, 5cm
- folia PE
- izolacja akustyczna, 5cm
- płyta żelbetowa, 12cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

Fa
sa
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-2
odwodnienie liniowe - korytko dachowe

o przekroju prostokątnym i wym. 205x150mm

22
120

Wieszak
Panel ścienny

Wkręt samowiercący
Profil nośny

Profil podporowy

Wieszak
Panel ścienny

Wkręt samowiercący
Profil nośny

Profil podporowy
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słupek ze stali nierdzewnej Ø50mm

pochwyt ze stali nierdzewnej Ø50mm

stójka ze stali nierdzewnej Ø10mm
do mocowania pochwytu

poprzeczka ze stali nierdzewnej Ø30mm
do mocowania słupków wypełnienia

poprzeczka ze stali nierdzewnej Ø30mm
do mocowania słupków wypełnienia

kryza ze stali 
nierdzewnej mocująca 

słupek balustrady

kryza ze stali 
nierdzewnej mocująca 
słupek balustrady

wypełnienie
słupki ze stali nierdzewnej
Ø10mm, co 10cm

11 x 16,6 x 30,0

pochwyt ze stali nierdzewnej Ø50mm

110

15
85

10

334

10

110

pochwyt ze stali 
nierdzewnej Ø50mm

stójka ze stali nierdzewnej Ø10mm
do mocowania pochwytu

słupek ze stali 
nierdzewnej Ø50mm

kryza ze stali 
nierdzewnej mocująca 

słupek balustrady

110

10
80

10
10

348

21

11 11 11 11

wypełnienie
słupki ze stali nierdzewnej
Ø10mm, co 11cm

wypełnienie
słupki ze stali nierdzewnej

Ø10mm, co 11cm

11 11 11 11 9 5 9 10

- lastrico, 2cm
- płyta żelbetowa, 12cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

11 x 16,6 x 30,0

słupek ze stali nierdzewnej Ø50mm

farba do betonu, kolor jaznoszary
żelbetowa konstrukcja trybuny

34
10

5
5
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4

prefabrykowane siedziska sportowe, pcv
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-0.02 ±0.00
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- kostka betonowa szara, gr. 6cm
  na podsypce cem.-piask. gr.10cm
- warstwa podbudowy 
  zasadniczej z mieszanki
  niezwiazanej kruszywem C       10cm90/3

 P5 Otoczka wokół budynku

H BCD

Balustrada BL-1

- 2x papa (podkładowa i wierzchnia)
- wełna mineralna, 20cm
- blacha trapezowa, 16cm
- sufit podwieszany- płyta akustyczna lub bl. perforowana 
  z oświetleniem
- dźwigar z drewna klejonego R15

 P2 Podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa np.
  terakota na kleju, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia PE
- styrodur, 12cm
- płyta żelbetowa beton W10, 15cm
- papa termozgrzewalna x2
- beton podkładowy, C12/15, 10cm
- zagęszona podsypka piaskowa ls=0,98, 30cm
- warstwa z geosiatki
- zagęszona podsypka piaskowa ls=0,98, 30cm

 P2 Podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa np.
  terakota na kleju, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia PE
- styrodur, 12cm
- płyta żelbetowa beton W10, 15cm
- papa termozgrzewalna x2
- beton podkładowy, C12/15, 10cm
- zagęszona podsypka piaskowa ls=0,98, 30cm
- warstwa z geosiatki
- zagęszona podsypka piaskowa ls=0,98, 30cm

odwodnienie awaryjne
wg branży sanitarnej

płytka kotwicząca / uchwyt pośredni liny "życia"
(rozwiązanie systemowe)

- mat. wykończeniowy na podkonstrukcji
  stalowej lub aluminiowej, 2cm
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- styropian (między
  podkonstrukcją), 16cm
- żelbet., 24cm
- tynk cementowo-wapienny
- gładź
- farba

- mat. wykończeniowy na podkonstrukcji
  stalowej lub aluminiowej, 2cm
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- styropian (między
  podkonstrukcją), 16cm
- żelbet, 24cm
- styropian, 10cm
- papa

 D2 Stropodach
- papa ze żwirkiem x2
- wylewka betonowa, 5cm
- izolacja cieplna
  ze spadkiem 2%
- styropian, min.20cm
- płyta żelbetowa, 20cm
- tynk cem.-wap., 1,5cm
- gładź
- farba
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