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 P3 Strop między kondygnacjami
- warstwa wykończeniowa np. terakota na kleju/ tarkett, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia PE
- izolacja akustyczna, 5cm
- płyta żelbetowa, 16cm
- sufit podwieszony na ruszcie stalowym
  wykończony płytami akustycznymi, ~50cm

 P3- wykusz 
Strop między kondygnacjami

Ściana  zewnętrzna  S9 

 D2.1 

N-11

- papa ze żwirkiem x2
- wylewka betonowa, 5cm
- izolacja cieplna
  ze spadkiem 2%
- styropian, min.20cm
- płyta żelbetowa, 20cm
- sufit podwieszony na ruszcie stalowym wykończony płytami akustycznymi

Stropodach

Attyka żelbet. - korytko
odwadniające

Wieszak
Panel ścienny

Wkręt samowiercący
Profil nośny

Profil podporowy
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- mat. wykończeniowy na podkonstrukcji
  stalowej lub aluminiowej, 2cm
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- styropian (między
  podkonstrukcją), 16cm
- żelbet, 24cm
- styropian, 10cm
- papa

- mat. wykończeniowy na podkonstrukcji
  stalowej, 2cm
- pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- styropian (między
  podkonstrukcją), 16cm
- żelbet (Attyka AT-3), 18cm
- styropian, 10cm
- 2x papa

- płyty stalowe na podkonstrukcji stalowej , 2cm
- styropian(między podkonstrukcją), 16cm
- bloczek gazobeton., 18cm
- tynk cem.-wap., 1,5cm
- gładź
- farba

- warstwa wykończeniowa np. terakota na kleju/ tarkett, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia PE
- izolacja akustyczna, 5cm
- płyta żelbetowa, 22cm
- styropian (między
  podkonstrukcją), 16cm
- wiatroizolacja
- pustka powietrzna
- mat. wykończeniowy na podkonstrukcji
  stalowej 2cm
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D9

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2017

do projektowania bez ograniczeń
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