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Il. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

»  Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki,

* Projekt zagospodarowania terenu dla dziatek nr ewid. 128, 129, 130, obreb 09, miasto Ko$cierzyna,
» Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego,

»  Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu,

» Informacja BIOZ,

*  Spis rysunkdw,

» Czesc graficzna.
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lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

Obowigzujace przepisy i normy,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali 1:500,
Wizja i pomiary wtasne w terenie.

B W D~

2. Przedmiot inwestycji

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. nr ewid. 128,
129, 130, obreb 09, miasto Ko$cierzyna.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki pod inwestycje zlokalizowane sg w miescie KoScierzyna. Na ich obszarze, w zachodnie;
czesci, znajduje sie budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, o tacznej powierzchni zabudowy ok.
2081,25 m2. Po wschodniej jego stronie potaczony jest z halg sportowg o powierzchni zabudowy ok.
498,6 m2. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie fgcznika miedzy halg sportowg a szkotg (od
potnocy) znajduje sie pomieszczenie piwniczne ponad poziomem terenu. Istniejace obiekty pokryte sg
dachem ptaskim. W potudniowo-wschodniej czesci obszaru objetego opracowaniem znajdujg sie dwa
boiska: jedno typu ,Orlik” ze sztuczng, trawiastg nawierzchnig a drugie z nawierzchnig tartanowg. W
bezposrednim sasiedztwie (od pdtnocy) boiska ,Orlik” zlokalizowana jest budowla z zapleczem
sanitarnym, szatniami oraz pomieszczeniem dla pracownika obiektu sportowego. Przy pdinocno-
wschodnim narozniku szkoty znajduje sie plac zabaw. Obszar opracowania posiada dwa wjazdy dla
samochodow: jeden od pétnocy a drugi w potudniowo-zachodniej czesci. Wzdtuz zachodniej granicy
zlokalizowana jest wewnetrzna droga dojazdowa oraz ciggi piesze. W centralnej czesci dziatek
objetych opracowaniem znajdujg sie schody terenowe niwelujgce réznice w wysokosci teren. W
bezposrednim otoczeniu obszaru objetego opracowaniem (poza jego granicami), od wschodu,
zachodu i potudnia znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. Dodatkowo niedaleko potudniowej
i wschodniej granicy znajdujq sie zbiorniki wodne.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano rozbudowe budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o hale sportowg wraz
z tacznikiem w kierunku wschodnim (w miejscu istniejacej hali sportowej) o tacznej powierzchni
zabudowy 1245 m2. W projektowanej rozbudowie mozna wyrozni¢ trzy czesci: tacznik o jednej
kondygnacji nadziemnej pokryty ptaskim stropodachem, taczacy istniejacq szkote i projektowang hale
sportowa, druga czes¢ z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, antresolg wraz z widownig pokryta
ptaskim stropodachem oraz trzecia z jedng kondygnacjg nadziemng (pomieszczenie hali) przekryta
dachem o kacie nachylenia 5°. Na terenie dziatki projektuje utwardzenie dla samochodéw wraz
z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, zatoczke dla autobusu, oraz droge p. poz.
Dla uzbrojonego pojazdu strazackiego zakoriczong miejscem do zawracania. Dodatkowo
zaplanowano przeniesienie istniejacego placu zabaw do potudniowo-zachodniej czesci obszaru
objetego opracowaniem. Planuje sie¢ wykonanie nawierzchni utwardzonej dla pieszych,
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tj. potaczenie przeniesionego placu zabaw z istniejacymi ciggami pieszymi oraz potgczenie boiska
,Orlik” z nowoprojektowanym wejéciem do hali sportowej, wg rysunku A1 — Projekt Zagospodarowania
terenu.

Elementy przeznaczone do rozbiorki:

Planuje sie rozbiorke istniejacego budynku sali gimnastycznej wraz z facznikiem pomiedzy istniejacq
szkotg i salg orz rozbiorke czeSci pomieszczenia piwnicznego wychodzacego ponad powierzchnig
terenu. Ponadto elementami przeznaczonymi do likwidacji sg: cze$¢ schoddw terenowych
znajdujacych sie w centralnej czeSci obszaru objetego opracowaniem, nieuzywane miejsce
do sktadowania opatu oraz budowla typu ,blaszak” petnigcej funkcje magazynu znajdujace sie
w potnocnej czesci dziatki nr ewid. 129. Dodatkowo planuje sie przeniesienie istniejacego placu
zabaw do potudniowo-zachodniej cze$ci obszaru objetego opracowaniem.

Planuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywanie robdt rozbiorkowych:
* roboty przygotowawcze,

 demontaz i wyniesienie catego sprzetu oraz innych elementéw wyposazenia ruchomego i statego,
* rozbidrka urzadzen instalaciji,

* rozbidrka drzwi i bram,

* rozbidrka pokrycia dachu,

* rozbidrka konstrukcji dachu,

* rozbidrka $cian drewnianych, murowanych nosnych,

* rozbidrka ptyty, posadzek i elementéw podtogowych,

* rozbidrka fundamentow,

* uporzadkowanie placu rozbiorki i zniwelowanie terenu

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy obiekty odigczone
sg od zewnetrznej sieci energetyczne;j.

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez
osoby postronne. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostac
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalniania innego elementu.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ recznie przy uzyciu narzedzi tngcych, pneumatycznych oraz
mechanicznie.

Wykorzystywany bedzie elektryczny mtot wyburzeniowy, szlifierka katowa. Przewiduje sie tez uzycie
urzadzen pomocniczych tj. rusztowania i drabiny.

Roboty rozbidrkowe moga by¢ prowadzone wytgcznie na jednej kondygnacii.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiérki. Wywozem i utylizacjg materiatow
porozbidrkowych zajmie sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego
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dla materiatbw pochodzacych z rozbiérki. Zatadunek bedzie sie¢ odbywat bezpo$rednio, na
przygotowane przez te firme Srodki transportowe.

Do

obowigzkéw wykonawcy robét rozbiérkowych nalezy segregacja materiatow rozbiorkowych.

Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to: gruz, drewno, stolarka drzwiowa.

Na

wszystkie wywiezione rozbiorkowe materialy muszg byC dostarczone dokumenty ich

zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach smieci lub innych sktadowiskach
odpadow.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

©)
@)

o O O O O

dojazd do nieruchomosci zgodnie ze stanem istniejgcym,

wszelkie wigczenia sieci projektowanych do sieci istniejacych nalezy projektowac na warunkach
gestordw sieci,

wszelkie kolizje i zblizenia z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym gestorem sieci,

zaopatrzenie w wode: z miejskiej sieci wodociggowej, na warunkach gestora sieci,

odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: na warunkach gestora sieci,

energia elektryczna: z istniejgcej sieci na warunkach gestora sieci,

odprowadzenie wod opadowych: w granicach wtasnej dziatki,

zaopatrzenie w ciepfo: z sieci miejskiej,

Tab.1 Zakres oddziatywania obiektu

Projektowany
budynek

przestanianie zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie

zacienianie zgodnie z §60 oraz §40 (dla placéw w zabudowie
wielorodzinnej)  rozporzadzenia w  sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Zabudowa

i zagospodarowanie
dziatki

miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie

Brak oddziatywania

miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1 rozporzadzenia w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Brak oddziatywania

bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 7 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Brak oddziatywania

Zakres oddziatywania obiektu mie$ci sie w cato$ci na dziatkach objetych opracowaniem.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Tab.2 Bilans dziatek nr 128, 129, 130

Uwarunkowania

L.p. Teren Powierzchnia [m?] Udziat % ..
z planu miejscowego
1. | Powierzchnia dziatki 128, 129, 130 14766,29 100
2. | Powierzchnia projektowanej rozbudowy 1245 8,431
3 Istniejaca powierzchnia zabudowy 2104,35 14,25
4 . , Maksymalna p.z. 60%
taczna powierzchnia zabudowy 3349,35 22,68 - warunek spefniony
Powierzchnia utwardzona - kostka
5.
betonowa 2604,46 17,64
6. | Powierzchnia utwardzona — asfalt 24215 16,40
7 Istnlgjqce b9|sko sportowe - sztuczna 1744 1181
nawierzchnia trawiasta
8. | Istniejace boisko sportowe — tartan 694,2 4,70
9. | Istnigjaca nawierzchnia piaskowa 24,2 0,16
10| Istniejaca nawierzchnia betonowa 59,1 0,40
11| Plac zabaw- nawierzchnia bezpieczna 306 2,07
12, . C L Minimalna p.b.cz. 20%
Powierzchnia biologicznie czynna 3563,48 24,13 - warunek spelniony
13. Intensywno$é zabudowy 0,32 (0.1 -3,0) - warunek
spetniony
Tab.3 Bilans wymaganej ilosci miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.
Wymagana ilosé
. .. llo$¢ os6b » o miejsc postojowych
L.p. Uwarunkowania z planu miejscowego zatrudnionych llos¢ oddziatow dla samochodéw
osohowych [szt.]
dla budynkéw oswiaty: szkoty
podstawowe, szkoty srednie, szkoty
1. | wyzsze - min. 30 30/2 =15
0,5 miejsca postojowego na 1 osobe
zatrudniong
miejsca chwilowego postoju w celu
2. | wysadzenia odwozonego dziecka 10
w ilosci minimum 10 miejsc
postojowych
dla obiektow dydaktycznych jak:
3. przedszkola, ztobki, Swietlice - min. 3 4 4x3=12
miejsca postojowe na 1 oddziat.
4. taczna wymagana minimalna ilo$¢ miejsc postojowych 37

Zaprojektowano 37 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
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N :
6.

Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej.
7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren objety opracowaniem znajduije sie poza terenem gdrniczym.
8.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska. Potozona jest

poza terenem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz zagrozenia powodziowego.
9.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska cenne z punktu
widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkéw a miejsce odpowiednio
zabezpieczyC.

IV. CZzZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU

SKALA
AW1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500
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Rys. nr AW1 - Projekt zagospodarowania terenu
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU

1. Dane wprowadzajace

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. nr ewid. 128, 129,
130, obreb 09, miasto Ko$cierzyna.

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano rozbudowe budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Projektowana hala potaczona
bedzie z istniejaca szkotg tacznikiem. W pomieszczeniu hali o wymiarach 19,74 x 37,0m projektuje sie
boiska do futsalu, pitki koszykowej, tenisa, pitki siatkowej. W zapleczu hali znajdowaé sie bedg dwa
magazyny sprzetu sportowego, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie trenera, pomieszczenie
techniczne. Dodatkowo projektowany obiekt posiada¢ bedzie petne zaplecze sanitarne, tj. dwie szatnie z
natryskami oraz toaletami (damskg i meska) a takze toalety ogélnodostepne. Na wyzszg kondygnacje
prowadzg dwie klatki schodowe oraz winda/platforma. Na pierwszym pietrze z komunikacji ogdine;
zapewniono dostep do antresoli na ktdrej znajdowac bedzie sie widownia z 156 miejscami siedzacymi.
Dodatkowo zaprojektowano dwie toalety ogélnodostepne przeznaczone dla osob korzystajacych z wiw
widowni (damskq i meska) oraz oddzielng dla osob niepetnosprawnych. Bezposrednio z klatek
schodowych zapewniono mozliwos¢ dostania sie¢ do dwdch sal lekeyjnych znajdujacych sie w po obu
stronach projektowanego budynku oraz trzeciej sali lekcyjnej znajdujacej sie w centralnej czesci budynku.
Budynek przeznaczony bedzie do odbywania zaje¢ wychowania fizycznego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w KoScierzynie z mozliwo$cig organizacji imprez sportowych poza godzinami
lekcyjnymi.

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt projektuje sie jako budynek hali sportowej z widownig i petnym zapleczem gospodarczym
(magazyny oraz pomieszczenia techniczne i porzadkowe) oraz sanitarnym (toalety ogdlnodostepne,
szatnie z zapleczem sanitarnym i natryskami). W projektowanej bryle mozna wyrdzni¢ trzy czesci:
przeszklony po oby stronach tacznik o jednej kondygnacji nadziemnej pokryty ptaskim stropodachem,
taczacy istniejacq szkote i projektowang hale sportowa, druga cze$¢ z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi, antresolg wraz z widownig pokryta ptaskim stropodachem oraz trzecia z jedng kondygnacijg
nadziemng (pomieszczenie hali) przekryta dachem o kacie nachylenia 5°. Projektowany obiekt jest
niepodpiwniczonym budynkiem, rozbudowa istniejacego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Hala sportowa
nie bedzie dominowata w otoczeniu. Catos¢ kompozycji wpisuje sie w Srodowisko dopetniajac forme
istniejgcego budynku szkoty. Na potudniowej elewacji budynku zaprojektowano wyposazong w zaluzje
szklang fasade doswietlajgca wysokie pomieszczenie hali. Na pdinocnej elewacji znajdujg sie okna
do$wietlajgce pomieszczenia szatni, sal lekcyjnych oraz dwie szklane fasady w klatkach schodowych.
Jedli chodzi o uzyte materialy zastosowano ptyty aluminiowe nadajace nowoczesnego charakteru catej
bryle.
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Tab.4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

L.p. | Parametr Wartos¢é

1. Kubatura brutto: 13413,62m3

2. Kubatura netto: 10674,24 m3

3. Powierzchnia zabudowy 1245,00 m?

4. Powierzchnia uzytkowa
parter 1122,28 m2
| pigtro 266,94 m2+ 135,11 m2 (widownia na

antresoli) = 402,05

RAZEM 1522,33 m?

5. Wysoko$¢ 11,0m

6. Diugos¢ okoto 44,18 m

7. Szerokos¢ okoto 34,48m

8. Liczba kondygnacji
nadziemne 2

9. Powierzchnia catkowita
parter 1247,62 m?
| pietro 1247,44 m?
RAZEM 2495,06 m2

4. Sposodb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i 0sob trzecich;

Bezpieczenstwo pozarowe:

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu,

— elementy wykonczenia wew. spetniaja wymogi bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania
- elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementdéw bezpiecznych dla uzytkowania,
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- zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych.

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

— materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

— obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby;

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow, ktore zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

— obiekt zostat zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw.

Ochrony przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektrycznag oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikoéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow
Zaopatrzenie w wode i energie elekiryczng z miejskiej sieci na warunkach gestora sieci. Usuwanie

sciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowej na teren zielony przedmiotowych
dziatek, a odpadéw do $mietnika znajdujgcego sie na terenie inwestycji.

Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego:

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogolnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktore nie sg w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie wiadciwego stanu
technicznego obiektow, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladow,
ocen oraz biezacych remontdw, wymaganych przez prawo.
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Niezbedne warunki do korzystania z obiektéow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Obiekt zostat przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych. Zapewniono miejsce na widowni (znajdujace
sie na parterze) oraz zaprojektowano tazienke przystosowang dla w/w 0séb.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotaczona do projektu.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.
Nie dotyczy.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

Dziatki objeta opracowaniem znajdujq sie poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Zachowano wszystkie linie zabudowy i zlokalizowano jg zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o
warunkach zabudowy.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Dojazd i dojcie z drogi publicznej, posrednio poprzez droge wewnetrzng — zgodnie z stanem istniejacym

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotaczona do projektu.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywaC w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnos$ci technicznej.
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5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

PODLOGA:

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE (HALA)

- nawierzchnia sportowa, 4mm

- 2 X ptyty widrowe v100 wg dn68763
2500mm x 1250mm, 2x 1cm

- folia pe

- $lepa podtoga - deski klasy iifii 90x19mm,

1,9cm

- legary gorne, 1,9cm

- legary dolne, 1,9cm

- podkfadki elastyczne z gabki kompozyt.
pur 100x100mm

- podktadka niwelacyjna - dystansowa

- wylewka betonowa, 7cm

- folia polietylenowa

- styrodur. 12cm

- pyta zelbetowa beton ¢25/30, w10, 15¢cm

- papa termozgrzewalna x2

- beton podktgdowy ¢12/15, 10cm

- podyspka zageszczona 1s=0,97, 30cm

- warstwa geosiatki

- podsypka zageszczona 1s=0,97, 30cm

- warstwa geosiatki

- grunt nosny

P2 - PODLOGA NA GRUNCIE

- warstwa wykoriczeniowa np.
terakota na kleju, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia pe
- styrodur, 12cm
- plyta Zelbetowa beton w10, 15cm
- papa termozgrzewalna x2
- beton podktadowy, ¢12/15, 10cm
- zageszona podsypka piaskowa 1s=0,98,
30cm
- warstwa z geosiatki
- zageszona podsypka piaskowa 1s=0,98,
30cm

P3 - STROP MIEDZY
KONDYGNACJAMI

- warstwa wykoriczeniowa np.
terakota na kleju 2cm

- wylewka betonowa 7cm
- folia pe

- izolacja akustyczna 5¢cm
- piyta Zelbetowa 16cm

- sufit podwieszony na ruszcie
stalowym wykonczony ptytami
akustycznymi ~50cm

P4 - PLYTA SPOCZNIKOWA
- terakota na kleju

- wylewka betonowa 7cm

- folia pe

- izolacja akustyczna 5cm

- plyta Zzelbetowa 12cm

- tynk ce.-wap. 1,5¢cm

P5 - OTOCZKA WOKOL
BUDYNKU

- kostka betonowa szara, gr. 6cm
na podsypce cem.-piask. gr.10cm
- warstwa podbudowy
zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej kruszywem

coo310cm

DACH:

D1-DACH NAD HALA
- 2x papa (podktadowa i wierzchnia)
- wetna mineralna 20cm

- blacha konstrukcyjna - trapezowa
16cm

- dzwigar z drewna klejonego R15

5. sufit podwieszany/bl. perforowana
z o$wietleniem

D2 - STROPODACH
- 2x papa ze zwirkiem
- wylewka betonowa 5cm
- izolacja cieplna ze spadkiem 2%
- styropian 20cm
- plyta zelbetowa 20cm

6. tynk cem.-wap. 1,5cm

D2.1 - STROPODACH

- 2x papa ze zwirkiem

- wylewka betonowa 5cm

- izolacja cieplna ze
spadkiem 2%

- styropian 20cm

- ptyta Zelbetowa 20cm

- sufit podwieszony na
ruszcie stalowym wykonczony

ptytami akustycznymi max
50cm
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D2.2 - STROPODACH
- 2X papa ze zwirkiem
- wylewka betonowa 5cm
- izolacja cieplna ze spadkiem 2%
- styropian 20cm
- plyta zelbetowa 16¢cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

SCIANA

S1- SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
STALOWE)

- piyty stalowena podkonstrukcji stalowej
- pustka powietrzna 2cm
- wiatroizolacja

- wetna mineralna (miedzy podkonstrukcjg
ptyt stalowych) 16¢cm

- bloczek gazobeton./zelbet 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- gtadz gips.

- farba

$1.1.- SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk mineralny, 2cm

- wetna mineralna 16¢cm

- bloczek gazobeton./zelbet, 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

- gfadz gips.

- farba

S2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubetkowa

- styrodur 12cm

- papa termozgrzewalna x2

- Sciana zelbetowa 24cm

- papa termozgrzewalna x2

$3 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (POM.
SUCHE)

- farba

- gfadz gips.

- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- bloczek gazobeton. 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

S4 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (STYK
POM. SUCHEGO | MOKREGO)

- tynk cem.-wap. 1,5cm
- bloczek gazobeton. 24cm

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

S1a - SCIANA ZEWNETRZNA
(PLYTY STALOWE)

- plyty stalowe na podkonstrukcji
stalowej

- pustka powietrzna 2cm
- wiatroizolacja

- styropian (migdzy podkonstrukcjg
ptyt aluminiowych) 16cm

- bloczek gazobeton./zelbet 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- gtadz gips.

- farba

S6 - SCIANA DZIALOWA (POM. MOKRE)

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

- bloczek gazobeton. 12cm

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

S7 - SCIANA DZIALOWA (STYK POM.
SUCHEGO | MOKREGO)

- farba

- gtadz gips.

- tynk cem.-wap. 1,5cm

- bloczek gazobeton. 12cm

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

S8 - SCIANA DZIALOWA (POM.
SUCHE)

- farba

- gtadz gips.

- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- bloczek gazobeton. 12cm
- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- gfadz gips.

- farba
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S9 - SCIANA ZEWNETRZNA

- plyty stalowe na podkonstrukcji
stalowej, 2cm

- wetna mineralna (miedzy
podkonstrukcjg), 16cm

- bloczek gazobeton., 18cm

- 2x plyta g-k

$10 - ATTYKA

- ptyty stalowe na podkonstrukcji
stalowej

pustka powietrzna 2cm
- wiatroizolacja

styropian (miedzy podkonstrukcjg ptyt
aluminiowych) 16cm

zelbet 24cm

styropian 10cm
- papa

$11- ATTYKA

piyty stalowe na
podkonstrukcji stalowej

pustka powietrzna ~45¢cm
wiatroizolacja

styropian (miedzy
podkonstrukcjg plyt stalowych)
16cm

zelbet 24cm
styropian 10cm
papa

$1.2 - SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
STALOWE) - KORYTKO ODWADNIAJACE

- piyty stalowe na podkonstrukcji stalowe;
- pustka powietrzna 2cm

- wiatroizolacja

- styropian (miedzy podkonstrukcijg ptyt
stalowych) 16cm

- zelbet 24cm

- tynk cem.-wap. 1,5cm

- gladz

- farba

6. Zabudowa otworéw okiennych i drzwiowych

Stolarka okienna kolorystycznie dopasowana do elewacji (szary RAL 7016) wykona¢ wg rysunku
zestawienia stolarki- wspotczynnik Umax=0,9 W/m2*K.

Stolarke drzwiowg wykona¢ wg rysunku zestawienia stolarki. Wspotczynnik U dla drzwi zewngtrznych

Unmax=1 ,3 W/m2*K.

7. lzolacje
o Przeciwwilgociowa:

fundamenty: pionowa- impregnat asfaltowy, papa zgrzewalna x2, folia kubetkowa
fundamenty: pozioma - papa termozgrzewalna x2
podioga na gruncie — papa termozgrzewalna x2

o Cieptochtonna:

podfoga na gruncie — styrodur, gr. 12cm
$ciany zewnetrzne — wetna mineralna/ styropian gr.16cm

$ciany fundamentowe — styrodur gr. 12cm
dach nad halg — wetna mineralna gr.20cm
stropodach — styrodur gr.20cm
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8. Instalacje

W projektowanym budynku planuje sie wykonanie instalacji:
» elekirycznej,

* €0
* wentylacji mechanicznej
* wod.-kan.

Projekty ww. instalacji wg odrebnego opracowania

9. Elementy wykonczeniowe

9.1. Wykoniczenie zewnetrzne

Okna, drzwi i pokrycia poziome (np. okapniki) muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robdt
ociepleniowych. Uchwyty do rur, do zadaszenia wejscia, kratki wentylacyjne itp. muszg by¢ zamontowane
wczesniej. Zaleca sie wykonanie opierzen i obrébek blacharskich;, rynny, rury spustowe, z blachy stalowe;
powlekanej, wg kolorystyki elewacji.
Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu z estali aluminiowe].
Kanaty w obejmach stalowych, mocowanie do $ciany i stropow.
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej.
Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewne;.

» Materiat elewacyjny w kolorystyce RAL 9002, RAL 6017, RAL 1018,

» Elementy aluminiowe — zaluzje,

» Obrdbki blacharskie, obrobka attyki, okapdw potaci dachowych, blacha powlekana w kolorze szarym,

» Papa - pokrycie dachowe,

» Stolarka okienna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7016 wedtug zestawienia stolarki,

» Stolarka drzwiowa wedtug zestawienia stolarki,

» Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym.

* Rynny i rury spustowe PCV lub blacha stalowa powlekana w kolorze szarym.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 3, DZ. NR 128, 129, 130, OBREB 09, MIASTO KOSCIERZYNA 18



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

9.2. Wykoriczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane mechanicznie, na sufitach i $cianach
murowanych.

Sciany w pomieszczeniach  sanitarnych, z ptyt GK (2X plyta GK wodoodporna) wylozone plytkami
glazurowanymi do wys. 215cm.

Scianki w kabinach WC, jako parawanowe, systemowe do wys. 210cm.

Sufity projektowane sg z ptyt GK zwyktych i dzwigkochtonnych perforowanych systemowych na stelazu
malowanych, jako podwieszane,— zgodnie z rysunkami sufitow podwieszanych, w przestrzeni miedzy sufitowej
ukryte kanaty wentylacyjne.

Malowanie Scian i sufitow:

- gipsowych; dwa razy farbg emulsyjng na podkfadzie gipsolu,

- tynkowanych; dwa razy farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego

Posadzki  pomieszczen sanitarnych, pomieszczenn szatni oraz pomieszczen technicznych z ptytek
terakotowych typu Gres, antyposlizgowych.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, kolor jasno szary.

Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej, wypetnienie- stupki ze stali nierdzewnej oraz ze szkto bezpieczne
laminowane.

Wybdr plytek, kolorow $cian, kolorow blatéw konsultowaé z projektantem

PARTER

Pomieszczenie 0.01 tacznik

Podtoga:

) o terakota R10, kolor ciemno szary 45x45¢cm
Sciany:
Farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.02 Magazyn - orlik

Podtoga:

terakota R10, kolor ciemno szary 45x45¢m

Sciany:

Farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 0.03 Magazyn/ Pom. animatora - orlik

Podtoga:
terakota R10, kolor ciemno szary 45x45¢cm

Sciany:
Farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.04 WC ogélnodostepne + osoby niepetnosprawne

Podtoga:
) o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm
Sciany:

o $ciana z umywalkg — kafelki szare do wysoko$ci lustra 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm),
powyzej kolor Sciany jasny zielony, do wysokosci 2.85, pod sufitem podwieszanym 5cm opaska biatfa,
pozostate Sciany — kafelki szare 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm) do wysokosci 2.15m, powyze;
farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary kolor $ciany jasno szary, do
wysokosci 2.85m pod sufitem podwieszanym opaska biata

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych z mozliwoscig regulacji nachylenia
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do Sciany pod lustrem,
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na Scianie przy umywalce
suszarka do rak — montaz na $cianie przy umywalce
1x kosz na sSmieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy toalecie i umywalce ( jedna porecz na state, druga
ruchoma)

1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk
1x umywalka wiszaca z baterig na wcisk
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.05 Komunikacja

Podtoga:
] o terakota R10 kolor ciemno szary 45x45cm
Sciany:
o Sciany farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary kolor Sciany jasno
szary — do wysokosci 2.85,
pod sufitem podwieszanym 5¢cm opaska biata
Wyposazenie:
Wqg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 0.05/1 i 0.05/4 Komunikacja

Podtoga:

o terakota R10, kolor ciemno szary 45x45cm
o Wycieraczka rolowana z wktadami tekstylnymi czyszczacymi i osuszajacymi osadzonymi
] w aluminiowych profilach no$nych (usytuowanie zgodnie z rzutem parteru)
Sciany:
farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary
Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.05/2 i 0.05/3 Komunikacja

Podtoga:
) o terakota R10 kolor ciemno szary 45x45¢cm
Sciany:
o Sciany farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary— do wysokosci 2.85,
pod sufitem podwieszanym 5cm opaska biata

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.06 Szatnia damska

Podtoga:
o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm
Sciany:
o farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary- do wysokosci 2.85, pod
sufitem podwieszanym 5cm opaska biata
Wyposazenie:

3x suszarka do wtosdw nascienna

6x szafa ubraniowa potréjna z tawka, 1x szafa ubraniowa podwdjna z tawka, wykonana z tworzywa
sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary

+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.07 Klatka schodowa

Podtoga:
) o lastrico kolor grafitowy, 29.7x29.7cm ( w osiach 30x30cm) R11,
Sciany:
o kolor jasny szary, farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 0.08 Zaplecze sanitarne

Podtoga:
) o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)
Sciany:
kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.85m

Wyposazenie:

Lustro — tafla szklana na diugos¢ Sciany z umywalkami

2x umywalka nablatowa z baterig na wcisk

Blat pod umywalki kwarcowy, jasny zielony,

1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do $ciany pod lustrem

pojemnik na reczniki papierowe — montaz na Scianie sasiadujacej z natryskami

suszarka do rak — montaz na $cianie sasiadujacej z natryskami

1x kosz na Smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk

1x umywalka wiszaca z baterig na wcisk

4x potka na zel

+ wyposazenie wg projektu branzowego elekirycznego

Scianka kabiny wc oraz $cianka miedzy natryskami systemowa z drzwiami rozwieranymi, wykonana

z tworzywa sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, kolor jasno
szary

Pomieszczenie 0.09 Zaplecze sanitarne

Podtoga:
o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)

Sciany:
kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysokosci 2.85m,

Wyposazenie:

1x Lustro bezramowe ~40x60cm

1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do Sciany pod lustrem

1x pojemnik na reczniki papierowe — montaz na $cianie z lustrem

suszarka do rgk — montaz na $cianie z lustrem

1x kosz na smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk

1x umywalka wiszaca z baterig na wcisk

1x potka na zel

1x natrysk + kabina z drzwiami rozwieranymi

+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 0.10 Pomieszczenie trenera

Podtoga:
) o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm
Sciany:
o kolor jasny szary, do wysokosci 2.85, pod sufitem podwieszanym 5cm opaska biata
Wyposazenie:

Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.11 Szatnia damska

Podtoga:
o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm

Sciany:
o farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary do wysoko$ci 2.85, pod
sufitem podwieszanym 5cm opaska biata

Wyposazenie:

3x suszarka do wtosdw nascienna

7x szafa ubraniowa potrdjna z tawka, 3x szafa ubraniowa podwdjna z tawka, wykonana z tworzywa
sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary

+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.12 Zaplecze sanitarne
Podtoga:

o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm

Sciany:
o Sciana z umywalkg — kafelki szare do wysokosci lustra 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm),
powyzej kolor $ciany jasny zielony, do wysokosci 2.85, pod sufitem podwieszanym 5cm opaska biata
o pozostate Sciany — kafelki szare 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm) do wysokosci 2.15m,

powyzej farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary do wysokosci 2.85m pod
sufitem podwieszanym opaska biata

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych z mozliwoscig regulacji nachylenia
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do $ciany pod lustrem,
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na scianie przy umywalce
suszarka do rak — montaz na $cianie przy umywalce
1x kosz na Smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

Uchwyty dla 0sdb niepetnosprawnych przy toalecie i umywalce ( jedna porecz na state, druga
ruchoma)

1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk
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1x umywalka wiszgca z baterig na wcisk
1x kabina prysznicowa z baterig na wcisk
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.12A Pomieszczenie porzadkowe
Podtoga:

o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm

Sciany:
o kafelki szare 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.15m, np. Inwencja,
Opoczno, powyzej kolor $ciany farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor
jasny szary do wysokoéci 2.85m pod sufitem podwieszanym opaska biata
Wyposazenie:

Zlew z baterig na wcisk
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.13 Natryski

Podtoga:
o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)

Sciany:
kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.85m

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana na dtugos¢ blatu z umywalkami
3x umywalka nablatowa
Blat pod umywalki kwarcowy, jasny zielony,
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do $ciany pod lustrem
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na $cianie z lustrem
suszarka do rgk — montaz na $cianie z lustrem
4x potka na zel
1x kosz na Smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Scianka migdzy natryskami systemowa z drzwiami rozwieranymi, wykonana z tworzywa sztucznego
HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary
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Pomieszczenie 0.14 Szatnia meska

Podtoga:
o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm

Sciany:
o farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary do wysoko$ci 2.85,
pod sufitem podwieszanym 5cm opaska biata

Wyposazenie:

7x szafa ubraniowa potréjna z tawka, 3x szafa ubraniowa podwdjna z tawka, wykonana z tworzywa
sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary

+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.15 Zaplecze sanitarne
Podtoga:

o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm

Sciany:

o Sciana z umywalka — kafelki szare do wysokosci lustra 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm)
np. Inwencja, Opoczno, powyzej kolor $ciany jasny zielony, do wysokosci 2.85, pod sufitem
podwieszanym 5¢cm opaska biata

o pozostate Sciany — kafelki szare 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm) do wysokosci 2.15m, ,

powyzej kolor $ciany jasno szary, farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, do wysokoSci

2.85, pod sufitem podwieszanym 5¢cm opaska biata

o do wysokos$ci 2.85m pod sufitem podwieszanym opaska biata

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych z mozliwoscig regulacji nachylenia
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do Sciany pod lustrem,
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na scianie przy umywalce
suszarka do rak — montaz na $cianie przy umywalce
1x kosz na sSmieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy toalecie i umywalce ( jedna porecz na state, druga
ruchoma)

1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk

1x umywalka wiszaca z baterig na wcisk

1x kabina prysznicowa z baterig na wcisk

+ wyposazenie wg projektu branzowego elekirycznego
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Pomieszczenie 0.16 Natryski

Podtoga:
o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)

Sciany:
kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.85m

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana na dtugos¢ blatu z umywalkami
3x umywalka nablatowa
Blat pod umywalki kwarcowy, jasny zielony
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do Sciany pod lustrem
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na $cianie z lustrem
suszarka do rgk — montaz na $cianie z lustrem
4x potka na zel
1x kosz na smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium
+ wyposazenie wg projektu branzowego elekirycznego

Scianka miedzy natryskami systemowa z drzwiami rozwieranymi, wykonana z tworzywa sztucznego

HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary

Pomieszczenie 0.17 Pomieszczenie techniczne

Podtoga:

terakota R10, kolor ciemno szary 45x45cm
Sciany:
farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.18 Klatka schodowa

Podtoga:
) o lastrico kolor grafitowy, 29.7x29.7cm ( w osiach 30x30cm) R11,
Sciany:

o farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 0.19 Pomieszczenie techniczne

Podtoga:

terakota R10, kolor ciemno szary 45x45¢m
Sciany:
farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.20 Hala sportowa

Podtoga:
nawierzchnia sportowa, 4mm — kolor wg opisu i rysunkéw technologii sportu

Sciany:
kolor biaty, RAL9010

Wyposazenie:
Wg projektu technologii sportu
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 0.21 Szatnia meska

Podtoga:

o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm
Sciany:
o farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary do wysokosci 2.85, pod sufitem
podwieszanym 5¢cm opaska biata
Wyposazenie:
6x szafa ubraniowa potréjna z tawka, 1x szafa ubraniowa podwdjna z tawka, wykonana z tworzywa
sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary

+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 0.22 Zaplecze sanitarne

Podtoga:
o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)

Sciany:
kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.85m

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana na diugos¢ Sciany z umywalkami
2x umywalka nablatowa z baterig na wcisk
Blat pod umywalki kwarcowy, jasny zielony
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do Sciany pod lustrem
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na Scianie sasiadujacej z natryskami
suszarka do rak — montaz na $cianie sasiadujacej z natryskami
1x kosz na Smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium
1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk
1x umywalka wiszaca z baterig na wcisk
2x pbtka na zel
+ wyposazenie wg projektu branzowego elekirycznego

Scianka kabiny wc oraz $cianka miedzy natryskami systemowa z drzwiami rozwieranymi, wykonana
z tworzywa sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, kolor jasno
szary

PIETRO

Pomieszczenie 1.01 Sala do éwiczen

Podtoga:
nawierzhcnia sportowa, 4mm, kolor ciemno szary

Sciany:
kolor biaty RAL9010

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego
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Pomieszczenie 1.02 i 1.07 Klatka schodowa

Podtoga:
) o lastrico kolor grafitowy, 29.7x29.7cm ( w osiach 30x30cm) R11,
Sciany:
o kolor jasny szary
Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 1.3 Komunikacja

Podtoga:
) o terakota R10 kolor ciemno szary 45x45¢cm
Sciany:
o farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, kolor jasny szary — do wysokosci 2.85,
pod sufitem podwieszanym 5¢cm opaska biata

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 1.04 Toaleta meska

Podtoga:
o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)

Sciany:
kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.85m

Wyposazenie:

Lustro — tafla szklana na dtugo$¢ Sciany z umywalkami

5x umywalka nablatowa z baterig na wcisk

Blat pod umywalki kwarcowy, jasny zielony

1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do $ciany pod lustrem

pojemnik na reczniki papierowe — montaz na Scianie sasiadujacej z natryskami

suszarka do rak — montaz na $cianie sasiadujgcej z natryskami

1x kosz na smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

3x Muszla klozetowa z baterig na wcisk

3x Pisuar z baterig na wcisk

+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Wydzielenie miedzy pisuarami oraz $cianka kabin wc- systemowa, wykonana z tworzywa
sztucznego HPL, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary
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Pomieszczenie 1.05 Sala do éwiczen

Podtoga:
Warstwa sporowa, 4mm, kolor ciemno szary

Sciany:
kolor biaty RAL9010

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 1.05/1 WC dla oséb niepetnosprawnych
Podtoga:

o terakota R10 kolor antracytowy 19.8x19.8cm

Sciany:

o $ciana z umywalkg — kafelki szare do wysokosci lustra 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm) np.
Inwencja, Opoczno, powyzej kolor §ciany jasny zielony, farba lateksowa, odporna na plamy, na
szorowanie, do wysokosci 2.85, pod sufitem podwieszanym 5¢cm opaska biata

o pozostate Sciany — kafelki szare 19.8x19.8cm (w osiach fug 20x20cm) do wysokosci 2.15m,
powyzej kolor Sciany jasno szary, farba lateksowa, odporna na plamy, na szorowanie, do
wysokosci 2.85m pod sufitem podwieszanym opaska biata

Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych z mozliwoscig regulacji nachylenia
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do Sciany pod lustrem,
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na Scianie przy umywalce
suszarka do rak — montaz na $cianie przy umywalce
1x kosz na smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium

Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy toalecie i umywalce ( jedna porecz na state, druga
ruchoma)

1x Muszla klozetowa z baterig na wcisk
1x umywalka wiszaca z baterig na wcisk
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Pomieszczenie 1.06 Toaleta damska

Podtoga:
) o terakota PEI4/R10/B kolor ciemny szary 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm)
Sciany:

kafelki szare 19.7x19.7cm ( w osiach fug 20x20cm) do wysoko$ci 2.85m
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Wyposazenie:
Lustro — tafla szklana na dtugo$¢ Sciany z umywalkami
4x umywalka nablatowa z baterig na wcisk
Blat pod umywalki kwarcowy, jasny zielony,
1 dozownik mydta na umywalke- mocowanie do $ciany pod lustrem
pojemnik na reczniki papierowe — montaz na Scianie sasiadujacej z natryskami
suszarka do rak — montaz na $cianie sasiadujgcej z natryskami
1x kosz na smieci okragty, otwierany na przycisk pedatowy RAL9006- kolor aluminium
3x Muszla klozetowa z baterig na wcisk
1x Zlew z baterig na wcisk (szafa porzadkowa)
+ wyposazenie wg projektu branzowego elektrycznego

Scianka kabin wc oraz szafy porzadkowej- systemowa, wykonana z tworzywa sztucznego HPL,
przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci, kolor jasno szary

Pomieszczenie 1.08 Sala do éwiczen

Podtoga:
nawierzchnia sportowa, 4mm, kolor ciemno szary

Sciany:
kolor biaty RAL9010

Wyposazenie:
Wg projektu branzowego elektrycznego
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T H
9.3. Parametry techniczne materiatéw budowlanych
9.3.1. Styropian na sciane fundamentowa
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos$¢
Grubo$¢ mm 120
Wsp. przewodzenia ciepta W/mK 0,031
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa =100
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni kPa =100
czotowych
Klasa reakcji na ogien - E
9.3.2. Styropian na podtoge
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos$¢
Grubo$¢ mm 120
Wsp. przewodzenia ciepta W/mK < 0,036
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa =150
Klasa reakcji na ogien - E
9.3.3. Styropian na Sciane
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢
Grubo$¢ mm 160
Wsp. przewodzenia ciepta W/mK <0,033
Wytrzymato$¢ na zginanie kPa =100
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni kPa =100
czotowych
Klasa reakcji na ogien - E
9.3.4. Welna mineralna na Sciane
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢
Grubo$¢ mm 160
Wsp. przewodzenia ciepta W/mK < 0,036
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego ) 1
pary wodnej - MU
Deklarowany poziom opornosci KPa s/m? >5
przeptywu powietrza AFr
Klasa reakcji na ogien - A1
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N
9.3.5. Wetna mineralna na dach
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢
Grubo$¢ mm 200
Wsp. przewodzenia ciepta W/mK <0,03
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego ) 1
pary wodnej - MU
Deklarowany poziom opornosci 3
przeptywu powietrza AFr kPa s/m 29
Klasa reakcji na ogien - A1
9.3.6. Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ H2 (pom. mokre)
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢
Grubos¢ mm 12,5
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 10
(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) H
Wytrzymato$¢ na zginanie:
= kierunek wzdtuzny N 550
Wytrzymatos¢ na zginanie:
=  kierunek poprzeczny N 210
Klasa reakcji na ogien - A2-s1, d0
Opdr cieplny W/(mK) 0,25
9.3.7. Plyta HPL- SCIANKI SYSTEMOWE
Parametry techniczne
Parametr Jednostka Wartos¢é
Grubo$¢ mm 10
Kolor - biaty
Odpornos¢ na zarysowania N >10
Odpornos¢ na Scieranie obroty IP =150, IP + FP/2 = 350
Odporno$¢ na uderzenie mm 800
Gestos¢ g/lcm3 >1,35
Odporno$¢ na zaplamienie stopien >4
Odporno$¢ na pare wodng stopien >4
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9.3.8. Posadzka zywiczna - TRYBUNY

Parametry techniczne

Parametr Jednostka Wartos¢
Grubos¢ systemu mm =15

Kolor - jasnoszary, szary
Wytrzymato$¢ na odrywanie N/mm? =15
Wytrzymato$¢ na zginanie MPa >30
Wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa > 60
Twardo$¢ MPa >100
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego cm3 /50cm? <10
Wiasciwosci przeciwposlizgowe - min.R10
Klasyfikacja ogniowa Cq -s1 oraz trudnozapalny
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9.4. Akustyka pomieszczen
9.4.1. Sala sportowa - pom. nr 0.20

Wymagania normowe

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 okresla maksymalny dopuszczalny czas pogtosu w salach sportowych
0 kubaturze wiekszej niz 5000 m 2 na poziomie 1,8 s (dla pasm oktawowych o Srodkowych
czestotliwosciach 250-500-1000-2000-4000 Hz). W przypadku sal sportowych, w ktérych ma funkcjonowaé
system nagtosnieniowy zaleca sie dodatkowo, aby wartosci czasu pogtosu w pasmie 125 Hz byly zblizone
do tych z pasm 500 i 1000 Hz.

Wymaganie dotyczy pomieszczer wykonczonych, z trwale zamocowanymi elementami umeblowania i
wyposazenia lecz bez obecnosci ludzi.

Sufit

Na catej powierzchni hali sportowej, w polach pomigedzy dzwigarami instalowane sufity dzwigkochtonne
gr. 35 mm. Sufity montowane poziomo, na poziomie +8,86 ponad poziomem podtogi areny.

Wzmocnione profile gtowne montowane w odstepach co 600 mm i co 1200 mm spinane profilami
poprzecznymi o dtugosci 600 mm . W tak powstatym ruszcie montowane ptyty o grubosci 35 mm
i wymiarach 1200/600mm. Ptyty zabezpieczone przed wybijaniem z rusztu przez usztywniacze
przeciwuderzeniowe. Panele sufitowe wraz z konstrukcjg odporne na uderzenia pitka.

Kategoria odporno$ci na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks D.
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Sciany

Na $cianach hali sportowej montowane panele $cienne. Panele $cienne montowane do $cian za pomocg
profili ze stali ocynkowanej. Oktadzina $cienna (panele dzwigkochtonne wraz z konstrukcjg) odporna na
uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D.

-

Sciana szczytowa w osi 1

W polach pomiedzy stupami montowane pasy paneli o wysokosci 270 cm. Montaz od poziomu +1,00
do +3,70. Panele odpowiednio przyciete przy stupach.
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Boki trybun ($ciany w osiach 1 14)

Na kazdej ze $cian instalowany jeden ekran o wymiarach (d x w) 360 cm x 135/231.

Montaz od ok. 100 cm powyzej poziomu posadzki trybun (dolna krawedz ekranéw przycieta zgodnie
z nachyleniem trybun).

Sciana podiuzna w osi B

Na catej dtugosci Sciany montowany pas paneli o wysoko$ci 270 cm. Montaz od poziomu +1,00 do +3,70.
Panele odpowiednio przyciete przy narozach i oknie pokoju trenerdw.
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Wyniki

W tabeli ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu w hali sportowe;.

Obliczenia wykonano wykorzystujgc wzér Fitzroya dobrze sie sprawdzajacy w pomieszczeniach
prostopadtosciennych.

Pasma oktawowe o srodkowej| 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
czestotliwosci f, [Hz]

Czas pogtosu T, [s] — Wersja | 4,45 3,63 2,43 1,77 1,32 0,73
Czas pogtosu T, [s] — Wersja |l 2,68 1,18 0,90 0,85 0,79 0,60
Czas pogtosu T, [s] — Wersja lll 1,49 0,98 0,90 0,85 0,79 0,60

7,00
6,00

5,00
e T obl.(Ftzroy), Wersja Il

1,00 T obl.(RLzroy), wersja Il

T obl_ (Ft7ray), Wersja |
3,00
T obl.(Rtzroy), Wersja 0

2,00 == ==Tmax wg PN dla V> 5000 m3

1,00 \‘

0,00
195H7 250 Hs SO0H7  1000H7  2000H7  A0O00 H7

Zwigkszenie chionnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz dzwieki w nim
wytwarzane sg w mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od Scian i sufitu. Hala sportowa wykonczona
wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie prowadzenia zaje¢ niz taka sama hala pozbawiona
materiatow dzwiekochtonnych.

W ponizszej tabeli podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dzwieku AL.

Czestotliwosc 125Hz | 250Hz |500Hz | 1kHz | 2kHz | 4KHz
AL, dB, - Wersja | -3,2 -6,3 -6,3| -62| -56| -43
AL, dB, - Wersja Il -3,4 -6,9 -7,0 -6,9 -6,3| -49
AL, dB, - Wersja lll -4,1 -7,1 -7,0 -6,9 -6,3| -4,9

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wieksza, ze wzgledu na odruchowg
zmiang zachowania uczniéw w cichszym otoczeniu.
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9.5. System asekuracji — dach hali

Na attykach w osiach ,1”, ,14”, A" i ,C” zaklada sie¢ montaz poziomego systemu asekuracyjnego, np. typu
duo. Zakfada sie jednoczesne uzytkowanie przez 1, 2 lub 3 osoby.
System sktada sie z nastepujgcych elementéw:

» koncowych strukturalnych elementéw mocujgcych, takich jak ptytki $cienne lub stupki;

» posrednich, strukturalnych elementéw mocujacych, takich jak uchwyty liny lub zakrety rurowe;

» amortyzatoréw elementéw napinajgcych ling; elementow taczacych liny stanowigcej prowadnice
dla ruchomych punktéw kotwiczenia indywidualnego wyposazenia ochronnego.

_
e ——)8
Plytha mocujges 2o stali nie - Uchiwyt podrednd liry.

rdz,!wn.e] Do wykonywania P Wykonany ze stali nierdzewns).
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zrodto: www.protekt.com.pl
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9.6. Klapa oddymiajaca z funkcjq wytazu

Opis techniczny

klapa oddymiajaca kwadratowa o wymiarach 130x130cm i powierzchni czynnej Acz=1,13m?2 przeznaczona do

dachow ptaskich i nachylonych, pokrytych papa lub folig PVC,

podstawa prosta o wysokosci 300 mm lub 500 mm z blachy ocynkowanej grubo$ci 1,25 mm,

dolna cze$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm, za pomocg ktorego
podstawa jest montowana do konstrukcji dachu,

gdrna czes$¢ podstawy o ksztatcie zapewniajgcym odprowadzenie wodly,

izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm, wspotczynnik przenikania
ciepta U=1,41 W/m 2K,

pasek obwodowy w gornej czeSci podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, stuzacy do
mocowania obrobki dachowej

kat otwarcia skrzydta klapy jednoskrzydtowej min. 140°,

zawiasy mocujgce skrzydto do podstawy montowane na dtuzszym boku klapy,

wypetnienie skrzydfa: ptyta z poliweglanu kanalikowego, koputa akrylowa, koputa z poliweglanu litego,
ptyta warstwowa,

sterowanie oddymianiem: elektryczne 24V- z zastosowaniem jednego lub dwdch sitownikdw
montowanych po bokach w celu wykorzystania klapy jako wyjscia technicznego na dach (funkcja
wytazu).

pob6r pradu przez sitownik 2 x 2,6A.

sitownik elektryczny konsala trawersy skrzydia
do oddymiania i wentylacji hakowa

rama nosna

wypelnienie skrzydla

rama dociskowa

kolnierz
podstawy

podstawa prosta
z izolacjq termiczna

pasek do
mocowania obrobki

zrodto: www.mercor.pl
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10. Technologia sportu - wyposazenie

10.1. Koszykowka boisko centralne

= Konstrukcja podwieszana koszykowki z napedem elektrycznym mocowana do konstrukcji nosnej
stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknigtych gwarantujacych petng stabilnos¢
poszczegolnych elementdw przy dziataniu wystepujacych obcigzen, malowana proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL. Konstrukcja mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocg dwoch paséw
nawijanych na beben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikkami za pomocg przyciskdw
sterowniczych umieszczonych w kasetach montowanych w $cianie lub za pomocg modutu zdalnego
sterowania (pilot).

= Mechanizm regulacji wysoko$ci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm

= Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkta akrylowego o
grubosci 12 mm. Znakowanie wewnetrznej linii taSma o szerokosci 5 cm w kolorze biatym.
Tablica mocowana jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 35x35
mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocg katownikéw (53x50 mm)
malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu mocowania
obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢

tablicy). Znakowanie i rozstaw otworéw mocujacych zgodnie z PN-EN 1270.

= Osfona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm. Wykonana (wylewana w formie) z poliuretanu (nie
popuszcza sie klejonej z pianki). Szeroko$¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocg kotkow.

= QObrecz do koszykdwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki
(tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw
otworéw zgodny z normg PN-EN 1270.
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= Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepdw.

= Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z napedem elektrycznym. Blokuje kosz w
przypadku zerwania lin napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m.

= Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym (sterowanie na pilota oraz z modutu). 1

pilot na jeden kosz podstropowy.

10.2. Koszykéwka 3 boiska treningowe

= Konstrukcja do koszykowki uchylna, wysieg do 2,5 m, montowana bezposrednio do sciany. Wykonana
z profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

= Konstrukcja adaptacyjna do mocowania koszykdwki treningowej po stronie okien

= Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm

= Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkta akrylowegogo o
grubosci 12 mm. Znakowanie wewnetrznej linii taSma o szerokos$ci 5 cm w kolorze biatym. Tablica
mocowana jest do ramy wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 35x35 mm,
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocg katownikow (53x50 mm)
malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu mocowania
obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalowej, co znacznie zwigksza trwatos¢
tablicy). Znakowanie i rozstaw otworéw mocujacych zgodnie z PN-EN 1270.
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= QOstona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm. Wykonana (wylewana w formie) z poliuretanu (nie

popuszcza sie klejonej z pianki). Szeroko$¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocg kotkdw.

= QObrecz do koszykdwki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki
(tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw
otworéw zgodny z normg PN-EN 1270.

= Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepdw.

10.3. Siatkowka centralna

= Stupki do siatkowki
Wykonane z profilu aluminiowego np. 80x80 mm wzmocnionego wewnetrznie, z ptynng regulacjg
wysokosci siatki (blokowana mimosrodowo). Stupki majg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
anodowanie (naturalny kolor aluminium). Dtugo$¢ pojedynczego stupa: 3 m. Zardwno urzadzenie
napinajace (listwa czynna) jak i mocowania (listwa bierna) siatki majg by¢ ukryte wewnatrz profilu
o ksztafcie litery ,C". Konstrukcja stupa i urzadzenia napinajgcego muszg zapewni¢ ptynng regulacje
wysokosci siatki, co ma umozliwi¢ ustawienie jej wysokosci dla wszystkich mozliwych kategorii
wiekowych siatkdwki kobiet i mgzczyzn. Zardwno napinacz, jak i pasywne mocowania siatki majg by¢
blokowane mimo$rodowo. Ksztatt profilu np. kwadratowy 80x80 mm ma zapewnia¢ bardzo duzg
odporno$¢ na ugiecia, wymagang na wysokim poziomie rozgrywek. Aparat napinajacy musi by¢
wyposazony w otwdr serwisowy, umozliwiajacy smarowanie sruby trapezowej.
Stupki w dolnej cze$ci muszg byC wyposazone w blaszke zamykajacg profil, uniemozliwiajacq
przypadkowe wypadniecie aparatu napinajacego badz listwy bierne;j.
W komplecie:
- stup z jednocze$ciowym aparatem napinajacym
- stup z jednoczes$ciowa listwa bierng (hakami do zaczepienia siatki)
- korba napinajaca.
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» Tuleje do mocowania stupkéw do siatkowki. Tuleje ze stali nierdzewnej z dnem spawanym
dopasowane do ksztattu profilu oferowanych stupkéw (nie dopuszcza sie stalowych ocynkowanych
lub aluminiowych).

= Rama podiogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dgb/buk/klon -
w zalezno$ci od koloru parkietu) badz syntetyczng wyktadzing sportowg w kolorze tozsamym do
wyktadziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujacym wykonanym ze stali

czamnej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla 180 mm.

= QOstony stupkow do siatkowki.
Ostony majg mie¢ sztywng konstrukcje ze sklejki o grubosci 0,6 cm i 0,9 cm +/- 0,1 cm, wypetniong
piankg wtdrnie spieniong o grubosci 3 ¢cm (+/- 0,5 cm) i gestosci 100 kg/m3 (+/- 5 kg/m3).
Ostony maja by¢ pokryte tkaning PVC w kolorze czerwonym (czerwone linie do siatkowki centralnej).
Ostona ma sktada¢ sie na zawiasie (nie dopuszcza sie potaczenia za pomocg tasm parcianych)

oraz ma by¢ mocowana do stupka za pomoca rzepow, w minimum 2 punktach.

= Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami.
Siatka ma by¢ wykonana z polipropylenu, w kolorze czarnym, grubo$¢ minimum 3 mm, oczko 10x10
cm. Linka napinajaca stalowa, taSma gorna biata 7 cm, taSmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo siatka
musi by¢ wyposazona w boczne wzmocnienia oraz mocowanie do stupkéw w minimum 4 punktach. W

komplecie antenki jednoczesciowe z kieszeniami, mocowane na rzep.

= Stanowisko sedziowskie do siatkdwki

Stanowisko ma by¢ wykonane z anodowanego aluminium lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe na kolor czerwony (RAL 3020) lub srebrny (RAL 9006). Stanowisko
ma by¢ sktadane (wymiary po ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wysokosci; 80 cm szerokosci; 15 cm
grubosci). Podest musi posiada¢ stopniowg regulacje wysokosci (min. 3 poziomy) i musi by¢
wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko musi mie¢ mocowanie do stupka za pomocg
rzepow w minimum 3 punktach. Stanowisko ma mie¢ kdtka utatwiajace transport. Waga: nie wiecej niz
50 kg.
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= Wieszak na siatke. Wieszak ma by¢ wykonany ze stali czarnej (cynkowanej galwanicznie) badz
nierdzewnej. Wyposazony w obrotowy uchwyt (z tworzywa lub drewna) i hak do wygodnego zwijania

i zawieszania siatki w magazynie.

10.4. Siatkdwka 3 boiska treningowe

= Stupki do siatkowki
Wykonane z profilu aluminiowego np. 80x80 mm wzmocnionego wewnetrznie, z ptynng regulacjg
wysokosci siatki (blokowana mimosrodowo). Stupki majg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
anodowanie (naturalny kolor aluminium). Dtugo$¢ pojedynczego stupa: 3 m. Zardwno urzadzenie
napinajace (listwa czynna) jak i mocowania (listwa bierna) siatki majg by¢ ukryte wewnatrz profilu
0 ksztafcie litery ,C". Konstrukcja stupa i urzadzenia napinajacego muszg zapewni¢ ptynng regulacje
wysokos$ci siatki, co ma umozliwi¢ ustawienie jej wysokosci dla wszystkich mozliwych kategorii
wiekowych siatkdwki kobiet i mezczyzn. Zaréwno napinacz, jak i pasywne mocowania siatki majg by¢
blokowane mimo$rodowo. Ksztatt profilu np. kwadratowy 80x80 mm ma zapewnia¢ bardzo duzg
odporno$¢ na ugiecia, wymagang na wysokim poziomie rozgrywek. Aparat napinajacy musi by¢
wyposazony w otwdr serwisowy, umozliwiajacy smarowanie Sruby trapezowej.
Stupki w dolnej cze$ci muszg byC wyposazone w blaszke zamykajacg profil, uniemozliwiajacq
przypadkowe wypadniecie aparatu napinajacego badz listwy biernej.
W komplecie:
- stup z jednoczesSciowym aparatem napinajgcym
- stup z jednoczes$ciowa listwa bierng (hakami do zaczepienia siatki)
- korba napinajaca.

» Tuleje do mocowania stupkéw do siatkowki. Tuleje ze stali nierdzewnej z dnem spawanym
dopasowane do ksztattu profilu oferowanych stupkéw (nie dopuszcza sie stalowych ocynkowanych
lub aluminiowych).

= Rama podiogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dab/buk/klon -
w zaleznosci od koloru parkietu) badz syntetyczng wyktadzing sportowg w kolorze tozsamym
do wyktadziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujacym wykonanym ze stali

czamnej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla 180 mm.
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= QOstony stupkow do siatkowki.
Ostony majg mie¢ sztywng konstrukcje ze sklejki o grubosci 0,6 cm i 0,9 cm +/- 0,1 cm, wypetniong
piankg wtdrnie spieniong o grubosci 3 ¢cm (+/- 0,5 cm) i gestosci 100 kg/m3 (+/- 5 kg/m3).
Ostony maja by¢ pokryte tkaning PVC w kolorze czerwonym (czerwone linie do siatkowki centralnej).
Ostona ma sktada¢ sie na zawiasie (nie dopuszcza sie potgczenia za pomocg tasm parcianych)

oraz ma by¢ mocowana do stupka za pomoca rzepow, w minimum 2 punktach.

= Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami.
Siatka ma by¢ wykonana z polipropylenu, w kolorze czarnym, grubo$¢ minimum 3 mm, oczko 10x10
cm. Linka napinajaca stalowa, taSma gorna biata 7 cm, taSmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo siatka
musi by¢ wyposazona w boczne wzmocnienia oraz mocowanie do stupkédw w minimum 4 punktach.

W komplecie antenki jednoczes$ciowe z kieszeniami, mocowane na rzep.

= Wieszak na siatke. Wieszak ma byé wykonany ze stali czarnej (cynkowanej galwanicznie)
badz nierdzewnej. Wyposazony w obrotowy uchwyt (z tworzywa lub drewna) i hak do wygodnego

zwijania i zawieszania siatki w magazynie.
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10.5. Pitka reczna centralna

= Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749)
Swiatto bramki:
- wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajagcym odksztatceniom
- skrecane (narozniki spawane) przy pomocy aluminiowych tacznikow
- malowane dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz czarmy (RAL
9005).
Szkielet bramki:
- wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm i grubo$ci min. 2 mm
- malowany proszkowo na kolor biaty (RAL 9003)
- sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajacy przenoszenie i magazynowanie
- gtebokos¢ wewnatrz szkieletu (mierzona od tylnej krawedzi stupka do poczatku tuku): goéra: 80 cm,
dot: 100 cm.
W komplecie:
- talerzyki cynkowane galwanicznie o grubo$ci min. 4 mm i Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang
nakretkq M12 (do montazu bramek do posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni
klejonych do ptyt OSB)
- bezpieczne pokretta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min. 30
mm (do mocowania bramki do podfoza - 4 szt.)
- komplet narzedzi do montazu
- biate zapinki (mocowanie siatki do Swiatta bramki - 35 szt. dla jednej bramki), wymienne, odporne
na warunki atmosferyczne
- biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu - 30 szt. dla jednej bramki), wymienne, odporne
na warunki atmosferyczne.

Ostateczna kolorystyka bramki do potwierdzenia na etapie realizacji.

= Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m)
Gteboko$¢: géra: 80 cm, dot: 100 cm. Wykonana z linki polipropylenowej o grubo$ci min. 4 mm,
w kolorze biatym. taczenie bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie fapacz

z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 ¢cm) w kolorze biatym, z obcigzeniem dolnej krawedzi
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0 wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujaca tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku). Ostateczna
kolorystyka siatki i tapacza do potwierdzenia na etapie realizaciji.

= Linki elastyczne do montazu siatki do $wiatta i szkieletu bramki. Nie dopuszcza si¢ bezpo$redniego
montazu siatki do Swiatfa i szkieletu (za pomocg zapinek i zaczepow — element bramki). W zapince i
zaczepie umieszcza sie linkg elastyczng, ktéra wczesniej ma by¢ poprzeplatana przy krawedziach
siatki.

10.6. Tenis ziemny

= Stupki do tenisa ziemnego profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm,
lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Aparat napinajacy w catosci oraz korba
(chowana w stupku) w komplecie.

= Tuleje do mocowania stupkéw do siatkowki. Tuleje ze stali nierdzewnej z dnem spawanym
dopasowane do ksztattu profilu oferowanych stupkéw (nie dopuszcza sie stalowych ocynkowanych
lub aluminiowych).

= Rama podiogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dab/buk/klon -
w zaleznosci od koloru parkietu) badz syntetyczng wyktadzing sportowg w kolorze tozsamym
do wykfadziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujacym wykonanym ze stali

czamej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla 180 mm.

» Profesjonalna siatka do tenisa ziemnego. Wymiary: 12,72x1,07 m. Tasma gdrna jest wykonana
z bardzo wytrzymatego poliestru. Siatka bezweztowa, poliestrowa, grubo$¢ min. 3 mm. Kolor zielony

lub czarny.

= Wieszak na siatke. Wieszak ma by¢ wykonany ze stali czarnej (cynkowanej galwanicznie) badz
nierdzewnej. Wyposazony w obrotowy uchwyt (z tworzywa lub drewna) i hak do wygodnego zwijania
i zawieszania siatki w magazynie.
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10.7. Kotara grodzaca hale na 3 sektory

= Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysoko$ci 3 m tkanina poliestrowo-bawetniana o gramaturze min. 245
(+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna. Powyzej: siatka ochronna
polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubos¢ splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski.
W gdrnej czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie
200g/mb.

= Konstrukcja kotary sktadana i rozktadana poziomo (do jednego z bokéw hali) z przesuwem recznym.
Konstrukcja sktada sie elementow konstrukcji dopasowywanej indywidualnie dla danego obiektu,
ktore sg mocowane bezposrednio do konstrukcji dachu (dzwigary stalowe lub drewniane)
oraz mocowanej do niej aluminiowej prowadnicy (szyny). Zaleca sie montaz kotary bezpo$rednio
pod dzwigarem. Konstrukcja wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez lakierowanie
proszkowe na dowolny kolor wg palety RAL.

= Konstrukcja adaptacyjna kotary

10.8. Pitkochwyty na $cianach szczytowych

Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweziowa). Grubos¢ splotu 4 mm, oczko 45x45 mm.
Kolor zielony, niebieski, czarny, biaty. W gornej czeSci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm.
W dolnej czesci siatki obcigzenie dolnej krawedzi 200g/mb. Na szeroko$ci hali linka stalowa w oplocie

PVC 4 mm rozpieta na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
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10.9. Siatka na okna 3 szt. o wym. 520x400 cm

Siatka ostonowa PE (polietylenowa, weztowa). Grubo$¢ splotu 3 mm, oczko 50x50 mm. Kolor biaty.
Rozpinana na wspornikach naroznych oraz szpilach z uchem. Mocowana do linki stalowej za pomocg
cynkowanycn spinek. Sprzet posiada certyfikat zgodnosci z normg wystawiony przez jednostki
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii.

10.10.  Drabinki gimnastyczne

= Drabinka gimnastyczna przy$cienna 1,7x2,56 m (podwdjna) posiadajaca certyfikat uprawniajacy
do oznaczania wyrobéw znakiem bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z normg wystawiony
przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Boki wykonane sg z drewna
iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki rbwnolegtowarstwowej 30x40 mm.

=  Wspornik mocujacy drabinke. Wysiegnik 250 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie
(w ksztafcie litery "T").

10.11.  Tablica wynikéw na hali sportowe;j

= Tablica wynikéw. Tablica do wySwietlania wynikbw w grach sportowych. Staty napis GoScie-
Gospodarze, widocznos¢ min. 60 m, wymiary: 1300x1000x100mm (+/- 10 mm). Waga 50 kg.
Wyswietlanie: wynik trzycyfrowy, czas gry w minutach i sekundach, partia meczu, faule
druzynowe, kary wykluczenia, czasy trenera, posiadanie pitki, strona zagrywki. Wyswietlanie
czasu rzeczywistego, gdy pulpit jest wytgczony (poza meczem). Sterowanie bezprzewodowe
i przewodowe, automatyczny lub manualny sygnat dzwiekowy, 116 dBa na odlegtosci 1 m,
zasilanie: 230 V~ 50/60 Hz. Zegary 24 sekund mocowane na koszach podstropowych.
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= Konstrukcja mocujgca tablice wynikéw (do zamocowania tablicy na stupie lub miedzy oknami).
Wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.

= Konstrukcja mocujgca zegary 24 sekundy na koszu podstrpowym. Wykonana z profili stalowych
lakierowanych proszkowo.

10.12.  Podloga sportowa

= - Warstwa portowa, 4mm

= -2 x ptyty wirowe V100 wg DN68763

= 2500mm x 1250mm, 2x 1cm

= -folia PE

= - $lepa podtoga - deski klasy I/l 90x19mm, 1,9cm
= -legary gbrne, 1,9cm

= -legary dolne, 1,9cm

= - podktadki elastyczne z gabki kompozyt.PUR 100x100mm
» - podktadka niwelacyjna - dystansowa

» - wylewka betonowa, 7cm

= - folia polietylenowa

= - styrodur. 12cm

= - plyta zelbetowa beton C25/30, W10, 15¢cm

= - papa termozgrzewalna x2

= - beton podktgdowy C12/15, 10cm

= - podyspka zageszczona Is=0,97, 30cm

= - warstwa geosiatki

» - podsypka zageszczona Is=0,97, 30cm

= - warstwa geosiatki

= - gruntno$ny
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VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Tab. Charakterystyczne parametry techniczne rozbudowy:

L.p. Parametr Wartos¢
1. 266,94 m2+ 135,11 m2
Powierzchnia uzytkowa (widownia na antresoli) =
402,05

2 Powierzchnia wewnetrzna 1187,00 m2
Powierzchnia dachu sali sportowe; 864,80 m?

4. Powierzchnia dachu czesci nizszej 276,70 m?
budynku ,zaplecza sali sportowej”

(stropodach)

5. Kubatura 10674,24 m3

6. Wysoko$¢ 11,0m (bud. niski)

7. Liczba kondygnacji nadziemych 2

8. Liczba kondygnacji podziemych 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Nie wystapig materiaty pozarowo niebezpieczne.

Z uwagi na funkcje i przeznaczenie obiektu zarébwno wyposazenie pomieszczen, a takze

przechowywane materiaty mogq wystapi¢ nastepujace substancje palne:

DREWNO: temperatura zapalenia tych materiatow wynosi od 250°C do 400°C, w zalezno$ci od
rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizszg temperature
zapalenia niz pochodzenia lisciastego. Plyty drewnopochodne miekkie palg sie fatwiej niz ptyty twarde.
Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatdw (im mniejszy przekroj, tym wigksza
szybkos$€) oraz od dostepu powietrza do tych materiatow.

PAPIER: Temperatura zapalenia waha sie od 230°C ( papier gazetowy) do 300°C (tektura).

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 3, DZ. NR 128, 129, 130, OBREB 09, MIASTO KOSCIERZYNA 54



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz

pomieszczen

Projektowany obiekt zakwalifikowano do ZL |, klasa odpornosci pozarowej B (obnizono do klasy ,C”)
poziom stropu (pas dolny dZzwigara) nad halg sportowg znajduje si¢ na poziomie 8,0m nad poziomem
terenu.

Budynek hali sportowej z tacznikiem zaprojektowano w odrebnej strefie pozarowej jak budynek
istniejacej szkoty.

Zaprojektowane pomieszczenia hali sportowej przeznaczone sg na przebywanie ludzi do 8 godz. w
ciggu dnia.

W pomieszczeniu hali sportowej w trakcie imprez sportowych, zaje¢ wychowania fizycznego zaktada sie
przebywanie jednoczesnie do 50 osob. Widownia znajdujgca si¢ na antresoli posiada 156 miejsc
siedzacych. Zakfada sie llos¢ dzieci na antresoli w ilosci 50% miejsc, tj. 78 dzieci.

Dwie pary drzwi tj. D7.2 z antresoli na pietrze otwierajg sie na zewnatrz (na droge ewakuacyjng) ze
wzgledu na mozliwo$¢ przebywania na niej ponad 500s6b.

W pomieszczeniach klas lekcyjnych zaktada sie przebywanie jednocze$nie do 40 osob.

Szatnie na parterze przeznaczone sg na przebywanie do 30 oséb kazda.

4. przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Nie oblicza sie dla kategorii ZL

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Projektowanie pomieszczenia nie sg pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem i nie wystepujq

w nich strefy zagrozenia wybuchem.
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6. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 pkt.3 W.T. pomieszczenia strefy ZL | zakwalifikowano do klasy ,B” odpornosci
ogniowej

Strop | kondygnacji znajduje sie na wysokosci 7,0m w cze$ci zaplecza sali sportowej i 8,0m (wigzar
sali sportowe;).

W zwigzku z powyzszym obnizono klase odporno$ci pozarowej budynku do ,C”.

Budynek hali sportowej z tgcznikiem zaprojektowano jako odrebng strefe pozarowg oddzielong od
istniejacej szkoty.

Wszystkie elementy zastosowane budynku nie bedg rozprzestrzenia¢ ognia NRO.

Klasa
odpprnosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja stro $ciana $ciana Przekrvcie dachu
konstrukcja no$na dachu P zewnetrzna[1],[2] | wewnetrzna[1] ry
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R15 REI 60 El 30 El15[4] RE 15
Oznaczenia w tabeli:

R-

no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowe;j

elementéw budynku,

E-

szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

()

- nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

[4] Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu — E 30

Wymagana klase odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujacych sie w nich otwordw okre$la ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;
odpornosci 7 o - - -
ovarowel elementow oddzielenia drzwi Drzwi z przedsionka
gu dvnku J przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
y $cian i stropow, stropow w lub innych _zamknlc-;;c na korytarz i do nﬁ Iélatke*)
z wyjatkiem stropow| 7| przeciwpozarowych pomieszczenia scnodowg
wZL
1 2 3 4 S 6
B i,C” REI120 REI60 E160 E130 E 30
*)Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie miedzy
przedsionkiem a klatkg schodowa.
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Uwaga.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

Zgodnie z § 241.1. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15, z uwzglednieniem § 217.
Wymaganie klasy odporno$ci ogniowej dla obudowy poziomych drdég ewakuacyjnych nie dotyczy
obudowy krytego ciggu pieszego - pasazu, o ktorym mowa w § 247 ust. 2. — Projektuje sie obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych jako El 15.

Odpornos¢ oddzielen przeciwpozarowych:

drzwi wewnetrzne, wydzielajace strefe ZLI i strefe ZL Il istniejacej na szkoty, klasy EI60,

drzwi i okna zewnetrzne, zlokalizowane w istniejacej szkole na parterze w pasie 6m od
projektowanej hali, wymieni¢ na klasy EIG0 (Sciana zewnetrzna istniejacej szkoty jako
oddzielenia pozarowego, tj. REI 120),

$ciana zewnetrzna przy projektowanej hali REI 120 (istniejacej szkoty), winna mie¢ izolacje
termiczng niepalng (wetna mineralna),

Sciany klatek schodowych, pomieszczenia magazynu 0.03 oraz pomieszczenia technicznego
0.17 na parterze REI 120,

Sciana szklana pom. trenera 1.10 winna by¢ wykonana jako EI15(EI30)

drzwi do w/w pomieszczenia technicznego 0.17, pom. magazynu 0.03 na parterze oraz
sal lekcyjnych na pietrze 1.01i 1.08- EIS 60,

Dzwigary z drewna klejonego zostang wykonane w klasie R15 (konstrukcja dachu).

Sciana zewnetrzna projektowanej hali bez otworéw okiennych i drzwiowych w sgsiedztwie 3,5m
od pdtnocno-wschodniej granicy z dziatkg budowlang REI 120 z izolacjg niepalna, tj. wetng
mineralna,

zgodnie z § 256 ust.5 W.T. Wyjscie z klatki schodowej, o ktorej mowa w ust. 2, powinno
prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogdinej,
ktorych obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamknigcia
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30. Obie klatki schodowe projektuje sie jako
wydzielone pozarowo ze $cianami REI 120 oraz drzwiami EIS30, wyposazone w klapy
oddymiajace, drzwi na korytarz klasy EIS30 oraz drzwi wind klasy EI30. Klapy oddymiajace
znajdujq sie w odlegtosci poziomej wiekszej niz 5m od $ciany oddzielenia pozarowego miedzy
istniejgca szkotg a projektowang budowa hali.

Zgodnie z § 249. 6. Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki
schodowej, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona
zgodnie z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych $cian nie spetnia wymagan klasy odporno$ci
ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak dla stropu budynku z tg klatkq schodowa. Projektuje sie
Sciane zewnetrzng klatki schodowej (prostopadig do $ciany zewnetrznej pozostatej czesci
budynku wychodzacq przed jej lico) jako REI 60. Izolacja termiczna $Sciany z materiatu
niepalnego (wetna mineralna).
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Pomieszczenie magazynu 0.03 i pomieszczenie techniczne 0.17 na parterze oraz sale lekcyjne
ozn. 1.01 i 1.08 zlokalizowane na pietrze projektuje sie jako wydzielone strefy pozarowe ze
Scianami REI 120 oraz drzwiami EIS60.

Powierzchnia dachu sali sportowej wynosi 864,80m?, a cze$ci nizszej budynku- 276,70m?2.
Dach sali sportowej, od strony czesci nizszej budynku, oddzielony jest attykq (,ogniomurkiem”)
o wysokosci 1,20m.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ spetnienia warunku §218 ust. 1 W.T.

§ 259.

Wymogi przeciwpozarowe dotyczace podtog

1. Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢:

1) niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodiogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej RElI 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub ze strefg pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4.000
MJ/m2 oraz w strefach pozarowych ZL Il - co najmniej REI 60,

2) przestrzen podpodiogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000
m2 przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku wysoko$ciowym
(WW) lub ze strefg pozarowg o gestoci obcigzenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 - co
najmniej EI 60.

2. Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowe] podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefg pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego
ponad 4.000 MJ/m2 - co najmniej EI 60.

3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do wentylacji
lub ogrzewania jest zabronione.

Pod miejsca siedzace na antresoli projektuje sie podtoge podniesiong o konstrukcii
zelbetowej. Zgodnie z §259 ust. 1 W.T. ww. konstrukcje zelbetowag podtogi podniesionej
projektuje sie w klasie REI 30.
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Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

PODLOGA:

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE (HALA)

- nawierzchnia sportowa, 4mm

- 2 X plyty wiérowe v100 wg dn68763
2500mm x 1250mm, 2x 1cm

- folia pe

1,9cm

- legary gorne, 1,9cm

- legary dolne, 1,9cm

- podkfadki elastyczne z gabki kompozyt.
pur 100x100mm

- podktadka niwelacyjna - dystansowa

- wylewka betonowa, 7cm

- folia polietylenowa

- styrodur. 12cm

- pyta zelbetowa beton ¢25/30, w10, 15¢cm

- papa termozgrzewalna x2

- beton podktgdowy ¢12/15, 10cm

- podyspka zageszczona 1s=0,97, 30cm

- warstwa geosiatki

- podsypka zageszczona 1s=0,97, 30cm

- warstwa geosiatki

- grunt nosny

P2 - PODLOGA NA GRUNCIE

- warstwa wykoriczeniowa np.
terakota na kleju, 2cm
- wylewka betonowa, 7cm
- folia pe
- styrodur, 12cm
- plyta Zelbetowa beton w10, 15cm
- papa termozgrzewalna x2
- beton podktadowy, ¢12/15, 10cm
- zageszona podsypka piaskowa 1s=0,98,
30cm
- warstwa z geosiatki
- zageszona podsypka piaskowa 1s=0,98,

30cm

P3 - STROP MIEDZY
KONDYGNACJAMI

- warstwa wykoriczeniowa np.
terakota na kleju 2cm

- wylewka betonowa 7cm
- folia pe

- izolacja akustyczna 5¢cm
- piyta Zelbetowa 16cm

- sufit podwieszony na ruszcie
stalowym wykonczony ptytami
akustycznymi ~50cm

P4 - PLYTA SPOCZNIKOWA
- terakota na kleju

- wylewka betonowa 7cm

- folia pe

- izolacja akustyczna 5cm

- plyta Zzelbetowa 12cm

- tynk ce.-wap. 1,5¢cm

P5 - OTOCZKA WOKOL
BUDYNKU

- kostka betonowa szara, gr. 6cm
na podsypce cem.-piask. gr.5cm

- warstwa podbudowy
zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej kruszywem

Coo310cm

DACH:

D1-DACH NAD HALA
- 2x papa (podktadowa i wierzchnia)
- wetna mineralna 20cm

- blacha konstrukcyjna - trapezowa
16cm

- dzwigar z drewna klejonego R15

5. sufit podwieszany/bl. perforowana
z o$wietleniem

D2 - STROPODACH
- 2x papa ze zwirkiem
- wylewka betonowa 5cm
- izolacja cieplna ze spadkiem 2%
- styropian 20cm
- plyta zelbetowa 20cm

6. tynk cem.-wap. 1,5cm

D2.1 - STROPODACH

- 2x papa ze zwirkiem

- wylewka betonowa 5cm

- izolacja cieplna ze
spadkiem 2%

- styropian 20cm

- plyta zelbetowa 20cm

- sufit podwieszony na
ruszcie stalowym wykonczony

ptytami akustycznymi max
50cm
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D2.2 - STROPODACH
- 2Xx papa ze zwirkiem
- wylewka betonowa 5cm
- izolacja cieplna ze spadkiem 2%
- styropian 20cm
- plyta zelbetowa 16¢cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

SCIANA

S1- SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
STALOWE)

- piyty stalowena podkonstrukcji stalowej
- pustka powietrzna 2cm
- wiatroizolacja

- wetna mineralna (miedzy podkonstrukcjg
ptyt stalowych) 16¢cm

- bloczek gazobeton./zelbet 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- gtadz gips.

- farba

$1.1.- SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk mineralny, 2cm

- wetna mineralna 16¢cm

- bloczek gazobeton./zelbet, 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

- gfadz gips.

- farba

S2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubetkowa

- styrodur 12cm

- papa termozgrzewalna x2

- Sciana zelbetowa 24cm

- papa termozgrzewalna x2

$3 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (POM.
SUCHE)

- farba

- gfadz gips.

- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- bloczek gazobeton. 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

S4 - SCIANA DZIALOWA NOSNA (STYK
POM. SUCHEGO | MOKREGO)

- tynk cem.-wap. 1,5cm
- bloczek gazobeton. 24cm

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

S1a - SCIANA ZEWNETRZNA
(PLYTY STALOWE)

- plyty stalowe na podkonstrukcji
stalowej

- pustka powietrzna 2cm
- wiatroizolacja

- styropian (migdzy podkonstrukcjg
ptyt aluminiowych) 16cm

- bloczek gazobeton./zelbet 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- gtadz gips.

- farba

S6 - SCIANA DZIALOWA (POM. MOKRE)

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

- bloczek gazobeton. 12cm

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

S7 - SCIANA DZIALOWA (STYK POM.
SUCHEGO | MOKREGO)

- farba

- gtadz gips.

- tynk cem.-wap. 1,5cm

- bloczek gazobeton. 12cm

- ptytki ceramiczne na kleju wodoszczelnym
2cm

S8 - SCIANA DZIALOWA (POM.
SUCHE)

- farba

- gtadz gips.

- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- bloczek gazobeton. 12cm
- tynk cem.-wap. 1,5¢cm

- gfadz gips.

- farba
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S9 - SCIANA ZEWNETRZNA $10 - ATTYKA S$11- ATTYKA
- plyty stalowe na podkonstrukcji - ptyty stalowe na podkonstrukcji - piyty stalowe na
stalowej, 2cm stalowej podkonstrukcji stalowej

- wetna mineralna (miedzy
podkonstrukcjg), 16cm

- bloczek gazobeton., 18cm

- 2x plyta g-k

- pustka powietrzna 2cm
- wiatroizolacja

- styropian (miedzy podkonstrukcjg ptyt
aluminiowych) 16cm

- zelbet 24cm
- styropian 10cm
- papa

pustka powietrzna ~45¢cm
wiatroizolacja

styropian (miedzy
podkonstrukcjg plyt stalowych)
16cm

zelbet 24cm
styropian 10cm
papa

$1.2 - SCIANA ZEWNETRZNA (PLYTY
STALOWE) - KORYTKO ODWADNIAJACE

- piyty stalowe na podkonstrukcji stalowe;
- pustka powietrzna 2cm

- wiatroizolacja

- styropian (miedzy podkonstrukcijg ptyt
stalowych) 16cm

- zelbet 24cm

- tynk cem.-wap. 1,5cm

- gladz

- farba

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

NR 3, DZ. NR 128, 129, 130, OBREB 09, MIASTO KOSCIERZYNA

61




ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

7. podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Hala sportowa z tgcznikiem oraz budynek istniejacy szkoty stanowi¢ bedg dwie odrebne strefy
pozarowe. Dodatkowo w hali sportowej wydziela sie cztery odrebne strefy, tj. pomieszczenie
magazynu 0.03 i pomieszczenie techniczne 0.17 na parterze oraz sale lekcyjne ozn. 1.01 i 1.08
zZlokalizowane na pietrze.

Pomieszczenia strefy ZL lll (istniejaca szkota):

L ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN:
PIWNICA: ok. 253,52m?

PARTER: ok. 1765,56m?

PIETRO: ok. 488,56m?

RAZEM: ok. 2507,64m?2 < 8000m?

Powierzchnia dachu catej szkoty: ok. 2000m?

Sciana istniejacej szkoly przy styku z projektowanym lacznikiem bedzie stanowi¢ $ciane
oddzielenia pozarowego REI 120 z izolacja niepalng (wetna mineralna) i zostanie wysunieta
ponad poziom istniejacego dachu szkoty o min. 30cm.
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Pomieszczenia strefy ZL | (hala sportowa):

PARTER: PIETRO:
FPowierzchnia uzytkowa [m2]: Powierzchnia uzytkowa [Mm2]:
0.01 LACZNIK 28.57 m, 1.01 SALA LEKCYJNA  46.46 m,
0.02 MAGAZYN - ORLIK 844 m, 102 KL. SCHODOWA  18.88 m,
0.03 MAGAZYN/ POM . AMO81 m, 103 KOMUNIKACJA  44.94m.
0.04 WC 0GOLNODOSTERNO m. 1.04 TOALETA MESKA 21.74m,
0.05 KOMUNIKACJA 4509 m, 10411 POM. TECHN. 201 m,
0.051 KOMUNIKACJA 1853 m, 105 SALA LEKCYJNA  43.11m.
0.05/2 KOM UNIKACJA 6.20 m, 1,05/ We N 506 m,
0.05/3 KOM UNIKACJA 6.20m, 106 TOALETA DAMSKA 19.61 m,
0.05/4 KOMUNIKACJA 1853 m, 107 KL SCHODOWA  18.88 m,
0.06 SZATNIA DAMSKA 1468 m, 1071 S7YB WINDY 400m,
007 KL SCHODOWA 1308 m. 1.08 SALA LEKCYJNA 4225m, 266.94 m,
0.02 ZAPLECZE SANITAR2.51 m,
0.09 ZAPLECZE SANITARZ 46 m,
0.10 POM.TRENERA 1619 m,
0.11 SZATNIA DAMSKA 2074 m,
012 ZAPLECZE SANITARS.06 m,
0.124 POM. PORZADKOWE4 16 m_
0.12 NATRY SKI 1219 m,
0.14 SZATNIA MESKA 2074 m,
0.15 ZAPLECZE SANITAR4.77 m,
0.16 NATRY SKI 1314 m,
017 POM . TECHNICZNE11.32 m,
018 KL SCHODOWA  13.08m,
0.184 SZYB WINDY 4.00m,
0.19 MAG. SPRZETU 2357 m,
0.20 HALA SPORTOWAT48.10 m,
0.21 SZATNIA MESKA 1468 m,
0.22 ZAPLECZE SANITAR334m, | 112028 m,
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Lacznie strefa pozarowa ZLI (projektowana hala z tacznikiem): 1387,22m2 < 8000m?

Zgodnie z § 212.9 W.T Pomieszczenia, w ktdrych umieszczone sq przeciwpozarowe zbiorniki wody lub
innych $rodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do
celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru,

instalacje i urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Pomieszczenie techniczne na parterze stanowi odrebng strefe pozarowa.

8. usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych;
Odlegtos¢ od najblizszego istniejacego budynku — budynek mieszkalny jednorodzinny na sasiedniej
dziatce — 10,9m.

Projektowana hala bedzie rozbudowa istniejacej szkoty. Szkota znajduje sie po zachodniej jej stronie.
Szkota i hala stanowi¢ bedg dwie odrebne strefy pozarowe. Hala potaczona bedzie z istniejgcq szkotg
tacznikiem oddzielonym od niej $ciang o odporno$ci pozarowej REI 120 i drzwiami El 60. Kat pomiedzy
tacznikiem a istniejaca Sciang wynosi 63,9° i 116,1 ° (kat miesci sie w przedziale 60-120 °). W pasie 6m
( tj. 50% odlegtosci, czyli 50% x (8m +4m) = 6m) od $cian tacznika projektuje sie wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej na klasowa El 60.

Odlegtosci budynku od granicy dziatek wynoszg: od wschodu 4,8m (Sciana o odporno$ci ogniowej REI
120 z izolacjg termiczng niepalna, tj. wetng mineralng) bez otworéw okiennych i drzwiowych - od
sagsiedniej dziatki rolnej; od potnocnego-wschodu 3,5m (Sciana bez otwordw okiennych i drzwiowych —
klasa odpornosci ogniowej $ciany REI 120 z izolacjg termiczng niepalng, tj. wetng mineralng) — od

sgsiedniej dziatki budowlanej; od potudnia 64,7m — od sasiedniej dziatki budowlane;.
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9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja ludzi przebywajacych w budynku odbywac¢ sie bedzie poprzez trzy wyjScia ewakuacyjne

zZlokalizowane w $cianie szczytowej i Scianie tacznika z istniejgca szkota.

Kondygnacja Lokalizacja drogi ewakuacyjnej Szerokos¢ Parametry schodow (droga
drzwi ewak. ewakuacyjna)
[cm] los¢ schoddw x wysokos¢ x
szerokos¢
Parter - dwie pary drzwi wejsciowych do 180 Brak schodéw na drodze
budynku, szczytowa $ciana ewakuacyjnej
(elewacja pdtnocna)
-drzwi zlokalizowane w $cianie 200 Brak schodéw na drodze
zewnetrznej tacznika ewakuacyjnej
Pietro - dwie klatki schodowe 140 schody wewnetrzne:
wewnetrzne, a nastepnie drzwi szeroko$¢ biegu: 132cm
wyjsciowe na parterze szerokos¢ spocznika:276x160 cm
Zlokalizowane w $cianie llo$¢ taczna stopni: 22
szczytowej (po 11w jednym biegu)
wys. x szer.: 16,6 x 30,0cm
Brak schodéw zewnetrznych
- dwie pary drzwi wejsciowych do 180 Brak schodéw na drodze
budynku, szczytowa $ciana ewakuacyjnej
(elewacja pdtnocna)
Pietro - przejscia z obu stron rzedow z 180 schody pomiedzy rzedami siedzen
widownia siedzeniami, szeroko$¢ uzytkowa biegu: 120cm
- liczba siedzen w rzedzie rowna ilos¢ stopni: 2
16 pomigdzy przej$ciami, ostatni wys. x szer.: 16,0 x 30,0cm
rzad- przyscienny 20 miejsc,
tacznie 3 trybuny po 52 miejsca,
razem 156 miejsc,
- szerokosc¢ przejs¢ pomiedzy
rzedami siedzen rowna miedzy ich
statymi elementami - 45¢cm,
pomiedzy ostatnim i przedostatnim
rzedem 50cm,
- szerokosc¢ przejs¢ pomiedzy
kazdg z trzech trybun a balustradg
120cm (kazda trybuna dla 52 0séb)
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Siedzenia na widowni wykonane z materiatow trudno zapalnych oraz niewydzielajgcych produktow
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z PN dotyczacq badan wydzielania
produktow toksycznych.

Rzedy siedzen winny by¢ trwale mocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze sobg w rzedy
oraz miedzy rzedami.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego:

1. Parter: maksymalnie 26,40 < 40,00m

2. Pietro: maksymalnie 16,60 < 40,00m

Dtugos$é dojScia ewakuacyjneqo:
3. Parter: maksymalnie 13,60m < 40,0m

4. Pietro: maksymalnie 29,70m< 40,0m

§ 238. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie
0 co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

» jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb, a w strefie pozarowej
ZL 11 - ponad 30 osdb;

» znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?;

» znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2,
a jego powierzchnia przekracza 300 m?

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, tj. mozliwo$¢ przebywania w nim ponad 50 0séb oraz wielko$¢

strefy pozarowej wynoszacej 1529,28m2 (>300m2), budynek wyposazono w dwa wyjécia ewakuacyjne.

§ 242.4 W.T. Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszaC wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace. Drzwi D4.1, D1.2 otwierane na droge
ewakuacyjng wyposazone sg w ,samozamykacze®. Drzwi D7.2 otwierane na droge ewakuacyjng
(z widowni na pietrze) posiadajg mozliwo$¢ otwierania pod katem 180° (na Sciane).

Cato$¢ zgodnie z rysunkiem zatgczonym do projektu A11 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.
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10.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Budynek nalezy obja¢ ochrong odgromowg. Ognioodporne kable Instalacji elektryczne prowadzi¢
w trasach kablowych nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pomieszczenie techniczne na parterze bedzie wydzielone $cianami REI 120 i zamkniete drzwiami
El 60. Przy przejSciu przez Sciane nalezy zapewni¢ oddzielenie w postaci klapy pozarowe;.

Zgodnie z § 234 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen

higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne, pomieszczenia zamknigtego technicznego ozn. 0.17 o Srednicy wigkszej
niz 0.04m klasy odporno$ci ogniowej EI 60 powinny by¢ stosowane w $cianach i stropach niebedacych

elementami oddzielenia przeciwpozarowego nastepujacych pomieszczen:

-kottowni, sktadow paliwa statego, zuzlowni, magazynow oleju opatowego wymienionych w § 220,
-piwnic budynkéw za wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i $redniowysokich

(SW) wymienionych w § 250 ust.1,

-maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych Sredniowysokich (SW)
i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokoSci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych
wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,

-przedsionkow przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,

-obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych lub pochyini w budynkach o klasie odporno$ci pozarowe;
C, B, A wymienione w § 259 ust.1,

-mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL V wysokich (W) i wysokosciowych (WW)
wymienionych w § 217 ust.2

-holdéw i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogoinej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodacymi od wyjScia z klatki schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 51 §
256 ust. 6.
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Z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego ww. pomieszczen i czesci budynkdw réwniez przejscia
instalacyjne przewodow wentylacyjnych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢

zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 60.

Zrodtem ciepta dla projektowanej hali sportowej jest sie¢ cieptownicza. Do hali sportowej zostanie
doprowadzone przytacze cieptownicze do pomieszczenia wezta cieplnego (pomieszczenie techniczne
0.17 na parterze). Wezet cieplny bedzie zrodtem ciepta dla ogrzewania pomieszczen, dla nagrzewnic
central wentylacyjnych oraz cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikéw
oraz ogrzewania podtogowego.

W budynku nie wystapig instalacje gazowe.

Zasilanie urzadzen oddymiajacych zaprojektowano z rozdzielni zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie

budynku zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

Obiekt nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie ewakuacyjne

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz powstania i rozwoju pozaru.

Najwieksze zagrozenie pozarowe wystepuje w na atresoli — widowni oraz w salach lekcyjnych gdzie
znajdowac sie moga drewniane regaly i sktadowane bedg wyroby z papieru.

W obecnym uktadzie komunikacyjnym w przypadku powstania pozaru-  wystepuje zagrozenie
zadymienia pionowej drogi ewakuacyjnej cze$ci starej.

1. Wewnatrz budynku zlokalizowano cztery hydranty wewnetrzne 25 (lokalizacja hydrantéw przy
klatkach schodowych oraz wejciach na widownig zaznaczono na rysunku rzutu parteru i pietra).

2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowa¢ do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 WT.
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W budynku znajdujg sie dwa przeciwpozarowe wytaczniki pradu umieszczone przy wejSciach
gtéwnych. Urzadzeni wytgcznika ppoz umieszczono w rozdzielni zlokalizowanej na zewnatrz budynku

zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Nalezy dokona¢ odpowiedniego podtaczenia ww. wytacznika jako ppoz.

3. Projektuje sie na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych o$wietlenie ewakuacyjne. Nalezy
stosowa¢ os$wietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku, drég
komunikacji ogélnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji. W/w elementy znajdowaC sie bedq na $cianach komunikacji ogéinej — drogach

ewakuacyjnych.

4. Obie klatki schodowe projektuje sie jako wydzielone pozarowo, zamknigte drzwiami o klasie
odpornosci pozarowej EIS30 oraz wyposazone w klapy oddymiajace z owiewkami, dyszg kierujacq
oraz funkcjg wytazu. Minimalna powierzchnia czynna oddymiania jednej klatki schodowe;j:
Az = 5% x 18,8m2 = 0,94 m2 przyjmuje sie klape o powierzchni geometrycznej 1,69m?
(otwér 130 x 130cm) oraz powierzchnig czynng oddymiania 1,13m2.  Zapewnienie dostatecznego
doptywu powietrza poprzez automatycznie otwierane panele fasady szklanej. Wymagana wielkos¢
otworu odpowietrzajacego: 130% X Ageometr. = 1,3 X 1,13 = 1,47m2,

Projektowany panel: 1,3m x 1,3m =1,69 m?, {j. projektuje sie dwa panele dopowietrzajace w kazdej

z szklanych fasad klatek schodowych wg rysunku A11 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.

12 Wyposazenie w gasnice

W budynku zlokalizowano facznie dziesie¢ gasnic o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dms3),

1szt./100m?2 powierzchni strefy pozarowej (nie wliczajac pomieszczenia hali).

Gasnice nalezy zlokalizowac przy wejsciach do pomieszczen i przy wyjsciach z budynku .

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
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Dla przedmiotowe] inwestycji wymagane sg dwa hydranty. W odlegtosci okoto 37m i 45m od budynku
Zlokalizowano dwa zewnetrzne hydranty nadziemne.

Istniejaca sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa ze wzgledu na powierzchnie strefy powinna zapewni¢
wydajnos¢ nie mniejszg niz 20 dmd/s i 0,2MPa. Nalezy wykona¢ pomiar cisnienia i wydajnosci
istniejacej sieci przeciwpozarowej. W przypadku niespetnienia ww. warunkoéw sieC wodociggowq
przeciwpozarowg nalezy przeprojektowa¢ w celu uzyskania ww. wydajnosci (przez opisane wyzej dwa
hydranty po 10 dm3/s kazdy).

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest przy drodze wewnetrznej, stanowigcej droge pozarowa,
umozliwiajaca przejazd uzbrojonego wozu strazackiego oraz zapewniajgcej swobodne przemieszczenie
sie ekip ratowniczych. Do wejScia do projektowanego budynku prowadzg utwardzone dojscia
o szerokosci 1,5m. Droge p.poz. zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.
Droga pozarowa, umozliwiajaca przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej
100kN, o szerokosci 5m, oddalona o 5m od projektowanego i istniejacego budynku,

promieniach skretu 11m, zakonczona jest miejscem umozliwiajgcym zawrocenie pojazdu strazackiego.
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VIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU
NAZWAINWESTYCJl o7 5 NO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3

GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
INWESTOR UL. 3 MAJA 9A, 83-400 KOSCIERZYNA

OBIEKT HALA SPORTOWA, ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

KATEGORIA OBIEKTU XV

ADRES , -
INWESTYCJI dz. nr 128, 129, 130, obreb 09, miasto Koscierzyna

Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Zam. 83-400 Czestkowo 12

KoScierzyna, 12.2020
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1. Podstawa sporzadzenia informaciji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z po6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
elementéw

Rozbiodrka istniejgcej hali sportowej oraz czesci piwnicznej w bezposrednim jej sasiedztwie, przeniesienie

placu zabaw, rozbidrka nieuzywanego miejsca do sktadowania opatu, czeci schodow terenowych oraz

budowli typu ,blaszak” oraz budowa hali sportowej wraz z rozbudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

dz. nrewid. 128, 129, 130, obreb 09, miasto Koscierzyna.

3. Istniejace obiekty budowlane

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujq sie: budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, o tacznej
powierzchni zabudowy ok. 2081,25 m2. Po wschodniej jego stronie potaczony jest z halg sportowg o
powierzchni zabudowy ok. 498,6 m2. Dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie tacznika miedzy halg sportowg
a szkotg (od pdtnocy) znajduje sie pomieszczenie piwniczne ponad poziomem terenu. W potudniowo-
wschodniej czesci obszaru objetego opracowaniem znajdujg sie dwa boiska: jedno typu ,Orlik” ze sztuczng,
trawiastg nawierzchnig a drugie z nawierzchnig tartanowg. W bezposrednim sasiedztwie (od pdinocy) boiska
,Orlik” zlokalizowana jest budowla z zapleczem sanitarnym, szatniami oraz pomieszczeniem dla pracownika
obiektu sportowego. Przy pdtnocno-wschodnim narozniku szkoty znajduje sie plac zabaw. Istniejgca hala
sportowa z tacznikiem miedzy szkotg, pomieszczenie piwniczne, budowla przy boisku ,Orlik” oraz plac zabaw
przeznaczone sg do rozbidrki.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepujg. W czasie prac zwigzanych
z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizie. Dodatkowym elementem
zagrozenia dla bezpieczeristwa pracownikow jak i rowniez 0séb przypadkowym jest fakt prowadzenia robdt w
wykopach, transportu cigzkich i duzych objetosciowo elementow.
Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢é mozna:

- mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych oraz rozbiérkowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.
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6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Nie przewiduje sie robo6t szczegolnie niebezpiecznych. Na budowie powinni pracowac pracownicy posiadajacy

przeszkolenie w zakresie BHP i powinni by¢ instruowani przez kierownika budowy na biezgco na

stanowiskach pracy, gtéwnie przed rozpoczeciem kazdego nowego elementu robét. Roboty powinny by¢

prowadzone pod kierunkiem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Instruktaz:

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:

)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie pracy w szczegdlnie niebezpiecznych okoliczno$ciach. Nalezy stosowac ogdlnie znane
metody oznakowan i wygrodzen. Roboty wykonywane na dachu powinny by¢ realizowane przy petne;
asekuracji osoby drugie;.

- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

O
O
O
o

szkolenia BHP

$rodki ochrony indywidualnej

staty nadzo6r nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o
o
o
o

o

przerwanie pracy

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

- Srodki ochrony indywidualnej:

o

rekawice robocze

o odziez robocza

O O O

buty robocze
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
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zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow,
montazu, transportu i sktladowania materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych,
urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora
lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywaé recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzic:

o  wykonanie wykopu i podfoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o  zgodno$ci z dokumentacjg techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu
obudowanego,
codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 3, DZ. NR 128, 129, 130, OBREB 09, MIASTO KOSCIERZYNA 74



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

VIl. UWAGI KONCOWE

- wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane
przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,

- dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentow niz wymienionych w projekcie pod warunkiem

zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobdéw co zastosowane w projekcie oraz uzyskania
zgody Inwestora.

|. INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem
projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacii lub jej czesci bez

zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowac z projektantem.

Autor Projektu

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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Il. SPIS RYSUNKOW
NRRYS. NAZWA RYSUNKU
AW-01 RZUT PIWNICY
AW2 RZUT PARTERU
AW3 RZUT PIETRA
AW4 RZUT DACHU
AW5 PRZEKROJ A-A
AW6 PRZEKROJ B-B
AW7 ELEWACJA ZACHODNIA
AWS8 ELEWACJA WSCHODNIA
AW9 ELEWACJA POLUDNIOWA
AW10 ELEWACJA POLNOCNA
AW11 ZESTAWIENIE STOLARKI
D1 DETAL CHODNIKA | CIAGU JEZDNEGO
D2 DETAL WARSTW PRZEGROD POZIOMYCH
D3 SCHODY TERENOWE SCH-1 (SCH-2)
D4 KLATKA SCHODOWA
D5 BALUSTRADA BL-1
D6 BALUSTRADA BL-2, BL-3
D7 BALUSTRADA BL-4
D8 ATTYKA AT-1
IRW-1 PIWNICA — INWENTARYZACJA i ROZBIORKA
IRW-2 PARTER - INWENTARYZACJA i ROZBIORKA
SP-1 SUFITY PODWIESZANE - PARTER
SP-2 SUFITY PODWIESZANE - PIETRO
T-1 TECHNOLOGIA SPORTU - PARTER

SKALA
1:50; 1:400
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:200
1:200
1:100
1:100
1:50
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