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styropian, 12cm
istniejąca ściana fundamentowa

80

80
108

206
91

206
91

206
91

Nieczynne okno

206
91

206
91

206
91

7.42 m²

4.50 m² 4.38 m²

2.80 m²

6.13 m²

8.00 m²

6.97 m²

10.30 m²

14.60 m²

168
186

23.13 m²

48.56 m²

15.48 m²

49.28 m²

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

230
210

101
206

91206

91206

91206

101
206

101
206

91206

91206

101
206

101
206

101
206

101
206

101
206

91206

101
206

15.48 m²

15.99 m²

9.82 m²

13.52 m²

74.64 m²

istn. pilaster

= poziom terenu

51
29

21
2

60

terakota, 2cm
wylewka, 5cm
folia PE
styropian, 10cm
papa termozgrz. x2
podkład betonowy, 10cm
zagęszczona podsypka żwir.-piask., Is>=0,98
grunt

warstwa ziemi uprawnej (trawa), 10cm
geowłóknina
drenaż (żwir), 10cm
zagęszczona podsypka żwir.-piask. (co 20cm), Is>=0,98 
grunt

tynk cem.-wap., 1cm
żelbet, 25cm
polistyren ekstrudowany, 12cm
papa x1
papa termozgrz. x1 24

0
17

5
do

 ro
zb

io
rk

i

21
0

23
5

do
 ro

zb
io

rk
i

do rozbórkido rozbórki

55 285 25

27
0

A-A

10
30

211
0 127

21
7

15 515 1010

-3.40

-2.60

-0.43-0.28
±0.00+0.14

warstwa ziemi uprawnej (trawa), 10cm
geowłóknina
drenaż (żwir), 10cm
geowłóknina
polistyren ekstrudowany, 15cm
papa termozgrzewalna x2
wartwa spadkowa (1% od budynku), min.4cm
płyta żelbetowa, 15cm
tynk cem.-wap., 1cm

wieniec W3 18x55

nad otworem zagęścić 
strzemiona wieńca: rozstaw co 12cmwieniec W2 25x25 (rys. KW-2.11)

rozbiórka ściany do wysokości około 2,40 od istn. poziomu posadzki pomieszczenia piwnicy

~ -2,60

~ -2,62

55
25

12
0

21
0

14
5

25
36

0
36

5
36

0
72

5

1035

terakota
29.63 m²

0.001
KORYTARZ

15
20

0
25

110 150 250 150
10x17,3/285x17,3/28

665

A
A

220 30 150 30 270 30 255 50

ŚCIANA OPOROWA
rys. KW-2.10

projektowana ściana żelbetowa (rys. KW-2.10)

+/- 0,00

fundamenty kotłów
do rozbiórki

fundamenty kotłów
do rozbiórki

fundamenty kotłów
do rozbiórki

Schody terenowe SCH-1
D4

odwodnienie liniowe, l=100cm

proj. studnia-
wymiar i lokalizacja do ustalenia z inwestorem

na etapie wykonawstwa
rzędna do weryfikacji na budowie

rzędna do weryfikacji na budowie

Izolacja ściany fundamentowej do wykonania:
tynk cieńkowarstwowy na siatce
styropian, 12cm
istniejąca ściana fundamentowa

BRANŻA: DATA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause
upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej 

INWESTOR:

INWESTYCJA:

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69pr

oje
kt

ar
t

SKALA

NR RYS.

SPRAWDZAJĄCY:

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
ul. 3 maja 9A, 83-400 Kościerzyna

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3, 

dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna

RZUT PIWNICY

1:50; 1:400

mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr  81/POOKK/V/2019
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

12.2020

850

AW-01

w/s = 420 / 800 (0.34m2) Allplan 2017

RZUT PIWNICY
SKALA 1:50

RZUT PIWNICY
SKALA 1:400

LOKALIZACJA PRZEBUDOWY

do projektowania bez ograniczeń


	AW-01 RZUT PIWNICY_12

