
[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

Lista prętów - kształty gięcia

       1    12        3.00      42         126.00       111.89

       2    12        3.15      40         126.00       111.89

       3    12        1.32     132         174.24       154.73

       4    12        0.58      90          52.20        46.35

       5    12        1.40      16          22.40        19.89

       6    12        1.16      16          18.56        16.48

       7    12        5.02     116         582.32       517.10

       8    12        3.53     116         409.48       363.62

       9    12        2.42     310         750.20       666.18

      10     8        1.73      44          76.12        30.07

      11    12        0.60     124          74.40        66.07
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PŁYTA FUNDAMENTOWA WINDY - PF-1, 
wykonać 1szt.

Zbrojenie dołem i górą
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PŁYTA FUNDAMENTOWA WINDY - PF-1
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Beton podkładowy: C12/15 (B15)
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PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzlenica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

NAZWA RYS.:

INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA

NR RYS.

DATA

NR PROJEKTU

Gmina Miejska Kościerzyna
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3;
działki nr 128, 129, 130, obręb 09 Dziewięć, 
Gmina Kościerzyna (gm. miejska)

12.2020

850

1:25

SZYB WINDY

KW-2.5

w/s = 420 / 850 (0.36m2) Allplan 2017

UWAGA.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30) W10- płyta fund.
Beton podkładowy: C12/15 (B15)
Stal: A-IIIN (RB500W)
Otulina: 
- Fundamenty: dolna a=50mm, boczna a=50mm
- Ściany/ Słupy: a=30mm
- Płyty stropowe/ Podciągi / Wieńce / Attyki: a=25mm
Klasa ekspozycji: XC2 (fundamenty), XC3

mgr inż. Michał Słowik
uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez ograniczeń
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