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. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku hali sportowej wraz z rozbudowg
Zespotu Szkolono - Przedszkolnego nr 3 w KoScierzynie przy ulicy Mestwina Il 3; dziatki nr 128, 129, 130,
obreb 09, gm. Koscierzyna (gm. miejska). Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

. KONSTRUKCJA OBIEKTU

W ponizszym punkcie opisano warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia, poszczegoine elementy

konstrukcyjne budynku, a takze przyjete zatozenia do obliczen konstrukcji i wyniki obliczen.

1.

Warunki gruntowo-wodne i warunki fundamentowania

Dla przedmiotowej budowy wykonano opinie geotechniczng opracowang przez firme GEOTEST
Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczeparska, Szczech Spdtka Jawna, 80-264 Gdansk,
Al. Grunwaldzka 135A, mgr inz. Marek Szczech upr. geolog. VII-160, grudzien 2017 .

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
holoceniskich, w postaci nasypdw niekontrolowanych i plejstociiskich, w postaci glin
piaszczystych, piaskdw gliniastych i piaskow $rednich.

Nasypy niekontrolowane nalezy usungC¢ z podtoza, a nieréwnosci uzupemni¢ zageszczong

podsypka piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia Is = 0,98.

Wydzielono nastepujace warstwy nosne:

Warstwa :

Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastyczno$ci 1.=0,38.
Warstwa Il:

Piaski Srednie, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0,50.

W przypadku stwierdzenia gruntdw odbiegajacych parametrami od projektowanych nalezy

skontaktowac sie z nadzorem geologicznym.

Wode gruntowg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 1,2 do 2,3 m.
Woda gruntowa w formie saczen wystapita na gteboko$ciach od 0,5 do 3,5 m. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢c wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opadéw
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.

Wahania wdd gruntowych szacuje sie na +/- 1,0m w stosunku do podanego w opinii

geotechnicznej.



Aby unikng¢ rozmoczenia fundamentow gruntéw spoistych zaktada sie pozostawienie w dnie

wykopu warstwy ochronnej 0 migzszosci okoto 30cm, ktora nalezy wybra¢ recznie bezposrednio

przed wykonaniem fundamentu.

uwaga :

1. Prace ziemne w obrebie gruntdw spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno
dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

2. Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest nie
dopuszczalne i kwalifikuje taki grunt do wymiany.

3. Grunt nasypowy wystepujacy pod projektowanymi fundamentami nalezy wymieni¢ na
zageszczong mieszanke piaskowo-zwirowg 0 wskazniku zageszczenia Is >= 0,98.

4. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg geologiczng oraz przydatno$ciq do posadowienia

budynku. Odbiér powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt zalicza si¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Fundamenty
Pod $ciany budynku zaprojektowano tawy, stopy oraz piyty (szyb windy) fundamentowe
0 zmiennych wymiarach wg rzutu fundamentéw. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 W10,
zbrojone stalg A-llIN o przekroju #12 i @ 8. Otulina zbrojenia min. 5cm. Fundamenty wykonac na
warstwie podbetonu C12/15 gr. min. 10cm.

Poziom posadowienia fundamentéw: 164,35 m n.p.m.

Poziom ,0” = 165,45 m npm.

Uwaga.
1. Na Scianach fundamentowych wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa.

2. Sciany fundamentowe wykonac jako zelbetowe zespolone z plytq posadzki.
Na styku tawa fund.- $ciana fund., Sciana fund.-ptyta posadzki wbudowac tasme
uszczelniajacg bentonitowa.

3. W trakcie betonowania $cian zelbetowych osadzi¢ prety kotwigce projektowanych stupow /
filarow Zelbetowych.

4. |zolacje przeciwwilgociowg fundamentow i $cian fundamentowych wykona¢ jako izolacje min.
typu sredniego, tj. np. min. 2x papa termozgrzewalna + folia ttoczona - kubetkowa.



3.

5. Zwréci¢ uwage na prawidtowe potaczenie izolacji poziomej $cian z przeciwwilgociowq izolacjq
podposadzkowa.

6. Ze wzgledu na Zelbetowe Sciany fundamentowe izolacje poziomg wykona¢ na warstwie
chudego betonu i wywing¢ na fundamenty.

7. Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych, ktérych poziom moze ulega¢ wahaniom
w zaleznosci od pory roku czy intensywnosSci opadéw atmosferycznych nalezy zatozyé¢
konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopow pod fundamenty oraz wykonanie drenazu
opaskowego wokét projektowanego obiektu.

Ustréj nosny budynku
Zaplecze sali gimnastycznej zaprojektowano w technologii monolitycznej i tradycyjnej w uktadzie
konstrukcyjnym mieszanym. Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe gr. 24cm.
Sciany nadziemia zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych i jako Zelbetowe gr. 24cm.
Strop nad parterem i stropodach wykona¢ z ptyt Zelbetowych, o zmiennych grubo$ciach,
wylewanych ,na mokro”. Biegi schodowe i ptyty spocznikowe klatki schodowej wykona¢ jako
zelbetowe, wylewane ,na mokro”.
Gtowng konstrukcje nosng dachu sali sportowej/ gimnastycznej stanowig dzwigary z drewna
klejonego klasy GL28h z belek dwutrapezowych, tworzac dach dwuspadowy o spadku 5 stopni.
Dzwigary w rozstawie osiowym max 6,00m, opierajg sie na stupach zelbetowych przy pomocy
oku¢ indywidulanych mocowanych na kotwy wklejane.
Dzwigary zostang stezone za pomocg teznikéw z drewna klejonego kl. GL24h i blachy trapezowej
konstrukcyjnej.

Sciany szczytowe sali gimnastycznej wykonaé jako zelbetowe i murowane z bloczkéw
gazobetonowych.

Nadproza
Zaprojektowano nadproza drzwiowe jako L19 oraz jako zelbetowe, wylewane ,na mokro”
wg oznaczen na rzutach budynku. Zbrojenie nadprozy wykonywanych na placu budowy wykona¢
stalg A-llIN, beton C25/30, otulina zbrojenia 2,5cm.

uwaga:

Zapewnic ciggto$¢ pretow zbrojenia gtéwnego wiencow; prety uktadaé na zaktad minimum 60 cm.

Stupy i podciagi
Zaprojektowano stupy i filary zelbetowe oraz podciagi o zmiennych wymiarach wg oznaczen jak
na rzutach budynku. Zbrojenie stupow i podciggow stalg A-llIN, beton C25/30, otulina zbrojenia
stup6w i podciggéw a=30mm.
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1.

1

Ptyty stropowe nad parterem
Piyty stropowa nad parterem, o gr. 12cm, 16¢cm i 20cm zaprojektowano z betonu C25/30.
Zbrojenie ptyt stalg A-llIN, otulina zbrojenia a=25mm.

Plyty stropodachowe
Piyty stropodachu, o gr. 16cm i 20 cm zaprojektowano =z betonu C25/30.
Zbrojenie plyt stalg  A-llIN, otulina zbrojenia a=25mm..

Szyb windy
Szyb windy, o $cianach gr. 24cm, zaprojektowano jako zelbetowy z betonu C25/30.
Zbrojenie ptyt stalg A-llIN, otulina zbrojenia a=25mm.

Schody wewnetrzne
Schody z piyta o gr. 14cm, zaprojektowano jako Zelbetowe, z betonu C25/30.
Zbrojenie wykonac stalg A-IlIN, otulina zbrojenia a=25mm.

Uwaga:

1. Schody betonowac tacznie ze stropem.

Attyki
Zaprojektowano  attyki AT-1, AT-2 jako Zelbetowe o grubosci scianki  24cm.
Zbrojenie wykonac stalg A-IlIN, beton C25/30, otulina zbrojenia a=25mm.

Wience
Zaprojektowano wierice obwodowe o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie wykona¢ stalg A-lIIN,
beton C25/30, otulina zbrojenia a=25mm.

uwaga:

Zapewnic ciggto$¢ pretow zbrojenia gtéwnego wiencdw; prety uktada¢ na zaktad minimum 60 cm.
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Dach hali sportowej

Projekt wykonawczy konstrukcji dachu hali sportowej stanowi odrebne opracowanie.

Gtowng konstrukcje nosng dachu sali sportowej/ gimnastycznej stanowig dzwigary z drewna
klejonego klasy GL28h z belek dwutrapezowych, tworzac dach dwuspadowy o spadku 5 stopni.
Dzwigary w rozstawie osiowym max 6,00m, opierajg sie na stupach zelbetowych przy pomocy
oku¢ indywidulanych mocowanych na kotwy wklejane.

Dzwigary zostang stezone za pomocg teznikéw z drewna klejonego kl. GL24h i blachy trapezowej
konstrukcyjnej.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR 160.250.750 grubosci 1,50 mm, petnej, uciaglone;j,
uktadanej jako pozytyw, stal S320GD. Blache mocowa¢ do dzwigaréw drewnianych oraz,
na $cianach szczytowych, do katownikow stalowych.

Mocowanie blachy trapezowej do dzwigaréw drewnianych za pomocg wkretdw minimum @5,5x55
w liczbie:

= jeden tgcznik w kazdym zagtebieniu fali — przy rozstawie belek do 600mm.

Mocowanie blachy trapezowej do katownikow stalowych za pomocg wkretéw minimum
@4,5x25mm lub gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o $rednicy minimum 4,20mm w liczbie:

= jeden facznik w kazdym zagtebieniu fali — przy rozstawie belek do 600mm.

Arkusze blachy taczy¢ miedzy sobg  blachowkretami samogwintujgcymi min. @4,5mm
i dt. min. 10mm w rozstawie maksimum 250mm.

Montaz dzwigaréw z drewna klejonego rozpoczaé po wykonaniu stupéw Zelbetowych SZ-1
oraz przed wykonaniem attyki w osi C i A’.



NR RYS.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

K-1
K-1.1
K-1.2
K-1.3
K-1.4
K-1.5
K-1.6
K-1.7
K-1.8
K-1.9
K-1.10
K-1.11

K-2
K-2.1
K-2.2
K-2.3
K-2.4
K-2.5
K-2.6
K-2.7
K-2.8
K-2.9
K-2.10
K-2.11
K-2.12
K-2.13
K-2.14
K-2.15
K-2.16
K-2.17
K-2.18
K-2.19
K-2.20
K-2.21
K-2.22
K-2.23
K-2.24
K-2.25
K-2.26

CZESC RYSUNKOWA- SPIS RYSUNKOW

NAZWA RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW
LAWA LA-1, LA-2
LAWA LA-3, LA-4
LAWA LA-5, LA-7
LAWA LA-6

STOPA ST-1

STOPA ST-2

STOPA ST-3

STOPA ST-4

STOPA ST-5

STOPA ST-6
ZBROJENIE POSADZKI

RZUT PARTERU
SLUP SZ-1

SLUP SZ-2

FILAR FZ-1

FILAR FZ-2, FZ-3

SZYB WINDY

SCIANA W OS| A’

SCIANA W OSI C i ATTYKA AT-1, AT-2i AT-3
SCIANAW 0S| G

SCIANAW 0S| 1i 14

SCIANA PIWNICY i SCIANA OPOROWA
WIENCE ZELBETOWE W1, W2
NADPROZE N-1, N-2

NADPROZE N-3, N-4

NADPROZE N-5

NADPROZE N-6

NADPROZE N-7

NADCIAG NC-1

NADCIAG NC-2

PODCIAG P1, P-2

PODCIAG P4, P-5

PODCIAG P6

PODCIAG PU-1, PU-2

PODCIAG P11, P12

NADPROZE NS-1

ZBROJENIE STROPU NAD PIWNICA
WIENIEC W-3

SKALA

1:100
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:100

1:100
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:50
1:25



NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

RYS. K-3 RZUT STROPU NAD PARTEREM 1:100
RYS. K-3.1 ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARETREM 1:100
RYS.K-32  ZBROJENIE GORNE STROPU NAD PARETREM 1:100

RYS.K-3.3 ~ SCHODY ZELBETOWE 1:25
RYS. K-4 RZUT PIETRA 1:100
RYS. K-4.1 TRYBUNA ZELBETOWA 1:25
RYS.K-4.2  NADPROZE N-8 1:25
RYS.K-43  NADPROZE N-9 1:25
RYS.K-44  NADPROZE N-10 1:25
RYS.K-45  NADPROZE N-11, N-12 1:25
RYS.K-46  PODCIAG P-7 1:25
RYS.K-4.7  PODCIAG P-8 1:25
RYS.K-48  PODCIAG P-9 1:25
RYS. K-5 RZUT STROPU NAD PIETREM; RZUTDACHU 1:100
RYS. K-5.1 ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PIETREM 1:100
RYS.K-52  ZBROJENIE GORNE STROPU NAD PIETREM 1:100
RYS. K-6 PRZEKROJ A-A 1:100
RYS. K-6.1 DRABINKA WYLAZOWA 1:25
RYS.K-6.2  OBUDOWA STALOWA OBS-1 1:50; 1:25; 1:10
RYS.K-6.3 ~ WSPORNIK WSP-1 1:10
RYS. K-7 ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ b.s.

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DACHU Z DREWNA KLEJONEGO



