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UWAGA.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30) W10

Beton podktadowy: C12/15 (B15)

Stal: A-llIN (RB500W)

Otulina:

- Fundamenty: dolna a=50mm, boczna a=50mm

- Sciany/ Stupy: a=30mm

- Piyty stropowe/ Podciagi / Wience / Attyki: a=25mm
Klasa ekspozycji: XC2 (fundamenty), XC3

Stal profilowa: S235JRG2 (St3)

Kategoria korozyjnosci: C2

Sciany fundamentowe wykonaé jako Zelbetowe
zespolone z plytg posadzki.

W trakcie betonowania $cian zelbetowych osadzi¢ prety kotwigce
projektowanych stupow / filaréw zelbetowych.

|zolacje przeciwwilgociowa fundamentéw i Scian fundamentowych

wykonat jako izolacje min. typu $redniego, tj. min. 2x papa termozgrzewalna.
Zwréci¢ uwage na prawidtowe potaczenie izolacji poziomej $cian

z przeciwwilgociowa izolacjg podposadzkowa.

Ze wzgledu na Zelbetowe $ciany fundamentowe izolacje pozioma wykona¢

na warstwie chudego betonu i wywina¢ na fundamenty.

Ze wzgledu na wystepowanie wdd gruntowych, ktorych poziom

moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku czy intensywnosci opadow
atmosferycznych nalezy zatozy¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia
wykopdow pod fundamenty oraz wykonanie drenazu opaskowego wokot
projektowanego obiektu.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami
pozostatych branZ.

Poziom posadowienia fundamentow: 164,35m npm.
Poziom ,0" = 165,45 m npm.

15634.23

5 ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0. NR PROJEKTU
= ul. Strzlenica 2, 83-400 KoScierzyna
S| NIP591-163-58-00, Regon 220376462 850
S| telffax +48 58 680 83 69
NWESTOR: Gmina Miejska Koscierzyna SKALA
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9A 1:100
INWESTYCJA: NR RYS.

Budowa hali sportowej wraz z rozbudowg
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 3;
dziatki nr 128, 129, 130, obreb 09 Dziewie¢,

KW-1.11

Gmina Koscierzyna (gm. miejska) DATA
MAZWARYS: - 7BROJENIE POSADZKI NA GRUNCIE 12.2020
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:




	KW-1.11 ZBROJENIE POSADZKI_9

