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Wymiary PODAJ WYMIARY ZMYWARKI

Maszyna wyposażona w czujniki kontrolujące obecność filtrów i 

uniemożliwiające uruchomienie maszyny

w przypadku ich nieobecności. 



Filtry powierzchniowe w komorze mycia. 



Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny panel 

sterujący

ze wskaźnikami temperatury mycia i płukania).



System informowania o usterkach technicznych oraz braku 

detergentu myjącego.



System mycia uruchamiany jednym przyciskiem.



Wymagania w WE-T wartość danego parametru / cechy

TAK/NIE

Minimum 3 programy myjące.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

Zużycie wody do 5 l na cykl mycia.

Zużycie wody …….. l na cykl mycia.

Wysokość wejścia komory myjącej minimum 750 mm. Wysokość wejścia komory myjącej  …….. mm.

Wymiary kosza 600 x 670 mm (±5%). Wymiary kosza …….. x …….. mm.

Szerokość maksymalnie do 800 mm. Szerokość  …….. mm.

Wysokość maksymalna przy uniesionych drzwiach 2080mm. Wysokość maksymalna przy uniesionych drzwiach …….. mm.

Głębokość 700-910 mm, przy otartych drzwiach komory do 1380 

mm.

Głębokość …….. mm, przy otartych drzwiach komory …….. mm.

Napięcie zasilania - 400 V. Napięcie zasilania - …….. V.

 Moc maksymalna urządzenia do 18 kW (całkowity pobór mocy).   Moc urządzenia do …….. kW (całkowity pobór mocy). 

Minimalna wydajność teoretyczn 30 koszy na godzinę przy 

najkrótszym programie.

Minimalna wydajność teoretyczn …….. koszy na godzinę przy 

najkrótszym programie.

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.



Wymagania w WE-T wartość danego parametru / cechy

TAK/NIE

Konstrukcja spełniająca wymogi mycia zasadniczego w 

temperaturze minimum w zakresie 55 – 60 ˚C i płukania z 

wyparzaniem w temperaturze minimum w zakresie 85 – 90 ˚C.

Dostawa zmywarki do mycia garnków i tac z drzwiami podnoszonymi i wyposażeniem, w ilości:

zamówienie podstawowe - 1 sztuka

Marka i model oferowanej zmywarki:

zamówienie opcjonalne - maksymalnie 2 sztuki

Panel sterujący, zabezpieczony przed zalaniem - standard co 

najmniej IPX5.



Wyposażona w pompę podnoszącą ciśnienie wody mycia i 

płukania.

Wyposażona w pompę odprowadzającą wodę ze zbiornika mycia.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania w WE-T wartość danego parametru / cechy UZUPEŁNIJ
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WYMAGANIA CO DO MONTAŻU 

OPIS



Zasilanie zmiękczacza, 230 V z baterią podtrzymującą parametry 

pracy zmiękczacza minimum przez 6 godzin.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Marka oraz model oferowanego zmiękczacza do wody : 

Wymagania w WE-T wartość danego parametru / cechy

TAK/NIE

Zabezpieczenie co najmniej przed uszkodzeniem w wyniku 

zaniku fazy.



Zabezpieczenie co najmniej przed uszkodzeniem w wyniku 

otwarcia komory roboczej w trakcie pracy.

Automatyczny dozownik środków myjących i nabłyszczających.



Zabezpieczenie co najmniej przed uszkodzeniem w wyniku 

zaniku dopływu wody.



Osadnik zanieczyszczeń.



Łatwy dostęp do elementów wymagających czyszczenia.



Zabezpieczenie przed pracą na sucho.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Zmiękczacz wody (samoregenerujący), o zdolności wytwórczej 

wody …….. l/min. przy twardości wody  …….. ˚dH i temperaturze 

wody zasilającej  …….. ˚C.

Zmiękczacz wody (samoregenerujący), o zdolności wytwórczej 

wody minimum 15 l/min. przy twardości wody do 15 ˚dH i 

temperaturze wody zasilającej do 38 ˚C.

Wymagania w WE-T wartość danego parametru / cechy UZUPEŁNIJ

Zmiękczacz posiada program regeneracji sterowany 

automatycznie. 


