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Miejsca umieszczenia numerów operacyjnych:
- na obu tylnych drzwiach na pasie – wysokość cyfr 15 cm, kolor biały
- na dachu pojazdu w środkowej jego części – wysokość cyfr 20 cm, kolor biały dla  
  samochodów w kolorze czerwonym, czerwony dla samochodów w kolorze białym, 
  srebrnym
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Pas wyróżniający o szerokości 15 cm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika. 
Pas powinien być barwy czerwonej odblaskowej. Pas z tyłu pojazdu powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiającej naklejenie folii odblaskowej.

Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich powinien znajdować się napis STRAŻ w kolorze białym. Wysokość liter 14 cm

Numer operacyjny zostanie podany dla Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Proporcje oraz krój liter i cyfr numeru operacyjnego przedstawia Rys.nr 1 
Wzór i niektóre wymiary napisu STRAŻ przedstawia Rys. nr 6
Wymiary elementów numeru operacyjnego przedstawia tabela nr 2

Wykorzystane w załączniku zdjęcia samochodów są przypadkowe i służą do zobrazowania oznakowania samochodu.
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Tabela nr 2.

Wymiary elementéw numeréw operacyjnych dla wysokoéci 40, 80, 20 i 15 cm.

Wymiar elementu

‘Wymiar elementu numeru operacyjnego
[ mm ] dla napiséw o

Lp [Element numeru operacyjnego numeru operacyjnego wysokosci:
[jednostek]
40 cm 30 em 20 cm 15 em
1 [Wysoko$é cyfr i liter 16 400 300 200 150
2 [Szeroko$¢ cyfri liter 8 200 150 100 75
3 |Odstep cyfr i liter od cyfry ,,1” 100 15 50 38
4 (Odstep §d cyfry ,,1” gdy jest ona pierwsza lub ostatnia cyfra numeru| 75 56 38 28
loperacyjnego
5 Odl'eg?osc cyfr i liter od elementu rozdzielajacego ( prostokata lub 3 75 56 38 28
imyslnika )
6 [Promien fuku zewnetrznego liter i cyfr 3 75 56 38 28
7 |Grubos¢ cyfr, liter oraz my$Inika 2 50 38 25 19
8 [Odstep migdzy cyframi i literami 2 50 38 25 19
9 |Promien fuku wewnetrznego liter i cyfr 1 25 20 13 10
10 |[Wymiar prostokata (szeroko$¢ x wysoko$¢ ) 6x10 150%250 113x188 75%125 56x94
11 [Wymiar prostokata dla liter ,M” i ,,W” 8x10 200x250 | 150x188 | 100x125 | 75x94
12 [Wymiar litery okreslajacej wojewddztwo lub jednostke centralng 4x8 100x200 75%150 50x100 3875
13 [Wymiar liter ,,M” i ,,W” okreslajacych wojewddztwo 6%8 150%200 113x150 75%100 56x75
IGrubos¢ litery okreslajacej wojewddztwo lub jednostke centralng
14 s ] 3 ! 1 25 20 13 10
(uwaga: ta litera ma pomniejszony wymiar)
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Rysunek nr 1. Proporcje oraz kréj liter i cyfr numeru operacyjnego (samochéd) i numeru na sprzecie (przyczepa).
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Rysunek nr 6. Wzér i niektére wymiary napisu ,,STRAZ” (wymiary w mm).
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