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Zofia Czempkowska Watbrzych dnia 29-02-2024r.

UAN.V-7342/3/228/94
UAN.V-7342/3/227/94

(nr uprawnien)

DOS/IS/1491/0

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta sporzgdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi
Zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

"Modernizacja budynkéw Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju w zakresie
wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieSzCzenia sanitariatu na potrzeby
dziewczgt i chiopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1"

w zakresie: >Rozebranie istniejgcych sanitariatdw, wykonanie nowych (dla dziewczat, dla chtopcow 1 dla personelu);
remont posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, w piwnicach i sali dydaktycznej, remont tynkow i okfadzin na
Scianach 1 sufitach, wymiana stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz wykonanie wentylacji
pomieszczen sanitarnych<

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgCymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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Watbrzych dnia 29-02-2024r.

mgr inz. Zdzistaw Marciniak
NBGP.V-7342/3/8/95/96

(nr uprawnien)

DOS/IE/0213/0

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta sporzgdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi
Zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

"Modernizacja budynkéw Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju w zakresie
wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby
dziewczgt i chtopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1 - branza elektryczna"

w zakresie: >przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb projektowanych sanitariatow<
Sporzadzony w dniu: —.............. 29-02-202410KU......oocoocorerrrere

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Obowiazujace przepisy i normy.
— Wizja lokalna i niezbgdne pomiary dla celéw niniejszego opracowania.
— Inwentaryzacja budowlana budynku udostepniona przez Zarzadce / Uzytkownika .

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz
przebudowe wezta sanitarnego wraz z robotami towarzyszacymi w budynku szkoly przy ulicy
Bocznej 1 w Szczawnie-Zdroju oraz przystosowanie do obowigzujgcych przepiséw istniejacych
balustrad na klatkach schodowych w budynkach nr 1 i nr 1a.

Zakres projektowanych robét:
a) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzek, w tym:
o wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powlokowej $cian piwnic;
¢ wykonanie izolacji poziomej $cian piwnic metoda np. iniekcji krystalicznej,
o udroznienie przykanalikow deszczowych;
e zbicie tynkow w pomieszczeniach piwnic i wykonanie tynkow renowacyjnych;
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej;
¢ wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na schodach posadzkach w piwnicach;
e wstawienie okna w pomieszczeniu piwnicznym;
e wymiana drzwi w wejsciu do piwnic;

¢ wykonanie robo6t malarskich w pomieszczeniach piwnicznych.
b) Przystosowanie istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczat i chlopcow
w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1, w tym:
e rozebranie istniejacych $cianek wydzielajacych pomieszczenia sanitarne;
e wydzielenie pomieszczen sanitarnych dla dziewczat, chtopcow i dla personelu nowymi
$ciankami;
o wykonanie nowych tynkow na $cianach;
¢ wykonanie sufitow podwieszanych;
¢ wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych oktadzin $ciennych i posadzek z ptytek ceramicznych;
e montaz nowych urzadzen sanitarnych;
e wymiana wyktadziny podtogowej w pomieszczeniu dydaktycznym;
¢ wykonanie rob6t malarskich w wezle sanitarnym i sali dydaktycznej;
e wymiana instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby urzadzen w nowych sanitariatach;
e wykonanie wentylacji pomieszczen sanitarnych.
C) Przystosowanie balustrad na klatkach schodowych do obowigzujacych przepisow:
ew klatce przy ulicy Bocznej nr 1 projektuje si¢ nadbudoweg drewnianej balustrady do
normatywnej wysokosci 1,1m.
ow Klatce przy ulicy Bocznej nr la projektuje sie wymiane drewnianej balustrady na nowa
drewniang o normatywnej wysokosci 1,1m.
d) Wymiana instalacji elektrycznej w zakresie:
e wymiany o$wietlenia wewngtrznego w wezle sanitarnym oraz w jednej sali dydaktyczne;;
e wymiana opraw o$wietlenia wewnetrznego w piwnicach (na ledowe);

Wykonanie remontu w powyiszym zakresie ma na celu poprawienie stanu technicznego
i wartosci uzytkowej budynkow szkoty.
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3. Dane ogélne.
Obiekt: Budynek szkoty przy ulicy Bocznej 1 - Zespotu Szkot im. Marii Curie-Sktodowskiej przy
ulicy Kolejowej 2 w Szczawnie - Zdroju (budynek o numerze ewidencyjnym 361 na dziatce
gruntu nr 299, obreb nr 2, Szczawno-Zdroj 2).
Adres: 58-310 Szczawno Zdroj; ulica Kolejowa 2.

Dane charakteryzujace obiekt (w tym zestawienie powierzchni):

Powierzchnia dziatki nr 299 (wg dokumentow) 1178 m’
Powierzchnia zabudowy budynku (nr ewid. 484) objetego opracowaniem (wg dokumentdw) 197,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 604,40 m*
Kubatura budynku (wg dokumentow) 2 150,00 m®
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2+1I1320)at1(;;):\212
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czg¢$ciowe) 1
Wysoko$¢ budynku 104 m
Ilo§¢ ucznidow przebywajacych jednoczesnie w budynku 20

4. Zagospodarowanie terenu, obszar oddzialywania inwestycji.

4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Budynki szkolne usytuowane przy ulicy Bocznej sa przynalezne do Zespot Szkot im. Marii Curie -
Sktodowskiej. Sa to dwa budynki o numerach ewidencyjnych 361 oraz 377 usytuowane na dziatce
gruntu nr 299, obreb nr 2 Szczawno Zdroj 2.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty zwigzane z budynkiem o numerze ewidencyjnym
361. W budynku nr 1a, o numerze ewidencyjnym 377 - projektuje si¢ jedynie wymiang balustrady
na klatce schodowej.
Poza ww. budynkami, na dzialce znajduje si¢ parking z droga dojazdowa oraz ogrod parkowy
z alejkami.
Teren jest ogrodzony, dojscia do budynkow z kostki betonowe;.

4.2. Obszar oddzialywania inwestycji.
Legenda:
s Obszar oddziatywania inwestycji - granice nieruchomosci (dziatka nr 299; obreb nr 2
Szczawno-Zdroj 2)

= Budynek szkoty o numerze ewidencyjnym 361, w obrebie dziatki nr 299

- .
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4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w_istniejacym zagospodarowaniu terenu.
v’ Uklad komunikacyjny - istniejgcy, bez zmian
v Sposob dostepu do drogi publicznej - istniejacy, bez zmian
v’ Sieci i uzbrojenia terenu - istniejace, bez zmian
v" Uksztaltowanie terenu -istniejace, bez zmian.
Tematem opracowania jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian budynku oraz remont
posadzek i tynkow w piwnicach i jednej sali dydaktycznej (rys. nr 1), przebudowa sanitariatow
(rys. nr 3), wykonanie wentylacji sanitariatow (rys. nr 4), remont balustrad schodowych (rys. nr 5)
oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb pomieszczen po remoncie (PT -instalacje
elektryczne) - projektowane rozwigzania w_zaden sposéb nie zmienig istniejacego
zagospodarowania terenu.

5. Inne informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie - nie dotyczy.

5.2. Ochrona Konserwatorska:
Budynek znajduje si¢ na terenie uktadu urbanistycznego Szczawna - Zdroju, wyksztalconego przed
I wojng Swiatowa z zabudowa sprzed tego czasu, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A/2576/682/W1. decyzja z dnia 08-12-1977 roku i podlega ochronie konserwatorskiej.
5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej - nie dotyczy (nie stwierdzono uszkodzen, ktére swiadczytyby
o wptywie eksploatacji gorniczej).

5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowany zakres prac (zlecony przez Inwestora) nie zmienia istniejagcych warunkéow ochrony
pozarowej budynku.

5.5. Ochrona $rodowiska
v" Projektowane prace nie wplyng negatywnie na srodowisko, higien¢ i zdrowie uzytkownikow.
v' Projektowany remont nie ma wptywu na pogorszenie stanu $rodowiska.
v’ Projektowane materiaty do wbudowania nalezag do grupy materialow ekologicznych
i naturalnych.
W trakcie wykonywania prac remontowych nalezy dba¢ o to, aby do gruntu nie wprowadzac
jakichkolwiek odpadow, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.
5.6. Planowanie przestrzenne: Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
5.7. Wymagania dotyczace interesu osob trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza w zaden sposob interesu osob trzecich.
5.8. Infrastruktura techniczna
v instalacjawody — z przylacza wodociggowego;
v' odprowadzenie $ciekow — do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego;
v’ ogrzewanie — z gazowej kottowni lokalnej usytuowanej w piwnicy.
6. Opisiocena stanu istniejgcego.
Budynek przy ulicy Bocznej 1 (nr ewid. 361).
Budynek murowany z cegly ceramiczne;j.
Sciany dzialowe murowane z cegly, na poddaszu $ciany stolcowe.
Strop:
- nad kondygnacjg podziemna odcinkowy na belkach stalowych,
- nad parterem ceramiczny,
- nad I pigtrem o konstrukcji drewnianej belkowy ze §lepym putapem (konstrukcje stropu stanowia
jetki wiezby dachowe;j).
Dach:
- 0 konstrukcji drewnianej jetkowy typu stolcowego ze stolcem podwojnym kryty dachowka
ceramiczng

str. 7
Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.:
Modernizacja budynkow Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania
istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczqt i chiopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1"



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

- kat pochylenia potaci dachowych 43°,
- w przestrzeni dachu nieuzytkowy strych.
Klatka schodowa:
- schody do piwnic z betonu,
- schody z parteru na wyzsze kondygnacje drewniane policzkowe,
- balustrady drewniane z porgcza na wysokosci 81 cm.
Posadzka:
- w kondygnacji podziemnej betonowa i ceglana, w kottowni ptytki ceramiczne,
- na kondygnacjach wyzszych wyktadzina pcv,
- w czgscl parteru posadzki z ptytek ceramicznych oraz z wyktadzin obiektowych.
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Budynek nr l1a jest murowany

z cegly ceramicznej.

Sciany dziatowe murowane z cegly.
Strop:

- nad parterem ceramiczny,
Stropodach:

- 0 konstrukcji drewnianej belkowy
Dach ptaski kryty papg na
deskowaniu, od strony spodniej
tynkowany.

Klatka schodowa:

- schody drewniane policzkowe,

- balustrady drewniane z porgcza na
wysokosci 73 cm.

Posadzka:

- na kondygnacjach wyzszych
wyktadzina pcv.

budynek nrla budynek nr 1 - 4

Wk

Sanitariaty usytuowane na parterze w budynku nr 1, nie spelniaja Zadnych standardow
i obowigzujgcych norm (drzwi 60-70cm, brak wentylacji).

|
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Balustrady schodowe w obu budynkach o wysokosci 76-81 cm - nie spetniaja norm obowiazujacych.

balustrada
w budynku nrgda;
(2 biegi prost€)y ¥

|

Q
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i :
i
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Balustrada jest stabilna, ale z uszkodzeniami.

7. Projektowany zakres robét budowlanych - opis projektowanych rozwiazan (branza budowlana)
7.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

— Wykopy.

Roboty ziemne przy $cianach budynku prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne
- roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szerokosci 1,20m wykonywac jako
wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Catos¢ robot ziemnych przy $cianach budynku pod izolacje przeciwwilgociowg oraz pod rury
drenarskie, w sasiedztwie fundamentow budynku i muréw oporowych wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami kruszywa, thucznia i gruntem rodzimym, odpowiednio
zageszczajac - zgodnie w czgsci rysunkowej opracowania.
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Wykonawstwo  wykopéw  prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow ewentualnych
poszczegdélnych rodzajéow uzbrojenia. Czes¢ urobku pozyskana z wykopow zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu zostanie on ponownie wbudowany w to samo miejsce.

— Izolacja pionowa $cian.

Powierzchnie pionowe cze$ci podziemnych budynkow nalezy zabezpieczy¢é przed okresowo
wystepujacym zawilgoceniem pochodzacym z opaddéw atmosferycznych. W tym celu
zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa typu lekkiego — hydroizolacje powlokowa mineralng.
Hydroizolacja mineralna (szlam mineralny) to material hydroizolacyjny bazujacy na spoiwie
cementowym, drobnych wypelniaczach i dodatkach - materiaty te tworza bezspoinowg powtoke
hydroizolacyjng. Nalezy zastosowa¢ materiat izolacyjny o parametrach nie gorszych niz:

+ Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 28 N/mm2;

#+ Wodoszczelnos$¢ po 28 dniach obcigzania wodg ok. 1,5 bar.

Podloze pod hydroizolacje musi by¢é mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pylu, substancji
pogarszajacych przyczepno$¢. Luzne, niezwigzane fragmenty podioza nalezy usunaé, S$ciany
wyrowna¢ zaprawa 1 zagruntowac. Postgpowaé zgodnie z instrukcja producenta systemu
hygdroizolaciji.

Wykonang izolacje zaleca si¢ ochroni¢, ukladajac bez klejenia styropian o grubosci min. 2cm.
Dopiero wtedy mozna zaizolowane czgsci podziemne budynku zabezpieczy¢ folig kubetkowa
1 obsypaé ziemig. Nie ulozenie warstwy ochronnej styropianu moze grozi¢ uszkodzeniem warstwy
izolacyjnej przez ostre przedmioty znajdujace si¢ w gruncie.

Izolacja pozioma $cian.

— lIzolacja pozioma $cian.
Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej $cian metodg iniekcji krystalicznej (zgodnie z cze$cig

rysunkowg) — prace nalezy zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanej firmie.

UWAGI.

¢ Bezwzglednie nalezy udrozni¢ wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej przy budynku.
Po odkopaniu istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej i stwierdzeniu ich ztego stanu
technicznego, zaleca si¢ wymiang przykanalikow na nowe.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach. Wszystkie roboty przy $cianach fundamentowych wykonywaé r¢cznie i etapowo.

7.2. Przebudowa sanitariatow

Przebudowa uktadu $cian wewngtrznych - wykonaé zgodnie z czescia rysunkowa.

Istniejace Scianki rozebrac.

Przewiduje si¢ demontaz istniejagcego wyposazenia w sanitariatach.

Demontazowi podlegaja wszystkie czesci instalacji w obrgbie pomieszczen, w tym: urzadzenia,
podejscia doptywowe i odplywowe do urzadzen, okablowanie, oprawy oS$wietleniowe, osprzet
elektryczny itp.

Przewiduje sie ponowne wykorzystanie zdemontowanego bojlera elektrycznego na potrzeby cwu.,
pozostate zdemontowane elementy wyposazenia nalezy wywiez¢ z terenu obiektu.

Ze wzgledu na charakter obiektu, do rozbiorek nie nalezy stosowaé¢ miotéw pneumatycznych
w godzinach pracy obiektu. Fragmenty $cian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego
uszkadzania elementow do pozostawienia. Zaleca si¢ cigcie pita mechaniczng. Sciany rozebra¢ do
poziomu stropu na ktorym stojg. Wszelkie prace rozbidorkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie
naruszy¢ pozostatej konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem kierownika budowy.

Materiat z rozbiorek nalezy wywiez¢ z terenu budowy.
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Projektuje si¢ lazienke dla personelu i o0sdb z niepetnosprawnos$cia, ktora dostgpna bedzie

bezposrednio z  korytarza.  Pomieszczenia  sanitarne dla dziewczat i chlopcow wraz

z przedsionkami, zostaty wydzielone murowanymi $ciankami na calg wysoko$¢. Scianki murowaé

z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapienne;.

Wymurowaé nowe $cianki dziatowe zgodnie z czgécia rysunkowa projektu.

Otwory drzwiowe mozna wyku¢ dopiero po zatozeniu nadprozy.

Projektuje si¢ wykonanie nadproza w wejsciu do korytarza z klatki schodowej z belek stalowych

1 160 (rys. nr 2).

Drzwi jak w zestawieniu stolarki (rys. nr 4).

Po wykonaniu robo6t murarskich, wykona¢ tynki na nowych $cianach oraz zamurowaniach.

Wykonaé naprawy tynkéw po skuciu oktadzin $ciennych. Istniejace plytki posadzkowe rozebrac.

Wykona¢ nowy podklad z jastrychu cementowego pod nowa posadzke z plytek ceramicznych

antyposlizgowych - ptytki ceramiczne o wymiarach max. 40x40 cm.

a) W pomieszczeniach wykona¢ sufity podwieszone z ptyt GK na stelazu metalowym (w odleglosci
15 cm od stropu).

b) W sanitariatach wykona¢ nowe okladziny $cienne (ptytki ceramiczne) na wysokos¢ 2,0m.
Powyzej - tynki gtadkie malowane w kolorze biatym.

W sanitariatach dla chtopcow i dla dziewczat, kabiny ustgpowe wykonaé jako systemowe na

okuciach ze stali nierdzewnej (rozmieszczenie kabin wg rys. nr 2).

Kolorystyka jak w projekcie technicznym.

&

i

L\

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:
= Sanitariat dla dziewczat:
— miska ustepowa wiszgca ze stelazem, pluczka i przyciskiem do sptukiwania - 2 kpl.
— umywalka - 2 kpl.
— lustro 40x60 cm -2 kpl.
— dozownik mydta -2 kpl.
— dozownik papieru - 2 kpl.
— dozownik recznikow - 1 kpl.
— kosz na $mieci - 3 kpl.
— wentylator tazienkowy - 1 szt.,
= Sanitariat dla chtopcow:
— miska ustgpowa wiszaca ze stelazem, ptuczka i przyciskiem do sptukiwania - 2 kpl.
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— pisuar z zaworem splukujgcym - 1 kpl

— umywalka -2 kpl.

— lustro 40x60 cm -2 kpl.

— dozownik mydta -2 kpl.

— dozownik papieru - 2 kpl.

— dozownik recznikow - 1 kpl.

— kosz na $mieci - 3 kpl.

Pomieszczenie sanitarne dla personelu z mozliwoscia wykorzystania przez osoby

z niepelnosprawnoscig:

— muszla ustepowa podwieszana przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych - 1 kpl.

— deska WC z wycigciem - 1 szt,,

— spluczka ustepowa podtynkowa Geberit z pochtaniaczem zapachéw - 1 szt.,

— przycisk geberit z pojemnikiem na kostki - 1 szt.,

— umywalka $cienna przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych 64x55 cm + bateria + syfon
butelkowy -1 kpl.,

— lustro uchylne o wymiarach 40x60 cm. - 1 szt.;

— zestaw uchwytow do lustra uchylnego - 1 kpl.

— dozownik mydta ze stali nierdzewnej - 1 szt.

— dozownik papierowych recznikéw ze stali nierdzewnej - 1 szt.,

— podajnik do papieru ze stali nierdzewnej - 1szt.,

— kosz na $mieci ze stali nierdzewnej 6,01 - 1 szt.,

— szczotka WC metalowa - mocowana do $ciany - 1 szt.,

— uchwyt §cienny staty 60 cm - 2 Szt.

— uchwyt prosty 40cm - 2 szt.

Wyposazenie nalezy umiesci¢c i zamocowaé w sposodb pozwalajacy na korzystanie z nich

przez osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Przestrzen manewrowa:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 86 ust. 1 - w sanitariacie bedzie zapewniona
przestrzen manewrowa 0 wymiarach 150x150cm.
Zalecenia montazu poszczegdlnych elementow:

v
v

<

D N N N N N N N

odlegtos¢ WC od tylnej $ciany 70 cm;

zalecana wysokos$¢ miski 45 —50 cm do gornej krawedzi deski (regulacja poziomu -naktadka na
siedzisko);

przycisk urzadzenia sptukujacego powinien by¢ umieszczony z boku na wysokosci od 100 do
120 cm;

wysoko$¢ montazu wspomagajgcego uchwytu uchylnego 80-85 ¢cm (do wierzchu uchwytu);
przycisk alarmowy — w zasiegu reki osoby korzystajgcej z sedesu;

gorna krawedz umywalki 85¢cm;

sp6d umywalki min. 70cm;

wygodna szeroko$¢ komory umywalki 60-70 cm; glebokosé¢ 50-60 cm;

wysokos¢ lustra — 90 cm od poz. posadzki,

uchwyt drzwiowy (ulatwiajacy domykanie drzwi) na wysokosci do 80cm.

drzwi wej$ciowe zamontowaé w taki sposob, zeby kat otwarcia byt nie mniejszy niz 110 °.
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UMYWALKA - WYMIAROWANIE
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7.3. Posadzki

Na parterze:
W wezle sanitarnym istniejgce plytki posadzkowe nalezy sku¢ we wszystkich pomieszczeniach.

Podtoze pod nowe plytki nalezy wyréwnaé, zaimpregnowaé i wykona¢ nowe posadzki z ptytek
ceramicznych antyposlizgowych.

W sali dydaktycznej, zgodnie z zaleceniem inwestora, projektuje si¢ (po przestawieniu $cianki
dziatlowy) wymian¢ wykladziny podlogowej wraz z warstwami podktadu i izolacja. Zastosowaé
wyktadzing obiektowg homogeniczna.

W piwnicy:

W pomieszczeniach piwnicznych projektuje si¢ skucie istniejagcych posadzek cementowych
i ceglanych, wykonanie warstwy jastrychu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej i

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
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7.4. Tynki i okladziny $cian
Na parterze na nowych S$ciankach dziatlowych i na zamurowaniach wykona¢ tynki cementowo
wapienne kat. III. Na $cianach, po zbiciu okladzin z plytek ceramicznych, wykona¢ tynki kat. II,
przygotowac $ciany do oblozenia nowa oktadzing ceramiczna.
W piwnicach projektuje si¢ wykonanie tynkow renowacyjnych.
Malowanie farbg krzemianowa w kolorze biatym.
7.5. Tynki na stropach i sufity podwieszane
Nowe sufity w sanitariatach wykona¢ z pltyt GK z zachowaniem projektowanej wysokosci
pomieszczen.
Malowac¢ farba do malowania wnetrz w kolorze biatym.
7.6. Stolarka drzwiowa i okienna
Istniejace drzwi do pomieszczen zdemontowac.
Montaz nowych drzwi wewnetrznych wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (czgsé
rysunkowa - rys. nr 4).
Projektuje si¢ wymiang istniejacych okien zgodnie z zestawieniem stolarki (PT).
Okna wykona¢ o parametrach jak ponizej lub lepszych.
Wyréb musi by¢ oznakowany znakiem CE na zgodno$¢ z obowiazujaca norma.
Wymaogi techniczne dla okna:
e Wymagany wspotczynnik przenikania ciepla dla catego okna U<0,9 W/m’K;
e Wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;
¢ Okna rozwieralno uchylne;
¢ Okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada btednego potozenia oraz mozliwo$cig mikrouchylenia;
e Kolor okien biaty;
¢ W oknach nalezy zamontowa¢ napowietrzaki.
PRZED  DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE
7.7. Instalacje wodno kanalizacyjne
Projektuje sie remont instalacji sanitarnej, wodociggowej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej.
Kanalizacja sanitarna
Przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejacych urzadzen i instalacji sanitarnych.
Wykonaé¢ nowe podejscia pod nowe urzadzenia sanitarne.
W razie koniecznosci wymieni¢ lezaki kanalizacyjne zeliwne na PVC-U dn 160 mm.
Odprowadzenie $ciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Podejscia kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do przewodu spustowego. Przybory i urzadzenia taczone
z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przy
przejéciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o S$rednicy
wewnetrzne] wiekszej o ok. 5 cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen pomiedzy
przewodem a tuleja nalezy wypetié¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Przewody mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow i wspornikow
0 konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodow poziomych wynosza:
dla rur PVC o $rednicy od 40 do 110 mm — 1 m.
Wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy montowa¢ w bruzdach $ciennych.
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Instalacja wodociagowa
Projektuje si¢ wymiane instalacji wodociagowej na nowg, ulozong po trasie stare;j.
Nowe przewody wykonywac¢ z rur miedzianych o $rednicach jak istniejace; uktadaé je w bruzdach
i otulinie poliuretanowej gr. 30 mm dostosowanej do warstw podtynkowych.
Przy umywalkach montowaé baterie stojace z mieszaczem czasowym, umywalkowym, sztorcowym,
z regulacja temperatury przyciskiem — pokrettem. Czas ok. 20 sekund. Zuzycie wody regulowane
8l/min, napowietrzacz antyosadowy. Wezyk inox pleciony, z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Korpus z litego mosigdzu, chromowany, mocowanie wzmocnione.
Na pisuarach montowac sphluczki czasowe, do pisuaru zwyktego lub rynnowego.
Korpusy i rozety z litego mosigdzu, chromowane. Czas ok. 7 sekund. Wyplyw regulowany fabrycznie
ok. 0,151 / sek. Regulacja dodatkowa przy instalacji bez odkrecania glowicy i zamykania wody.
Instalacj¢ cieptej wody podiaczy¢ pojemnosciowego podgrzewacza wody (z demontazu).
Podgrzewacz nalezy zamontowac pod sufitem na konstrukcji wsporczej.
7.8. Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ nowa wentylacje nawiewno - wywiewng zgodnie
z czgscig rysunkowg.
Rury wentylacyjne montowaé w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Wyprowadzenie instalacji nad stropodach przybudowki na wys. min 2,0m.
Ponad dachem wykona¢ obudowg z ptyt OSB na stelazu metalowym.
Rury instalacji wentylacyjnej w obudowie zaizolowa¢ welng mineralng gr. 10cm. Plyty obudowy
obtozy¢ styropianem gr. Scm i wykonaé tynk strukturalny w kolorze elewacji.
Przewody ponad dachem zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi.
8. Opis projektowanych rozwiazan (branza instalacje elektryczne)
8.1. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia techniczne z Uzytkownikiem,
e Warunki przytaczenia nr WP/102073/2022/001R01 z dnia 09.2.09.2022r
1) PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).
2) PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
3) PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym .
4) N _SEP _E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
5) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
6) PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
7) PN-1SO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb
8) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik
Ustaw 1990r. nr.81 poz.473
9) Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIREE
8.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje :
e Wewnetrzng lini¢ zasilajaca;
o Rozdzielnice parteru ( przebudowa i rozbudowa);
e Wewngetrzne instalacje elektryczne;
e Instalacje uziemiajaca;
e Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

¢ Wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony $rodowiska.

str. 16
Projekt Architektoniczno - Budowlany pn.:

Modernizacja budynkow Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania
istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczqt i chiopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1"


../../../../../../1%20budynek%20wielorodzinny/12.12.23%20PAB%20elektr%20Mickiewicza/D:/Projekty/2010_06_05_stary/dysk%20d/gwizdki/orionNR/Linia%2020kVcałoś%20kopalni/Normy/N_SEP_E_004.pdf

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-302 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

8.2.1. Tablica bezpiecznikowa parteru ROP

Istniejaca tablica  bezpiecznikowa ROP usytuowana na poziomie parteru nalezy wyposazyé
dodatkowo w zabezpieczenia poszczegdlnych odplywdéw. W miejscach rezerwy oraz po demontazach
istniejgcych aparatow nalezy zabudowaé, wyltaczniki réznicowo — pradowe o czutosci 30 mA oraz
wytaczniki nadmiarowo — pradowe jedno-fazowe o charakterystyce B.

8.2.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje elektryczne wewnetrzne obejmuja:

- o$wietlenie sali dydaktycznej,

- o$wietlenie pomieszczen WC,

- o$wietlenie pomieszczen piwnicy,

- oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) dla projektowanych pomieszczen parteru i piwnicy,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC,

- zasilanie podgrzewacza wody,

- zasilanie uktadu wentylacji pomieszczen WC (wentylatory zalaczane z obwodow instalacji
o$wietleniowej danego pomieszczenia).

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Szczegdty zwiazane z wykonaniem instalacji

elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustow oswietleniowych oraz przebieg

projektowanych instalacji przedstawione zostang w Projekcie Technicznym Branzy Elektrycznej

8.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009

oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S.

Nalezy sprawdzi¢ rozdzial przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny

PE (w ztaczu/rozdzielni gtéwnej). Przewod PEN nie powinien by¢ uzywany po stronie odbioru.

Jako $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania,

w ktorym:

+ ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowa izolacje czeSci czynnych lub przez
przegrody lub obudowy,

# oraz ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyrdwnawcze i samoczynne
wytaczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego $rodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy I1.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupekniajaca za pomoca urzadzen ochronnego

roznicowopradowego (RCD) o znamionowym roéznicowym pradzie nieprzekraczajacym 30 mA.

Przewo6d ochronny PE nalezy podlaczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow

metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,

lokalnych (tazienka) i gtownych potaczen wyréwnawczych.

W rozdzielnicach gtéwnych uziemi¢ przewod PE.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegdtowe pomiary skuteczno$ci

zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Wszystkie elementy metalowe podtaczy¢ do GSU, przewodem LGyzo min 4mm?®,

8.2.4. Obliczenia techniczne

Bilans mocy
L.P Nazwa Moc zainstalowana Pi- | Wspotczynnik Moc zapotrzebowana
[kW] jednoczesnosci ki | Pz-[kKW]
3 Oswietlenie 0,8 0,8 0,6
6 Gniazda wtyczkowe 10,0 0,2 2,0
SUMA 10,8 0,24 2,6
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Uwaga.

Zapotrzebowanie mocy dla budynku pozostaje bez zmian.

Istniejaca instalacja zasilajaca oraz warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej pozostaja bez
zmian.

9. Zalecenia i wymagania ogélne
Wszystkie roboty budowlane obje¢te niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez osoby
(firmg) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby
posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.
Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcy materiatow.
(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiadaé¢ §wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

W przypadku wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem opisanego wyzej zadania w budynku
czynnym, nie oproéznionym na czas remontu, nalezy zwr6ci¢ uwage wszystkim pracownikom
zatrudnionym przy pracach, ze bgda oni zobowigzani do bezwzglgdnego zachowania warunkow
bezpieczenstwa, ze powinni zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy realizacji zadania a miejsce pracy
powinno by¢ odpowiednio oznakowane i bezwzglednie zabezpieczone.

br. instalacje elektryczne br. budowlana
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10. Informacja do planu B.1.0.Z. na placu budowy

a) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot ziemnych i fundamentowych, aby nie
nastgpito obsunigcie si¢ skarpy wykopu i zasypanie w nim pracownikow. Podczas prowadzenia prac
brukarskich ponad terenem i prac przy uktadaniu ptyt i stopnic oraz montazu balustrad i porgczy
prace te winny by¢ prowadzone w oparciu o instrukcje montazu i organizacji robot opracowany
przez Wykonawce, na podstawie niniejszego projektu, przepisow BHP oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Podczas realizacji tych robot moga wystapic
niebezpieczenstwa w postaci: upadek pracownika z wysoko$ci, potracenia pracownikow
spadajacymi fragmentami $cian i uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem lub narz¢dziem.

b) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:
Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne
badania lekarskie, dopuszczajagce do pracy oraz przeszkoleni pod katem przepisow BHP. Przed
przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca winien przeprowadzi¢:
v’ instruktaz ogdlny,
v’ instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oso6b szkolonych.

c) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nalezy zachowac nastgpujace warunki:
v’ poszczegblne roboty budowlane moga wykonywac tylko przez specjalistyczne brygady robocze,
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,

nalezy uzywac¢ odpowiednich i sprawnych technicznie narzgdzi i sprzetu zmechanizowanego,

odpowiednio nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

nalezy wykona¢ drogi dojazdowe tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu

budowy,

v’ nalezy wyposazy¢ zaplecza budowy w sprzet ppoz., S$rodki ochrony osobistej i apteczke

pierwszej pomocy,

v' nalezy wyposazy¢ plac budowy w odpowiednie $rodki tgcznoscei.

ANANEN

Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas Wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47,
poz. 401).

Sporzadzit:
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