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Stan projektowany

-Rozebranie scianek dziatowych, skucie tynkéw i oktadzin, skucie posadzek,
rozebranie wyktadziny PCV oraz warstw podposadzkowych w pom. nr 5
-Wymurowanie nowych $cinek wydzielajgcych sanitariaty, wejscie do piwnic

i $cianke pomiedzy pom. nr 5 a sanitariatem

-Wykonanie nadproza nad drzwiami z korytarza do przedsionka WC
-Wykonanie tynkéw cementowo wapiennych na $cianach

-Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GK we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych

-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej

-Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach
odnr1donré4

-Utozenie posadzki z wyktadziny obiektowej w salinr 5

-Montaz urzgdzen sanitarnych

-Wymiana podej$¢ wodno kanalizacyjnych pod nowe urzadzenia

-Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do wpustu podiogowego

w pom. 4b oraz podejscia wodnergo do kranu z koncéwka na waz w pom. nr 1
-Montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej

-Wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariatach

LEGENDA
~-kran czerpalny kulowy z korncéwka do weza @15
X wpust podfogowy z syfonem w pom. nr 4b
[F] wyburzenia

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do demontazu/wymiany/remontu

murowane s$cianki wydzielajace pomieszczenia, cegta klasy 15,
zaprawa cementowo wapienna

nadproze
%%/' stolarka drzwiowa konfekcjonowana, skrzydta z kratkg nawiewng

¢ cianki z plyt wydzielajace kabiny WC, wys. 2,00m, przeswit nad posadzka 15cm
?ﬁ: nowa stolarka okienna - okna PCV (wg zestawienia)

il

il

Han

’J::‘-‘ .
5|sala dydaktyczna ®
32,86m? &
3 -~
<
3+
©
R
B
=S
elektryczny podgrzewacz -
lemontazu [
o
_Slo
‘ ‘ i \%@N )
h=3,13m § 200
& 95
120
h=2,30m
58-304 Walbrzych tel. 502 781 686;
ul. 3 Maja 3/4 USEUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA emaile: czempkowskazofia@gmail.com
DATA uty 2024 INWESTOR Powiat Watbrzyski z siedziba w Watbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24
TEMAT "Modernizacja budynkéw Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju -
STADIUM PAB izolacja pr i piwnic, pr sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"
SKALA 1:100 TYTUL RYSUNKU Rzut parteru (sanitariaty) - stan projektowany
PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska ‘
NR 4
RYSUNKU NR U UAN.V- 1 UAN.V-7342/3/227/94; DO$/IS/1491/01 ‘




