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Stan istniejacy C— A—F F——F
Pomieszczenia 01; 02; 03 * 1080 I
-Tynki $cian cementowo wapienne mocno zawilgocone
-Stropy - sklepienia tukowe na belkach stalowych, ptyty tynkowane,
miejscowe zawilgocenia
-Posadzki cementowe i ceglane w ztym stanie technicznym kostka brukowa (z demontazu)
X . . podsypka cementowo piaskowa powlokowa
Pomieszczenie 04 - kottownia z kottem gazowym grunt rodzimy po uprzednim zageszczeniu hydroizolacja $cian
-Tynki é‘cian cementowo wapier}ne (miejscowe zawilgocenia), lamperia z ptytek folia kubelkowa
ceramlCZﬂyCh - t_)eZ uszkodzen - -kl - - -~ -~ -~"-""""="="">"="~>">"~>"~>"~>""~"~"~"~"“~"~"~"~" =~~~/ °=”/° s styropian gr. min. 2cm
-Stropy - sklepienia tukowe na belkach stalowych, ptyty tynkowane, miejscowe 120 grunt rodzimy
zawilgocenia i ubytki tynkéw *
-Posadzka z ptytek ceramicznych bez uszkodzen +] 1,59
-Stolarka okienna i drzwiowa bez uszkodzen . 424,80npm . . . +[1,30
pomieszczenie kottowni 424,51npm
|
Stan pro]‘ektowany 9 remont posadzek mozliwy po ' R o
o . — . L 8| - przeniesieniu kottowni do + !
piwnice -Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian - pomieszczenia spetniajacego wymogi Zlo,00 d
zestawienie pomieszczen ﬁVanethf_‘)’Ch- bibrek N423.21 \ !
~ N N -Wykonanie demontazy, rozbiérek, zamurowan 2 B < N Y
N nazwa wysokos¢ p0w1er%chma rodzaj posadzki w pomieszczeniach. L ,MZ\Z/NM 3\2/1, 4 - - NNK AN A Ny
pomieszczenia| H [m] [m?] L - ot n .
-Zbicie tynkéw na $cianach i stropach, wykonanie w6 4 iniekcle
o1 | komunikacja 2,11 246 plytki ceramiczne nowych tynkéw renowacyjnych. Er)v/vsotgﬁgnq‘me &
02| komunikacja | 2,11 6.16 plytki ceramiczne -Skucie posadzek w pomieszczeniach 01; 02; 03. srednica 18—20mm kruszywo o uziarnieniu
- - -Wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz izolacji ) _ [32mm
pomieszczenie R atl c . Ny i i rozstaw 100—-120mm o
03| pospodarcze 2,11 2491 plytki ceramiczne przeciwwilgociowej podposadzkowe;. w . . geowtdknina
kotlownia | 2,11 26,07 | plyki ceramiczne -Wykonanie nowych posadzek z plytek ceramicznych. _istn.podkiad betonowy | | piytki ceramiczne
azem 50.60 -Obtozenie biegu schodowego na parter (stopnice i |_hydroizolacja podposadzkowa
’ podstopnice) ptytkami ceramicznymi. warstwa jastrychu gr. 5 cm prze kréj
05 Klatka 2.95 plytki ceramiczne -Montaz okienka PCV z napowietrzakiem. B—B
schodowa 5 -
LEGENDA 58-304 Walbrzych tel. 502 781 686;
¢ demontaze ul. 3 Maja 3/4 USEUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA emale: czempkowskazofia@gmail.com
wyburzeni INWESTOR Powiat Watbrzyski z siedziba w Watbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24
= wyburzenia UWAGA DATA luty 2024
zz m“""":("l‘”e Sf'sa”k' wydzielajace pomieszczenia, Temar | "Modernizacia budynkéw Zespolu Szkst im. M. Skiodowskie; -Curie w Szczawnie-Zdroju -
cegta klasy 15, zaprawa cementowo wapienna kolorem czerwonym zaznaczono STADIUM PAB izolacja pr i piwnic, pr sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"
L~ nowa stolarka okienna - okna PCV (wg zestawienia)
?"': . . . o . . o ?:Q:nqign?:sg/r\:vkumzui‘a/?;:ﬁi SKALA 1:100 TYTUL RYSUNKU Piwnice - stan istniejacy i stan projektowany
= = = pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia Y! Y - PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska ‘
= iniekcja krystaliczna RYSUNKU 2 NRU \ UAN.V- ; UAN.V-7342/3/227/94; DOS/IS/1491/01 ‘




