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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] DO WYMIANY

oznaczenie Op o1 02 razem D1 D2 razem:
) s
schemat "—A‘l
szeroko$¢ [cm] 80 80 95 80 90
wysokos¢ [cm] 35 55 120 200 200
powierzchnia [m?] 0,28 0,44 1,14 1,60 1,80
ilosé [szt.] 1 1 1 3 1 6 7
powierzchnia
og6tem[m?] 0,28 0,44 1,14 1,83 1,60 10,80 12,40
konfekcjonowane, konfekcjonowane,
. PVC PVC PVC skrzydto petne skrzydto petne
uwagi kolor biaty kolor biaty kolor biaty P P73/L73. o
wewngtrzne wewnetrzne z nawiewnikiem
kolor biaty kolor biaty

Projektuje si¢ wymiang istniejacych okien krosnowych na okna zespolone.

Okna wykona¢ o parametrach jak ponizej lub lepszych.
Wyréb musi by¢ oznakowany znakiem CE na zgodno$¢ z obowigzujacg normg.

Wymogi techniczne dla okien:
Wymagany wspdétczynnik przenikania ciepta dla catego okna

*

L R R

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;
Szyby zespolone, dwukomorowe z "ciepty" ramka;

Okna jednoskrzydlowe z funcja uchylenia;

U<0,9 Wm?K;

Okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada btgdnego potozenia oraz mozliwo$cig mikrouchylenia
Kolor okien biate- jak istniejace.




