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Zagospodarowanie terenu (nawierzchnie i boisko).ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDOWA NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW
1|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.1/0217-04 grubos¢ warstwy 10cm
(343+212+185+368+308+30+30+1056+1522)*0.1 m3 405.400
RAZEM 405.400
2|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu w gruncie kat. 11l m2
d.1/0101-09
(5740+343+212+185)*0.4+(368+308+30+30)*0.25+1056*0.3 m?2 3092.800
RAZEM 3092.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikdw w gruncie kat.l- |[m2
d.1/0101-01 IV gtebok. 10 cm
393+308+30+30+67 m?2 828.000
RAZEM 828.000
4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe (chodniki) o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z |m
d.1/0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
267 m 267.000
RAZEM 267.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m2
d.1/0114-07 8cm
828 m?2 828.000
RAZEM 828.000
6|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce ce- m2
d.1/0321-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
736 m?2 736.000
RAZEM 736.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i parkingdw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
5740+339+212+185 m?2 6476.000
RAZEM 6476.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i parkingdw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
6480 m?2 6480.000
RAZEM 6480.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
6476 m?2 6476.000
RAZEM 6476.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C16/20 m3
d.1/0402-04
0.12*(399+47+51) m3 59.640
RAZEM 59.640
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0403-03
399+47+51 m 497.000
RAZEM 497.000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej z pospdtki w ko- |m?2
d.1/0104-07 rycie lub na catej szer.drogi i parkingu - grub.warstwy po zag. 10 cm
212+185 m?2 397.000
RAZEM 397.000
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej z pospdtki w ko- |m?2
d.1/0104-08 rycie lub na catej szer.drogi i parkingui - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zag.
Krotnos¢ = 5
397 m?2 397.000
RAZEM 397.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1/0114-05
397 m?2 397.000
RAZEM 397.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
1408.85 m?2 1408.850
RAZEM 1408.850
16/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce  |m2
d.1/0317-04 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
397 m?2 397.000
RAZEM 397.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1/0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
5740+339 m?2 6079.000
RAZEM 6079.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
5740+339 m?2 6079.000
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RAZEM 6079.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
5740+339 m?2 6079.000
RAZEM 6079.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5740+339 m?2 6079.000
RAZEM 6079.000
21|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.1/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
5740+339 m?2 6079.000
RAZEM 6079.000
2 BUDOWA OGRODZENIA TERENU | BOISKA
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.IV) |m3
d.2|0307-03
0.8*0.8*1.0*250 m3 160.000
RAZEM 160.000
23|KNR 2-23 P/A Osadzenie przed betonowaniem stupkéw posrednich z ksztattownikéw sta-|m
d.2|0401-03 lowych 80x80 wys. 4,7 m
246 m 246.000
RAZEM 246.000
24|KNR 2-23 P/A Osadzenie przed betonowaniem stupkéw skrajnych przy furtkach i bra- m
d.2|0401-03 mach z ksztattownikdw stalowych 100x100 wys. 4,7 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 m3
d.2|0203-02
0.5*0.5*1.0*250 m3 62.500
RAZEM 62.500
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-ll m3
d.2|0320-01
160-62.5 m3 97.500
RAZEM 97.500
27|KNP1 0709- |Ogrodzenie z prefabrykatow stalowych o wys. 2,78m m
d.2|01 0709-
01.01
237+261 m 498.000
RAZEM 498.000
28|KNR 2-23 Furtka z zamkiem o wym. 150x278 cm szt.
d.2|0402-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29 Pitkochwyt wys 8m Siatka PP m
d.2|kalk. wiasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz bez podmuréwki(roboty ziemne,
fundamenty
48 m 48.000
RAZEM 48.000
30 Pitkochwyt wys 4m siatka PP m
d.2|kalk. wlasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz bez podmuréwki(roboty ziemne,
fundamenty
88 m 88.000
RAZEM 88.000
31 Brama wjazdowa kpl.
d.2|kalk. wiasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 ZIELEN
32|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow z przesadzen na terenie ptaskim w gr.kat.IV z cat- |szt.
d.3|0303-06 kowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3/0218-02 kim z dowozem humusu
(2094+1985+87)*0.15 m3 624.900
RAZEM 624.900
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawozeniem |m?2
d.3/0401-04
2094+1985+87 m?2 4166.000
RAZEM 4166.000
4 MALA ARCHITEKTURA
35|KNR 2-21 tawki szt
d.4|0607-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-21 P/A Stojak rowerowy m
d.4|0607-02
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-21 Kosz na $mieci m
d.4|0607-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
38 Wiata stalowa kryta blacha trapezowg z bocznymi lekkimi $ciankami o wymia- |kpl.
d.4|kalk. wkasna |rach 5mx5m w ilo$ci 4szt zabudowane w jednym szeregu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 BOISKO SPORTOWE
39|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.5/0120-03 nych w terenie réwninnym
21*9+39 m 228.000
RAZEM 228.000
40(KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.5/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5m
(21*9+39)*0.8*0.8 m3 145.920
RAZEM 145.920
41|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m3
d.5/0501-01
(21*9+39)*0.1*0.8 m3 18.240
RAZEM 18.240
42|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.5/0703-02
21*9 m 189.000
RAZEM 189.000
43|KNR 2-28 Utozenie rury PVC o $r. nom. 200 mm m
d.5/0703-07
39 m 39.000
RAZEM 39.000
44|KNR 2-18 Obsypka rur drenarskich 10cm ponad rure m3
d.5/0501-01
(21*9+39)*0.8*0.1 m3 18.240
RAZEM 18.240
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.5|0320-02 kat.gr.lll-1IV
145.92-18.24-18.24 m3 109.440
RAZEM 109.440
46|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5|0408-02
145.92-18.24-18.24 m3 109.440
RAZEM 109.440
47|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5|m3
d.5/0102-02 m w gr.kat. Il
2*1.5*1.5"1.5 m3 6.750
RAZEM 6.750
48|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.5/0517-02 rurg teleskopowg
szt 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow waskoprzestrzennych kat.gr.l11-1V m3
d.5|0320-02
6.75-0.9 m3 5.850
RAZEM 5.850
50|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5/0112-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.(40cm)
Krotnos¢ = 8
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
53|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.5/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
54|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych 31-63mm gr. 20 cm m2
d.5/0113-02
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1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
55|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 4-31mm gr. 15 cm m2
d.5/0113-06
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
56| KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-4mm gr. 4 cm m2
d.5/0113-04
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.5/0401-02 v
140 m 140.000
RAZEM 140.000
58/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
140 m 140.000
RAZEM 140.000
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B15 m3
d.50402-04
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
60 Nawierzchnia tartanowa boiska m?2
d.5|kalk. wiasna |kalkulacja indywidualna
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
61 Bramki do gry w pitke (kpl. 2 szt) kpl.
d.5|kalk. wiasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Kosze do gry w koszykowke (kpl. 2 szt) kpl.
d.5|kalk. wiasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63 Zestaw do gry w tenisa kpl.
d.5|kalk. wiasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64 Zestaw do gry w siatkowke kpl.
d.5|kalk. wiasna |Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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