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KOSZTORYS ZEROWY
Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane

d.4

01

we o0 powierzchni 2.5-6 m2 10kn/m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane
1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 215,00
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 215,00
d.1(02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos$¢ = 3
3|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. [m3 152,28
d.1/04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 12,56
d.1{03 dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.IV)
5|/KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 106,43
d.1/02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
Razem dziat: Roboty ziemne i rozbiorkowe
2 Fundamenty
6/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 8,38
d.2|01
7|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 2,44
d.2|01 do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu
8|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 16,92
d.2|02 do 0,8 m - reczne uktadanie betonu C16/20
9/KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 7,59
d.2|03 do 1,3 m - reczne ukfadanie betonu
10|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 42,04
d.2|0618-01 papy zgrzewalnej
11/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 1,70
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane
12|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 42,56
d.2|0618-01 papy zgrzewalnej
13|NNRNKB 202 |(z.]) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 36,13
d.2|0136-02 cementowej
14|KNR 2-02 0212-| Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 5,11
d.2[12 rokosci do 30 cm
15/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0,42
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane
16|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 266,28
d.2|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
17|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 266,28
d.2|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
18|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt XPS o gr. 25 cm na $cianach m?2 94,58
d.2|0101-02
analogia
19/|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m2 47,29
d.2|0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
Razem dziat: Fundamenty
3 Roboty murowe
20|KNR 2-02 0616-|Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie war- |m2 64,80
d.3/02 stwy
21|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na |m2 504,83
d.3/0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
22|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 16,00
d.3/01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
23|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 11,00
d.3(02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
24 KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 94,20
d.3/05 fabrykowanych
Razem dziatl: Roboty murowe
4 Elementy zelbetowe
25/KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 0,92
d.4|01 0,3 m dwustronnie deskowane
26 |KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,94
d.4/03 wodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
27 |KNR 2-02 0302- Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropo- |elem. 22,00
d.4|02 we o powierzchni ponad 6 m2 10kN/m2
28|KNR 2-02 0302-|Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropo- |elem. 16,00
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KOSZTORYS ZEROWY
Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
29|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z za-|m2 15,82
d.4|02 stosowaniem pompy do betonu
30/KNR 2-02 0216-|Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy |m2 15,82
d.4|05 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy

do betonu

Krotnos¢ = 12
31/KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 0,24
d.4|01 do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu
32|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 50,86
d.4|02 stosowaniem pompy do betonu
33|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 50,86
d.4/06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotnos$¢ = 10
34|KNR 2-02 0212-|Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na m3 3,44
d.4|11 Scianach wewnetrznych
35|KNR 2-02 0212-|Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na m3 5,40
d.4|12 Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
36|KNR 2-02 0219-|Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3 13,74
d.4|03
37|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 2,18
d.4|04 tycznych budowli - prety zebrowane

Razem dziat: Elementy zelbetowe
5 Roboty ciesielskie, dekarskie, izolacyjne

38/KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny |m3 4,42
d.5/04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
39/KNR 2-02 0408-|Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna|ms3 1,21
d.5/07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
40|KNR 2-02 0409-| Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,18
d.5/04 cm2 z tarcicy nasyconej
41/KNR 2-02 0406-|Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 drew. 1,32
d.5/01 cicy nasyconej
42|KNR 2-02 0406-|Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprze- |m3 drew. 1,26
d.5/03 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
43|KNR 2-02 0407-|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew. 1,16
d.5/05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
44|KNR 2-02 0408-|Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- [m3 0,32
d.5/02 cicy nasyconej
45|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m2 301,13
d.5/03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
46|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 301,13
d.5(0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
47/KNR AT-09 Blachodachéwka w kolorze czerwonym RAL 3020 m?2 301,13
d.5/0802-02
48|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-|m 54,80
d.5/0802-10 menty wykonczeniowe - ggsiory
49|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 44,00
d.5/0104-06 wy
50{NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 12,37
d.5/0541-01 rozwinigciu do 25 cm
51/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 52,20
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
52|KNR 2-02 0509-|Rynny dachowe pofokragte o ér. 15 cm- z blachy z cyn- |m 51,47
d.5/04 ku
53|KNR 2-02 0509-|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt. 3,00
d.5/09
54| KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku m 27,00
d.5|02
55|KNR 2-02 0406-|Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 drew. 0,14
d.5/01 cicy nasyconej
56 |KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 4,50
d.5(03 wych gr.15cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-

cho - jedna warstwa
57|KNR 0-23 2612-|Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli szt 27,00
d.5/05 plastikowych do dachu z betonu
58|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 4,50
d.5/03 wych klinéw gr.od 0-6cm
59|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 4,50
d.5/0504-02
60| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 4,50
d.5/0504-03 py nawierzchniowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61{KNR 2-02 0507-|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m2 2,70
d.5/02 blachy z cynku
62|KNR 2-02 0509-Rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm- z blachy z cynku |m 4,50
d.5/01
63|KNR 2-02 0509-|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt. 1,00
d.5/09
64 |KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o $r. 8 cm- z blachy z cynku m 3,00
d.5/01
Razem dzial: Roboty ciesielskie, dekarskie, izolacyjne
6 Scianki dziatowe
65/KNR 9-01 0105-|Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12  [m2 56,20
d.6(02
analogia
66 |KNR 2-02 0122-|Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 146,40
d.6|07
67 KNR 2-02 0123-|Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami gru-  |m2 9,08
d.6/01 bosci 1/4 ceg.
68|KNR 2-02 0123-|Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami gru-  |m?2 14,64
d.6/02 bosci 1/2 ceg.
Razem dzial: Scianki dziatowe
7 Stolarka okienna
69/KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 32,76
d.7(10 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - okna PCV kolor biaty, szklone szyba bezpieczna,
UR, z nawiewnikami liniowymi, wsp. dla okna <0,9 W/
m2K
70{KNR 0-19 1023-|Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréb- |m2 4,59
d.7/03 ka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 9
71 Dostawa nawiewnikdw okiennych liniowych szt 17,00
d.7
72|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt 34,00
d.7(02
73 Dostawa parapetéw zewnetrznych stalowych powleka- |m 21,45
d.7|kalk. wiasna _ |nych
74 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV szerokosci m 21,45
d.7|kalk. wiasna _ |30cm
Razem dzial: Stolarka okienna
8 Posadzki parter
75/KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 192,30
d.8|07 towym
76|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3 14,43
d.8/01
77|/KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 139,43
d.8|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
78|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 139,43
d.8/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa Podtoga gr.10cm
79|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 138,77
d.8|02 + KNR 2-02 |ko grubosci 25 mm
1106-03 + KNR |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru-
2-02 1106-07 bienie posadzki o 1 cm
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za
zbrojenie siatkg stalowg fi 3mm 10*10cm
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 59,94
d.8|2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
81|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 26,24
d.8|2809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
82|NNRNKB 202 ((z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m2 78,83
d.8/1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2
83|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 84,93
d.8(05 izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinigciem na $ciany
wys.10cm homogeniczne gr.2mm
84 |KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 84,93
d.8/09 nie wyktadzin rulonowych

Razem dzial: Posadzki parter

9]

[Posadzki pietro
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
85|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 121,20
d.9|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
86|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 121,20
d.9(03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa Podtoga gr.3cm
87 |KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 42,37
d.9|02 + KNR 2-02 |ko grubosci 25 mm
1106-03 + KNR |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru-
2-02 1106-07 bienie posadzki o 1 cm
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za
zbrojenie siatkg stalowg fi 3mm 10*10cm
88|NNRNKB 202 |((z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 42,37
d.9/2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
89|NNRNKB 202 |((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 23,11
d.9/2809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
90/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 78,83
d.9/1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2
91|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 84,93
d.9|05 izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na $ciany
wys.10cm homogeniczne gr.2mm
92|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 84,93
d.9/09 nie wyktadzin rulonowych
93|NNRNKB 202 ((z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES |m2 50,60
d.9|2810-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
94/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 39,30
d.9|2809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
Razem dziat: Posadzki pietro
10 Tynki i oktadziny wewnetrzne
95/KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe z folii nad sufitem m2 28,12
d.10]01
96|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 28,12
d.10(03 gr.10cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
97|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 28,12
d.10|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr.8cm
98|KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 28,12
d.10{02 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalo-
wym z ksztattownikéw CD i UD
99/KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 28,12
d.10|04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek
za drugg warstwe
100/ KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie na|m?2 257,72
d.10|06 stropach i podciggach
101|KNR 2-02 0811-|Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 111 m2 36,24
d.10/02
102/ KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie na|m?2 874,06
d.10{03 Scianach i stupach
103/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 111,32
d.10{1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
104|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |m2 111,32
d.10{0837-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
105|/KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m2 285,84
d.10|06 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
106|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 930,98
d.10|04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych
107|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 1216,82
d.10/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
108/ KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 1216,82
d.10|04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
Razem dzial: Tynki i okladziny wewnetrzne
1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
109|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne szklone  |m2 5,75
d.11]1040-02 szybg bezpieczng -

-6-
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KOSZTORYS ZEROWY
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d.13

01

wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie be-

tonu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
110|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone |m?2 3,08
d.11/1040-02 szybg bezpieczng
111|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe katowe duze, malowane |szt. 10,00
d.11/01 proszkowo do drzwi drewnianych
analogia
112|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 7,20
d.11|02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -
petne wypetnienie plaster miodu, okleina np Portadekor,
klama,
113|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 10,80
d.11]02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -
petne z matg szybg, wypetnienie plaster miodu, okleina
np Portadekor, klama, z kratkg
114|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 petne EI60 |m?2 2,00
d.11]01
115|KNR-W 2-02 Scianki systemowe z ptyt laminatu konstrukcyjnego HPL m2 33,20
d.11/1029-05 pomieszczen WC
analogia
Razem dziat: Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
12 Elementy kowalsko - Slusarskie
116|KNR 2-02 1209-|Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m 2,00
d.12/04
117|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i za- |m 18,95
d.12|03 betonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
118/ KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 2,00
d.12/03
Razem dziat: Elementy kowalsko - Slusarskie
13 Elewacja budynku
119|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 351,93
d.13]01 przyklejenie plyt styropianowych gr.20cm do s$cian
120/ KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 1759,65
d.13|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli
plastikowych do $cian z cegly
121|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 398,32
d.13|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
122|KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskichi |m2 17,95
d.13/01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne recznie
123/ KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na oddzielnych belkach |m2 15,01
d.13|05 stupach prostokatnych i $cianach cylindrycznych wyko-
nywane recznie
124|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 70,07
d.13|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach GZYMS, wejscie
125/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 17,78
d.13|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
126|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 165,14
d.13|08 ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
127|KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 486,17
d.13]01
128/ KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z slikonowych tynkéw |m2 394,77
d.13|02 dekor.o fakturze nakrapianej 2 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
129|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2 17,78
d.13/03 dekor.fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
130/ KNR 0-23 0933-|Natozenie tynku zywicznego na cokole m2 73,62
d.13]02
131/ KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawie- |m2 39,48
d.13/1519-03 rajgcg kwarc
132|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$cido 10 m  |m?2 400,00
d.13]01
133|KNR 2-02 1220-|Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2 3,00
d.13/04
134|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 6,66
d.13|07 towym
135|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,52
d.13]01
136|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 1,78
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
137|KNR 2-02 2111-|Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prosto-  |m?2 11,52
d.13/01 katnych - stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni
do 6 m/m2
138/ KNR 2-02 2111-|Cokoliki wysokosci do 20 cm m 13,70
d.13]13
139|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 8,40
d.13/02 cm i szerokosci do 30 cm
Razem dziat: Elewacja budynku
14 Opaska
140|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 51,69
d.14/02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
141|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 51,69
d.14|02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
142|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 25,85
d.14|07 chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
143/ KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  [m2 25,85
d.14|01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
144|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |m2 25,85
d.14/02 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 8
145|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 25,85
d.14/02 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: Opaska
15 Rozbiérki i remont
146|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 6,00
d.15|07 o powierzchni do 2 m2
147|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 0,36
d.15/02 wykuciem bruzd dla belek
148|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 7,20
d.15|04 dostarczenie i obsadzenie belek snadprozowych
L150cm
149|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 2,80
d.15/03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
150/ KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 3,75
d.15/01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
151|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 108,95
d.15/05
152/ KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. [ll z ~ |m2 18,75
d.15(02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
153|KNR 0-14 2010-|Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2 37,67
d.15/06 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwu-
analogia warstwowe 100 - 101
154|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe katowe duze, malowane |szt. 4,00
d.15/01 proszkowo do drzwi drewnianych
analogia
155|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 3,60
d.15|02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -
petne wypetnienie plaster miodu, okleina np Portadekor,
klama,
156|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 petne EIB0  |m?2 4,40
d.15/01
157|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 379,52
d.15/08 powierzchni podtogi do 5 m2
158 KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 379,52
d.15|04 nach z elementow prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych
159/ KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 379,52
d.15/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
160|KNR 2-02 1505-|Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 379,52
d.15/04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
161/NNRNKB 202 |(z.VIlI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 102,98
d.15/1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2
162|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 113,04
d.15/05 izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinigciem na $ciany
wys.10cm homogeniczne gr.2mm
163|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 113,04
d.15/09 nie wyktadzin rulonowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
164|KNR 4-01 0511-|Rozebranie pokrycia z blachodachéwki nie nadajgcych |m?2 36,00
d.15/03 sie do uzytku
165/KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 10,00
d.15/04
166 KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 10,00
d.15/07 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajgcej sie
do uzytku

167|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie da- |m?2 36,00
d.15/03 chu o odstepie fat 16 cm

Razem dzial: Rozbiorki i remont

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane
1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
10,00*20,00+5,00*3,00 m?2 215,00
RAZEM 215,00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.1 m2 215,00
RAZEM 215,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,60*10,00*19,00+0,60*2,00*4,00 m3 118,80
"50" 0,40*0,70%(3,70*2) m3 2,07
"40" 0,40*0,60%(3,01+1,80) m3 1,15
"80" 0,40*1,00%(9,02+2,80+0,80+3,78+1,00+0,80+1,10+0,80+5,32+3,78+0,80+ m3 21,15
2,80+5,93+4,27+4,58+5,30)
"100" 0,40*1,20%(18,98) m3 9,11
RAZEM 152,28
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1V)
"50" 0,15*0,70%(3,70*2) m3 0,78
"40" 0,15*0,60%(3,01+1,80) m3 0,43
"80" 0,15*1,00%(9,02+2,80+0,80+3,78+1,00+0,80+1,10+0,80+5,32+3,78+0,80+ m3 7,93
2,80+5,93+4,27+4,58+5,30)
"100" 0,15*1,20%(18,98) m3 3,42
RAZEM 12,56
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-02 m w gruncie kat. IV
poz.2*0,30+poz.3+poz.4 m3 229,34
-p0z.6-poz.7-p0z.8-p0z.9-p0z.13*0,5-poz.18*0,25%0,5 m3 -65,22
-poz.75%0,3 m3 -57,69
RAZEM 106,43
2 Fundamenty
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
"50" 0,10*0,70%(3,70*2) m3 0,52
"40" 0,10*0,60%(3,01+1,80) m3 0,29
"80" 0,10*1,00%(9,02+2,80+0,80+3,78+1,00+0,80+1,10+0,80+5,32+3,78+0,80+ m3 5,29
2,80+5,93+4,27+4,58+5,30)
"100" 0,10*1,20%(18,98) m3 2,28
RAZEM 8,38
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|0202-01 uktadanie betonu
"50" 0,40*0,50%(3,70*2) m3 1,48
"40" 0,40*0,50%(3,01+1,80) m3 0,96
RAZEM 2,44
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - reczne m3
d.2|0202-02 uktadanie betonu C16/20
"80" 0,40*0,80%(9,02+2,80+0,80+3,78+1,00+0,80+1,10+0,80+5,32+3,78+0,80+ m3 16,92
2,80+5,93+4,27+4,58+5,30)
RAZEM 16,92
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - reczne m3
d.2/0202-03 uktadanie betonu
"100" 0,40*1,00%(18,98) m3 7,59
RAZEM 7,59
10{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
"50" 0,50%(3,70*2) m?2 3,70
"40" 0,50%(3,01+1,80) m?2 2,41
"80" 0,50*(9,02+2,80+0,80+3,78+1,00+0,80+1,10+0,80+5,32+3,78+0,80+2,80+ m?2 26,44
5,93+4,27+4,58+5,30)
"100" 0,50*(18,98) m?2 9,49
RAZEM 42,04
11|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane
60kg/m3 (p0oz.7+p0oz.8+p0z.9)*0,060%1,05 t 1,70
RAZEM 1,70
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
budynek zewnetrzne
0,50*(10,47-0,20+7,87+18,83-0,20*2+8,32-0,20+1,80) m?2 23,25
wewnetrzne
0,50*(7,87*2+1,60+2,65+1,60+3,20+6,48) m?2 15,64
wejscie 0,50*(3,67)*2 m?2 3,67

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 42,56
13|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|202 0136-02
budynek zewnetrzne
0,24*1,70*(10,47-0,20+7,87+18,83-0,20*2+8,32-0,20+1,80) m3 18,97
wewnetrzne
0,24*1,70%(7,87*2+1,60+2,65+1,60+3,20+6,48) m3 12,76
wejscie 0,24*2,50%(3,67)*2 m3 4,40
RAZEM 36,13
14|KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2|0212-12
budynek zewnetrzne
0,24*0,25%(10,47-0,20+7,87+18,83-0,20*2+8,32-0,20+1,80) m3 2,79
wewnetrzne
0,24*0,25%(7,87*2+1,60+2,65+1,60+3,20+6,48) m3 1,88
wejscie 0,24*0,25%(3,67)*2 m3 0,44
RAZEM 5,11
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane
poz.14/0,24/0,25 85,17
A (obliczenia pomocnicze) ========
85,17
60kg/m3 (4*0,89+4*0,23*1,0)*poz.15A<mb>*1,1/1000 t 0,42
RAZEM 0,42
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
budynek zewnetrzne
2,00*(10,47-0,20+7,87+18,83-0,20*2+8,32-0,20+1,80) m?2 92,98
0,70*(10,47-0,20+7,87+18,83-0,20*2+8,32-0,20+1,80) m?2 32,54
wewnetrzne
2,00%(7,87*2+1,60+2,65+1,60+3,20+6,48)*2 m?2 125,08
wejscie 1,00%2%(3,67+0,25)*2 m?2 15,68
RAZEM 266,28
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.16 m?2 266,28
RAZEM 266,28
18|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt XPS o gr. 25 cm na $cianach m2
d.2|0101-02
analogia
budynek zewnetrzne
2,00*(10,47+7,87+18,83+8,32+1,80) m?2 94,58
RAZEM 94,58
19|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.2|0207-01 wierzchni
budynek zewnetrzne
1,00%(10,47+7,87+18,83+8,32+1,80) m?2 47,29
RAZEM 47,29
3 Roboty murowe
20|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.3|0616-02
PARTER
zewn 0,33*(8,32-0,20+18,83-0,20*2+8,77-0,20*2+10,47-0,20) m?2 14,91
wejscie 0,33*(3,26+1,55) m?2 1,59
wewnetrzne |0,33%(7,87+5,97+3,20+6,48+0,25+1,60+2,65+1,60) m?2 9,77
PIETRO
zewn 0,33*(8,32-0,20+18,83-0,20*2+8,77-0,20*2+10,47-0,20) m?2 14,91
wewnetrzne |0,33%(7,87+6,73+5,97+1,17+0,12+4,56) m?2 8,72
PIETRO
zewn (3,20+1,60*2+2,65*2+1,60*2) m?2 14,90
RAZEM 64,80
21|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.3/0104-09 nowej (klejowej)
PARTER
zewn 3,40%(8,32-0,20+18,83-0,20*2+8,77-0,20*2+10,47-0,20) m?2 153,65
wejscie 3,00%(3,26+1,55)-1,50*2,05 m?2 11,36
okna 02 -1,80*2,10*2 m?2 -7,56
okna 01 -1,20*2,10*3 m?2 -7,56
drzwi -1,30*2,05*1 m?2 -2,67
wewnetrzne |3,40%(7,87+5,97+3,20+6,48+0,25+1,60+2,65+1,60) m?2 100,71
drzwi -1,50*2,05*1 m?2 -3,08
drzwi -1,00*2,00*2 m?2 -4,00
otwor -1,60*2,20*1 m?2 -3,52
PIETRO
zewn 3,40%(8,32-0,20+18,83-0,20*2+8,77-0,20*2+10,47-0,20) m?2 153,65
okna 02 -1,80*2,10*2 m?2 -7,56




PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
okna 01 -1,20*2,10*3 m?2 -7,56
wewnetrzne |3,40%(7,87+6,73+5,97+1,17+0,12+4,56) m?2 89,83
drzwi -1,00*2,00*2 m?2 -4,00
otwor -1,60*2,20*1 m?2 -3,52
PIETRO
zewn 3,40%(3,20+1,60*2+2,65*2+1,60*2) m?2 50,66
drzwi -1,00*2,00*2 m?2 -4,00
RAZEM 504,83
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
7+9 szt 16,00
RAZEM 16,00
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4+7 szt 11,00
RAZEM 11,00
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1,20%(10+10) m 24,00
1,50%(8+10) m 27,00
1,80%(2+8) m 18,00
2,10*(6+6) m 25,20
RAZEM 94,20
4 Elementy zelbetowe
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.4/0211-01 skowane
S1 0,25*0,40%(2,00+3,60+3,60)*1 m3 0,92
RAZEM 0,92
26|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-03 12 - reczne uktadanie betonu
P1 0,24*0,35*1,80%4 m3 0,60
P1 0,24*0,35*2,00*2 m3 0,34
RAZEM 0,94
27|KNR 2-02 Budynki z elementdéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni po- |elem.
d.4|0302-02 nad 6 m2 10kN/m2
13,0+9,0 elem. 22,00
RAZEM 22,00
28|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |elem.
d.4|0302-01 m2 10kn/m2
5,0+11,0 elem. 16,00
RAZEM 16,00
29|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.4|0216-02 do betonu
0,70*5,24*2+0,80%6,11+0,30*6,00*2 m?2 15,82
RAZEM 15,82
30|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
0,70*5,24*2+0,80%6,11+0,30*6,00*2 m?2 15,82
RAZEM 15,82
31|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.4|0202-01 uktadanie betonu
0,50*0,30%1,60 m3 0,24
RAZEM 0,24
32|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.4/0218-02 do betonu
1,97*3,70*2+1,66*3,70*2+1,50*3,20*5 m?2 50,86
RAZEM 50,86
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.4/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 10
1,97*3,70*2+1,66*3,70*2+1,50*3,20*5 m?2 50,86
RAZEM 50,86
34|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach wewnetrznych  |m3
d.4|0212-11
0,24*0,24*(7,87*2*2+6,48*2+6,00*2+3,20) m3 3,44
RAZEM 3,44
35/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.4|0212-12 szerokosci do 30 cm
0,24*0,24*(10,40*2+8,77*2+18,50*2+8,32*2+1,80) m3 5,40
RAZEM 5,40
36|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3
d.4/0219-03
(0,60*0,25+0,25*0,60)*(10,50+8,80+18,0+8,50) m3 13,74
RAZEM 13,74
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Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|/0290-04 zebrowane
belki, stupy, |(poz.25+p0z.26+p0z.29*0,24+p0z.32*0,20)*90<kg/m3>/1000 t 1,42
gzymsy,
schody, wy-
lewki
Wience (4¥0,89+4*0,23*1,00)*(7,87*2*2+6,48*2+6,00*2+3,20+10,40*2+8,77*2+18,50* |t 0,76
2+8,32*2+1,80)*1,1/1000
RAZEM 2,18
5 Roboty ciesielskie, dekarskie, izolacyjne
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.5|0408-04 z tarcicy nasyconej
krokiew 0,18*0,08*6,80%(32) m3 3,13
0,18*0,08*(1,40*6+3,10*7+4,70*9+6,00*1+1,90*6) m3 1,29
RAZEM 4,42
39|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5/0408-07 nasyconej
krokiew naro |0,20*0,10%(9,40*6+4,00*1) m3 1,21
RAZEM 1,21
40|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej
wymiany 0,18*0,08*(0,90*2+0,94*2+2,40+6,30) m3 0,18
RAZEM 0,18
41|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
murtata 0,16*0,16*(0,86*3+0,99*7+1,10*2+1,68+0,73*1+0,90*3+0,94+1,00) m3 0,48
drew.
murtata 0,16*0,16*(0,86*2+0,99*7)*2 m3 0,44
drew.
murtata 0,16*0,16*(1,03+0,80) m3 0,05
drew.
murtata 0,16*0,16*(0,90+0,91+1,00) m3 0,07
drew.
murtata 0,16*0,16*(0,73+0,90*2+0,99*4+0,86*2+0,94+1,00+0,90) m3 0,28
drew.
RAZEM 1,32
42|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5/0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
ptatew 0,16*0,16*(4,40+6,50+8,90+14,60+4,00+10,80) m3 1,26
drew.
RAZEM 1,26
43|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.5/0407-05 Cy nasyc. drew.
stupy 0,16*0,16*3,50%(13) m3 1,16
drew.
RAZEM 1,16
44|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-02
jetka 0,16*0,07*2*4,80*3 m3 0,32
RAZEM 0,32
45|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.5/0410-03 nasycone;j
1 (10,14+19,60)*0,5*6,77 m?2 100,67
2 0,5%9,79%6,77 m?2 33,14
3 6,77*10,47 m?2 70,88
4 6,77*8,00 m?2 54,16
5 0,5*8,00%6,77 m?2 27,08
6 1,90*8,00 m?2 15,20
RAZEM 301,13
46|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.5/0103-02 m
poz.45 m2 301,13
RAZEM 301,13
47|KNR AT-09 |[Blachodachéwka w kolorze czerwonym RAL 3020 m2
d.5/0802-02
poz.45 m?2 301,13
RAZEM 301,13
48/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.5/0802-10 - gasiory
10,20+8,00+1,30+6,95*4+7,50 m 54,80
RAZEM 54,80
49|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.5/0104-06
18,00+8,00+10,00+8,00 m 44,00
RAZEM 44,00
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Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane
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50|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5(202 0541-01
nadrynnowy |0,25%(9,80+10,50+18,60+8,78+1,80) m?2 12,37
RAZEM 12,37
51/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5202 0541-02 |cm
okap 0,65*(19,60+9,80+10,40+9,80+1,80) m?2 33,41
kominy 0,33*(0,65*4+1,30*2+0,40*2+0,70*2+0,52*2) m?2 2,79
Kosz 1,00%8,0*2 m?2 16,00
RAZEM 52,20
52|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
d.5/0509-04
10,47+9,80+19,60+9,80+1,80 m 51,47
RAZEM 51,47
53|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.5/0509-09
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku m
d.5/0511-02
9,00*3 m 27,00
RAZEM 27,00
55/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
murtata 0,15*0,15*(1,50*2+3,00) m3 0,14
drew.
RAZEM 0,14
56| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.15cm poziome na|m?2
d.5/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3,00*1,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
57|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do dachu z |szt
d.5(2612-05 betonu
4,50"6 szt 27,00
RAZEM 27,00
58| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych klinéw gr.od 0-6cm |m?2
d.5/0609-03
3,00*1,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5|0504-02
3,00*1,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
60|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5/0504-03
1,00%(3,00+1,50) m?2 4,50
RAZEM 4,50
61|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2
d.5|0507-02
okap, $ciana |0,30*(3,00+1,50)*2 m?2 2,70
RAZEM 2,70
62|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 8 cm- z blachy z cynku m
d.5/0509-01
1,50+3,00 m 4,50
RAZEM 4,50
63|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.5/0509-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm- z blachy z cynku m
d.5/0511-01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
6 Scianki dziatowe
65|/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.6/0105-02
analogia
parter 3,30%(2,15+1,17+0,12+4,56+2,15)-1,80*3 m?2 28,10
pietro 3,30%(2,15+1,17+0,12+4,56+2,15)-1,80*3 m?2 28,10
RAZEM 56,20
66|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.6|0122-07
3,30*10+3,30*14+4,80*14 m 146,40
RAZEM 146,40
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67|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.6/0123-01
parter 3,30*(1,20+0,25+0,40+0,25+0,40+0,25) m?2 9,08
RAZEM 9,08
68| KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.6/0123-02
pietro 4,80*(1,20+0,25+0,40*2+0,40*2) m?2 14,64
RAZEM 14,64
7 Stolarka okienna
69|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.7{1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna PCV kolor biaty, szklone szyba
bezpieczna, UR, z nawiewnikami liniowymi, wsp. dla okna <0,9 W/m2K
1,20*2,10 1,20%2,10*(3+4) m?2 17,64
1,80*2,10 1,80%2,10*(2+2) m?2 15,12
RAZEM 32,76
70|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.7(1023-03 do1.0m29
60x120 0,85*0,90*(3+3) m?2 4,59
RAZEM 4,59
7 Dostawa nawiewnikéw okiennych liniowych szt
d.7
3+4+2+2+3+3 szt 17,00
RAZEM 17,00
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.7|0129-02
wewnetrzne
3+4+2+2+3+3 szt 17,00
zewnetrzne
3+4+2+2+3+3 szt 17,00
RAZEM 34,00
73 Dostawa parapetéw zewnetrznych stalowych powlekanych m
d.7|kalk. wlasna
1,30%(3+4) m 9,10
1,90%(2+2) m 7,60
0,95*(2+3) m 4,75
RAZEM 21,45
74 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV szerokosci 30cm m
d.7 |kalk. wtasna
poz.73 m 21,45
RAZEM 21,45
8 Posadzki parter
75|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8(1101-07
1.21 1,50%(7,87%5,10) m3 60,21
1.20 1,50%(6,48%(1,90+5,97)) m3 76,50
117-1.19 1,50%(2,15+0,12+2,15)*(4,56+0,12+1,17) m3 38,79
1.16 0,60%(3,20%(1,60+2,65+1,60)) m3 11,23
wejscie 0,60*(1,55*2,81) m3 2,61
wejscie 0,60*(1,30*3,80) m3 2,96
RAZEM 192,30
76|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.8(1101-01
1.21 0,10%(7,87*5,10) m3 4,01
1.20 0,10%(6,48%(1,80+5,97)) m3 5,03
117-1.19 0,10*(2,15+0,12+2,15)*(4,56+0,12+1,17) m3 2,59
1.16 0,10%(3,20*(1,60+2,65+1,60)) m3 1,87
wejscie 0,10%(1,55*2,81) m3 0,44
wejscie 0,10*(1,30*3,80) m3 0,49
RAZEM 14,43
77|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.8/0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
PARTER
1.21 7,87*5,10 m?2 40,14
1.20 5,97*6,48 m?2 38,69
1.17-1.19 (2,15+0,12+2,15)*(1,17+0,12+4,56) m?2 25,86
1.16 3,20%(1,60+2,65+1,60)+(1,80%6,73) m?2 30,83
1.15 1,65* 2,52 m?2 3,91
RAZEM 139,43
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Podtoga gr.10cm
1.21 7,87*5,10 m?2 40,14
1.20 5,97*6,48 m?2 38,69
1.17-1.19 (2,15+0,12+2,15)*(1,17+0,12+4,56) m?2 25,86
1.16 3,20*(1,60+2,65+1,60)+(1,80%6,73) m?2 30,83
1.15 1,55* 2,52 m?2 3,91
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RAZEM 139,43
79|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m2
d.8/1106-02 + Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi
1106-03 + |3mm 10*10cm
KNR 2-02
1106-07
PARTER
1.21 7,87*5,10 m?2 40,14
1.20 5,97*6,48 m?2 38,69
1.19 2,15*1,17 m?2 2,52
1.18 2,15*4,56 m?2 9,80
1.17 2,15*3,27 m?2 7,03
1.16 2,15*(1,60+1,20)+(0,20+1,43+1,54)*(1,60+2,65+1,60)+(6,73*1,80) m?2 36,68
1.15 1,65* 2,52 m?2 3,91
RAZEM 138,77
80|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
1.19 2,15*1,17 m?2 2,52
1.18 2,15*4,56 m?2 9,80
1.17 2,15*3,27 m?2 7,03
1.16 2,15*(1,60+1,20)+(0,20+1,43+1,54)*(1,60+2,65+1,60)+(6,73*1,80) m?2 36,68
1.15 1,55* 2,52 m?2 3,91
RAZEM 59,94
81|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.8/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.19 0 m 0,00
1.18 0 m 0,00
1.17 0 m 0,00
1.16 1,60+0,25+6,73+1,80+6,73+0,25+1,54+0,25+2,15+1,60+1,20+1,15+1,20+ m 21,10
0,25-0,80*7
1.15 1,565*2+2,562*2-1,50*2 m 5,14
RAZEM 26,24
82|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.8/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.21 7,87*5,10 m?2 40,14
1.20 5,97*6,48 m?2 38,69
RAZEM 78,83
83|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.8/1112-05 PCW z wywinieciem na $ciany wys.10cm homogeniczne gr.2mm
poz.82 m2 78,83
1.21 0,12*(7,87*2+5,10*2) m?2 3,11
1.20 0,12*(5,97*2+6,48*2) m?2 2,99
RAZEM 84,93
84 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8(1112-09 wych
poz.83 m2 84,93
RAZEM 84,93
9 Posadzki pietro
85/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9/0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
PIETRO
2.10 1,65*6,76+1,70%(1,65+1,54+0,25)+2,15%(1,60+1,20) m?2 23,02
2.1 2,15*3,27 m?2 7,03
212 4,56*2,15 m?2 9,80
2.13 1,17*2,15 m?2 2,52
2.14 5,97*6,48 m?2 38,69
2.15 7,87*5,10 m?2 40,14
RAZEM 121,20
86 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Podtoga gr.3cm
poz.85 m2 121,20
RAZEM 121,20
87|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m2
d.9/1106-02 + Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi
1106-03 + |3mm 10*10cm
KNR 2-02
1106-07
PIETRO
2.10 1,65%6,76+1,70%(1,65+1,54+0,25)+2,15%(1,60+1,20) m?2 23,02
2.1 2,15*3,27 m?2 7,03
212 4,56*2,15 m?2 9,80
2.13 1,17*2,15 m?2 2,52
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RAZEM 42,37
88|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
2.10 1,65%6,76+1,70%(1,65+1,54+0,25)+2,15%(1,60+1,20) m?2 23,02
2.1 2,15*3,27 m?2 7,03
2.12 4,56*2,15 m?2 9,80
2.13 1,17*2,15 m?2 2,52
RAZEM 42,37
89|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.9|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.10 6,76*2+1,65+1,54+0,25+2,15+1,60+1,20+2,15+1,20+0,25+1,60-0,80*5 m 23,11
RAZEM 23,11
90|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.9/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.14 5,97*6,48 m?2 38,69
2.15 7,87*5,10 m?2 40,14
RAZEM 78,83
91|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.9/1112-05 PCW z wywinieciem na $ciany wys.10cm homogeniczne gr.2mm
poz.90 m2 78,83
1.21 0,12*(7,87*2+5,10*2) m?2 3,11
1.20 0,12*(5,97*2+6,48*2) m?2 2,99
RAZEM 84,93
92|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.9(1112-09 wych
poz.91 m2 84,93
RAZEM 84,93
93|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.9/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1,50%(0,30+0,20)*(9+11*4) m?2 39,75
1,60*3,20*2 m?2 10,24
0,50*1,21 m?2 0,61
RAZEM 50,60
94| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.9|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(0,30+0,20)*(9+11*4) m 26,50
1,60*2*2+3,20*2 m 12,80
RAZEM 39,30
10 Tynki i okladziny wewnetrzne
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii nad sufitem m2
d.10|0607-01
poz.98 m?2 28,12
RAZEM 28,12
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10cm poziome z ptyt|m2
d.10{0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
poz.95 m?2 28,12
RAZEM 28,12
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.10/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr.8cm
poz.96 m?2 28,12
RAZEM 28,12
98|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.10{2012-02 mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3,70%(4,20+3,40) m?2 28,12
RAZEM 28,12
99|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.10/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
3,70%(4,20+3,40) m?2 28,12
RAZEM 28,12
100|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.10/0803-06 gach
PARTER
1.21 7,87*5,10 m?2 40,14
1.20 5,97*6,48 m?2 38,69
1.19 2,15*1,17 m?2 2,52
1.18 2,15*4,56 m?2 9,80
1.17 2,15*3,27 m?2 7,03
1.16 2,15*(1,60+1,20)+(0,20+1,43+1,54+0,25)*1,60+(6,73*1,80) m?2 23,61
1.15 1,565% 2,52 m?2 3,91
PIETRO
2.10 (1,65*6,76+(1,54+0,25+2,15)*1,65+1,20*2,15+(2,65+1,60)*3,20) m?2 33,84
2.1 2,15*3,27 m?2 7,03
2.12 4,56*2,15 m?2 9,80
2.13 1,17*2,15 m?2 2,52
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2.14 5,97*6,48 m?2 38,69
2.15 7,87*5,10 m?2 40,14
RAZEM 257,72
101|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 11l m2
d.10{0811-02
1,50*3,21*5+1,90*3,20*2 m?2 36,24
RAZEM 36,24
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.10/0803-03
PARTER
1.21 3,30%(7,87*2+5,10*2) m?2 85,60
1.20 3,30%(5,97*2+6,48*2) m?2 82,17
1.19 3,30%(2,15*2+1,17*2) m?2 21,91
1.18 3,30%(2,15*2+4,56*2) m?2 44,29
1.17 3,30%(2,15*2+3,27*2) m?2 35,77
1.16 3,30%(1,43*2+1,54*2+0,25*2+2,15*2+1,60*2+2,65*2+1,60*2+1,20*2+1,80+ m?2 132,33
6,73*2)
1.15 3,00%(1,55*2+ 2,52*2)-1,20*2,00 m?2 22,02
PIETRO
2.10 3,40%(1,65*2+6,76*2+1,54*2+0,25*2+2,15*2+1,65*2+1,20*2+2,65*2+1,60*2)  |m2 132,26
2.1 3,40%(2,15*2+3,27*2) m?2 36,86
2.12 3,40%(4,56*2+2,15*2) m?2 45,63
2.13 3,40%(1,17*2+2,15*2) m?2 22,58
2.14 3,40%(5,97*2+6,48*2) m?2 84,66
2.15 3,40%(7,87*2+5,10*2) m?2 88,20
poddasze 3,40%(1,60*2+2,65*2+1,60*2) m?2 39,78
RAZEM 874,06
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.104 m?2 111,32
RAZEM 111,32
104NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.10{202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
1.21 1,50%1,50 m?2 2,25
1.20 1,50%1,50 m?2 2,25
1.19 2,00%(2,15*2+1,17*2)-1,60*1 m?2 11,68
1.18 2,00%(2,15*2+4,56*2)-1,60*1 m?2 25,24
1.17 2,00%(2,15*2+3,27*2)-1,60*1 m?2 20,08
1.16 0 m?2 0,00
1.15 0 m?2 0,00
PIETRO
2.10 0 m?2 0,00
2.11 2,00%(2,15*2+3,27*2)-1,60*1 m?2 20,08
2.12 2,00%(4,56*2+2,15*2)-1,60*1 m?2 25,24
2.13 0 m?2 0,00
2.14 1,50%1,50 m?2 2,25
2.15 1,50%1,50 m?2 2,25
RAZEM 111,32
105|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.10{0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
Tynki
poz.100 m?2 257,72
STG
poz.98 m2 28,12
klatka
#p89
RAZEM 285,84
106 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.10{0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Tynki
poz.102 m?2 874,06
$cianki STG
(poz.65+4,03+23,89)*2 m?2 168,24
minus ptytki
-poz.104 m?2 -111,32
RAZEM 930,98
107 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.105 m2 285,84
poz.106 m?2 930,98
RAZEM 1 216,82
108|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.10{1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.107 m?2 1216,82
RAZEM 1216,82
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11 Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
109|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne szklone szybg bezpieczng - m2
d.11]1040-02
<Dz1> 1,30*2,05*1 m?2 2,67
<Dz2> 1,50*2,05*1 m?2 3,08
RAZEM 5,75
110|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone szybg bezpieczng m2
d.11]1040-02
<W> 1,50*2,05*1 m?2 3,08
RAZEM 3,08
111|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe katowe duze, malowane proszkowo do drzwi szt.
d.11{1016-01 drewnianych
analogia
5,0+5,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.11{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - petne wypetnienie plaster miodu, okleina np Por-
tadekor, klama,
<W > 0,90*2,00*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
113|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.11{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - petne z matg szyba, wypetnienie plaster miodu,
okleina np Portadekor, klama, z kratka
<W k> 0,90*2,00*6 m?2 10,80
RAZEM 10,80
114|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 petne EI60 m2
d.11]{1203-01
<D> 1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
115|KNR-W 2-02 | Scianki systemowe z ptyt laminatu konstrukcyjnego HPL pomieszczen WC m2
d.11/1029-05
analogia
Parter 2,00%(1,20+2,15*2+1,20+1,00) m?2 15,40
Pietro 2,00*(1,20*2+2,15*2+1,20+1,00) m?2 17,80
RAZEM 33,20
12 Elementy kowalsko - $slusarskie
116|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.12/1209-04
1,00*2 m 2,00
RAZEM 2,00
117|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.12{1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
3,25*5+0,25*4+1,70 m 18,95
RAZEM 18,95
118|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.12{1219-03
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13 Elewacja budynku
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.13/2612-01 nowych gr.20cm do $cian
(9,30-1,00)*(10,47+8,77+18,83+8,32) m?2 385,04
1,80*3,00 m?2 5,40
-1,80*2,10*4 m?2 -15,12
-1,20*2,10*7 m?2 -17,64
-1,50*2,05*1 m?2 -3,08
-1,30*2,05*1 m?2 -2,67
RAZEM 351,93
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.13|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
poz.119*5 szt 1759,65
RAZEM 1759,65
121|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.13]2612-06 ki na $cianach
(9,30)*(10,47+8,77+18,83+8,32) m?2 431,43
1,80*3,00 m?2 5,40
-1,80*2,10*4 m?2 -15,12
-1,20*2,10*7 m?2 -17,64
-1,50*2,05*1 m?2 -3,08
-1,30*2,05*1 m?2 -2,67
RAZEM 398,32
122|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.13]0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
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wejscie 3,74*1,60*2+0,5*3,74*1,60*2 m?2 17,95
RAZEM 17,95
123|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na oddzielnych belkach stupach prostokatnych|m?2
d.13/0902-05 i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie
komin 1,80%(1,30*2+0,40*2+0,65*4+0,65*2+0,52*2) m?2 15,01
RAZEM 15,01
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.13|2612-06 ki na $cianach GZYMS, wejscie
gzyms (0,60+0,20)*(10,47+8,77+18,83+8,32) m?2 37,11
wejscie 3,74*1,60*2+0,5*3,74*1,60*2 m?2 17,95
komin 1,80%(1,30*2+0,40*2+0,65"4+0,65*2+0,52*2) m?2 15,01
RAZEM 70,07
125|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.13]2612-07 ki na osciezach
0,20*(1,80+2*2,10)*4 m?2 4,80
0,20%(1,20+2*2,10)*7 m?2 7,56
0,20*(0,85+2*0,90)*6 m?2 3,18
0,20%(1,50+2*2,10)*1 m?2 1,14
0,20*(1,30+2*2,10)*1 m?2 1,10
RAZEM 17,78
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.13|2612-08 puktych katownikiem metalowym
(1,80+2*2,10)*4 m 24,00
(1,20+2*2,10)*7 m 37,80
(0,85+2*0,90)*6 m 15,90
(1,50+2*2,10)*1 m 5,70
(1,30+2*2,10)"1 m 5,50
(1,20+7,75)*3+3,00+10,47+8,77+18,83+8,32 m 76,24
RAZEM 165,14
127|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.13]0931-01
siatka poz.121 m2 398,32
gzyms poz.124 m2 70,07
oscieza poz.125 m?2 17,78
RAZEM 486,17
128|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z slikonowych tynkéw dekor.o fakturze na- |m?2
d.13/0933-02 krapianej 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. poditozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.121 m2 398,32
poz.124 m2 70,07
minus cokot
-poz.130 m2 -73,62
RAZEM 394,77
129|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor.fakturze nakra- |m?2
d.13]0933-03 pianej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do
15 cm
poz.125 m?2 17,78
RAZEM 17,78
130|KNR 0-23 Natozenie tynku zywicznego na cokole m2
d.13]0933-02
budynek 1,20%(10,47+8,77+18,83+8,32) m?2 55,67
wejscie 3,74*1,60*2+0,5*3,74*1,60*2 m?2 17,95
RAZEM 73,62
131|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgca kwarc m2
d.13{1519-03
poz.128*10% m?2 39,48
RAZEM 39,48
132|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13]1604-01
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
133|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.13]1220-04
1,50*2 m?2 3,00
RAZEM 3,00
134|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.13{1101-07
1,30%1,50*1,50+0,5*1,30*1,50*1,80 m3 4,68
0,40*3,30*1,50 m3 1,98
RAZEM 6,66
135|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13{1101-01
0,10*1,30*4,00 m3 0,52
RAZEM 0,52
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136|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.13|0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
schody 0,20*1,30*4,00 m3 1,04
podest 0,15*3,30*1,50 m3 0,74
RAZEM 1,78
137|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek diu- |m2
d.13|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
wejscie 1,30%(3,74+0,20*8) m?2 6,94
schody
wejscie 1,50*3,05 m?2 4,58
RAZEM 11,52
138|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci do 20 cm m
d.13|2111-13
wejscie (0,40+0,20)*8*2+1,30*2+0,50 m 12,70
schody
wejscie 1,00 m 1,00
RAZEM 13,70
139|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30|m
d.13]2103-02 cm
4,20*2 m 8,40
RAZEM 8,40
14 Opaska
140|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.14|0401-02 kat.IlI-IV
10,47+0,50+8,77*0,50*2+18,83+0,50*2+8,32+0,50*2+1,80+0,50+0,50 m 51,69
RAZEM 51,69
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.140 m 51,69
RAZEM 51,69
142|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.14/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
poz.145 m?2 25,85
RAZEM 25,85
143|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.14|0105-01 geszczeniu
poz.145 m?2 25,85
RAZEM 25,85
144|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.14|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.145 m?2 25,85
RAZEM 25,85
145|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.14|0511-02 towo-piaskowej
poz.141*0,50 m?2 25,85
RAZEM 25,85
15 Rozbiérki i remont
146|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.15/0354-07
3,0+3,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
147|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.15/0313-02 belek
otwor 1,6070,38*0,30 m3 0,18
otwdr 1,60%0,38*0,30 m3 0,18
RAZEM 0,36
148|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.15/0313-04 dzenie belek snadprozowych L150cm
1,80*2*2 m 7,20
RAZEM 7,20
149|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.15/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,38*1,25*2,95*2 m3 2,80
RAZEM 2,80
150|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.15|0304-01 towo-wapiennej cegtami
okna 0,38*1,20*2,10*3 m3 2,87
drzwi 0,38*1,10*2,10*1 m3 0,88
RAZEM 3,75
151|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.15/0818-05
5,96*(0,76+1,20+0,20+6,98)*2 m?2 108,95
RAZEM 108,95
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PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Czarnoborsku - roboty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.15|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,00*2,50*3 m?2 15,00
1,50*2,50*1 m?2 3,75
RAZEM 18,75
153|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.15/2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
analogia
3,30*5,98*2-0,90*2,00 m?2 37,67
RAZEM 37,67
154|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe katowe duze, malowane proszkowo do drzwi szt.
d.15/1016-01 drewnianych
analogia
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
155|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.15{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - petne wypetnienie plaster miodu, okleina np Por-
tadekor, klama,
<W > 0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
156|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 petne EI60 m2
d.15/1203-01
<D> 1,10*2,00*2 m?2 4,40
RAZEM 4,40
157|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.15/1202-08 5m2
1.9 3,30%(5,98*2+7,06*2+1,20*2+0,68*2+0,10*2+5,98*2)+5,98*7,06+5,98%(1,20+ |m2 192,66
0,10+0,68)
2.5 3,30%(5,98*4+6,98*2+1,20*2+0,76*2)+5,98"6,98+1,20*5,98 m?2 186,86
RAZEM 379,52
158|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.15/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Tynki
poz.157 m?2 379,52
RAZEM 379,52
159|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.15/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
sufit poz.158 m2 379,52
RAZEM 379,52
160|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.15[1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.159 m?2 379,52
RAZEM 379,52
161|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.15/202 1130-01 {5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.9 5,98*7,06+5,98%(1,20+0,10+0,68) m?2 54,06
2.5 5,98%6,98+1,20*5,98 m?2 48,92
RAZEM 102,98
162|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.15/1112-05 PCW z wywinieciem na $ciany wys.10cm homogeniczne gr.2mm
poz.161 m?2 102,98
1.9 0,12*(5,98*4+1,20*2+0,10*2+0,68*2+7,06*2) m?2 5,04
1.20 0,12*(5,98*4+1,20*2+0,76*2+6,98*2) m?2 5,02
RAZEM 113,04
163|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.15/1112-09 wych
poz.162 m?2 113,04
RAZEM 113,04
164|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z blachodachoéwki nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.15/0511-03
0,5*7,20*10,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
165|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.15/0535-04
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
166|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.15|0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
167 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.15/0430-03 cm
0,5*7,20*10,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
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