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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz.2458).

2. Kosztorys inwestorski sporzgdzony metoda kalkulacji uproszczonej. Dla pozycji dla ktérych baza cen nie posiada cen jednostkowych robét, kalkulacja zostaje
dokonana metoda kalkulacji szczegdtowej wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i KSNR.

3. Pozycje, dla ktérych nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejace katalogi , per analogia” lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu
technologii prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robdt o zblizonej technologii i rzeczywistych
naktadéw materiatowych podanych w opisie technologii.

4. Cenniki cenotwdrcze przyjeto srednie SEKOCENBUDu. Pozycje, dla ktérych baza cen SEKOCENBUDu nie posiada cen jednostkowych dla zastosowanych
materiatéw, korzysta sie z ogdlnodostepnych cennikdéw producentéw lub dostawcédw materiatéw zamieszczonych na stronach internetowych dostawcow i
producentow.

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych. Opracowany zostat w oparciu o projekt budowlany przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci przedmiarowe jak réowniez zestawienia materiatowe sg
ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii
wykonania robét. Przed ztozeniem zamdwienia ilosci materiatéw okreslane w zestawieniu kazdorazowo polegajg weryfikacji na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Cena jednostkowa zawiera wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze sztuka
budowlang nawet gdy wykonanie robét dodatkowych nie wynika bezposrednio z opisu pozycji.

Wszystkie wystepujace w przedmiarze nazwy materiatéw, urzadzen, rozwigzan systemowych itp. sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych, o parametrach nie gorszych niz podane.
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 2023-06-30/P42.2022-01
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Zakres inwestycji obejmuje:
Rozbudowa budynku szkoty o pomieszczenie:
= $wietlicy dla uczniéw - do 50 osdb
= wypozyczalni ksigzek - przestrzen bezposredniej obstugi biblioteczne;j
= biblioteke - magazyn ksigzek
= wejscia do budynku/wiatrotapu - w zwigzku z budowa windy dla obstugi oséb niepetnosprawnych
Likwidacja kolizji — w obszarze rozbudowy sytuowane sg zewnetrzne instalacje kd i ks oraz przytacza ks podlegajgce
przebudowie.
Przebudowa budynku szkoty w zakresie:
przebudowy klatki schodowej dla spetnienia WT i p.poz.
przebudowy schoddw do piwnicy w zwigzku z przebudowa klatki schodowej
s budowy wewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych
przesuniecie otwordow okiennych przy projektowanej windzie — elewacja zachodnia | i Il pietro
wydzielenia w istniejgcym zasobie strefy ZL Il dla oddziatu ,,0”
wydzielenia w istniejgcym zasobie dodatkowych pomieszczen administracyjnych
wydzielenia w istniejgcym zasobie wiatrotapu przy wejsciu gtdwnym
Remont w zakresie:
wymiany stropdéw (korytarze) z drewnianych na betonowe — pietro il
wymiany posadzek na kondygnacji przyziemia
s wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowe;j
wymiany opraw oswietleniowych swietléwkowych na LED

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Przedmiar

2023-06-30 /P42.2022-01

| Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

1{ 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja kpl.
d.1.1] kalk. wiasna | powykonawcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie terenu robot, w tym wytyczenie stref m
d.1.1] kalk. wiasna | niebezpiecznych i przejs¢, oznakowanie tablicami,
urzadzenie sktadowisk, demontaz
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3| KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.1] 1604-01
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
4] KNR2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - m2
d.1.1] 1605-07 z.sz.| pomosty dodatkowe do robdt wykonywanych na $cianach
2.12.9918 | przy wysokosci rusztowania do 7 m Wysokos¢ transportu
ponad posadzke 1-szej kondygnacji 7 m.
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
1.2 Prace porzadkowe
5[ KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.2|1103-04 1103| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
-05 samowytadowczym na odlegtosé 3,5 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
6 Utylizacja gruzu. m3
d.1.2| kalk. wtasna
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
7 Utylizacja pozostatych materiatéw. m3
d.1.2| kalk. wtasna
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
2| 45214200-2 | ROZBUDOWA
21 Prace rozbiérkowe i demontazowe
8| KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1] 0103-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9| KNR2-01 | Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1] 0102-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 4-02 | Demontaz czerpni lub wyrzutni sciennych o obwodzie do szt.
d.2.1] 40207-01 | 1300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 2023-06-30/P42.2022-01

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNR-W 4-03 | Demontaz elementdw instalacji alarmowej itp. szt.
d.2.1] 1132-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR4-01 | Demontaz drabiny zewnetrznej szt.p
d.2.1] 1306-01 rzec.
analogia
12 szt.p 12,000
rzec.
RAZEM 12,000

13| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku| m
d.2.1] 0535-05 Krotnos¢ = 2

6 m 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR4-01 | Demontaz krat okiennych i drzwiowych szt.p
d.2.1] 1306-01 rzec.
analogia
10 szt.p 10,000
rzec.
RAZEM 10,000
15/ KNR4-01 | Demontaz stolarki okiennej szt.
d.2.1] 0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR4-01 | Demontaz stolarki drzwiowej m?2
d.2.1] 0354-08
1*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.2.1] 0106-08
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500

18| KNR4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.2.1] 0212-03

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
19| KNR4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.1] 0349-02 cementowo-wapiennej
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
20| KNR 4-04 [ Rozebranie fundamentow z cegty, kamienia m3
d.2.1] 0101-01
z.0.3.1.
analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Roboty ogélnobudowlane
2.2.1 Ptyta fundamentowa

21| KNR4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 | m3
d.2.2.| 0101-04 cm

170*0,3 m3 51,000

-6-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

2023-06-30 /P42.2022-01

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 51,000
22| KNR2-01 [ Robotyziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.2.2 0206-02 urobku samochodami samowytadowczymi
1
170*0,4 m3 68,000
RAZEM 68,000
23| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2
d.2.2.{0114-05 0114 grubosci po zageszczeniu 30 cm
1 -06
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
24 KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.2.2( 0109-03
1
170*0,1 m3 17,000
RAZEM 17,000
25| KNR AT-40 | lzolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw m?2
d.2.2 0401-02 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - gr.2,5-3mm
1
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
26| KNR9-15 | lIzolacje cieplne z ptyt XPS gr.10cm- poziome m?2
d.2.2 0401-02
1
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
27| TZKNBK VII - | 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.2.2. 49 Krotnos¢ =2
1
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
28| KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt EPS 200-034 gr.5¢cm - poziome m?2
d.2.2. 0401-02
1
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
29| KNR9-15 | lIzolacje cieplne z ptyt XPS gr.10cm- pionowe m?2
d.2.2. 0401-01
1
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
30 KNNR-W 3 [ Warstwa ochronna izolacji pionowej $cian m?2
d.2.2| 0207-01 fundamentowych z geowtdkniny
1| analogia
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
31] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
1
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
32| KNR2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i kg
d.2.2 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95,2 +371,4 kg 466,600
RAZEM 466,600
33| KNR2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.2.2 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
1
12,8 +47,4 kg 60,200
RAZEM 60,200
34| KNR2-13 | Zbrojenie siatkg gorg i dotem ptyty fundamentowej kg
d.2.2.] 0306-01 Krotnos¢=1,1
1| analogia
52,2+1162,9 kg 1215,100
RAZEM 1 215,100
35/ KNR2-02 | Betonowanie ptyty fundamentowe;j m3
d.2.2.| 1916-06
1
29,6 m3 29,600
RAZEM 29,600
36 KNR4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na| m3
d.2.2| 0105-02 odlegtosc¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
1
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
2.2.2 Roboty murowe
37| KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA E24 kI.15 na zaprawie m?2
d.2.2( 0104-03 cienkospoinowej (klejowej)
2
16,6 + 126,3 m?2 142,900
RAZEM 142,900
38| KNR AT-44 | Nadproza 2xSBN 120/120 mm 2,70m szt
d.2.2.| 0301-03 Krotnos¢ =2
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
39| KNR AT-44 | Nadproza 2xSBN 120/120 mm 1,80m szt
d.2.2.| 0301-03 Krotnos¢ =2
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR AT-44 | Nadproza 3xSBN 120/120 mm 1,80m szt
d.2.2| 0301-03 Krotnos¢ =3
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41| KNRAT-44 | Nadproza 2xSBN 120/120 mm 1,50m szt
d.2.2.| 0301-03 Krotnos¢ =2
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR AT-44 | Nadproza 2xSBN 120/120 mm 1,20m szt
d.2.2.| 0301-03 Krotnos¢ =2
2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2,23 Wience, trzpienie, podciagi
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 2023-06-30/P42.2022-01

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.2.2 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
318,1+184,8 + 13,2 kg 516,100
RAZEM 516,100
44| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.2.2( 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
3
31,1+78,9+4,5 kg 114,500
RAZEM 114,500
45| KNR 2-02 | Wience, podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.2.2. 0262-01
3
1,8+0,2 m3 2,000
RAZEM 2,000

46| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 | m3
d.2.2| 0211-01 m dwustronnie deskowane

3
3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800
224 Ocieplenie elewacji, wyprawy zewnetrzne
47| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.2( 0101-07
4
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
48| KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.2| 2612-09
4
31 m 31,000
RAZEM 31,000
49| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j m?2
d.2.2| 2613-01 gr.16cm 035 - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
4
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
50 KNRO0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt.
d.2.2| 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg
4 tacznikow metalowych
Krotnos¢ =5
poz.49 szt. 160,000
RAZEM 160,000

51 KNRO0-23 [ Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.2.| 2612-08

4
125 m 125,000
RAZEM 125,000
52| KNRO0-23 [ Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.2.2| 2612-06
4
poz.49 m2 160,000
RAZEM 160,000
-9-
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. 2023-06-30/P42.2022-01

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53| KNRO0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.2.2| 2612-07
4
14,6 m2 14,600
RAZEM 14,600
54] KNR0-23 [ Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.2| 0931-01
4
p0z.52 + poz.53 m2 174,600
RAZEM 174,600
55| KNRO0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk siloksanowy | m2
d.2.2( 0931-02 barwiony w masie wykonana recznie na uprzednio
4| analogia przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie powierzchnie
poziome
poz.52 m2 160,000
RAZEM 160,000
56| KNRO0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk siloksanowy | m2
d.2.2( 0931-04 barwiony w masie wykonana recznie na uprzednio
4| analogia przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.53 m2 14,600
RAZEM 14,600
2,25 Stropodach
57| KNR AT-44 | Stropy z ptyt panelowych SMART KONBET - transport m?2
d.2.2 0203-02 elementdéw zurawiem samochodowym
5
4,2 +133,0 m2 137,200
RAZEM 137,200
58] KNR2-03 | lIzolacje z mas asfaltowych i bitumicznych m?2
d.2.2.| 0402-01
5[ analogia
poz.57 m2 137,200
RAZEM 137,200
59| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - m?2
d.2.2| 0613-03 gr.25cm
5
poz.57 m2 137,200
RAZEM 137,200
60| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - m?2
d.2.2| 0613-03 warstwa spadkowa
5
poz.57 m2 137,200
RAZEM 137,200
61| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.2.| 0504-02
5
poz.57 m2 137,200
RAZEM 137,200
62| KNR2-02 [ Obsadzenie kominkdéw wentylacyjnych szt.
d.2.2| 0514-06
5[ analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2.6 Stolarka zewnetrzna: okna, drzwi, witryny
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Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63| KSNR 7 0503-| Okna aluminiowe lakierowane 1,00x3,30 (R) szklenie m2
d.2.2. 03 zespolone, szyba P1, nawiewnik higrosterowany,
6| wycena UW<0,9W/m2K, zabezpieczenie przed otwarciem przez
indywidualna| osoby nieuprawnione, z napedem automatycznym
Krotnos¢ =4
1,00 * 3,30 m2 3,300
RAZEM 3,300
64| KSNR 7 0503-| Okna aluminiowe lakierowane 1,00x0,60 (U) szklenie m?2
d.2.2. 03 zespolone, szyba P1, nawiewnik higrosterowany,
6] wycena UW<0,9W/m2K
indywidualna| Krotnos¢ =3
1,00 *0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
65| KSNR 7 0503-| Okna aluminiowe lakierowane 1,00x3,30 (Fix) szklenie m2
d.2.2. 03 zespolone, szyba P1, nawiewnik higrosterowany,
6| wycena UW<0,9W/m2K
indywidualna| Krotnos¢ =5
2,15 * 3,30 m2 7,095
RAZEM 7,095
66| KSNR 7 0503-| Drzwi aluminiowe lakierowane 1,50x2,10 samozamykacz, m2
d.2.2. 03 prog niski izolowany termicznie, przejscie w Swietle: 100cm
6| wycena (skrzydto lewe), oscieznica prosta w kolorze skrzydta,
indywidualna| szklenie zespolone, szyba P1, UD<1,3W/m2K
1,50 * 2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150
67| KSNR 7 0503-| Witryna aluminiowa lakierowana 3,25x3,70 samozamykacz, | m2
d.2.2. 03 prog niski izolowany termicznie, przejscie w Swietle: 100cm
6| wycena (skrzydto lewe), oscieznica prosta w kolorze skrzydta,
indywidualna| szklenie zespolone, szyba P1, UD<1,3W/m2K
3,25 *3,7 m2 12,025
RAZEM 12,025
2.2.7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
68| KNR 13-23 | Dostawa i osadzenie oscieznic szt
d.2.2. 0206-03
7|analogia+kalk
.wfasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR2-02 [ Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycionowe fabrycznie szt
d.2.2( 1017-02 wykonczone
7|analogia+kalk
.wfasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2.8 Parapety
70| KNR BC-02 | Parapety wewnetrzne PCV o szer.do 30cm m
d.2.2| 0524-02
8[ analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
71 KNR 13-13 [ Obroébki blacharskie-z blachy powlekanej - parapety m?2
d.2.2[ 0901-09 zewnetrzne
8
20*0,5 m2 10,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
2.2.9 Obraobki blacharskie, rynny
72| KNR-W 2-02 | Rury spustowe prostokatne - system rynny ukrytej (np. m
d.2.2.| 0526-05 Galeco Bezokapowy)
9 Krotnos¢ =3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
73| KNR 13-13 [ Obrdébki blacharskie-z blachy powlekanej m?2
d.2.2.| 0901-09
9
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
74| KNR 13-12 | Przepust attykowy szt.
d.2.2 0602-05
9[ analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.2.10 Zadaszenie wej$é
75/ KNR2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.2.2| 1220-04
10| analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR2-02 [ Pokrycie daszku ptytami poliweglanowymi komorowymi m?2
d.2.2 0505-06 gr.20mm z wykorzystaniem systemowych profili
10| analogia, | aluminiowych
kalk. wtasna
poz.75 m2 2,000
RAZEM 2,000
2,211 Zabudowa sufitu
77| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy m?2
d.2.2| 0213-01
11| analogia
41,1 + 84,2 m2 125,300
RAZEM 125,300
78| KNNR 2 0604 | Izolacja z folii polietylenowe;j m?2
d.2.2. -02
11
poz.77 m2 125,300
RAZEM 125,300
2.2.12 Tynki wewnetrzne
79| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.2( 0101-07
12
206 m2 206,000
RAZEM 206,000
80| KNRK-04 [ Tynkigipsowe kat.lll na $cianach m?2
d.2.2.| 0301-03
12
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
81| KNRK-04 [ Tynkigipsowe kat.lll na stropach m?2
d.2.2.| 0301-04
12
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
2.2.13 Wykonczenia
82| ZKNRC-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.2( 0101-07
13
poz.80 + poz.81 m2 206,000
RAZEM 206,000
83| KNR 19-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- m?2
d.2.2( 1305-01 krzemianowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw
13| analogia gtadkich
p0z.80 + poz.81 m2 206,000
RAZEM 206,000
2.2.14 Posadzki
84 KNR9-15 | Izolacje akustyczna z ptyt EPS T dLw=>26dB gr.33/30mm - m?2
d.2.2 0401-02 poziome
14| analogia
9,7+41,1+84,2 m2 135,000
RAZEM 135,000
85| TZKNBK VII - | 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.2.2. 49 Krotnos¢ =2
14
poz.84 m2 135,000
RAZEM 135,000
86/ KNR2-13 | Zbrojenie siatkg #3 10x10cm podtég kg
d.2.2| 0306-01 Krotnos¢=1,1
14| analogia
poz.84 * 1,11 kg 149,850
RAZEM 149,850
87| KNR2-02 [ Warstwa dociskowa zbrojona gr.5cm - betonowanie m3
d.2.2| 1916-04
14
poz.84 * 0,05 m3 6,750
RAZEM 6,750
88| KNR W-02 [ Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu; ptytki o m?2
d.2.2 0206-02 wymiarach 30x30 cm
14
poz.84 m2 135,000
RAZEM 135,000
89| KNR W-02 [ Cokoliki przyscienne na kleju o wys.10 cm m
d.2.2| 0214-01
14
70 m 70,000
RAZEM 70,000
23 Prace odtworzeniowe na elewacji
90| KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokgtne o obwodzie do | szt.
d.2.3] 0146-01 1300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| TZKNBK XVII | Instalowanie rurek winidurowych RL18 m
d.2.3 03-09
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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92| KNNR 5 0203 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2.3 -01 wciggane do rur
25 m 25,000
RAZEM 25,000
93| KNR AL-01 [ Montaz elementdw instalacji alarmowej szt.
d.2.3] 0201-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR2-02 [ Drabina zewnetrzna z koszem ochronnym do prac m
d.2.3] 1213-04 konserwacyjnych i porzagdkowych na dachu z
zabezpieczeniem przed dostepem oséb nieuprawnionych -
stal cynkowana, zabezpieczona powtokami antykorozyjnymi
6 m 6,000
RAZEM 6,000
95| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte - odtworzenie m
d.2.3] 0526-01 Krotnos¢ =2
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3 PRZEBUDOWA
3.1 Prace rozbiérkowe i demontazowe
96/ KNR4-01 [ Demontaz krat klatka schodowa, szatnia szt.p
d.3.1] 1306-01 rzec.
analogia
30 szt.p 30,000
rzec.
RAZEM 30,000
97| KNR4-01 | Demontaz stolarki okiennej (do przeniesienia) szt.
d.3.1] 0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98] KNR4-01 | Demontaz stolarki drzwiowej m?2
d.3.1] 0354-08
3%2,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
99| KNR4-01 | Rozebranie $cian (dziatowych i konstrukcyjnych, otwory m3
d.3.1] 0349-02 drzwiowe i okienne, podmurowki itd.) z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
9,7 m3 9,700
RAZEM 9,700
100 KNR9-29 | Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.3.1] 0103-04
8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500
101 KNR4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.p
d.3.1] 1306-01 rzec.
50 szt.p 50,000
rzec.
RAZEM 50,000
102| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikow i m?2
d.3.1] 0802-01 podestow z elementdw stalowych w poziomie | kondygnacji
8,0 m2 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000
103| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikow i m?2
d.3.1] 0802-02 podestow z elementdw stalowych w poziomie I
kondygnacji
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
3.2 Roboty ogéinobudowlane
3.2.1 Podtoga na gruncie
104| KNR 2-02 | Zasypanie przestrzeni przekruszonym materiatem m3
d.3.2( 1914-03 rozbiérkowym
1| analogia
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
105 KNR 2-02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm - m3
d.3.2| 1914-02 pospétka
1
8,2%0,2 m3 1,640
RAZEM 1,640
106| KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.3.2( 0109-03
1
1,640 m3 1,640
RAZEM 1,640
107 KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt EPS 200-034 gr.10cm - poziome m?2
d.3.2( 0401-02
1
8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200
108| TZKNBK VII - | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.3.2. 49 Krotnos¢ =2
1
poz.107 m2 8,200
RAZEM 8,200
109 KNR 2-13 | Zbrojenie siatkg #3 10x10cm podtog kg
d.3.2.] 0306-01 Krotnosé¢=1,1
1| analogia
poz.107 * 1,11 kg 9,102
RAZEM 9,102
110 KNR2-02 | Warstwa dociskowa zbrojona gr.6cm - betonowanie m3
d.3.2( 1916-04
1
poz.107 * 0,06 m3 0,492
RAZEM 0,492
111 KNR W-02 | Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu; ptytki o m?2
d.3.2 0206-02 wymiarach 30x30 cm
1
poz.107 m2 8,200
RAZEM 8,200
112| KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju o wys.10 cm m
d.3.2.| 0214-01
1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3.2.2 Roboty murowe
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113| KNR-W 2-02 | Sciana z bloczkéw betonowych m3
d.3.2( 0101-06
2
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
114 KNR 13-12 | Sciany z cegly petnej na zaprawie cementowej - m3
d.3.2.| 0302-04 domurowania, zamurowania
2
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
115 KNRK-02 | Sciany z blokdw SILKA E12 kl.15 na zaprawie m?2
d.3.2.| 0104-03 cienkospoinowej (klejowej)
2
5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500
116/ KNR AT-44 | Nadproza 3xSBN 120/120 mm 1,20m szt
d.3.2| 0301-03 Krotnos¢ =3
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117| KNRAT-43 | Scianki dzialowe z ptyt GKF/H na pojedynczej metalowej m?2
d.3.2.| 0106-05 z.0. | konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem
2| 4.1.z.0.4.2. | obustronnym dwuwarstwowym, z wypetnieniem termiczno
-akustycznym
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
3.2.3 Tynki wewnetrzne
118 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3.2.| 0101-07
3
p0z.119 + poz.120 m2 19,000
RAZEM 19,000
119| KNRK-04 | Tynki gipsowe kat.lll na $cianach m?2
d.3.2( 0301-03
3
5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500
120 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach m?2
d.3.2 0801-02
3
13,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
3.2.4 Stolarka zewnetrzna: okna
121 KNR 19-01 | Ustawienie i obsadzenie elementow prefabrykowanych (z | m2
d.3.2( 0342-07 demontazu)
4 Krotnos¢ =2
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3.25 Parapety
122/ KNR BC-02 | Parapety PCV o szer.do 30cm m
d.3.2| 0524-02
5[ analogia
1,1 m 1,100
RAZEM 1,100
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123| KNR 13-13 | Obrobki blacharskie-z blachy powlekanej - parapety m?2
d.3.2( 0901-09 zewnetrzne
5
1*0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
3.2.6 Stolarka wewnetrzna: drzwi, witryny
124 KSNR 7 0503-| Witryna aluminiowa lakierowana 1,40x2,20 samozamykacz,| m2
d.3.2. 03 prog niski, przejscie w Swietle: 100cm (skrzydto prawe),
6] wycena oscieznica prosta w kolorze skrzydta, szklenie pojedyncza,
indywidualna| szyba P1
1,40 * 2,20 m2 3,080
RAZEM 3,080
125/KSNR 7 0503-| Witryna aluminiowa lakierowana 2,94x3,25 samozamykacz,| m2
d.3.2. 03 prog niski, przejscie w swietle: 100cm (skrzydto prawe)
6| wycena +40cm(skrzydto lewe), oScieznica prosta w kolorze skrzydta,
indywidualna| szklenie pojedyncza, szyba P1
2,94 * 3,25 m2 9,555
RAZEM 9,555
126[KSNR 7 0503-| Witryna aluminiowa EI30 lakierowana 3,25x3,11 m2
d.3.2. 03 samozamykacz, prég niski, przejscie w swietle: 100cm
6| wycena (skrzydto prawe), oscieznica prosta w kolorze skrzydta,
indywidualna| szklenie pojedyncza, szyba EI30
3,25*3,11 m2 10,108
RAZEM 10,108
3.2.7 Zadaszenie wejs¢
127| KNR 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.3.2.| 1220-04
7| analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR 2-02 | Pokrycie daszku ptytami poliweglanowymi komorowymi m?2
d.3.2.| 0505-06 gr.20mm z wykorzystaniem systemowych profili
7| analogia, | aluminiowych
kalk. wtasna
poz.127 m2 2,000
RAZEM 2,000
3.2.8 Wykonczenia
129 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3.2( 0101-07
8
poz.118 m2 19,000
RAZEM 19,000
130 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- m?2
d.3.2.] 1305-01 krzemianowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw
8| analogia gtadkich
poz.118 m2 19,000
RAZEM 19,000
131/ KNNR 2 0803 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m?2
d.3.2. -02 klej
8
5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
3.3 Dzwig osobowy
3.3.1 Podszybie
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132| KNR4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3.3.| 0104-02 istniejgcych fundamentéw
1| analogia
2,7*3,0*%19 m3 15,390
RAZEM 15,390
133 KNR4-01 | Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o m?2
d.3.3.| 0107-04 szerokosci do 2.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1| analogia
(2,7+3,00*1,9 m2 10,830
RAZEM 10,830
134{KNPnRPDE 69| Wykuwanie wnek w murze na gtebokos¢ 1/2 ceg. m?2
d.3.3. -165b
1
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
135 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2
d.3.3.{0114-05 0114 grubosci po zageszczeniu 30 cm
1 -06
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
136 KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.3.3.| 0109-03
1
poz.135 * 0,1 m3 0,580
RAZEM 0,580
137| KNR AT-40 | Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamow m?2
d.3.3.| 0401-02 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - gr.2,5-3mm
1
poz.135 m2 5,800
RAZEM 5,800
138| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.3.3. 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1
209,6 kg 209,600
RAZEM 209,600
139 KNR 2-13 | Zbrojenie siatka géra i dotem ptyty fundamentowe;j kg
d.3.3.| 0306-01 Krotnos¢=1,1
1| analogia
84,6 kg 84,600
RAZEM 84,600
140 KNRO0-32 | Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w m
d.3.3.| 0626-02 betonowaniu tasmami z powlekanych blach ocynkowanych
1
15,7 m 15,700
RAZEM 15,700
141 KNR 2-02 | Betonowanie ptyty dennej m3
d.3.3.| 1916-06
1
poz.135 * 0,35 m3 2,030
RAZEM 2,030
142 KNR 2-02 | Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 20 cm o m3
d.3.3. 1920-04 wysokosci do 2 m w deskowaniu tradycyjnym
1
2,6 m3 2,600
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RAZEM 2,600
143| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamow m?2
d.3.3.| 0402-02 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - gr.2,5-3mm
1 (wew)
1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700
144 KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamoéw m?2
d.3.3.| 0402-02 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - gr.2,5-3mm
1 (zew)
3,3 m2 3,300
RAZEM 3,300
145 KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS gr.10cm- pionowe m?2
d.3.3.| 0401-01
1
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
146 KNNR-W 3 | Warstwa ochronna izolacji pionowej Scian m?2
d.3.3. 0207-01 fundamentowych z geowtdkniny
1| analogia
poz.145 m2 24,000
RAZEM 24,000
147| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3.3.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
1
poz.145 m2 24,000
RAZEM 24,000
148 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na| m3
d.3.3.| 0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
149 KNR W-02 | Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu; ptytki o m?2
d.3.3. 0206-02 wymiarach 30x30 cm
1
3,15 m2 3,150
RAZEM 3,150
3.3.2 Szyb, nadszybie
150[KNP 18 0101-| Mechaniczne wykuwanie bruzd do 180x180 mm w cegle m
d.3.3. 02.13 Krotnos¢ =2
2| analogia
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
151f KNRK-02 | Sciany z blokdw SILKA E18 k.15 na zaprawie m?2
d.3.3.| 0104-03 cienkospoinowej (klejowej)
2
91 m2 91,000
RAZEM 91,000
152 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.3.3.| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
255,8 kg 255,800
RAZEM 255,800
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153| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.3.3.| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
2
76,2 kg 76,200
RAZEM 76,200
154 KNR 2-02 | Wience, nadproza zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.3.3| 0262-01
2
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
155 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 | m3
d.3.3.| 0211-01 m dwustronnie deskowane
2
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
156 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie (zew) m?2
d.3.3.| 0101-07
2
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
157 KNRK-04 | Tynki gipsowe kat.lll na $cianach (zew) m2
d.3.3.| 0301-03
2
poz.156 m2 43,000
RAZEM 43,000
158 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie (wew) m?2
d.3.3.| 0101-07
i
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
159 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami - zabezpieczenie przed m2
d.3.3] 1305-01 | pyleniem (wew)
2| analogia
poz.158 m2 85,000
RAZEM 85,000
160 Wykonanie gniazd montazowych w nadszybiu, dostawa kpl.
d.3.3.| kalk. wtasna | dzwigara montazowego - dzwigar stalowy z ksztattownika
2 walcowanego HEA 220
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
333 Urzadzenie diwigowe
161 Montaz dZzwigu zgodnie z danymi technicznymi, kpl.
d.3.3.| kalk. wtasna | wykonaniem i wyposazeniem, z automatyka sterowniczg z
3 integracjg z instal. ppoz, interkom /wraz z transportem
podzespotdw na miejsce wbudowania, z regulacja,
sprawdzeniem i uruchomieniem wbudowanego urzadzenia/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162 Opracowanie dokumentacji powykonawcze] /projektowo- | kpl.
d.3.3.| kalk. wtasna | montazowej wraz ze schematami elektrycznymi/ i
3 odbiorowej wraz z dokonaniem uzgodnien i odbioréw z
ubT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3.4 Klatka schodowa
3.4.1 Schody na gruncie
163| KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.3.4. 0109-03
1
2,3*0,1 m3 0,230
RAZEM 0,230
164| TZKNBK VIl - | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.3.4. 49 Krotnos¢ =2
1
50+3,2+2,2 m2 10,400
RAZEM 10,400
165| KNR9-15 | Izolacje cieplne z ptyt EPS 200-034 gr.10cm - poziome m?2
d.3.4 0401-02
1
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600

166 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw| m2
d.3.4 0201-08 prostych

1
5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400
167 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i kg
d.3.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1
18,0 + 14,7 + 13,2 kg 45,900
RAZEM 45,900
168 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.3.4 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
1
2,4+1,8+2,0 kg 6,200
RAZEM 6,200
169 KNR 2-13 | Zbrojenie siatka ptyty ptyty schodowe;j kg
d.3.4 0306-01 Krotnos¢=1,1
1| analogia
14,2 + 8,7 +4,8 kg 27,700
RAZEM 27,700
170 KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.3.4| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem
1 pompy do betonu
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
3.4.2 Schody monolityczne

171 KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.3.4 0337-07 zaprawie cementowej

2
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
172| KNR 13-12 | Podlewkii uzupetnienia obetonowania m3
d.3.4. 0406-01
2
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
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173| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw| m2
d.3.4( 0201-08 prostych

2
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
174 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.3.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
17,5+6,5+11,5+6,5 kg 42,000
RAZEM 42,000
175 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.3.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2
186,0 + 193,3 + 198,2 + 189,2 kg 766,700
RAZEM 766,700
176 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i kg
d.3.4 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
2
16,0+8,1+14,1+8,4 kg 46,600
RAZEM 46,600
177 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm -z m?2
d.3.4.{0218-02 0218| zastosowaniem pompy do betonu
2 -06
poz.173 m2 31,000
RAZEM 31,000
Mnoznik przedmiaru *8 248,000
3.4.3 Podciagi

178 KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.3.4 0337-07 zaprawie cementowej

3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
179 KNR 13-12 | Podlewki i uzupetnienia obetonowania podciggu m3
d.3.4| 0406-01
3
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
180 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i kg
d.3.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
4,8+9,6+74 kg 21,800
RAZEM 21,800
181 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.3.4 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
3
1,7+5,1+2,6 kg 9,400
RAZEM 9,400
182| KNR2-02 | Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.3.4| 0262-01
3
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
3.4.4 Tynki, oktadziny, wykonczenia
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183| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3.4( 0101-07
4
poz.173 m2 31,000
RAZEM 31,000
184| KNR K-04 | Tynki gipsowe kat.lll na stropach m?2
d.3.4( 0301-04
4
poz.183 m2 31,000
RAZEM 31,000
185| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3.4. 0101-07
4
poz.183 m2 31,000
RAZEM 31,000
186 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- m?2
d.3.4| 1305-01 krzemianowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw
4| analogia gtadkich
poz.183 m2 31,000
RAZEM 31,000
187| KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - m?2
d.3.4| 1121-01 przygotowanie podtoza
4
36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
188| KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - m?2
d.3.4| 1121-05 stopnica+podstopnica
4| analogia
poz.187 m2 36,000
RAZEM 36,000
189 KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju o wys.10 cm m
d.3.4| 0214-01
4
67 m 67,000
RAZEM 67,000
3.4.5 Porecze, balustrady
190 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych cynkowane m
d.3.4( 1207-04 zabezpieczone powtokami do stali cynkowanej, osadzone i
5 zabetonowane w co trzecim stopniu
27,5 m 27,500
RAZEM 27,500
191 KNR2-02 | Porecze do schodow m
d.3.4| 1214-05
5
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
4 REMONT
4.1 Prace rozbiérkowe i demontazowe
192| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.4.1] 0504-06
z.0.3.1.
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
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193] KNR4-01 | Rozebranie elementdéw stropéw drewnianych - podsufitek z| m2
d.4.1] 0429-04 desek otynkowanych
poz.192 m2 52,000
RAZEM 52,000
194 KNR4-01 | Rozebranie elementdw stropow drewnianych - polep m?2
d.4.1] 0429-01
poz.192 m2 52,000
RAZEM 52,000
195 KNR 4-01 | Rozebranie elementdéw stropéw drewnianych - slepych m?2
d.4.1] 0429-03 putapéw
poz.192 m2 52,000
RAZEM 52,000
196 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek m
d.4.1] 0429-08 stropowych o przekroju ponad 300 cm?2
52 m 52,000
RAZEM 52,000
197 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - korytarz m?2
d.4.1] 0504-03 przyziemia
z.0.3.1.
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
198 KNR 4-01 | Demontaz stolarki drzwiowej m?2
d.4.1] 0354-08
23%2,0 m?2 46,000
RAZEM 46,000
4.2 Stropy, posadzki
199 KNR AT-44 | Stropy MASTER KONBET 24/60 BASE na belkach o m?2
d.4.2] 0105-01 rozpietosci do 3,60 m
analogia
p0z.200 m2 44,000
RAZEM 44,000
200 KNR9-15 | Izolacje akustyczna z ptyt EPS T dLw>26dB gr.33/30mm - m?2
d.4.2] 0401-02 poziome
analogia
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
201| TZKNBK VII - | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.4.2 49 Krotnos¢ =2
p0z.200 m2 44,000
RAZEM 44,000
202 KNR 2-13 | Zbrojenie siatkg #3 10x10cm podtog kg
d.4.2] 0306-01 Krotnos¢=1,1
analogia
po0z.200 * 1,11 kg 48,840
RAZEM 48,840
203| KNR2-02 | Warstwa dociskowa zbrojona gr.5cm - betonowanie m3
d.4.2| 1916-04
poz.200 * 0,05 m3 2,200
RAZEM 2,200
204 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podtozu z betonu; ptytki o m?2
d.4.2] 0206-02 wymiarach 30x30 cm
poz.200 m2 44,000
RAZEM 44,000

-24 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

2023-06-30 /P42.2022-01

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
205 KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju o wys.10 cm m
d.4.2] 0214-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
4.3 Posadzki - korytarz przyziemia
206| KNR2-02 | Warstwa dociskowa zbrojona gr.5cm - naprawa 20% m3
d.4.3| 1916-04
po0z.197 * 0,05 * 20% m3 0,600
RAZEM 0,600
207 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podtozu z betonu; ptytki o m?2
d.4.3] 0206-02 wymiarach 30x30 cm
poz.197 m2 60,000
RAZEM 60,000
208| KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju o wys.10 cm m
d.4.3] 0214-01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
4.4 Stolarka drzwiowa
209 KNR 13-23 | Dostawa i osadzenie oscieznic do szer.1,10m (wg szt
d.4.4] 0206-03 zestawienia)
analogia+kalk
.wtasna
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
210[ KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowo-ptycionowe fabrycznie szt
d.4.4) 1017-02 wykonczone - jednoskrzydtowe (wg zestawienia)
analogia+kalk
.wtasna
poz.209 szt 23,000
RAZEM 23,000
5( 45233200-1 | UTWARDZENIE TERENU
5.1 Prace przygotowawcze
211 KNR4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 | m3
d.5.1] 0101-04 cm
32*0,20 m3 6,400
RAZEM 6,400
5.2 Konstrukcja nawierzchni: dojscia, pochylnia, schody i spoczniki zewnetrzne
212| KNR2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.5.2| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni
z.0.2.13.
9902-01
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
213| KNR2-31 | tawa pod obrzeza, krawezniki z oporem m3
d.5.2| 0402-04
z.0.2.13.
9902-01
40 * 0,04 m3 1,600
RAZEM 1,600
214 KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m
d.5.2| 0407-05
analogia
40 m 40,000
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RAZEM 40,000
215 KNR2-31 | Warstwa mrozoochronna - mieszkanka zwigzana cementem| m2
d.5.2|0115-01 0115 C1,5/2 gr.20cm
-02
analogia
poz.212 m?2 32,000
RAZEM 32,000
216] KNR2-31 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o gr.15 cm [ m2
d.5.2| 0114-05
poz.212 m2 32,000
RAZEM 32,000
217 KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - [ m2
d.5.2] 0105-05 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.212 m?2 32,000
RAZEM 32,000
218 KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.5.2] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.212 m?2 32,000
RAZEM 32,000
219 Rampa kraweznikowa szer.1,2m (gumowy klin najazdowy) z| kpl.
d.5.2| kalk. wtasna | montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Opaska zwirowa
220 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza, krawezniki z oporem m3
d.5.3] 0402-04
z.0.2.13.
9902-01
40 * 0,04 m3 1,600
RAZEM 1,600
221] KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m
d.5.3] 0407-05
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
222 KNK2-06 | Opaskizwirowa z ozdobnego zwiru wielofrakcyjnego 8-32 m?2
d.5.3] 0404-02 gr.10cm
analogia
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE
6.1 Instalacje zewnetrzne
6.1.1 Prace rozbiérkowe i demontazowe
223| KNR 2-25 | Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych - rozebranie | kpl.
d.6.1. 0519-05
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
224] KNR 2-25 | Kanaty rurowe uktadane w wykopie - rozebranie m
d.6.1.| 0510-06
1
56 m 56,000
RAZEM 56,000
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6.1.2 Kanalizacja sanitarna
6.1.2. Roboty ziemne
1
225 KNR 19-01 | Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z darning m?2
d.6.1.| 0107-02
2.1
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
226| KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6.1.| 0218-01 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il -
2.1 wykopy liniowe
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
227| KNR 19-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych | m2
d.6.1.| 0117-01 lub jamistych o gt. do 1,5m
2.1 Krotnos¢ = 2 (obudowa obustronna)
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
228| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.6.1.| 0903-01 rozpietosci elementu do 2.0 m
2.1] analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
229| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o | kpl.
d.6.1.| 0903-06 rozpietosci elementu do 2.0 m
2.1] analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230 KSNR 1 0210-| Zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z m3
d.6.1. 01 zageszczaniem mechanicznym warstwami 30 ¢cm - kat.
2.1 gruntu |-l - grunt z odkfadu
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
231{ KSNR 1 0210-| Zasypanie studni spycharkami z zageszczaniem m3
d.6.1. 01 mechanicznym warstwami 30 cm - kat. gruntu I-Il - grunt z
2.1 analogia odktadu
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
232|KNP 01 1243-| Darniowanie petne terenu ptaskiego - darn z odktadu m?2
d.6.1. 01.01
2.1 analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
6.1.2. Montaz rurociggéw
2
233 Transport kruszywa z zatadunkiem mechanicznym t
d.6.1.
2.2
12*1,7 t 20,400
RAZEM 20,400
234{ KNNR 4 1411 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.6.1. -01 podsypka gr.10cm
2.2
2 m3 2,000
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RAZEM 2,000
235[ KNNR 4 1411 | Rurociag zasypanie z materiatow sypkich - obsypka+zasypka| m3
d.6.1. -04 wstepna do wys. 30 cm ponad wierzch rurociggu
2.2 analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
236 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - m
d.6.1.| 0408-02 wykopy umocnione
2.2{z.52.3.4. 9908
23 m 23,000
RAZEM 23,000
237| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m
d.6.1.| 0219-01
2.2 analogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
238[KNP 07 0206-| Wtaczenie przykanalika o $r.160 mm w odnoge lub wpust szt.
d.6.1. 01.01 faczonych kielichowo - potgczenie z istniejgcym przewodem
2.2 analogia odptywowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.1.2. Montaz studni rewizyjnej
3
239 Transport kruszywa z zatadunkiem mechanicznym t
d.6.1.
2.3
15*%1,7 t 2,550
RAZEM 2,550
240[ KNNR 4 1411 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.6.1. -01 podsypka gr.10cm
2.3
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
241 KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.6.1.| 0109-03
2.3
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
242[ KNNR 4 1411 Studnie zasypanie z materiatéw sypkich - obsypka+zasypka [ m3
d.6.1. -04 wstepna do wys. 30 cm ponad wierzch rurociggu
2.3| analogia
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
243[ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.600 mm - szt.
d.6.1.| 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.3 Kanalizacja deszczowa
6.1.3. Roboty ziemne
1
244 KNR 19-01 | Zdjecie warstwy ziemi roslinnej z darning m?2
d.6.1.| 0107-02
3.1
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16 m2 16,000
RAZEM 16,000
245 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6.1.| 0218-01 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-II -
3.1 wykopy liniowe
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
246 KNR 19-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych | m2
d.6.1.| 0117-02 lub jamistych o gt. do 3,0 m
3.1 Krotnos¢ =3
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
247| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o kpl.
d.6.1.| 0903-01 rozpietosci elementu do 2.0 m
3.1] analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
248| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o | kpl.
d.6.1.| 0903-06 rozpietosci elementu do 2.0 m
3.1] analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
249[KSNR 1 0210-| Zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z m3
d.6.1. 01 zageszczaniem mechanicznym warstwami 30 cm - kat.
3.1 gruntu |-l - grunt z odktadu
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
250 KSNR 1 0210-| Zasypanie studni spycharkami z zageszczaniem m3
d.6.1. 01 mechanicznym warstwami 30 cm - kat. gruntu I-Il - grunt z
3.1] analogia odktadu
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
251{KNP 01 1243-| Darniowanie petne terenu ptaskiego - darni z odkfadu m?2
d.6.1. 01.01
3.1] analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
6.1.3. Montaz rurociggéw
2
252 Transport kruszywa z zatadunkiem mechanicznym t
d.6.1.
3.2
7%*1,7 t 11,900
RAZEM 11,900
253[ KNNR 4 1411 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.6.1. -01 podsypka gr.10cm
3.2
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
254{ KNNR 4 1411 | Rurociag zasypanie z materiatéw sypkich - obsypka+zasypka| m3
d.6.1. -04 wstepna do wys. 30 cm ponad wierzch rurociggu
3.2| analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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255 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - m
d.6.1.| 0408-02 wykopy umocnione
3.2(z.52.3.4. 9908
11 m 11,000
RAZEM 11,000
256 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m
d.6.1.| 0219-01
3.2| analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
257|KNP 07 0206-| Wtaczenie przykanalika o $r.160 mm w odnoge lub wpust szt.
d.6.1. 01.01 faczonych kielichowo - potgczenie z istniejgcym przewodem
3.2| analogia odptywowym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.1.3. Montaz studni rewizyjnej
3
258 Transport kruszywa z zatadunkiem mechanicznym t
d.6.1.
33
15*%1,7 t 2,550
RAZEM 2,550
259( KNNR 4 1411 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.6.1. -01 podsypka gr.10cm
33
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
260 KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.6.1.] 0109-03
33
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
261{ KNNR 4 1411 Studnie zasypanie z materiatéw sypkich - obsypka+zasypka [ m3
d.6.1. -04 wstepna do wys. 30 cm ponad wierzch rurociggu
3.3] analogia
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
262 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.600 mm - szt.
d.6.1.| 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.3. Montaz studni chtonnych
4
263 Transport kruszywa z zatadunkiem mechanicznym t
d.6.1.
34
15*1,7 t 25,500
RAZEM 25,500
264 KNR2-02 | Podbudowa z kamienia tamanego 80/150 w warstwach o m3
d.6.1.| 1914-03 grubosci 30 cm
3.4 analogia Krotnos¢ =3
12*0,3 m3 3,600
RAZEM 3,600
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265 KNK2-06 | Podbudowa betonowa C8/10 gr.10 cm m3
d.6.1.| 0109-03
34
0,1*3 m3 0,300
RAZEM 0,300
266 KNR-W 2-18 | Studnia chtonna z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w stud.
d.6.1.| 0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci do 3,0m
3.4|analogia+kalk| Krotnos¢ =3
. wiasna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
267| KNR2-02 | Wypetnienie z kamienia tamanego 80/150 gr. 20 cm m3
d.6.1.| 1914-03 Krotnos¢ =3
3.4 analogia
3,14*0,2 m3 0,628
RAZEM 0,628
268 KNR 2-02 | Wypetnienie - zwir 40/80 gr. 20 cm m3
d.6.1.| 1914-03 Krotnos¢ =3
3.4 analogia
3,14*0,2 m3 0,628
RAZEM 0,628
269 KNR 2-02 | Wypetnienie - zwir 10/20 gr. 10 cm m3
d.6.1.| 1914-03 Krotnos¢ =3
3.4 analogia
3,14*0,1 m3 0,314
RAZEM 0,314
270[ KNNR 4 1411 Studnie zasypanie z materiatow sypkich m3
d.6.1. -04 Krotnos¢ =3
3.4 analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6.2 Instalacje wewnetrzne
6.2.1 Instalacja wodociggowa
271 KNRO-13 | Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 m
d.6.2.| 0127-01 Krotnos¢ =2
1| analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
272|KNz-15 21-03| Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "ARMAFLEX" gr. [ m
d.6.2. 6 mm dla ruroc. o $r. do 25 mm
1
poz.271 m 12,000
RAZEM 12,000
273| KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw o sr. do 25 mm otulinami gr. 20 mm m
d.6.2.| 0103-07
1
poz.271 m 12,000
RAZEM 12,000
274 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.6.2 0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek itp.
1 Krotnos¢ =2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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275 KNR-W 2-15 | Zawory: czerpalne, baterii, ptuczek itp. o $r. nominalnej do | szt.
d.6.2 0136-02 20 mm
1| analogia Krotnos¢ =2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
276[ KNNR 4 0230| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
d.6.2. -02
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
277| KNNR 4 0229 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego | szt.
d.6.2. -05 na szafce
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
278/ KNNR 4 0137 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.6.2. -03 o $r. nominalnej 15 mm
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
279| KNNR 4 0137 | Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma szt.
d.6.2. -03 zaworami o $r. nominalnej 15 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | m
d.6.2 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych
1 Krotnos¢ =2
poz.271 m 12,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
2 prob 2,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 12,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 2,000
281 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.6.2 0128-02 niemieszkalnych
1 Krotnos¢ =2
poz.271 m 12,000
RAZEM 12,000
282 KNR-W 2-15 | Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach m
d.6.2 0128-02 niemieszkalnych
1| analogia Krotnos¢ = 2
poz.271 m 12,000
RAZEM 12,000
6.2.2 Instalacja kanalizacyjna
283| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.6.2. 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
284 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 |pode
d.6.2( 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych j.
2
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5 pode 5,000
j.
RAZEM 5,000
285 KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw | m
d.6.2| 0127-01 sztucznych w budynkach mieszkalnych
2| analogia
poz.283 m 8,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢é préb szczelnosci prob
2 préb 2,000
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 8,000
ilo$¢ prob szczelnosci RAZEM 2,000
6.2.3 Instalacja c.o.
286 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.6.2| 0521-02
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
287| KNR 4-07 | Montaz grzejnika stalowego dwuptytowego (grzejnik z szt.
d.6.2| 0316-02 demontazu)
3| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
288 KNRO-13 Rurociggi PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 m
d.6.2.| 0127-01 Krotnos¢ =2
3[ analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
289 KNRO-13 | Rurociggi PE-RT/AI/PE-RT 20x2,25 m
d.6.2.| 0127-01 Krotnos¢ =2
3[ analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
290 KNRO-13 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 m
d.6.2.| 0127-02 Krotnos¢ =2
3| analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
291 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zew. ocynkowane m
d.6.2. 0402-05 Dn35 o potgczeniach zaciskanych
3| analogia Krotnos¢ = 2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
292| KNRO0-34 | Izolacja rurociggdw o $r. do 25 mm otulinami gr. 20 mm m
d.6.2 0103-07
3
p0z.288 + p0z.289 + p0oz.290 m 53,000
RAZEM 53,000
293| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw o sr. do 35 mm otulinami gr. 30 mm m
d.6.2 0103-16
3
poz.291 m 35,000
RAZEM 35,000
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294/ KNRO0-31 | Rozdzielacze do c.o. -5 obwodow kpl.
d.6.2| 0212-04
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
295 KNR 0-35 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - ilo$¢ sekcji 5-8 szt.
d.6.2 0219-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 35 mm szt.
d.6.2.| 0411-03 Krotnos¢ =2
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297| KNNR 4 0412 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6.2. -06
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
298| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | kpl.
d.6.2.| 0116-01 sztucznych do grzejnikéw
3[ analogia Krotnos¢ =2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
299| KNNR 4 0418 | Grzejnik CV 11/900/500 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.6.2. -03 ostonami, z wkfadka zaworowa, z odpowietrznikiem, z
3 kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300[ KNNR 4 0418 | Grzejnik CV 22/900/500 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.6.2. -07 ostonami, z wkfadka zaworowg, z odpowietrznikiem, z
3 kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301| KNNR 4 0418| Grzejnik CV 33/900/700 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.6.2. -11 ostonami, z wktadka zaworowa, z odpowietrznikiem, z
3 kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
302| KNNR 4 0418| Grzejnik CV 33/900/800 z blachy stalowej lakierowany z szt.
d.6.2. -11 ostonami, z wktadka zaworowa, z odpowietrznikiem, z
3 kompletem zawieszen
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
303|KNP 05 0436-| Nagrzewnice $cienne o wydajnosci do 30 tys. kcal/h - szt.
d.6.2. 02.01 dostawa, montaz
3| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
304 KNRO0-35 | Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.6.2 0215-04
3
7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
305( KNNR 4 0412 | Zespot przytgczeniowych zawordow grzejnikowych kpl
d.6.2. -01
3| analogia
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
306 KNR4-07 | Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.6.2| 0310-01
3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
307 KNR4-07 | Prdéba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.6.2.| 0310-03 niemieszkalnych - rurociag
3
poz.306 m 180,000
RAZEM 180,000
308 KNR4-07 | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na gorgco z urza
d.6.2.| 0310-06 dokonaniem regulacji dz.
3
10 urza 10,000
dz.
RAZEM 10,000
6.2.4 Wentylacja
6.2.4. Szyb windowy
1
309 Nasada kominowa 250mm typu Turbowent z montazem z | kpl.
d.6.2.| kalk. wtasna | przygotowaniem otworu, obrébki blacharskie
4.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2.4. Sala dydaktyczna
2
310 Przewody wentylacyjne poziome z obudowg zakorczone kpl.
d.6.2.| kalk. wtasna | kratka wentylacyja
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2.4. Pokdj nauczycielski, gabinet dyrektora
3
311 Nasada kominowa 250mm typu VBP.SKY z montazem z kpl.
d.6.2.| kalk. wtasna | przygotowaniem otworu, obrébki blacharskie
43
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
312 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.6.2| 0154-01 1500 mm
4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
313| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m2
d.6.2.| 0113-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.3
1,5%*0,32 m2 0,480
RAZEM 0,480
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314| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m2
d.6.2.| 0113-03 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.3
1*0,80 m2 0,800
RAZEM 0,800
315| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, m?2
d.6.2 0110-03 prostokatne, o obwodzie do 1000 mm tgczone profilami
43 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
316 Kratka wyciggowa higrosterowana w zakresie 20-80m3/h kpl.
d.6.2.| kalk. wtasna | typu BXC.773 z montazem
4.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6.2.4. Swietlica, biblioteka
4
317 Nasada kominowa 250mm typu VBP.SKY z montazem z kpl.
d.6.2.| kalk. wtasna | przygotowaniem otworu, obrobki blacharskie
4.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
318 KNR2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.6.2.| 0154-01 1500 mm
4.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
319 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o $r.[ m2
d.6.2.| 0113-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.4
6*0,32 m2 1,920
RAZEM 1,920
320| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o $r.| m2
d.6.2.| 0113-03 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.4
2*0,80 m2 1,600
RAZEM 1,600
321] KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, m?2
d.6.2 0110-03 prostokatne, o obwodzie do 1000 mm tgczone profilami
4.4 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
322 Kratka wyciggowa higrosterowana w zakresie 20-80m3/h kpl.
d.6.2.| kalk. wtasna | typu BXC.773 z montazem
4.4
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
6.2.5 Bruzdy i przebicia
323 KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na | szt.
d.6.2| 0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej
5
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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324 ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6.2 0101-07
5
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
325 KNRK-04 | Tynki gipsowe kat.lll na Scianach (uzupetnienia) m2
d.6.2 0301-03
5
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
326| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.6.2( 1305-03 wewnetrznych suchych tynkéw
5
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
327[ KNNR 2 0803 | Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m?2
d.6.2. -02 klej (uzupetnienia
5
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
7| 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 Demontaze
328 Demontaz instalacji elektrycznej, osprzetu kpl.
d.7.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Instalacja elektryczna
7.2.1 Prace przygotowawcze
329| KNNR 5 1209 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
d.7.2. -0601 Scianach lub stropach z cegly
1
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
330 KNR4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - dlugosc przepustu| prze
d.7.2| 1008-01 do 1 m - sr.ze- wnetrzna rury do 25 mm pust.
1
poz.329 * 2 prze 20,000
pust.
RAZEM 20,000
331 KNR4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o sr.do47 mm w cegle | m
d.7.2| 1001-23
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
332 KNR4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7.2| 1014-01
1
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
333| KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7.2| 1012-02
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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7.2.2 Tablice rozdzielcze
334 KNNR 5 0405 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - RP szt.
d.7.2. -10
2| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335[ KNNR 5 0405 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - RP1 szt.
d.7.2. -10
2| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336/ KNNR 5 0405 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - RK szt.
d.7.2. -09
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2.3 Trasy kablowe
337| KNNR 5 1101 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.7.2. -02 mocowania
3
80 szt. 80
RAZEM 80
338| KNNR 5 1105| Korytka przykrecane do gotowych otwordw - koryto m
d.7.2. -08 kablowe
3
80 m 80,000
RAZEM 80,000
339[ KNNR 50101 | Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.7.2. -05 bruzdach w podtozu innym niz beton
3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
7.2.4| 45310000-3 | Instalacja elektryczna
340[ KNNR 5 0209 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo30 mm2- | m
d.7.2. -06 przewody YDY 5x4
4| analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
341 KNNR 5 0206 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - | m
d.7.2. -01 przewody YDY 4x1,5
4
50 m 50,000
RAZEM 50,000
342| KNNR 5 0206 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2- | m
d.7.2. -01 przewody YDY 3x2,5
4
300 m 300,000
RAZEM 300,000
343| KNNR 5 0206 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 - [ m
d.7.2. -01 przewody YDY 3x1,5
4
500 m 500,000
RAZEM 500,000
7.2.5 LAN
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344 KNR AT-15 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg| kpl.
d.7.2| 0109-03
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
345| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe - UTP kat.6 m
d.7.2| 0207-03
5[ analogia
250 m 250,000
RAZEM 250,000
346| KNR AT-14 | Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej szt.
d.7.2| 0105-02 UTP/FTP
5 Krotnos¢ =2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
347 KNR-W 5-08 | Oznaczenie przewodu szt.
d.7.2.| 0808-04 Krotnos¢ =2
5
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
348| KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich podtynkowych RJ45 w PEL szt.
d.7.2.| 0108-02 Krotnos¢ =2
5[ analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
7.2.6| 45310000-3 | Osprzet elektroinstalacyjny
349| KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany | szt.
d.7.2. -11 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych
6 otworéw w podtozu ceglanym
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
350/ KNNR 5 0302 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.7.2. -01
6
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
351{ KNNR 50306 | Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.7.2. -02 instalacyjnej
6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
352[ KNNR 5 0306 | Laczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7.2. -04
6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
353| KNNR 5 0306 | Laczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.7.2. -03
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
354 KNR5-08 | Laczniki krzyzowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej szt.
d.7.2.| 0307-04
6
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
355/ KNNR 5 0307 | Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.7.2. -01 jednobiegunowe
6
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
356| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7.2. -04 podtynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
6 16 Ai przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - pojedyncze
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
357| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7.2. -04 podtynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
6 16 Ai przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 - podwdjne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
358| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7.2. -04 podtynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
6 16 Ai przekroju przewoddéw do 2.5 mm?2 - PEL potrdjne
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
359| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7.2. -05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazalnosci
6 do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm?2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7.2.7| 45310000-3 | Oprawy oswietleniowe
360 KNR5-08 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa K1 szt.
d.7.2.| 0515-06
7
134 szt. 134,000
RAZEM 134,000
361 KNR5-08 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa K3 szt.
d.7.2.| 0515-06
7
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
362 KNR5-08 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa Kaw szt.
d.7.2| 0515-06
7
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
363] KNR5-08 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa E1 szt.
d.7.2.| 0515-06
7
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
364 KNR5-08 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa E2 szt.
d.7.2.| 0515-06
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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365 KNR5-08 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa Pawt szt.
d.7.2| 0515-06
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.3 Badania i pomiary
366/ KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.7.3 -02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
367 KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.7.3 -01 niskiego napiecia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
368 KNNR 5 1305 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna |préob
d.7.3 -02 préba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
369 KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.7.3 -05 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
370[ KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy | szt.
d.7.3 -06 nastepny pomiar)
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
371{ KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.7.3 -03 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
372[ KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.7.3 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
373| KNR 13-21 | Pomiary natezenia osSwietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.7.3] 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
1 kpl.p 1,000
om.
RAZEM 1,000
374] KNR 13-21 | Pomiary natezenia oSwietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.p
d.7.3] 0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku om.
10 kpl.p 10,000
om.
RAZEM 10,000
375 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej n-g
d.7.3| kalk. wlasna
1 n-g 1,00
RAZEM 1,00
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