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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest:

a.| Rozbudowa budynku szkoty o pomieszczenie:

= Swietlicy dla uczniéw - do 50 osdb
= wypozyczalni ksigzek - przestrzen bezposredniej obstugi bibliotecznej

= biblioteke - magazyn ksigzek
oraz

= wejscia do budynku/wiatrotapu - w zwigzku z budowg windy dla obstugi 0séb niepetnosprawnych

b.| Likwidacja kolizji — w obszarze rozbudowy sytuowane sg zewnetrzne instalacje kd i ks oraz przytacza ks

podlegajace przebudowie.

c.| Przebudowa budynku szkoty w zakresie:

= przebudowy klatki schodowej dla spetnienia WT i p.poz.

s przebudowy schoddéw do piwnicy w zwigzku z przebudowg klatki schodowej

= budowy wewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych

@ przesuniecie otwordw okiennych przy projektowanej windzie — elewacja zachodnia | i Il pietro
= wydzielenia w istniejgcym zasobie strefy ZL Il dla oddziatu ,0”

= wydzielenia w istniejgcym zasobie dodatkowych pomieszczen administracyjnych

= wydzielenia w istniejgcym zasobie wiatrotapu przy wejsciu gtéwnym

d.| Remont w zakresie:

= wymiany stropéw (korytarze) z drewnianych na betonowe — pietro i Il
@ wymiany posadzek na kondygnacji przyziemia
= wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowej

@ wymiany opraw oswietleniowych swietléwkowych na LED

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki;

Planowane przedsiewziecie obejmuje zachodnig cze$é terenu w granicach dziatki nr ewid. 81. Dziatka w
stanie istniejgcym jest ogrodzona, zabudowana budynkiem szkoty z zespotem boisk wielofunkcyjnych, w tym halg
sportowa typu namiotowego, budynkiem gospodarczym, placem zabaw oraz infrastrukturg techniczng zapewniajgca
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wjazd na dziatke bezposredni z drogi gminnej klasy D. Droga
wewnetrzna i plac postojowo-manewrowy utwardzony — nawierzchnia gruntowa/szutrowa. Ciggi komunikacyjne
utwardzone - brukowane. Teren biologicznie czynny stanowig gtéwnie place i boiska trawiaste oraz
zagospodarowana zielen z nasadzeniami. Na terenie sytuowane sg lokalne sieci uzbrojenia terenu itp. Elementy
zagospodarowania terenu, takie jak: wjazd na dziatke, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, miejsce sktadowania

odpaddw, wygrodzenia, uksztattowanie terenu i zieleni - pozostajg bez zmian.

Nie projektuje sie obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi
publicznej, parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i uktfad zieleni, w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Rozbudowa projektowana jest w zachodniej czesci dziatki jako jednokondygnacyjna dobuddéwka od strony
potudniowe;j istniejgcego budynku szkoty. W czesci tej znajdowac sie bedzie swietlica dla uczniéw (do 50 osdb),
biblioteka z wypozyczalnig ksigzek. W zwigzku z projektowang windg dla oséb niepetnosprawnych projektowana jest

rozbudowa istniejgcego wejscia (wiatrotap) do budynku po stronie zachodniej.

a.| Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

= budowa ciggu pieszego w dowigzaniu do istniejgcej komunikacji — min. szer. 1,5m, pow. 31,33m2

b.| Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem - likwidacja kolizji:

= przebudowa instalacji zewnetrznych kd i ks oraz przytgcza ks ze studniami rewizyjnymi

Parametry techniczne sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu w zakresie przebudowy/likwidacji kolizji.

rodzaj uzbrojenia stan istniejacy stan projektowany
kan. sanitarna:
s studnia rewizyjna DN600 - 1szt DN600 - 1szt
° przewody rurowe DN200, DN250 - 0k.35,00m DN200 - 10,90m
kan. deszczowa:
s studnia rewizyjna DN600 - 2szt DN600 - 3szt
a przewody rurowe DN160 - 0k.21,00m DN160 - 7,50m

a.| Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow — istniejgcy.

Odprowadzenie sciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartych uméw z gestorem

sieci — pozostaje bez zmian.

b.| Sposdéb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych — istniejacy.

Zagospodarowanie w terenie wtasnym — pozostaje bez zmian.

c.| Uktad komunikacyjny - istniejgcy:

= drogi wewnetrzne, plac manewrowy — nie wprowadza sie zmian
@ miejsca postojowe — nie wprowadza sie zmian
= ciggi piesze — wprowadza sie zmiany w dowigzaniu do istniejgcej komunikacji

= pochylnia dla oséb niepetnosprawnych — nie wprowadza sie zmian

d.| Sposdb dostepu do drogi publicznej — istniejgcy:

@ zjazd z drogi gminnej klasy D — istniejgcy, nie wprowadza sie zmian

e.| Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Uksztattowanie terenu istniejgce, naturalne - nie wprowadza sie zmian. Utrzymane zostajg istniejace
stosunki wodne. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, takie jak ogrodzenia, utwardzenia, place zabaw i
urzgdzenia sportowe zostajg bez zmian. Krzewy bedace w kolizji z projektowang rozbudowg stanowig tuje w ilosci
5szt, obw. <50cm przeznaczone sg do wyciecia — wycinka nie wymaga pozwolenia. Pozostata zielen tj. drzewa i

krzewy, trawniki i boiska trawiaste zostajg utrzymane.
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4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszqcej.

= Pow. dziatki nr 81 ok 6863,00m2
@ Pow. zabudowy - budynek szkoty 505,32m2
w tym czesc istniejgca 356,79m2
proj. rozbudowa - swietlica, wypozyczalnia, biblioteka 142,12m2
proj. rozbudowa — wiatrotap 6,41m2
@ Pow. zabudowy - hala sportowa 644,89m?2
= Pow. zabudowy — zabudowania gospodarcze i techniczne 95,91m?2
s Pow. utwardzenia 711,33m2
w tym istn. place i drogi wew. (naw. szutrowa) ok 546,50m2
istn. dojscia (bruk kamienny) 100,90m2
istn. schody, pochylnie (bet.) 32,60m?2
proj. dojscia (kostka bet.) 31,33m2
= Pow. placu zabaw (naw. piaskowa) 145,41m2
= Pow. biologicznie czynna ok 4760,14m2

5. Informacje i dane: o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,
czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq, okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego, o charakterze, cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5.1. Informacja ogélna.

Dziatka o nr ewid. 81 zostata objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwalg Rady Gminy Dobromierz nr XXXIV/205/17 z dnia 5 lipca 2017r. Dziatka objeta inwestycjg znajduje sie w
jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem U3 —teren zabudowy ustugowe;j.

5.2. Informacja i dane.
a.| Ograniczenia lub zakazy wynikajgce z MPZP.

§21 ust.2 pkt.3 — w zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw i ograniczen w ich

uzytkowaniu dopuszcza sie dla istniejgcej zabudowy rozbudowe do parametréow ustalonych w pkt.1, w szczegdlnosci:

= nieprzekraczalna linia zabudowy 6m i 8m od linii rozgraniczajacej z drogg odpowiednio kl. Di L

= powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki budowlane;j
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= wysokos¢ zabudowy
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do 12m poza strefg ochrony uktadu ruralistycznego wsi

= geometria dachu i rodzaj pokrycia  dowolny poza strefg ochrony uktadu ruralistycznego wsi

= powierzchnia biologicznie czynna:  min 30%

= na elewacjach wymadg stosowania pastelowych barw

b.| Teren znajduje sie w obszarze chronionego dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspotczesnej - w strefie obserwacji archeologicznej nowozytnego siedliska wsi o sredniowiecznej metryce.

c.| Wschodnia czesc¢ dziatki znajduje sie w granicy terenu gérniczego ,Gniewkow |l

In

. Projektowana rozbudowa

sytuowana jest w zachodniej czesci dziatki poza wyznaczong granicg wptywu eksploatacji gérnicze;j.

d.| Teren nie jest zlokalizowany w obszarze objetym ochrong przyrody.

e.| Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen:

Zamierzenie budowlane projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych

interesdw oséb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska. Realizacja przedsiewziecia nie wptynie negatywnie

na wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby i ziemie okolicznych terendw.

Realizacja zamierzenia budowlanego generowac bedzie m.in. powstawanie odpaddw statych, hatas

zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych. Z tych tez powoddw moze ona zaktdcié tryb zycia mieszkarncow

pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac¢ na klimat akustyczny. Nie przewiduje sie negatywnego

oddziatywanie na zdrowie i zycie okolicznych mieszkancéw oraz pracownikéw wykonujgcych roboty, wynikajgcego z

prowadzenia fazy realizacji przedsiewziecia. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter

krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw

bedzie miata wtasciwa organizacja robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

6.1. Dane o obiekcie.

Przeznaczenie obiektu:
Kubatura brutto budynku:
Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia wewnetrzna:

Wysokosé/liczba kondygnacji:

Warunki usytuowania:

Budynek szkolny

A+B+C—-4115,85m3

A+B+C—-505,32m2

A+B+C—-903,52m2

czesé A - istniejgca — 11,95m/3 naziemne, czesciowe podpiwniczenie
czesc B - istniejgca — 8,85m/2 naziemne

czes$¢ C - rozbudowa — 4,70m/1 naziemna

budynek niski (N)

Budynek zlokalizowany w granicach dziatki nr 81, w odlegtosci nie
mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni drogi klasy D. Sciany otworéw
okiennych i drzwiowych, zgodnie z warunkami technicznymi. Budynek

sytuowany zgodnie z MPZP.
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6.2. Klasyfikacja pozarowa budynku.

a.| Klasa odpornosci pozarowe;j:

021903_2.0006.81

Obciazenie ogniowe Przeznaczenie i sposdb
Kondygnacja Q[Mj/ng] uzytkowania obiektu/kategoria Klasa odpornosci pozarowej
zagrozenia ludzi
-1 500<Q<1000 PM B (WT §212 ust.7)
0 nd ZLI, ZL N B
1-2 nd ZL 1 C

b.] Wymagania elementéw budynku w klasie odpornosci ogniowej:

Klasa c.Jdpomc.)su konstrukcja gtéwna konstrukcja dachu $ciana zewnetrzna przekrycie dachu
pozarowej
B —czesc istn. R 120 R 30 El 60 RE 30
C—czescistn. R 60 R 15 El 30 RE 15
R30 RE30 NRO
C - rozbudowa R 60 (6218 ust.1) El 30 (§218 ust.1)

6.3. Warunki ochrony

przeciwpozarowej.

= Droga pozarowa — istniejgca — spetnia warunki dla budynkéw do 3 kondygnacji

= Dojscia dla ekip ratowniczych <50m

Dojazd pozarowy do obiektu od strony gtdwnej drogi. Dostep do obiektu bezposrednio od wjazdu na teren
dziatki. Dojazd pozarowy zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, z pdzn. zm.). Istniejgce trwate ogrodzenie

budynku oraz rosngce przy nim drzewa nie stanowiq utrudnienia podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej.

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

. PI’ZEZI"I?CZEI’?Ie i sposéb . Dopuszczalna powierzchnia Powierzchnia strefy pozarowej w Wymagane ilosci wody do
uzytkowania obiektu/kategoria . R L a . .
. . strefy pozarowej obiekcie celéw przeciwpozarowych
zagrozenia ludzi
PM 4.000m?2 ok. 70m2 10dm3/s
ZLII 5.000m2 ok. 70m2 10dm3/s
ZLin 8.000m2 ok. 725m2 10dm3/s

—istniejgce w odlegtosci <75m

6.4. Zagrozenie wybuchem.

W budynku objetym inwestycjg nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

7. Inne niezbedne dane wynikajqgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania — zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie

powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.
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8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

8.1. Charakterystyka zabudowy wzgledem granic dziatki.

= potudniowa — dz. nr 79/5 — dziatka rolna

@ zachodnia — dz. nr 80 — dziatka zabudowana infrastrukturg szkolng
odlegtosc proj. rozbudowy od istniejgcej skoczni >10m

= pdtnocna —dz. nr 163/2 — dziatka drogowa klasy D
odlegtosc rozbudowy do granicy dziatki drogowej >40m

o wschodnia —dz. nr 162/2 — dziatka drogowa klasy L

odlegtosc rozbudowy do granicy dziatki drogowej >90m

8.2. Analiza w zakresie obszaru oddziatywania obiektu.

A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

1. Oddziatywanie obiektu w_zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:

przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi

. . Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badad¢,
1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. czy projektowany obiekt nie doprowadzi do

1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami) ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdlnych.

Dotyczy

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

Przestaniania - zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terendéw zabudowanych jak i

niezabudowanych.

Zacieniania - zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz 8§40 (dla placow zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych.
Analiza zacienienia w odniesieniu do terendw niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych

uwarunkowan lokalizacji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a.| Uwarunkowania wynikajgce z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki

lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40):

= dla terendw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygngé¢ czy nastepuje wykluczenie lub
czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych;

= dla terenéw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygng¢ czy w zakresie istniejgcego
zainwestowania, nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca

istniejgcy standard uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy);
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W wyniku planowanej inwestycji nie nastgpi zjawisko przestaniania projektowanqg rozbudowgq, jak
réwniez zjawisko zacienienia istniejgcej i mogqgcej powstac w przyszfosci zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na
przedmiotowej dziatce i dziatkach sqsiednich. Rozbudowa projektowana jest po stronie potudniowej, bez okien
pomieszczen na pobyt staly ludzi istniejgcego budynku szkoly, rozbudowa jest niisza od istniejgcego obiektu.
Odlegtosc od najblizszego budynku mieszkalnego na dziatce sqsiedniej wynosi ok.80m.

Projektowana rozbudowa sytuowana jest w kierunku istniejgcego placu zabaw oknami do pomieszczen

nie przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozbudowa nie powoduje zjawiska zacieniania istniejgcego placu zabaw.

b.| Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkgcji i

formy). Czy po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:
= uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,

= uzyskanie Warunkdéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.

Planowana inwestycja lezy na terenie objetym MPZP, jest zgodna z jego zapisami.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.

1.  Uwarunkowania wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) pod
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art.

3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami).

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

o Rozdziat 1 — Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie.

W wyniku planowanej inwestycji nie nastgpi zjawisko przestaniania projektowanqg rozbudowgq, jak
rowniez zjawisko zacienienia istniejgcej i mogqcej powstac¢ w przysztosci zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na
dziatkach sgsiednich. Rozbudowa projektowana jest po stronie potudniowej, bez okien pomieszczen na pobyt staty
ludzi istniejgcego budynku szkoty, rozbudowa jest niisza od istniejgcego obiektu. Odlegfos¢ od najblizszego

budynku mieszkalnego na dziafce sqsiedniej wynosi ok.80m.

= Rozdziat 3 — Miejsca postojowe dla samochoddédw osobowych §18i 19.

Miejsca postojowe —istniejqce, nie wprowadza sie zmian - liczba miejsc postojowych spetnia zapisy MPZP.
Odlegtosc stanowisk postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi i od granicy dziatki

spetnia warunki okreslone w §19 rozporzqgdzenia.

@ Rozdziat 4 — Miejsca gromadzenia odpaddéw statych §23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci

zabudowy sasiedniej dziatki.

Miejsce usytuowania kontenerow na odpady stafe — istniejgce, nie wprowadza sie zmian - spetnia

wymagania zawarte w §23.1 rozporzqdzenia.
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o

Rozdziat 6, Studnie §31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5m od granicy dziatki (co do zasady —

z zastrzezeniem §31 ust.2 przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od:

a) osi rowu przydroznego - 7,5m,

b) budynkdéw inwentarskich, siloséw, zbiornikow szczelnych itd. - 15m,

c¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla sciekdw wstepnie oczyszczonych
biologicznie - 30m,

d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji
rozsgczajacej dla sciekdw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak rowniez sytuowanie na
dziatce obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja

rozsgczajaca itd. jak wyzej - limituje odlegtos¢ studni na sgsiedniej dziatce.

Nie dotyczy — budynek przytgczony jest do sieci wodociggowej.

Rozdziat 7 — Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §36.1. Odlegtos¢ pokryw i wylotow
wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustepdw nieskanalizowanych
o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do
10m3 zgodnie z WT czyli 7,5m od granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od
okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw
produktow spozywczych - 15m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki .
Strefe oddziatywania wyznaczamy w odlegtosci 15m od zbiornika. W zabudowie jednorodzinne;j ,
zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m3 od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5m, przy jednoczesnym warunku odlegtosci
takich urzadzen sanitarno-gospodarczych 2m od granicy dziatki sgsiedniej. Z analizy tego zapisu
wynika, ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10m3 na nieczystosci ciekte w
zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sgsiedniej. Ograniczenie takie
wprowadzi¢ moze okreslona w §36.4. mozliwo$¢ zmniejszenia tych odlegtosci w porozumieniu z
panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilosci pokryw i wylotéw wiekszej niz 4 oraz
zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m3

do 50m3 strefa oddziatywania zgodnie z §36.3 wynosi 30m.

Nie dotyczy — budynek przytqgczony jest do sieci kanalizacji sanitarnej.

Dziat |

Il. Budynki i pomieszczenia.

o

Rozdziat 2 — Oswietlenie i nastonecznienie.

Projektowana rozbudowa spetnia wymagania zawarte w §57 rozporzqdzenia, w szczegolnosci zapewnia

oswietlenie dzienne dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe.

o

projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowad

ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z §271 oraz

zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w §272 i §273.

Gestosc obcigzenia ogniowego dla budynku PM:

Kategoria zagrozenia ludzi:

Odlegtos¢ od granicy dziatki:

>4,00m

500<Q<1000 MJ/m2

021903_2.0006.81

ZL Ill, ZL Il - oddziat przedszkolny w czesci przyziemia

Rozdziat 7 — Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271. Rodzaj

Klasa odpornosci pozarowej z zastosowaniem elementdéw budynku w klasie odpornosci ogniowej minimum:

klasa odpornosci

konstrukcja gtéwna

konstrukcja dachu

$ciana zewnetrzna

. X przekrycie dachu
pozarowej
B —czesc istn. R 120 R 30 El 60 RE 30
C—czescistn. R 60 R 15 El 30 RE 15
R 30 RE30 NRO
C - rozbudowa R 60 (6218 ust.1) El 30 (6218 ust.1)

W odhniesieniu do sposobu uzytkowania istniejqgcego terenu obszar oddziatywania po rozbudowie obiektu
nie wptywa na zmiane obecnego obszaru oddziatywania. W odniesieniu do zafozern MPZP, obszar odziatywania po
rozbudowie obiektu nie wprowadza ograniczeri w zabudowie terenow przylegtych.

Obszar oddzialywania obiektu zawiera sie w calosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

MIVO.Construction
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B.] DOKUMENTY
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

zal.1. Oswiadczenie projektantéw — art.34 ust.3d Ustawy - Prawo budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany

ELEMENT PROJEKTU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: . a
Gniewkowie.

ADRES INWESTYCJI: Gniewkow 3, 58-173 Roztoka

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 021903_2.0006.81

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgrinz. arch. Martyna SZEMIOT
45/DSOKK/2021 spec. architektoniczna 31.01.2023
PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA
mgrinz. Leszek WIELEBSKI
113/98/Lo spec. instalacje i sieci sanitarne 31.01.2023
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA PIIB

zal.2. Projektant w zakresie branzy sanitarnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Leszno, dnia 28 grudnia 1998 x.

GKPN - 7342/N/ 44 /98

DECYZJA
P ) 1

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 wust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 19%5 1r.}, po ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentdw, e spelnione zostaiy warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednego do uzyskania uprawnief
budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu 2
wynikiem pozytywnym,

Pan LESZEK WIELEBSKIL
magister iniynier inzynierii Srodowiska
nr. 18 styczhia 1955 roku w Krotoszynie.
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
3 Nr ewid. 113/%8/Lo

DC PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTEMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRBNICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACJIE I SIECI SANITARNE

w zakresie sieci i instalacji
wodociagowych, kanalizacyjaoych i'c.o.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii stanowig
réwniez podstawe do sprawdzania projektdw  budowlanych W
specjalnofci objetej tymi uprawnieniami.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowig rowniez
podstawe do:

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw
budowlanych,

- wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego
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POLSKA
| L B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkacyjnym:

WKP-15A-5KC-5PL *

Pan Leszek Wielebski o numerze ewidencyjnym WKP/15/5523/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 48/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 787 K.e.

4 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2lozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli Zlozanym w formie pisemne].}

* weryfilacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzicé za pomocy numerd weryfikacyjnego zadwiadczenia na
?

stronie Polskie] Izhy Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej: GKIV.4020.1.1416.2022
Miejscowos¢: Gniewkdw

Jednostka ewidencyjna identyfikator i nazwa: 021903_2 Dobromierz

Obreb ewidencyjny identyfikator i nazwa: 021903_2.0006 Gniewkow

Sekeja mapy: 5.146.31.19.2.1, 5.146.31.19.2.3

Skala mapy 1:500

Nazwa ukfadu wspdfrzednych prostokgtnych ptaskich : 2000

Nazwa ukfadu wspdirzednych wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: kolorem czarnym

Zagospodarowanie terenu zgodne z MPZP zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy Dobromierz nr XXXIV/205/17 z dn. 05.07.2017r.

Teren nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong przyrody.

Teren znajduje sie w obszarze objetym ochrong dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej - w strefie obserwacji archeologicznej nowozytnego siedliska wsi o sredniowiecznej metryce.
Wschodnia czes¢ dziatki znajduje sie w granicy terenu gérniczego "Gniewkdw III". Projektowana rozbudowa sytuowana jest w zachodniej czesci dziatki poza wyznaczg granicg wptywu eksploatacji gorniczej.

Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy (Swietlica, wypozyczalnia - pom. nie przeznaczone na pobyt ludzi, biblioteka - pom. przeznaczone na pobyt ludzi):
od istn. miejsc postojowych 210,0m - zgodne z §19 ust.1 WT
od istn. placu zabaw, boisk, infrastruktury sportowej ~ 210,0m - zgodne z §40 ust.3 WT

W odhniesieniu do sposobu uzytkowania istniejgcego terenu obszar oddziatywania po rozbudowie obiektu nie wptywa na zmiane obecnego obszaru oddziatywania. W odniesieniu do zatozeri MPZP, obszar

odziatywania po rozbudowie obiektu nie wprowadza ograniczen w zabudowie terendw przylegtych.

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji: nie-badano sfuzebnosci gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow: —

Uwagi: Dziatki w granicach ewidencyjnych
Mapa aktualna na dzieA: 11.06.2022

TERRA Geodezja i Klasyfikacja Gruntdw Justyna Bartycha

59-400 Jawor ul. Sporna 25

Kom. +48 605153688 RM6
.terra—jawor.pl

www.terra— jawor.p 84/2

NIP:6951455826 1D 388908405 et
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf oprcowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultat ZM“@M operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, e jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego o$wigdczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GKIV.40%0.1.1416.2022

Organ sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymaf zgtoszenie: STAROSTA SWIDNICK

Wykonawca prac geodezyjnych: TERRA Geodezja i Klasyfikacja Gruntow Justyna Bartycha
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji:
Protokd! weryfikacji Nr  GKIV.4020.1.1416.2022_22959 z dnia 22.06.2022

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych kierownika prac: Justyna Bartycha Nr uprawnien 23132

" : 22062022 12:13:42 [GMT-2|
G~

Dokument pocpiszny elektronicznie
podpisern zaufanym

Legenda z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U3 oznaczenie funkciji

nieprzekraczalna linia zabudowy

Strefa ochrony ukfadu ruralistycznego wsi

Uchwata Rady Gminy Dobromierz nr XXXIV/205/17 z dnia 05.07.2017 r.)

Zasieg oddziatywan:

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

pow. ok 6863,00m2

istn. budynek szkoly

pow. zabudowy 358,43m2
pow. zabudowy 140,39m2
pow. zabudowy 6,41m2

pow. 31,33m2

pow. 100,90m2

istn. hala sportowa
pow. zabudowy 644,89m2

pow. zabudowy 95,91m2

proj. wejscie do budynku

istn. wejscie do budynku

FXPrc B 09 006006 F

proj. rozbudowa - wiattotap

granica dziatki nr 81 objetej inwestycja

proj. rozbudowa - $wietlica, bliblioteka

proj. dojscia szer. min.1,5m - kostka bet.

istn. dojscia, place - bruk kamienny

istn. droga wew./plac manewrowy - naw. szutrowa pow. ok 546,50m2
istn. droga pozarowa - spetnia warunki dla budynkéw do 3 kondygnaciji
istn. droga wew./plac manewrowy przynalezny na dz. nr 80

istn. zew. schody, pochylnia dla niepetnosprawnych

pow. 32,60m2 (réznica poziomoéw 0,92m)

istn. budynki gospodarcze i techniczne

istn. infrastruktura sportowa, zespot boisk sportowych

istn. infrastruktura sportowa przynalezna na dz. nr 80

istn. plac zabaw - naw. piaskowa
pow. 145,41m2 (odlegtos¢ od okien na pobyt staty ludzi >10m)

istn. wjazd na teren objety inwestycjg

- istn. miejsce sktadowania odpadow statych

(odlegtos¢ od okien >10m, od bud. <80m)

istn. miejsca postojowe do 10 stanowisk - naw. szutrowa
istn. miejsce postojowe do 10 stanowisk przynalezne na dz. nr 80

(odlegtos¢ od okien >7m)

istn. hydrant p.poz.
(odlegtos¢ od bud. <75m)

lo) istn. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

(przebudowallikwidacja kolizji)

_____ lokalna kanalizacja deszczowa PVC DN160

(przebudowal/likwidacja kolizji)

o inst. studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej

(przebudowallikwidacja kolizji)

memememes |Okalna kanalizacja sanitarna PVC DN200

(przebudowal/likwidacja kolizji)

X demontaz/rozbiérka elementow kanalizacji

(likwidacja kolizji)

>< wycinka krzewow nie wymagajaca pozwolenia - tuje 5szt, obw.<50cm

(likwidacja kolizji)
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

= Rodzaj obiektu budowlanego — budynek szkolny

= Kategoria obiektu budowlanego — IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Budynek szkolny — istniejgcy. Planowane przedsiewziecie obejmuje rozbudowe budynku od strony
potudniowej jako jednokondygnacyjnej dobudowki. W czesci tej znajdowac sie bedzie swietlica dla uczniéw (do 50
0sob), biblioteka z wypozyczalnig ksigzek. W stanie istniejgcym klatka schodowa nie spetnia WT, w zwigzku z tym
projektuje sie przebudowe klatki schodowej z dostosowaniem do aktualnych WT, dla zapewnienia warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne ze wszystkich kondygnacji obiektu projektowana jest tez budowa dzwigu
osobowego z przebudowg wejscia od strony zachodniej budynku. W ramach inwestycji w czesci budynku objetego
przebudowg klatki schodowe] i budowg winy projektowane sg prace remontowe w zakresie wymiany stropow
drewnianych na Zzelbetowe. Prace remontowe obejmujg ponadto wymiane posadzek na kondygnacji parteru,
wymiane w catym obiekcie wewnetrznej stolarki drzwiowej na bezprogowa w wymiarach w swietle min.90cm oraz
wymiane opraw oswietleniowych na oprawy typu LED. Projektowana rozbudowa, przebudowa i remont nie zmienia

sposobu uzytkowania obiektu — sposdb uzytkowania jako budynek szkolny pozostaje bez zmian.

2.2. Charakterystyka uzytkowania obiektu.

@ system pracy: dzienny, jednozmianowy
= kadra nauczycielska, pracownicy administracyjni i obstuga techniczna: ok.25 oséb
= uczniowie (8 klas szkoty podstawowej, 1 oddziat przedszkolny klasa ,,0”): 0k.100 dzieci

2.3. Program uzytkowy obiektu budowlanego.

Lp. Funkcja Zakres projektu Par[acr:qelztry
KLATKA SCHODOWA

1 bieg 1 przebudowa 11x 17,5x25

2 bieg 2 przebudowa 9x 17,5x25

3 bieg 3 przebudowa 10x 17,1x26

4 bieg 4 przebudowa 9x 17,1x26

5 spocznik 1 przebudowa 328x155

6 spocznik 2 przebudowa 328x155

7 szyb windowy budowa 190x164 (H=1185)
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Powierzchnia

Nr pom. Funkcja Zakres projektu (m2]
PIWNICA 67,60
wiatrotap + schodnia (9x190x250) przebudowa 7,50
pom. techniczne, kottownia, magazyny oleju istniejgca/bez zmian 60,10
PARTER 407,98
0.01 wiatrotap wydzielenie z czesci istniejacej 5,94
0.02a komunikacja wydzielenie z czesci istniejacej 25,35
0.02b komunikacja wydzielenie z czesci istniejacej 3,79
0.02¢c komunikacja wydzielenie z czesci istniejacej 9,94
0.03a komunikacja wydzielenie z czesci istniejacej 12,67
0.03b wiatrofap rozbudowa 5,08
0.04 szatnia istniejagca/bez zmian 19,10
0.05 wezet sanitarny istniejgca/bez zmian 13,36
0.06 Swietlica rozbudowa 84,17
0.07 wypozyczalnia rozbudowa 6,88
0.08 biblioteka rozbudowa 34,20
0.09 gabinet profilaktyki zdrowotnej istniejgca/bez zmian 15,21
0.10 sala dydaktyczna wydzielenie z czesci istniejacej 27,17
0.11 sala dydaktyczna wydzielenie z czesci istniejacej 27,32
0.12 sala dydaktyczna — oddziat ,,0” istniejgca/bez zmian 51,61
0.13 sala dydaktyczna istniejgca/bez zmian 54,81
pow. klatki schodowej + pow. szybu windowego przebudowa/budowa 11,38
PIETRO | 283,64
1.01 komunikacja przebudowa 47,55
1.02 gabinet dyrektora wydzielenie z czesci istniejacej 12,14
1.03 pokdj nauczycielski wydzielenie z czesci istniejacej 23,27
1.04 wezet sanitarny istniejgca/bez zmian 8,78
1.05 toaleta dla niepetnosprawnych istniejgca/bez zmian 6,48
1.06 sala dydaktyczna istniejgca/bez zmian 28,76
1.07 sala dydaktyczna istniejaca/bez zmian 29,88
1.08 sekretariat istniejaca/bez zmian 11,62
1.09 sala dydaktyczna istniejaca/bez zmian 52,80
1.10 zaplecze klasowe istniejaca/bez zmian 2,43
1.11 zaplecze klasowe istniejaca/bez zmian 5,39
1.12 sala dydaktyczna istniejaca/bez zmian 39,17
pow. klatki schodowej + pow. szybu windowego przebudowa/budowa 15,37
PIETRO Il 144,30
2.01 komunikacja przebudowa 25,19
2.02 sala dydaktyczna istniejaca/bez zmian 41,72
2.03 zaplecze klasowe istniejaca/bez zmian 11,35
2.04 sala dydaktyczna istniejagca/bez zmian 43,63
2.05 zaplecze klasowe istniejgca/bez zmian 7,38
pow. klatki schodowej + pow. szybu windowego przebudowa/budowa 15,03
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwafy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszqcych.

3.1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Rozbudowa - projektowana w sposdb zapewniajgcy dostosowanie do terendw przylegtych z

uwzglednieniem przepisdw techniczno-budowlanych, zgdd i zezwolen.

Czesci rozbudowy budynku wznoszone w technologii tradycyjnej, posadowione bezposrednio na ptycie
fundamentowej, murowane z blokéw wapienno-piaskowych, dach ptaski z elementéw prefabrykowanych, kryty
membrang PCV lub papga, $ciany i dach izolowane termicznie. Forma architektoniczna typowa dla obiektéow
szkolnych. Bryta prostopadtoscienna nawigzujgca do czesci istniejgcej, z wysokimi pomieszczeniami o duzych
przeszkleniach. Wykonczenie elewacji paroprzepuszczalnym tynkiem siloksanowym o wifasciwosciach
samooczyszczania podczas opaddw w kolorystyce dobranej do istniejacej elewacji bedzie tworzyto jednolity catosé z
czescig istniejgcg. Budynek szkolny po rozbudowie spetni zaréwno warunki techniczno-budowlane, jak i wymagania

estetyczne oraz funkcjonalne stawiane tego typu obiektom.
Wyglad zewnetrzny:
@ tynk zewnetrzny siloksanowy barwiony w masie gr.1,5mm — kol. dopasowac wg istniejgcej elewacji
(kolorystyka wg projektu termomodernizacji z 2014r. atlas 0201/atlas 0147)
= pokrycie membrang PCV lub bitumiczng w systemie NRO
= obrébki blacharskie stalowe obustronnie ocynkowane — kol. dopasowa¢ wg istniejgcych obrébek
= stolarka okienna PCV — kol. dopasowac wg istniejgcej stolarki

= stolarka drzwiowa i przeszklenia klatki schodowej aluminiowe — kol. dopasowac wg istniejgcej stolarki

Catos¢ inwestycji jest zgodna z MPZP, w szczegdlnosci z:

= warunkami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
= warunkami ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
= warunkami w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

= warunkami ochrony interesdw oséb trzecich
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni (przy
czym: powierzchnie uzytkowq budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i otworow w tych przegrodach, przejs¢c w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy, powierzchnie uzytkowq budynku powieksza sie o powierzchnie:
antresol, ogrodow zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkdéw i garderdb, przy okreslaniu
powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od
2,20 m zalicza sie do obliczeri w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w
50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie, przy okreslaniu zestawienia powierzchni
uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumiec¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczenn przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych), wysokos¢, dtugosc, szerokosé,
Srednice, liczbe kondygnacji, inne dane niz wskazane /wyzej/ niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpoZarowej.

4.1. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w Gniewkowie gm. Dobromierz. Administracyjnie teren inwestycji lezy w

obrebie 0006 Gniewkdow w powiecie Swidnickim, w wojewddztwie dolnoslgskim.

Zdjecie satelitarne lokalizacji nieruchomosci (Z2rédfo: Google Earth Zdjecie)

e - e —

4.2. Parametry charakterystyczne obiektu, stosownie do zakresu projektu.

Parametry obiektu:

= liczba kondygnacji 3 naziemne, 1 podziemna (podpiwniczenie czesciowe)
= kubatura brutto 4115,85m3
@ pow. zabudowy 505,32m2
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o dtugosé
= szerokosé
= wysokos¢

= geometria dachu

Zestawienie powierzchni:

Piwnica

razem

36,15m
13,38m/17,20m
11,95m/8,85m/4,70m
dach ptaski <12°

903,52m2

67,60m2

@ pow. ustugowo-techniczna

@ pow. ruchu

Parter

60,10m2
7,50m2

407,98m?2

= pow. uzytkowa podstawowa
@ pow. uzytkowa pomocnicza

@ pow. ruchu

Pietro |

294,49m2
39,34m2
74,15m2

283,64m2

@ pow. uzytkowa podstawowa
@ pow. uzytkowa pomocnicza

@ pow. ruchu

Pietro Il

197,64m2
23,08m2
62,92m?2

144,30m2

= pow. uzytkowa podstawowa
@ pow. uzytkowa pomocnicza

@ pow. ruchu

85,37m2
18,73m2
40,20m2

021903_2.0006.81

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

5.1. Opinia geotechniczna obiektu.

Zgodnie z normg Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012

poz.463) dla omawianej inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczng, przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunkdw gruntowych gorszych od przyjetych

wymagana bedzie konsultacja geologiczna.

5.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Sposéb posadowienia:  budynku — /istniejgcy/ bezposredni na tawach fundamentowych

rozbudowy — bezposredni na ptycie fundamentowe;j

MIVO.Construction



PB_PAB Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Pod: 2j im. Ji Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

@ Liczba lokali mieszkalnych 0

[

@ Liczba lokali uzytkowych

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktdrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osob starszych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania — obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne zapewnione s3 przez:

a.| Dostep na kondygnacje:

istniejgce - dostep na kondygnacje przyziemia:

= pochylnia zewnetrzna - nie wprowadza sie zmian

w zakresie budowy - dostep na wszystkie kondygnacje naziemne:

= budowa dzwigu osobowego dostosowanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne zaréwno o

niepetnosprawnosci ruchowej jak i zmystow

b.| Rozwigzania uzytkowo-funkcjonalne:
istniejgce
o tazienka z przestrzenig manewrowg 150x150cm oraz przyborami dostosowanymi do korzystania
przez osoby niepetnosprawne

= montaz w pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania przez osoby niepetnosprawne tgcznikow

oswietlenia na wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki

w zakresie remontu:

= stolarka drzwiowa bezprogowa o szer. w sSwietle min.90cm, usytuowanie klamek nie wyzej niz 1,2m

nad poziomem posadzki
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody
oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wdéd opadowych, emisji zanieczyszczeri gazowych, w
tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpaddw, wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgarn, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
— uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamierzenie budowlane projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska. Realizacja przedsiewziecia nie wptynie negatywnie

na wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby i ziemie okolicznych terendw.

a.| Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w fazie realizacji.

Prace budowlane beda miaty charakter typowych robét budowlanych. Uzywane w czasie realizacji
inwestycji pojazdy i sprzet budowlany bedg sprawne technicznie i posiadac szczelne uktady paliwowe i olejowe dla
zapobiezenia przedostawania sie substancji ropopochodnych do s$rodowiska gruntowo-wodnego. Realizacja

niniejszego przedsiewziecia ma charakter czasowy.

Emitowany hatas bedzie miat charakter nieciggty, jego natezenie bedzie podlega¢ zmianom w zaleznosci od
przebiegu prac i udziatu poszczegdlnych maszyn w trakcie realizacji przedsiewziecia. Ze wzgledu na fakt, ze prace
budowlane prowadzone beda w porze dziennej mozna przyjaé, ze poziom ekwiwalentny hatasu poza terenem
prowadzonych robdt, spowodowany pracg maszyn i towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze zwiekszonym
ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenu
inwestycyjnego. Powodowany hatas w czasie realizacji inwestycji bedzie miat charakter nieciggty, krotkotrwaty nie
powodujac zadnych przekroczed. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa

organizacja robot.

Realizacje przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby i
ziemie okolicznych terendéw. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywanie na zdrowie i zycie okolicznych

mieszkancéw oraz pracownikdw wykonujac roboty, wynikajgcego z prowadzenia fazy realizacji przedsiewziecia.

Proces realizacji inwestycji nie bedzie miat wptywu na zabytki, dobra materialne i kulturowe zlokalizowane

w rejonie inwestycji. Zasieg oddziatywan bedzie lokalny, ograniczony do terenu inwestycji.

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowac¢ negatywnych skutkéw dla obszaréw podlegajgcych ochronie.

b.| Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w fazie eksploatacji.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz poszczegdlne jego czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi projektowany jest i budowany bedzie z zachowaniem warunkéw uzytkowych odpowiednio do
przeznaczenia obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do
potrzeb w energie cieplng i paliwa przy zatozeniu efektywnego wykorzystywania tych czynnikéw, oraz w zakresie

usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane art 5 ust.1 pkt.2.

@ zaopatrzenie w wode — istniejace, zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej oraz na

podstawie zawartych umow
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@ zaopatrzenie w energie elektryczna — istniejgce, zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz na podstawie zawartych uméow z TAURON Dystrybucja S.A.

@ zaopatrzenie w energie cieplng — z istniejacej kottowni olejowej dla celéw grzewczych oraz z
istniejgcej pompy ciepta na cele przygotowania c.w.u. (brak sieci cieplnej w miejscowosci Gniewkdow)

= odprowadzanie Sciekdow bytowych —istniejgce, do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartych
umoéw usuwanie sciekow

@ sposbéb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych — istniejgcy, zagospodarowanie wadd
odprowadzanych z powierzchni dachu w terenie wtasnym

@ usuwanie odpaddw statych na podstawie zawartych umdéw przez uprawnione podmioty

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku — analiza techniczna, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrddet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okreslajgcq: oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uZytkowej, dostepne nosniki energii, wybor dwdch systemow zaopatrzenia w
energie do analizy porownawczej (systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potqczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego), obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Kottownia w stanie istniejgcym wyposazona jest w zrédto ciepta — kociot na olej opatowy na cele grzewcze
oraz pompe ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej. Budynek objety remontem
termomodernizacyjnym w zakresie wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych i stropodachu, wymiany drzwi
zewnetrznych, modernizacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej na podstawie wydanej przez Staroste
Swidnickiego decyzji pozwolenia na budowe nr 482/2014 z dn. 09.05.2014r.

Ze wzgledu na wykorzystanie /dla projektowanej rozbudowy/ do celéw grzewczych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej zapasu mocy istniejgcej zmodernizowanej kotfowni z kottem olejowym i pompgq ciepta
odstepuje sie od wykonania analizy ekonomicznej, technicznej i srodowiskowej wykorzystania systemow energii

odnawialnej, jako bezprzedmiotowe.

11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Budynek objety remontem termomodernizacyjnym w tym modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej na podstawie wydanej przez Staroste Swidnickiego decyzji pozwolenia na budowe nr
482/2014 z dn. 09.05.2014r.

Ze wzgledu na wykorzystanie /dla projektowanej rozbudowy/ do celéw grzewczych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej istniejgcej zmodernizowanej instalacji c.o. i c.w.u. odstepuje sie od wykonania analizy
technicznej i ekonomicznej wykorzystania urzadzen do automatycznej regulacji temperatury, jako

bezprzedmiotowe.
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12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

a.| Instalacja wodociggowa:

= Zaopatrzenie w wode —istniejgce, z sieci wodociggowej na podstawie zawartych umow.

= Doprowadzenie wody zimnej i cieptej w budynku istniejgce do punktéw rozbioru znajdujacych sie w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i czesciowo salach dydaktycznych. W zakresie rozbudowy
projektuje sie doprowadzenie wody zimnej i cieptej do pokoju nauczycielskiego [1.03] i wydzielonej
sali dydaktycznej [0.10]. Blok przygotowania c.w.u. zlokalizowany jest w pom. technicznym/kottowni
w piwnicy, Zrodto — pompa ciepta.

= Opomiarowania istniejgce wg licznika wody zimne;j.

b.| Instalacja kanalizacyjna sanitarna:

= Odprowadzanie $ciekdw bytowych —istniejgce, do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartych
umow — lokalna sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta przebudowa w zwigzku z likwidacjg kolizji.

= Instalacja kanalizacyjna istniejaca, rozbudowe projektuje sie na podstawie jednostkowych odptywow
z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych z uwzglednieniem réwnomiernosci ich dziatania.

= Opomiarowania istniejgce wg licznika wody zimne;j.

c.| Instalacja kanalizacyjna deszczowa:

= Sposodb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych —istniejgcy.
o Zagospodarowanie wéd odprowadzanych z powierzchni dachu czesci rozbudowywanej w terenie

wtasnym — lokalna sie¢ kanalizacji deszczowej objeta przebudowg w zwigzku z likwidacjg kolizji.

d.| Instalacja grzewcza:

= Zaopatrzenie w energie cieplng —istniejace, z indywidualnego Zrédta ciepta - kociot olejowy (brak sieci
cieplnej w miejscowosci Gniewkdw).

s Instalacja centralnego ogrzewania istniejgca, zmodernizowana, rozbudowe projektuje sie jako
instalacje pompowg dwururowa typu zamknietego, z rozdziatem dolnym. Jako wymiennik ciepta
projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwektorowymi typu CV oraz w pom. Swietlicy

nagrzewnice wodng. Czynnik grzewczy istniejgcy - woda o parametrach obliczeniowych 75/55°C.

e.| Instalacja wentylacyjna:

= System wentylacji — naturalny, wspomagany mechanicznie.
= Dla zbilansowania wymiany powietrza, w czesci rozbudowywanej montowane bedg nawiewniki

okienne o regulowanym stopniu otwarcia.

f.| Instalacja elektryczna:

= Zaopatrzenie w energie elektryczna —istniejace, z sieci elektroenergetycznej na podstawie zawartych
umow TAURON Dystrybucja S.A.
= Moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy oraz zasilania dzwigu osobowego zostanie pokryta z

istn. mocy przytaczeniowej. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej w istniejacej szafce licznikowe;.
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= Wymiana w catym obiekcie opraw na oprawy typu LED dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na

energie elektryczna.

g.| Sposdb dostepu do drogi publicznej:

e Zjazd z drogi publicznej — istniejgcy dostep z drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 163/2.

Modernizacje instalacji wykonac wg branzowych Projektow Technicznych.

13. Dane dotyczqce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

13.1. Dane o obiekcie.
Przeznaczenie obiektu: Budynek szkolny
Liczba kondygnaciji: 3 naziemne, 1 podziemna (podpiwniczenie czesciowe)
Piwnica: pow. 67,70m2 wys. 1,90-2,00m
Parter: pow. 407,98m2 wys. 3,25-3,65m
Pietro I pow. 283,64m2 wys. 2,95-3,05m
Pietro Il: pow. 144,30m2 wys. 3,15-3,25m

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

= kottownia olejowa, magazyny oleju 2x 1000dm3
= materiaty szkolnhe/biurowe

= elementy wyposazenia wnetrz

a.| Parametry pozarowe materiatdow niebezpiecznych pozarowo:

L Granice wybuchowosci
Temperatura [°C] Wartosé cieplna L i
Nazwa materiatu pytéw i par [% obj.]
zapalenia zaptonu kcal/kg MJ/kg dolna gbrna
olej opatowy 280-300 --- 11200 43,50 1,3 6,0
papier 300-360 3900 25,02
drewno/mat. drewnopochodne 250-300 - 9500 39,72 - -
tkaniny z tworzyw sztucznych 350 - 4200 17,56 - -
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13.3.

Klasyfikacja pozarowa budynku.

a.| Klasa odpornosci pozarowe;j:

021903_2.0006.81

Obcigzenie ogniowe

Przeznaczenie i sposdb

Kondygnacja uzytkowania obiektu/kategoria Klasa odpornosci pozarowej
[MJ/m2] . .
zagrozenia ludzi
-1 500<Q<1000 PM B (WT §212 ust.7)
0 nd ZLI, ZL N B
1-2 nd ZL 1 C
b.] Wymagania elementéw budynku w klasie odpornosci ogniowej:
klasa odpornosci konstrukcja konstrukcja - Sciana $ciana przekrycie
pozarowej gtéwna dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
B —czesc istn. R 120 R30 REI 60 El 60 EI 30 RE 30
C—czesc istn. R 60 R 15 REI 60 El 30 ElI 15 RE 15
R 30 RE30 NRO
C —rozbudowa R 60 (6218 ust.1) REI 60 El 30 El 15 (6218 ust.1)
a.| Strefy pozarowe:
Przeznaczenie i sposob uzytkowania . Dopuszczalna powierzchnia Powierzchnia strefy pozarowej
K . . . Kondygnacja . K L
obiektu/kategoria zagrozenia ludzi strefy pozarowej w obiekcie
PM -1 4.000m2 ok. 70m2
ZL 0 5.000m2 ok. 70m2
ZLn 1-2 8.000m2 ok. 725m2

TAK
<75m
<40m
<30m
<10m
<60m
>1,20m

13.4. Drogi ewakuacyjne.
= Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz
@ Przejscia ewakuacyjne w strefie PM
w strefie ZL
= Dtugosc dojscia w strefie PM — bezposrednio na zewnatrz
w strefie ZL Il — bezposrednio na zewnatrz
w strefie ZL lll — co najmniej 2 dojscia
s Szerokos¢ drzwi w swietle oScieznicy — 100-200 oséb
= Wymdg co najmniej dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych - nie wymagane
13.5. Urzadzenia przeciwpozarowe i instalacje stuzace bezpieczeristwu pozarowemu.
= Instalacja wew. p.poz. - nie wymagane
= Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego
= Instalacja elektryczna wyposazona w wytgcznik przeciwpozarowy GWP
13.6. Zagrozenie wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

MIVO.Construction
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B. | DOKUMENTY
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

zal.1. Oswiadczenie projektantéw — art.34 ust.3d Ustawy - Prawo budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany

ELEMENT PROJEKTU:

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

ADRES INWESTYCJI:

IDENTYFIKATOR DZIAtKI:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w

Gniewkowie.
Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
021903_2.0006.81

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT
45/DSOKK/2021 spec. architektoniczna
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Dorota DUDA
06/05/DOIA  spec. architektoniczna 31.01.2023
PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA
mgr inz. Leszek WIELEBSKI
113/98/Lo spec. instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY:
mgrinz. Robert MARKOWSKI
49/D0S$/03  spec. instalacyjna 31.01.2023
PROJEKTANT: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Stawomir WOLSKI
WKP/0218/POOE/19 spec. instalacyjna
SPRAWDZAJACY:
merinz. Paulina LECIEJEWSKA
WKP/0444/POOE/18 spec. instalacyjna 31.01.2023

MIVO.Construction
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C.| CzESC RYSUNKOWA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
. P42.2022/01
Inwestor: Zamierzenie

budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

ﬁtﬁ;yqi- Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81

Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:

- - - INWENTARYZACIJA - RZUT PIWNICY
Branza: architektoniczna I 1

, - Data: 01.2023 Skala: 1:100
X demontaz/rozbiérka

Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI




proj. demontaz izolacji termicznej
do wysokosci rozbudowy

proj. wykonanie przejscia
do nowej czesci budynku

proj. zamurowanie
otworu okiennego

proj. demontaz izolacji termicznej
do wysokosci rozbudowy

X

proj. demontaz izolacji termicznej
do wysokosci rozbudowy

s |

S

-10,80

proj. rozbiérka

schodéw

istn. biblioteka
proj. wydzielenie
dydaktycznych

sal

X X

proj. przebudowa

; wejscia da sanitariatow

\ proj. wykonanie

otworu drzwiowego

proj. demontaz

uréwka

/krat z podm
X X

JL I

X demontaz/rozbiérka

proj.
rozbidrka
elementow|
murowych | L__]

483

214

proj. przebudowa
klatki schodowej

328

piwnica

-10,94

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

10

Nr projektu:
P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie

Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej

Plac Wolnosci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

58-170 Dobromierz

i/:i:z:tycji- Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:
- - - INWENTARYZACIJA - RZUT PRZYZIEMIA

Branza: architektoniczna I 2
.

Data: 01.2023 Skala: 1:100

Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna

Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna

Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:

7,0

P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnosci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
i/:i:z:tycji- Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81

Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:

- - INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA |
Branza: architektoniczna I 3

.

Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna

Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA

06/05/DOIA, spec. architektoniczna

Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P42.2022/01
Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
mjﬁ;yqi- Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:
- - INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA Il
Branza: architektoniczna I 4
.
Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska . Nr projektu:

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 |

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P42.2022/01
Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz

ﬁtﬁ;yqi- Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:
. . . RZUT PIWNICY
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Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
0.01 wiatrotap wydzielenie z cz.istn. 5,94 Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
b 180 b 140, 215 40, 100, 180 b . N N N odstgpowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.
) 855 . 0.02a komunikacja wydzielenie z cz.istn. 25,35
1 ¢ 0.02b komunikacja wydzielenie z cz.istn. 3,79 Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska Nr projektu:
. SCIANA ZEWNETRZNA o - - - ‘
0.02c komunikacja wydzielenie z cz.istn. 9,94 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 . P42.2022/01
tynk siloksanowy barwiony w masie gr.1.5mm 0.03a komunikacja wydzielenie z cz.istn. 12,67 tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction :
izolacja termiczna gr.16cm 0.03b wiatrotap rozbudowa 5,08 Inwestor: Zamierzenie . .
ptyty wetny mineralnej 035 0.04 szatnia istn./bez zmian 19,10 Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, RFZEbUdOWG iremont bUde‘kU SZkQ'V Podstawowej
$ciana murowana gr.24cm 0.05 wezet sanitarny istn./bez zmian 13,36 Plac Wolnoéci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
z blokéw wap-piask. SILKA E24 k.15 58-170 Dobromierz
tynk gipsowy gr.1,5cm ¢ e 0.06 $wietlica rozbudowa 84,17 Adres
" CIANA WEWNETRZNAR', ,>48dB : - i ' -
kat.lll £ A1Z 0.07 wypozyczalnia rozbudowa 6,88 inwestycji: Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
bud o art Umowa z dn. 314.2022 021903_2.0006.81
g ‘12"5‘”3 piyta E'PSO]:"’[;’F /S;:;"Wq 0.08 biblioteka rozbudowa 34,20
x 12,5mm np. Knau . .
) - - £ - 0.09 | gabinet prof. zdrow. istn./bez zmian 15,21 Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:
. SCIANA WEWNETRZNA folia paroizolacyjna 0.10 sala dydaktyczna wydzielenie z cz.istn. 27,17 Branza: architektoniczna RZUT PRZYZIEMIA
tynk gipsowy gr.1,5cm konstrukcja z profili C75 w rozstawie 60cm, 0.11 sala dydaktyczna  |wydzielenie z cz.istn. 27,32 A . 2
kat.Ill wypetnienie wetng akustyczng gr.70-75mm — - - Data: Skala: .
$ciana murowana gr.24cm folia paroizolacyjna 0.12 | sala dydaktyczna "0 istn./bez zmian 51,61 ata 01.2023 aa 1:100
z blokéw wap-piask. SILKA E24 kI.15 0.13 sala dydaktyczna istn./bez zmian 54,81 Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
tynk gipsowy gr.1,5cm obudowa ptyta gipsowo-kartonowa RAZEM 396,60 N
kat.lll 2x 12,5mm np. Knauf DF/DFH2 Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
) ) . . odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
Nr Funkcja Zakres projektu Powierzchnia
2
pom. (7] Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska W D Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 .
L N . P42.2022/01
1.01 komunikacja przebudowa 47,55 tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction
1.02 gabinet dyrektora |wydzielenie z cz.istn. 12,14 Inwestor: Zamierzenie
1.03 | pokdjnauczycielski |wydzielenie z cz.istn. 23,27 Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
1.04 wezet sanitarny istn/bez zmian 8,78 Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
: - - 58-170 Dobromierz
. , 1.05 |toaleta dla niepetnosp. istn./bez zmian 6,48 Adres
SCIANA WEWNETRZNA R', ,248dB 1.06 sala dydaktyczna istn./bez zmian 28,76 inwestycji: Gmevélﬁcl’go% 5280(1)3)2 RéthOka
obudowa ptytg gipsowo-kartonowg : : Umowa z dn. 314.2022 - ’
2125 Knauf DF/DFH2 1.07 sala dydaktyczna istn./bez zmian 29,88
x 12,5mm np. Knau . .
- - £ - 1.08 sekretariat istn./bez zmian 11,62 Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:
folia paroizolacyjna 109 sala dydaktyczna istn./bez zmian 52,80 o rchitektonicana RZUT PIETRA |
konstru_kcj@ z profili C75 w rozstawie 60cm, 1.10 zaplecze klasowe istn./bez zmian 2,43 A . 3
wypetnienie wetng akustyczna gr.70-75mm 1 zaplecze Kiasowe istn./bez zmian <39 Data: 01.2023 Skala: 1:100
folia paroizolacyjna - - - .
P vl 1.12 sala dydaktyczna istn./bez zmian 39,17 Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
obudowa ptyta gipsowo-kartonowa RAZEM 268.27
2x 12,5mm np. Knauf DF/DFH2 4 Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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Nr Funkcja Zakres projektu Powierzchnia
pom. [m?]
2.01 komunikacja przebudowa 25,19
2.02 sala dydaktyczna istn./bez zmian 41,72
2.03 zaplecze klasowe istn./bez zmian 11,35
2.04 sala dydaktyczna istn./bez zmian 43,63
2.05 zaplecze klasowe istn./bez zmian 7,38

RAZEM 129,27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

10

Nr projektu:
P42.2022/01

Inwestor:

Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz

Zamierzenie
budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
hres i Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 velt 021903_2.0006.81

Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nr rys.
Branza: architektoniczna RZUTPIETRA A 4
Data: 01.2023 Skala: 1:100 )
Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna

Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna

Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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proj. spust PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
rynnowy Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
ROZBUDOWA: odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
1. Stropodach ptaski niewentylowany o konstrukcji z ptyt kanatowych, pokrycie membrang PCV lub bitumiczng na izolacji Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska Nr projektu:
termicznej z warstwg spadkowa w systemie NRO. 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P42.2022/01
2. Izolacje termiczng z wetny mineralnej uktadaé na membranie bitumicznej lub foli polietylenowej samoprzylepnej.
Inwestor: Zamierzenie
3. Warstwa spadkowa z systemowych ptyt spadkowych z wetny mineralnej, spadek profilowa¢ do rynien (spadek min 2%). Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
) ) . L ) . , L Plac Wolnosci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
4. Hydroizolacja - pokrycie membrang PCV lub bitumiczng (podktadowa, nawierzchniowa) do dachéw ptaskich izolowanych 58-170 Dobromierz
wefng w systemie NRO. d
ianeSt " Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
5. Montaz izolacji wraz z warstwa podktadowa klejone i/lub przy uzyciu tacznikéw mechanicznych (wg wytycznych Umowa z dn. 314.2022 estyall 021903_2.0006.81
producenta przyjetego systemu).
Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nr rys.:
6. Dla odprowadzenia wilgoci z warstw izolacji termicznej wbudowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci min 1szt/50m2. WIDOK DACHU
Branza: architektoniczna A 5
7. Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu w systemie rynny ukrytej do spustu rynnowego zabudowanego (min .
70x80mm/65m2 w obudowie termoizolacyjnej). Dla zapewnienia gwarancji szczelnosci stosowaé rozwigzania Data: 01.2023 Skala: 1:100
m . -
systemowe Prolekta nt: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
8. Das.zk.l ne?d wejsciami do bud\(n.ku, jednospadowe, pokrycie ptytg poliweglanowg komorowa gr.20mm, o szerokosci nie Sprawdzajacy: | merinz. arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
mniejszej niz 1,0m oraz dtugosci 2,5m.
Opracowat: mgr inz. Maciej ZELAWSKI
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tynk siloksanowy barwiony w masie gr.1.5mm

izolacja termiczna gr.16cm
ptyty wetny mineralnej 035

$ciana murowana gr.24cm
z blokéw wap-piask. SILKA E24 kl.15

tynk gipsowy gr.1,5cm
kat.lll

STROPODACH (niewentylowany)

STROP

1195

-|0,46
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PLYTA FUNDAMENTOWA

ptytki gresowe/wyktadzina PCV/zywica epoksydowa
antyposlizgowe R10

ptyta fundamentowa gr.25cm
beton C25/30 (B30) W8, zbroj. siatkg Q503

hydroizolacja w systemien NRO
membrana PCV lub bitumiczna (dwuwarstwowa)

ptytki gresowe/wyktadzina PCV/zywica epoksydowa
antyposlizgowe R10

izolacja termiczna gr.10cm
ptyty styropianowe EPS 200-034 Parking

izolacja termiczna min gr.25cm (dwuwarstwowa)
ptyty wetny mineralnej 038 ze spadkiem min 2%

warstwa dociskowa zbrojona gr.5cm
beton C12/15 (B15)

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

paroizolacja
membrana bitumiczna lub folia polietylenowa

izolacja akustyczna gr.3cm
ptyty styropianowe EPS 100-036 Podtoga

izolacja termiczna gr.5cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 034

ptyty kanatowe gr.15cm
np. strop typu Smart 15/60 prod. Konbet

izolacja przeciwwilgociowa
2x folia budowlana gr.0,2mm (HDPE, LDPE)

podbudowa betonowa gr.10cm
beton C8/10 (B10)

e Swietlica, wypozyczalnia, bibliotka:
sufit podwieszany modutowy 60x60cm (h=3,65m)

ptyty kanatowe gr.15cm
np. strop typu Smart 15/60 prod. Konbet

warstwa kruszywa tamanego 16-31,5 gr.30cm
zageszczona mechanicznie do 1s>0,98

na profilach typu T np. Quick Lock T24/38
e wiattotap: tynk gipsowy gr.1,5cm kat.llI
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

W D Nr projektu:

P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie

. . budowlane:
Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej

mjﬁ;yqi- Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:
oran: hitektoni PRZEKROJE A-A, B-B
ranza: arcniteKtoniczna
A.6
Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: mgr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna

Sprawdzajacy: | mgrinz. arch. Dorota DUDA

06/05/DOIA, spec. architektoniczna

Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI




BUDYNEK SZKOtY - ELEWACJA ZACHODNIA

Wyglad zewnetrzny rozbudowy:

1. Tynk zewnetrzny siloksanowy barwiony w masie gr.1,5mm - kolor dopasowac¢ wg czesci istniejgcej
2. Pokrycie membrang PCV lub bitumiczng w systemie NRO

3. Obrdébki blacharskie stalowe obustronnie ocynkowane - kolor dopasowac wg czesci istniejacej

4. Stolarka okienna i drzwiowa PVC i/lub aluminiowa - kolor dopasowa¢ wg czesci istniejacej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Ikie kopi lie, powi i
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska L] Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnoéci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
i‘:l‘:;::mji_ Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81

Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: N rys.:

, - - WIDOK - ELEWACJA ZACHODNIA
Brania: architektoniczna A 7

.

Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: mer inz. arch. Martyna SZEMIOT | 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy: | merinz arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI -




ROZBUDOWA - ELEWACJA POtUDNIOWA

ROZBUDOWA - ELEWACJA WSCHODNIA

4

VV
i s 7

Wyglad zewnetrzny rozbudowy:

1. Tynk zewnetrzny siloksanowy barwiony w masie gr.1,5mm - kolor dopasowac¢ wg czesci istniejgcej
2. Pokrycie membrang PCV lub bitumiczng w systemie NRO

3. Obrdébki blacharskie stalowe obustronnie ocynkowane - kolor dopasowac wg czesci istniejacej

4. Stolarka okienna i drzwiowa PVC i/lub aluminiowa - kolor dopasowa¢ wg czesci istniejacej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Ikie kopi lie, powielani
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska L] Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnoéci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
i‘:l‘:;::mji_ Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: N rys.:
, - - WIDOK - ELEWACJA POLtUDNIOWA | WSCHODNIA
Branza: architektoniczna A 8
Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: mer inz. arch. Martyna SZEMIOT | 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy: | merinz arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI -




ROZBUDOWA - ELEWACJA POtNOCNA

Wyglad zewnetrzny rozbudowy:

1.
2.

Tynk zewnetrzny siloksanowy barwiony w masie gr.1,5mm - kolor dopasowac wg czesci istniejacej

Pokrycie membrang PCV lub bitumiczng w systemie NRO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

. Obraébki blacharskie stalowe obustronnie ocynkowane - kolor dopasowac¢ wg czesci istniejgcej

. Stolarka okienna i drzwiowa PVC i/lub aluminiowa - kolor dopasowa¢ wg czesci istniejgcej

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction ' I . D

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

Nr projektu:
P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnogci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
i/;\\(\j/\::tycji' Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81

Rodz. oprac.: PB.PAB Nazwa rysunku: Nrrys.:

) . . WIDOK - ELEWACJA POENOCNA
Branza: architektoniczna A 9

.

Data: 01.2023 Skala: 1:100
Projektant: megr inz. arch. Martyna SZEMIOT 45/DSOKK/2021, spec. architektoniczna
Sprawdzajacy: | mgrinz arch. Dorota DUDA 06/05/DOIA, spec. architektoniczna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI




STYCZEN 2023

P42.2022/01

INWESTOR:

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIVO Construction Ewa Zelawska
ul. Rumunska 13/10 B B\ pr—
64-100 Leszno o &7

tel. 604 400 667
e-mail: mivo@mivo.construction

ELEMENT PROJEKTU:

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

ZALACZNIKI

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Gniewkowie.

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES INWESTYCJI:

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

IX
Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
021903_2.0006.81

ELEMENT ZAtACZNIKI

Zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 ze zm.).

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytgcznie za zgoda autora.

MIVO.Construction



PB_ZAt Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Pod: 2j im. Ji Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01

Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

SPIS ZAtACZNIKOW:

INFORMAGIA BIOZ........cooiitieeueiiiiiiiiienneiiiitiireassssisistrresasssssssssttrssssssssssssteesssssssssssteeesssssssssssseesssssssssssssessnsssssssssns 3
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia BUJOWIANEQGO .............coc.ooueeeeruereeieeeeeeeetest ettt sttt ettt eeeene e 4
L1, ZAKIES FODOL. .ttt h ettt e bt e he et e s bt e b e e bt e ate e b e eh e e s e e eb e e at e bt e h e e bt e he e bt eheeabeebeene e b et eae et e nbeeanebean 4

O o) U=Y 1 o I ol =T 12 Vo] [ o 11 e 1 2 4
WYKQZ iStNIEJGCYCH OBIEKEOW .......ccevveeeeiieeeeieee ettt ettt e e e et e e et e e ettt e s e ettt e e e aste e s st s e e astsaeeasseeeaataaeaatsaaenassseasasssaaasseeeaas 4

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia . 4
Wskazania dotyczqce przeWidyWaANYCR ZAGIOZEN ..........cc..vecueesieeciesieeieesiestestte et eastesseesseesstasaseesstaesssesssassseesssesasessnsananns 5
4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

zagrozenia bezpieCzeNStWa i ZATOWIA [UAZI: .oocvuveeeeeieeieceee et e e et sr e e s te e neeeneeesneeenseeneennnes 5

Wskazanie sposobu prowadzenia inStruktQzu PraCOWNIKOW ............c.eeceeeieeeiesieeiisesiesieeesteestaesseestsessaesssessseesssassessneennses 5

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom....... .6
L7001 - 11 7S ...6
6.2. Organizacja pierwszej pomocy W Naghych WypadKach. .........coouiiiiiiiiiiiicce et eanes 6
6.3. Odziez robocza, ochronna i Sprzet 0ChronNy 0SODISTE]. ...ciiciiiiiiiiiiiiiie it e e e e s be e e sbaeeesaees 7
6.4.  SKIadOWISKE MALEIIATOW. .. .euiiiiieiie et bttt b et s bt et e s bt e st e bt e bt et e sbe et e b beeneenbenais 7
6.5. Ochrona przeciwpozarowa Na Placu BUAOWY........cooueiiiieiieiee sttt e et e e e aeessaessteesaeeenteensaesnseenneesneenn 7
6.6.  PrzeChOWYWanie dOKUMENTAC)i. cuuiiiiuiiiiiiiiiiiiie ettt e bt e et e e et ee e sbbeeebbeeesabaeesbbeesastaeeasseessnsaeaansaeesennsne 8

MIVO.Construction 2



PB_ZAt Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Pod: j im. Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01

Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

INWESTOR: Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MIVO Construction Ewa Zelawska
ul. Rumunska 13/10
64-100 Leszno

tel. 604 400 667
e-mail: mivo@mivo.construction

ELEMENT PROJEKTU: INFORMACJA BIOZ
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

1.1. Zakres robaét.

@ prace przygotowawcze placu budowy - zabezpieczenie, oznakowanie, tyczenie geodezyjne itp.
= roboty rozbiérkowe i demontazowe

= roboty ziemne — wykonanie wykopow (fundamenty, szyb windy, kanalizacje)

= wykonanie robot zelbetowych wykonywanych na mokro

= montaz elementow zelbetowych prefabrykowanych

@ roboty murowe

= montaz stolarki drzwiowej i okiennej

= roboty termoizolacyjne Scian zewnetrznych z wyprawami oraz stropu z pokryciem
= montaz instalacji grzewczej, wod-kan, montaz instalacji elektroenergetycznej

= montaz i uruchomienie dzwigu osobowego

= roboty wykonczeniowe

= wykonanie utwardzenia

= uporzgdkowanie placu budowy

1.2. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

o Zgodnie z pkt.1.1
o Realizacje poszczegdlnych zakreséw robdt mozina prowadzi¢ réwnolegle z uwzglednieniem

skoordynowania zakresow zaleznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wykaz elementdéw w bezposredniej bliskosci projektowanej inwestycji:

= przylegty budynek szkoty

= infrastruktura naziemna i podziemna zinwentaryzowana

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w terenie zagospodarowanym, na terenie szkoty. Teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ przy wykonywaniu wykopéw w
zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu. Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. Podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednia organizacje prac, zabezpieczen, czasowych

organizacji ruchu w trakcie budowy.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych w obiekcie ustug oswiatowych zaleca sie wykonanie rozbudowy,

przebudowy i remontu budynku szkoty w okresie przerwy wakacyjnej.
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4. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzajg szczegdlnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

@ transport, zatadunek i wytadunek materiatéw rozbiérkowych i budowlanych

@ zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatédw z miejsca sktadowania do miejsca
montazu

= prace ziemne, wykonanie fundamentdéw, zagrozenie przysypania ziemig oraz zagrozenie wynikajgce
z korzystania ze sprzetu ciezkiego,

= upadki oséb z wysokosci

= upadki elementdw z wysokosci (upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci)

= zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow

= prace w wymuszonej pozycji

= wykonywanie robét z uzyciem elektronarzedzi

@ préby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji, rozruch pomp

= podtgczanie i przetgczanie instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

@ zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem na budowie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach budowlanych oraz
instalacyjnych przez stuzby BHP oraz muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach

wydane przez lekarza medycyny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do

obstugi sprzetu, na ktédrym pracuja.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,
szczegblnie w zakresie.

= zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Kierownik Budowy obiektu na biezgco precyzuje zagrozenia, jakie mogq wynikaé z prac wykonywanych w

danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
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6. Wskazanie

Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

6.1.Plan B

10Z.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym

zagrozeniom opracuje kierownik budowy w Planie BIOZ.

Nalezy w nim zwréci¢ szczegdlng uwage na:

o

6.2. Organ

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji (w tym poprzez
urzadzenia tgcznosci) umozliwiajgcej szybkie powiadomienie odpowiednich stuzb oraz sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, oswietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

izacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Na kazdym placu budowy muszg by¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkow;

Na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
wyposazony w apteczke;

Do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw;

Jezeli roboty s3 wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna;

W przypadkach niecierpigcych zwtoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewni¢ szybki
przewoz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne Srodki
lokomociji);

Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:
najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy pozarnej, komisariatu
policji;

Powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
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6.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.

s WSszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkdw ochrony indywidualnej;
@ Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg

dodatkowo w sprzet ochrony osobistej tj. ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne.

6.4. Sktadowiska materiatow.

= Na placu budowy wyznaczyé miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem organizacji
budowy;

= Teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic;

= Sktadowiska materiatow, wyrobdéw iurzadzen technicznych wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen;

o Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé¢ i uzytkowac zgodnie
z instrukcjami producenta;

= Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywaé w taki sposéb, aby

zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktdrzy ich bedg uzywac.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Nalezy postepowacd zgodnie z:

= Instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na srodowisko
naturalne,

@ Instrukcja przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii

oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci

wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
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6.6. Przechowywanie dokumentacji.

Dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowe] eksploatacji maszyn i urzadzen

technicznych /jezeli wymagane sq przepisami/ nalezy przechowywac:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna — jw.

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolert wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie Wykonawcy,

dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie - w biurze

kierownika budowy.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy

stanem faktycznym a dokumentacjq projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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