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A.| CzZESC OPISOWA

MIVO.Construction 4



PT_S_E Rozbud , przebud i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obciqgzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacja o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i
odksztafceri, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie
ekspertyze techniczng obiektu.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podfoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej /w
zaleznosci od potrzeb/.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska /w zaleznosci od potrzeb/.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatfowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Zawarto w Projekcie technicznym — branzy konstrukcyjnej.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodfzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiqzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczqcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu, wystepujgce wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczerstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzqdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

— wyposazonych w urzgdzenia, ktdére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem

pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat

klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg

sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i)  piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowe;.

l. INSTALACIJE SANITARNE.

7.1. Instalacja wodociggowa.

a.| Informacja ogdlna.

Zaopatrzenie w wode — istniejace z sieci wodociggowej na podstawie zawartych umodw, pozostaje bez
zmian. Przygotowanie c.w.u. — istniejgce, blok przygotowania cieptej wody wyposazony jest zasobnikowy
podgrzewacz cieptej wody sytuowany w pom. kottowni. Opomiarowanie zuzycia wody na podstawie wodomierza
zainstalowanego na przytaczu wodociggowym, pozostaje bez zmian.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej w budynku projektuje sie do punktéw rozbioru znajdujgcych sie w
wydzielanych pomieszczeniach: sali dydaktycznej [0.10] oraz pokoju nauczycielskim [1.03] wskazanych na rzutach
architektonicznych. Podtgczenie z istniejgcych piondéw sytuowanych w pom. toalet, odpowiednio [0.05] i [1.04].
Ponadto w zwigzku z przebudowg wejécia do pom. toalety [0.05] konieczne jest przeniesienie istniejgcych umywalek.

UWAGA.

Okresowo, w czasie postojow, przeptyw w instalacji moze nie wystepowac, a temperatura zostac obnizona.
Z tego powodu zalecane jest przeprowadzanie dodatkowej kontrolowanej (raz na 2-3 tygodnie i/lub przez
zamierzonym uzytkowaniem) termicznej dezynfekcji przez podwyzszenie temperatury wody w instalacji do poziomu
70°C-80°C na okres 30 minut.

b.| Przewody.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z zastosowaniem rur typu PP-RCT o potaczeniach zgrzewanych
polifuzyjnie cechujacych sie wyzszg odpornoscig na temperature i cisnienie w stosunku do klasycznych rur PP-R,
szczegblnie dla wieloletnich okreséw uzytkowania (do celéw projektowych instalacji wody zimnej przyjeto rury PP-
RCT Unibeta prod. Pipelife, do instalacji wody cieptej przyjeto rury PP-RCT Carbo prod. Pipelife wzbogaconych
dodatkiem witdkien weglowych). Dopuszcza sie wykonanie podej$s¢ do punktéw rozbioru z zastosowaniem rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach zaciskanych.

Przewody instalacji wodociggowe] nalezy izolowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody uktadane pod posadzkg, w przestrzeni sufitu podwieszanego i/lub w bruzdach powinny posiadaé
ostone w postaci rury karbowanej peschla i/lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w zadnym miejscu o powierzchnie
przegrody oraz mozliwe byto swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody
uktadane natynkowo lub w szachtach muszg by¢ zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub
uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki sposdb, aby umozliwi¢ kompensacje zwigzang z wydtuzalnoscia
termiczng przewoddéw. Kompensacje przewoddéw zalezy zapewnié¢ wykorzystujgc naturalne zatamania trasy
przewodow (typ L) i/lub wg wytycznych producenta przewoddw instalacyjnych.

Miejsca przejs¢ przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnic
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materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody.

Dla przewododw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw i
armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpic¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wzdtuz Scian wewnetrznych ze spadkiem 0,5% tak, aby w
najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji z wody, a w najwyzszych punktach
odpowietrzenie przez punkty czerpalne.

Po wykonaniu i przeptukaniu ztadu, instalacje poddaé badaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworéw oraz przed ich zaizolowaniem. Badanie dokonywa¢ odrebnie dla
wody zimnej i wody cieptej. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego, ale
nie mniej niz 10 bar i/lub zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Instalacje cieptej wody uzytkowej, po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, nalezy poddaé prébie
szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Przy badaniu nalezy
obserwowac zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatordow, zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacja w
czasie préby nie moze wykazywac roszenia. Po wykonywaniu préob szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow.

7.2. Instalacja kanalizacyjna.

a.| Informacja ogdlna.

Odprowadzenie Sciekdw bytowych - istniejgce do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartych umow,
pozostaje bez zmian. Opomiarowanie ilosci odprowadzanych $ciekdw bytowych na podstawie wodomierza
zainstalowanego na przytaczu wodociggowym, pozostaje bez zmian.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng projektuje sie na podstawie jednostkowych odptywow z
poszczegdlnych przybordw sanitarnych i urzagdzen z uwzglednieniem réwnomiernosci ich dziatania, znajdujgcych sie
w wydzielanych pomieszczeniach: sali dydaktycznej [0.10] oraz pokoju nauczycielskim [1.03] wskazanych na rzutach
architektonicznych. Podtgczenie do istniejgcych pionéw sytuowanych w pom. toalet, odpowiednio [0.05] i [1.04].
Ponadto w zwigzku z przebudowg wejécia do pom. toalety [0.05] konieczne jest przeniesienie istniejgcych umywalek.

b.| Przewody.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PCV o
potfaczeniach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przewody sytuowane w gruncie i pod podtogg na gruncie oraz
przejscia przez ptyte wykonaé z rur PCV, SN 8kN/m2 do zastosowan zewnetrznych.

Podejscia kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do przegréd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym dla przewodéw DN50 — 1m. Spadek
podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odptywu. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Przejscia przez przegrody nalezy wykonywac w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy tuleja, a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym.

Po wykonaniu, instalacje poddac¢ badaniu szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji przeprowadzié przed
zakryciem bruzd i otwordéw oraz przez wykonaniem zabudowy. Przewody poddac prdbie przy jednoczesnym
catkowitym zalaniu wszystkich podejs¢ i pionu, prowadzi¢ obserwacje wszystkich potgczen przez 30min.

Wymiarowanie przedstawiono w czesci rysunkowej. Podejscia pod przybory wykonaé¢ normatywne.

7.3. Instalacja grzewcza.

a.| Informacja ogdlna.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej - do obliczen przyjeto projektowg temperature
zewnetrzng -20°C.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania pompowa dwururowa typu zamknietego z rozdziatem dolnym,
zasilana z istniejgcej kottowni olejowej, moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy zostanie pokryta z zapasu
mocy istn. kotta olejowego. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach obliczeniowych 75/55°C. Projektowany
obieg grzewczy nalezy wpigc¢ do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.
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b.| Przewody.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania dla doprowadzenia czynnika z kottowni do
rozdzielacza projektuje sie z zastosowaniem rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych.
Podejscia z rozdzielacza do grzejnikdw i nagrzewnic projektuje sie z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu PE-
RT/AI/PE-RT o potgczeniach zaciskanych.

Przewody rozdzielcze w pom. piwnicy prowadzi¢ pod stropem, w kondygnacji przyziemia prowadzic¢ istn.
kanatem technologicznym, dalej pod posadzka w rurze ostonowej peschla. Podejscia pod grzejniki i nagrzewnice
prowadzi¢ pod posadzka w warstwie izolacji cieplnej. Potagczenia przewodow przed wykonaniem wylewki nalezy
zabezpieczy¢ przez otulenie izolacjg i/lub folig. Podejscia pod grzejniki $cienne wykonaé z zastosowaniem korpuséw
styropianowych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody
prowadzone w miejscach ogélnie dostepnych nalezy obudowac (np. 2x GK na stelazu lub obmurowac), zamontowac
panele rewizyjne w obudowie dla inspekcji instalacji lub do zawordéw.

Przewody prowadzone pod posadzkg i/lub w bruzdach powinny posiada¢ ostone w postaci rury karbowanej
peschla lub izolacji, tak, aby rura nie tarta w zadnym miejscu o powierzchnie przegrody oraz mozliwe byto swobodne
wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej instalacji. Przewody uktadane natynkowo lub w szachtach
muszg by¢ zamocowane np. obejmami, wieszakami do konstrukcji lub uktadane na konstrukcjach wsporczych w taki
sposdb, aby umozliwi¢ kompensacje zwigzang z wydtuzalnoscig termiczng przewoddéw. Kompensacje przewodoéow
zalezy zapewnié¢ wykorzystujgc naturalne zatamania trasy przewodow (typ L). W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania kompensacji naturalnej wykona¢ kompensatory typu U i/lub wg wytycznych producenta przewodéw
instalacyjnych.

Miejsca przejs¢ przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody (odpornosc ogniowa przegrdod wg branzy architektonicznej).

Dla przewododw skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy zapewnic¢ dostep do zawordéw i
armatury regulacyjnej. Zakrycie instalacji moze nastgpic¢ dopiero po jej odbiorze.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wzdtuz scian wewnetrznych, ze spadkiem 0,5% tak, aby w
najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji z wody, a w najwyzszych punktach
odpowietrzenie przez zawory odpowietrzajgce. Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ obwoddéw grzewczych. Szczelno$s¢ musi byé
stwierdzona bezposrednio przed i po zakryciu instalacji w bruzdach i/lub posadzce oraz przed ich zaizolowaniem.
Przy badaniu nalezy obserwowaé zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na
instalacji. Prowadzenie proby wykonac wg normy PN-EN 1264. Wysokos¢ cisnienia prébnego ma wartos¢ dwukrotnie
wyzszg od cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 6bar.

c.| Grzejniki.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwektorowymi typu CV. Do celéw projektowych przyjeto
grzejniki z podejsciem dolnym Purmo Ventil Compact. Grzejniki standardowo wyposazone odpowietrznik oraz
wktadke zaworowg, grzejniki nalezy doposazy¢ w zestawy regulacyjne: zawory odcinajgco-regulujgce oraz gtowice
termostatyczne (uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu zainstalowanie gtowic termostatycznych z ograniczeniem lub
blokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacjg). Rozbudowa i przebudowa powoduje
koniecznos¢ przeniesienia wskazanych grzejnikéw.

d.| Nagrzewnice wodne.

Do ogrzania pom. Swietlicy projektuje sie zastosowanie nagrzewnic wodnych. Do celéw projektowych
przyjeto efektywne i energooszczedne nagrzewnice np. Volcano VR-mini z silnikiem EC prod. VTS o zakresie mocy
grzewczej 3-20kW i przeptywie powietrza 1000-2000m3/h lub LEO S3 prod. Flowair o zakresie mocy grzewczej 1,7-
32,7kW i przeptywie powietrza 1000-1800m3/h. Nagrzewnice nalezy doposazy¢ w zawory odpowietrzajgce oraz
zestawy regulacyjne: zawory odcinajgce oraz zawodr z sitownikiem (dopuszcza sie montaz sitownikow na
rozdzielaczu). Zasilanie nagrzewnic nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy indywidualnymi przewodami YDY3x2,5
450/750V. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi C10.

Montaz $cienny na wysokosci 3,0-3,3m, sytuowanie wg rysunku.

Wykonawca zobowiqzany jest do uruchomienia i regulacji instalacji. Przed wykonaniem i uruchomieniem
instalacji grzewczej przedmiotowej rozbudowy Wykonawca zobligowany jest zweryfikowac i sprawdzi¢ stan
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istniejgcych zabezpieczen instalacji centralnego ogrzewania. Urzqdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
maksymalnej temperatury i ciSnienia roboczego powinny byc zgodne z normq PN-EN 12828.

7.4. Wentylacja.

System wentylacji — naturalny, wspomagany mechanicznie, oparty o elementy nawiewne i wywiewne
higrosterowane zapewniajace regulacje przeptywu strumienia powietrza. Do celéw projektowych przyjeto
rozwigzanie wentylacji w systemie VBP Higro firmy Aereco. Nawiew realizowany za pomocg nawiewnikow powietrza
o regulowanym stopniu otwarcia montowanych w stolarce okiennej np. EXR.304 i/lub $cianie np. EHT.LEG.930 -
higrosterowane w zakresie 7-30m3/h. Wloty przewoddw wywiewnych zakonczone kratkg wentylacyjng sufitowg
i/lub $cienng np. BXC.773 - higrosterowane w zakresie 20-80m3/h. Przepustnica w stanie zamkniecia powinna
zapewnié przeptyw powietrza w ilosci 20-30% przeptywu maksymalnego. Wysokos¢ montazu kratki sciennej w
odlegtosci nie wiekszej niz 150mm od sufitu. Site napedowa systemu stanowi nasada wentylacyjna o regulowanym
przeptywie wspotpracujgca z kratkami higrosterowanymi np. VBP.SKY — zakres regulacji 0-1200m3/h. Nasade
montowac na podstawie akustycznej np. SBV.

Sumaryczny wydatek dla elementéw nawiewu i wywiewu wynosi odpowiednio:

o biblioteka+wypozyczalnia >225m3/h
= $wietlica >960m3/h
= pokdj nauczycielski >320m3/h
= gabinet dyrektora >40m3/h

Przewody wywiewne wykona¢ sztywnymi kanatami stalowymi ocynkowanymi o przekroju prostokatnym
i/lub okragtym. Prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. Potgczenia rur i ksztattek kotnierzowe. Przejscie przez
przegrody wykonac uszczelnieniami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
Sytuowanie przejscia w stropach sprezonych wykonac bez naruszenia zbrojenia - uzgodni¢ z producentem stropu na
etapie produkgji.

7.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

a.| Przewody instalacji wodociggowej:

= materiat: PP-RCT, zgrzewane polifuzyjnie
woda zimna np. PP-RCT Unibeta prod. Pipelife
woda ciepta np. PP-RCT Carbo prod. PipelLife

= wymiarowanie: z.w. 16x2,2; c.w. 20x2,8

Warunki zgrzewania wg wytycznych producenta rur i ksztattek. Wszystkie elementy w instalacji tj. ztgczki,
ksztattki itd. nalezy stosowac odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.
b.| Przewody instalacji grzewczej:

Instalacja rozdzielcza:

@ materiat: Stal-zew.ocynk, potaczenia zaciskane
= wymiarowanie: Dn35

Podejscia:
= materiat: PE-RT/AI/PE-RT, potgczenia zaciskane
= wymiarowanie: grzejniki PEX 16x2,0; 20x2,25

nagrzewnice PEX 25x2,5

Warunki zgrzewania i zaciskania wg wytycznych producenta rur i ksztattek. Wszystkie elementy w instalacji
tj. ztaczki, ksztattki itd. nalezy stosowac odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.

c.| lzolacja termiczna przewoddw wody cieptej oraz grzewczych A=0,035W/mK:
o gr.20mm dla przewoddéw PEX 16x2,0, 20x2,25, 25x2,5

= gr.30mm dla przewodéw Dn35

Zmniejszenie grubosci izolacji do 50% dla przejs¢, skrzyzowarn i przewodow uktadanych w komponentach
budowlanych. Dla przewoddw uktadanych w podfodze gr.6mm.
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d.| lzolacja antyroszeniowa przewoddéw wody zimne;j:

= gr.emm otulina na bazie kauczuku syntetycznego np. ARMAFLEX ACE

e.| Przewody kanalizacyjne:

= materiat:

= wymiarowanie:

PCV, potaczenia kielichowe na uszczelkach gumowych
(dla instalacji w gruncie SN 8kN/m2 — lite)
wg rysunkéw, podejscia normatywne

f.| Przewody wentylacyjne.

Do celéw projektowych dobiera sie system wentylacyjny typu VBP Higro firmy Aereco:

= nasada wentylacyjna VBP.SKY o regulowanym przyptywie 0-1200m3/h

= podstawa akustyczna SBV

= kratki wyciggowe BXC.773 - higrosterowane w zakresie 20-80m3/h

= nawiewniki okienne EXR.304 - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h i/lub
= nawiewniki Scienne EHT.LEG.930 - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h

= przewody wentylacyjne - sztywne, stalowe ocynkowane o przekroju prostokgtnym i/lub okragtym o
potfaczeniach kotnierzowych np. kolana, przejscia i inne - stosowac systemowe, prefabrykowane

g.| Armatura i ceramika sanitarna:

= umywalki wiszgce z pétnagg ceramiczng,

= baterie umywalkowe (w toaletach z zabezpieczeniem przed poparzeniem), zalecane wykonanie stojgce
czasowo-przyciskowe z zaworami odcinajgcymi z systemem antyblokujgcym uniemozliwiajgcym blokowanie
baterii w pozycji otwartej, wandaloodporne,

@ inne systemowe

Stosowac armature przeznaczonq do obiektow uzytecznosci publicznej, wymienione wykonanie traktowac
jako zalecane. Wykonanie armatury i ceramiki uzgodnié¢ z Inwestorem i/lub Uzytkownikiem obiektu.

h.| Pozostata armatura i osprzet instalacyjny - zgodnie z doborem w rozdziale Obliczenia.

UWAGA.

Wymiarowanie przewodow wg rysunkdw. Przebieg instalacji i lokalizacje armatury pokazano na rysunkach.
Do realizacji inwestycji stosowac¢ materiaty i wyroby budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie istniejgcych i
projektowanych rozwiqzan. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymogi ustawy o wyrobach
budowlanych oraz posiadac¢ odpowiednie atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Sposob montazu przewodow
za pomocq zamocowarn nie moze powodowac ugiec¢ przewodow powodujgcych zmniejszenie spadkow lub powstanie

przeciw spadkow.

7.6. Obliczenia.

a.| Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzewania wykonano zgodnie z normg PN-EN I1SO 12831.

= Zatozenia obliczeniowe:

Strefa klimatyczna Il -20°C

Czynnik grzewczy 75/55°C

Powierzchnia ogrzewana 130,33m2

Kubatura ogrzewana 476,36m3

Wentylacja grawitacyjna naturalna.

Do obliczen przyjeto przegrody:
4ciany zewnetrzne U, = 0,20[W /m?K]
podtogi na gruncie U, = 0,18[W /m?K]
stropodach U, = 0,15[W /m?K]
stolarka okienna Uy = 0,90[W /m?K]
stolarka drzwiowa Up = 1,30[W/m?K]

= Sumaryczne obcigzenie cieplne rozbudowy:

CDHL = 12,9[kW]

= Wskazniki zapotrzebowania ciepta:

w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q = 98,9[W /m?]
w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q =27,1[W/m3]
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b.| Dobér grzejnikow.

Do celéw projektowych przyjeto grzejniki ptytowe Ventil Compact prod. Purmo.
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Dobér grzejnikow (Ti — projektowa temperatura wewnetrzna, *R- rozdziat ciepta z pomieszczen sqsiadujgcych).

Ti Wymiary Moc ilos¢
Pomieszczenie Typ grzejnika
[°C] [mm] [kw] [szt]
Rozdzielacz — ilos¢ sekcji: 5
Wiatrotap ~ [0.01] 16 Cv 11 900/500 0,61 1
Komunikacja [0.02b] 20 *R - - -
Wiatrotap  [0.03b] 16 CV 22 900/500 0,89 1
Swietlica [0.06] 20 nagrzewnica np. VR-mini; LEO S3 6,06 2
Wypozyczalnia [0.07] 20 Ccv33 900/700 1,86 1
Biblioteka  [0.08] 20 Cv33 900/800 2,17 2

c.| Rozdzielacz instalacji c.o.:

= rozdzielacz:
o ilos¢ sekcji: 5

d.

Obliczenia wentylacyjne.

Wymagany strumien powietrza wentylacyjnego:

= biblioteka+wypozyczalnia

= S$wietlica
= pokdj nauczycielski
= gabinet dyrektora

5,30x7,75x3,65m x1,5/h=225m3/h
480s x20m3/h=960m3/h
160s x20m3/h=320m3/h
3,30x3,70x3,10m x1,5/h=55m3/h

Dobdr elementéw nawiewno-wywiewnych.

1” do ogrzewan grzejnikowych ze Eurokonus G3/4”x20x2,25; G3/4”x25x2,5

vn nawiewniki kratki wyciggowe nasada wentylacyjna
Pomieszczenie 7-30m3/h 20-80m3/h 0-1200m3/h
[m3/h] [szt] [szt] [szt]
Swietlica  [0.06] 960 32 12 5
Bilioteka+Wypozyczalnia [0.08]+[0.07] 225 8 3
Pokdj nauczycielski [1.03] 320 11 4 1
Gabinet dyrektora [1.02] 55 2 1
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L. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

7.7. Podstawy opracowania.

= zlecenie inwestora

= PAB

@ uzgodnienia miedzybranzowe
= obowigzujace przepisy i normy

7.8. Zakres opracowania.

= rozdzielnice elektryczne;
@ instalacje oSwietleniowe;
@ instalacje gniazd wtykowych;

7.9. Wewnetrzne linie zasilajace.

Nie przewiduje sie wzrostu mocy w modernizowanym budynku. Wykorzystane zostanie istniejgce przytacze
oraz istniejgce wlz. Na etapie realizacji sprawdzi¢ jakos¢ prowadzonego kabla i w razie potrzeby dokona¢ wymiany.
Pomiar bezposredni energii elektrycznej odbywa sie za pomocg licznika w rozdzielnicy RP zlokalizowanego wewnatrz
budynku. Nie dokonywa¢ modyfikacji wytgcznika gtéwnego. Pozostawi¢ lokalizacje rozdzielnic RP, RP1 oraz RK,
natomiast wymienione zostanie wyposazenie i obudowa rozdzielnic.

Lokalizacja elementdw zasilania pokazano na rys. E.6-E.8.

7.10. Rozdzielnice elektryczne.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RP jako wnekowa metalowa lub izolacyjng z tworzywa, o
szerokosci 18M, P40, wym. 1149x435x72mm. W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe.
Zabezpieczenie istniejgcych obwoddéw nalezy uzupetni¢ wytacznikami réznicowopradowymi, przewidziano
dodatkowe obwody dla oswietlenia modernizowanych pomieszczen, do zasilania gniazd ogdlnych, do zasilania i
oswietlenia windy, do zasilania nagrzewnic i wentylatoréw. W rozdzielnicy RP przewidziano montaz ogranicznika
przepiec typu T1+T2.

Schemat ideowy i widok czotowy rozdzielnicy RP pokazano na rys. E.9.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RP1 jako wnekowa metalowg lub izolacyjng z tworzywa, o
szerokosci 18M, P40, wym. 764x435x72mm. W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe.
Zabezpieczenie istniejgcych obwoddéw nalezy uzupetni¢ wytacznikami réznicowopradowymi, przewidziano
dodatkowe obwody dla oswietlenia modernizowanych pomieszczen oraz do zasilania gniazd ogdélnych. W
rozdzielnicy RP1 przewidziano montaz ogranicznika przepiec¢ typu T2.

Schemat ideowy i widok czotowy rozdzielnicy RP1 pokazano na rys. E.10.

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RK jako natynkowa, metalowa lub z tworzywa, o szerokosci 18M,
IP40, wym. 750x450x150mm. W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe. Zabezpieczenie
istniejgcych obwoddéw nalezy uzupetnié wytgcznikami réznicowopradowymi, przewidziano dodatkowe obwody do
zasilania gniazd dedykowanych do sieci komputerowej LAN. W rozdzielnicy RK przewidziano montaz ogranicznika
przepiec typu T2.

Schemat ideowy i widok czotowy rozdzielnicy RK pokazano na rys. E.11.

7.11. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych ~230V.

Instalacje o$wietleniowe zasila¢ z rozdzielnicy RP i RP1. Obwody oswietlenia wykonaé przewodami typu
YDYp-zo 2;3x1,5 mm2 p/t, z osprzetem podtynkowym lub szczelnym montowanym pod tynk. Wytgczniki montowadé
na wysokosci 1,2m..1,3m, chyba ze na planach instalacyjnych zaznaczono inacze;j.

W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia:

@ podstawowe;
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= os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne na korytarzach i klatkach schodowych, zrealizowane z wykorzystaniem
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych LED podtrzymujgcymi dziatanie opraw minimum 1godzine po zaniku
napiecia zasilania;

= os$wietlenie zewnetrzne budynku elewacyjne.

Lokalizacje opraw i osprzetu podano na rys. E.1-E.4 na planach instalacyjnych poszczegdlnych pomieszczen.

Jako podstawowe przyjgé oswietlenie LED nastropowe. llosci i niektdre typy opraw podano na planach
instalacji.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami YDYp-zo 3x2,5mm2, pod tynk
z osprzetem podtynkowym, lub hermetycznym, p/t. Wszystkie obwody gniazd chronione sg grupowo wytgcznikami
réznicowopragdowymi. Gniazda montowac na wysokosci 0,3m. Gniazda w pomieszczeniach WC, kuchni (jezeli sg w
tych miejscach zmieniane) montowacé na wys.1,1m. W kuchni, tazienkach i WC stosowaé osprzet hermetyczny.
Zastosowac system ramkowy.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rys. E.5-E.8.

7.12. Instalacje odgromowa i uziemiajaca.

Nalezy wykorzystac istniejgcg instalacje odgromowa. Podczas realizacji nalezy sprawdzic¢ stan jakoSciowy
tych instalacji. W razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw. Instalacje wykonac zgodnie z PN-EN 62305. Wszystkie
czesci metalowe na dachu nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziomu
fundamentowego, ztacza kontrolne umieszczone w puszkach, w tynku elewacji, na wysokosci ok.1m. Powinien by¢
wykonany za pomocg tasmy Fe/Zn 25x4mm. Sprawdzi¢ potgczenia uziemiajgce do rozdzielnicy RP, jezeli zaistnieje
potrzeba wykonaé je za pomocg tasmy Fe/Zn 25x4mm. Wszystkie przewodzgce elementy budynku takie jak rury
wodne, metalowe podstawy, obudowy, zbiorniki przytgczyc za pomocg przewodu LY 6mm2 o powtoce zielono-zéttej
do miejscowych szyn wyrdwnawczych MSW. Potgczenia do rur metalowych wykonac¢ za pomocg uchwytéw do rur
dostosowanych do odpowiedniej Srednicy. W miejscach tgczen stosowac puszki z naklejonym wewnatrz odcinkiem
26ttozielonej tasmy izolacyjnej. Rozprowadzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z przepisami. Potaczenia te stanowig
ekwipotencjalizacje. Instalacja odgromowa i uziemienia jest cze$cig systemu ochrony przed porazeniem i pozarem.
Po zakonczeniu robdt wykonaé pomiary kontrolne. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé 30Q. Instalacje
wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

7.13. Instalacja ochrony od porazen i przepiec.

Projektowane instalacje elektryczne wykonaé¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone przeciwporazeniowa
realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

a.| Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez:

= zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzen;
= zastosowanie obudéw urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 40 i wiecej;
@ uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikow réznicowo-pradowych o pradzie Al=30mA,;

b.| Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana jest przez:

= zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytaczniki samoczynne irdznicowoprgdowe w
uktadzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie potgczen wyréownawczych;
= zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci o wzmocnionej izolacji;

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

@ rozdzieli¢ w rozdzielnicy lub w ztaczu kablowym funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewéd
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemi¢ punkt rozdziatu;

= stosowal potaczenia wyréwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych napieé
wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi;

= w tazienkach wykona¢ miejscowe instalacje wyréwnawcze przewodem LY 6 mm2;

= doprowadzi¢ przewdd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych;

c.| Jako ochrone od przepie¢ w rozdzielnicach zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ typu T1+T2 lub typu T2,
zgodnie ze schematem na rysunkach rozdzielnic — rys. E.9-E.11;
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7.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Zakres wymagan dla instalacji elektrycznych odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania i wymogdéw zwigzanych
z przepisami ochrony pozarowej oparty jest na obowigzujgcych przepisach iregulacjach. Instalacja wyposazona
bedzie w wytacznik przeciwpozarowy GWP umieszczony wewnatrz budynku przy rozdzielnicy RP. Wszystkie odbiory
zwigzane z bezpieczenstwem ludzi powinny by¢ zasilane kablami w izolacji o wytrzymatosci ogniowej min. ES0. W
miejscach gdzie kable elektryczne przechodza przez granice stref pozarowych nalezy wykonac¢ przegrody ogniowe.
Przejscia ogniowe powinny miec takg samg odpornos¢ ogniowa jak $ciany. Wszystkie drogi ewakuacyjne maja by¢
oznakowane w sposéb widoczny i jednoznaczny, zgodnie z normg PN-EN 50172, PN-EN 1838 - patrz pkt. oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne.

W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowac w obiektach zagrozonych :

= stosowac urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;
= stosowac osprzet szczelny o IP 55;
= montowad przewody o izolacji 750V;

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty odnosnie ochrony
przeciwpozarowe;.

7.15. Instalacje teletechniczne.

Przewiduje sie instalacje systemu okablowania strukturalnego, koty sktadaé¢ sie bedzie z gniazd
przytgczeniowych PEL (3x230V + 2xRJ45). W tym celu kable UTP kat.6 LSZH z gniazd przytgczeniowych PEL
poprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego LAN i rozszy¢ w panelach rozdzielczych 19". Instalacje wykonaé w topologii
fizycznej gwiazdy; wszystkie kable wprowadzi¢ do szafy LAN. Instalacje wykona¢ z komponentéw kategorii kat.6 UTP
PN-EN 50173-1. W szafie LAN umiesci¢ komponenty okablowania: panele rozdzielcze 19", listwy zasilajgce, pétki na
sprzet aktywny oraz panele telefoniczne 19". Gniazda przytgczeniowe 2xRJ45 zintegrowac w systemie ramkowym z
gniazdami zasilajgcymi 2x230V. W gestii Inwestora jest wybor operatora telekomunikacyjnego, ktéry zapewnia
przytacze telekomunikacyjne. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 50174, zwrdci¢ uwage na bezpieczne odlegtosci
od innych instalacji. Kable prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

Lokalizacja gniazd patrz plany instalacji rys. E.6, E.7.

7.16. Obliczenia.

a.| Obliczenie natezenia o$wietlenia.

Wedtug normy PN-EN 12464-1 wartos¢ natezenia oswietlenia powinna wynosié:

= na korytarzach i klatkach schodowych 100 luksow
@ pomieszczenia swietlicy 100...200 luksow
@ pomieszczenia biurowe i biblioteka 500 luksow
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b.| Obliczenia obcigzen.

Tabela.1 Bilans mocy - Rozdzielnica RP.

o fue Przekity Rozdzielnica

Nrobwodu Nazwa obwodu P [kW] | cosg |fiodéfaz| U, [V} ke | PRV | 1o[A] il P'IZI::"‘;?‘U elekinyczna nr
1-0¢__|Zasilanie KOTEOWNIA 40 | 093 1 230 065 260 122 20 RP
20¢__|Oswietlenie SALA nr 5 03 | 085 1 230 o070 o021 11| 6 RP
3-x¢__|Zasilanie gniazd ogélnych SZATNIA 30 | 093 1 230 020 060 28 16 RP
4-0¢__|Zasilanie gniaz d ogélnych GABINET 30 | 093 1 230 0200 o0p0| 28] 16 ® RP
50 |Zasilanie gniazd ogdlnych SALA nr 5 3,0 0,93 1 230 020 060 238 16 »;“,! RP
B¢ |Oswietlenie SALA nr 4 02 | 085 1 230 070 014 07 6 % RP
70 |Oswietlenie KOTHOWNIA 02 | 085 1 230 o070 o014 07 8 & RP
80 |Oswietlenie i zasilanie gniazd 3,0 0,93 1 230 020 060 28 16 .§ RP
90¢__|Oswietlenie BIBLIOTEKA 02 | 085 1 230 070 014 07 6 RP
10-50¢__|Zasialnie rozczielnica RP1 68 | 093 3 400 065 442 69 25 RP
11-0¢_ |Zasilanie gniaz da 3-fazowego 9,0 0,93 3 400 050 450 7.0 16 RP
12-0¢__|Zasialnie rozdzielnica RK 160 | 0,93 3 4000 060 960 149 25 RP
13-0¢__|Sterowanie ogwietleniem 00 | 093 1 230 100 001 00 3[LY15mm2 RP
14-50¢__|Ogwietlenie pom.0.08 05 | 085 1 230  070] 035 18 4| 3x1.5mm2 RP
1550¢__|Ogwietlenie pom.0.06 05 | 085 1 230 070 035 18 3x1,5mm2 RP
16-0¢__|Oswietlenie pom.0.02a 03 | 085 1 2300 070l 021 11 3x1,5mm2 RP
17-50¢__|Oéwietlenie pom.0.03a 01 | 085 1 230 070 007 04 31,5mm2 RP
18-0¢__|Ogwietlenie POZOSTALE 01 | 085 1 230l 070l 007 04 | 315mm2 RP
19-50¢__|Ogwietlenie KL SCHODOWA 02 | 085 1 230 070 014 07 3x1,5mm2 RP
20-0¢__|Oswietlenie ANVARY INE | EWAKUACJA 05 | 085 1 230 070 035 1.8  6[34x15mm RP
21-0¢_ |Oswietlenie ELEWACJAT ZEWN. 1,0 0,85 1 230 050 050 26| 6] 3x1.5mm2 RP
22 __|Zasilanie gniazd ogdlnych (1) 30 | 093 1 230 0200 060 28 16| 3x25mm2 RP
2350 |Zasilanie gniaz d ogdlnych (2) 30 [ 093 1 230 020 o060 28 16| 325mm2 RP
24-0¢__|Zasilanie WINDA 42 | 093 3 400 075 315 49 16| 3x2.5mm?2 RP
25-x¢__|Oswietlenie WINDA 05 | 085 1 230 060 030 15] 6 3x15mm?2 RP
26-0¢__|Zasilanie NAGRZEWNICA (1) 02 | 093 1 230 050 010 05| 10| 3x15mm2 RP
2750¢__|Zasilanie NAGRZEWNICA (2) 02 | 093 1 230 050 010 05] 10| 3x15mm2 RP
28-0¢__|Zasilanie WENTYLACJA (1) 02 | 093 1 230 050 010 05] 10| 3x15mm2 RP
2950 |Zasilanie WENTYLACJA (2) 02 | 093 1 230 050 010 05 10| 3x15mm2 RP

RazemRP| 6341 0,93 3 400 049 313 486
Pz . Ps
W] 9| s
Zasilanie| 31,3| 093 3 400 08| 2500 388 63| istn. wiz ZK
Tabela.2 Bilans mocy - Rozdzielnica RP1.

as e (R Rozdzielnica

Nrobwodu Nazwa obwodu Pi[kW] | cosq |foscfaz | U, [V] ks Pk | 1y [A] i pr[zr:rv:io?c]iu e ———
1-xx__|Oswietlenie (1) 05 | 085 1 230 070 035 18 6 RP1
2% | Oswietlenie (2) 05 | 085 1 230 070 035 18/ 6 ° RP1
3x¢_ |O$wietlenie (3) 05 | 085 1 230 070 035 18 6 :’ﬁ, RP1
4xx__|Zasilanie gniazd ogdlnych (1) 30 | 093 1 230 025 075 35/ 16 % RP1
5xx__|Zasilanie gniazd ogélnych (2) 30 | 093 1 230] 025 075 35/ 16 § RP1
6-xx__|Zasilanie gniazd ogélnych (3) 30 | 093 1| 230 o025 075 35 16 3 RP1
7-xx | Zasilanie gniazd ogdlnych (4) 30 | 093 1 230 025 075 35/ 16 RP1
8xx__|Zasilanie gniazd ogdlnych (5) 30 | 093 1 230 025 075 35/ 16 RP1
9-xx__|Sterowanie o$wietleniem 0,0 | 093 1 230 1,000 001 00 3 LY15mm2 RP1
10-xx__|Oswietlenie (4) PETRO | 1,1 | 085 1 2300 070 077 39| 10| 3x15mm2| RP1
11-x¢__|Oéwietlenie (5) PIETRO Il 02 | 085 1 2300 070 014/ 07/ 6] 3x15mm2| RP1
12-xx | Zasilanie gniazd ogdlnych (6) 30 | 093 1 230] 030 090 42 16[ 3x25mm2 RP1
13-xx_ |Zasilanie gniazd ogélnych (7) 30 | 093 1 230 0300 090 42 16 3x25mm2 RP1
14-xx__|Zasilanie gniazd ogélnych (8) 30 | 093 1 230 030 090 42| 16| 3x25mm2| RP1

RazemRP1| 2681 093 3 400 0,31 84| 131
Pz ki Ps
kWi kW)

Zasilanie| 84| 0,93 3 400 0,8 6,74| 105] 25 istn. wiz RP
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Tabela.3Bilans mocy - Rozdzielnica RK.

L, InF Pl Rozdzielnica
Nrobwodu Nazwa obwodu Pi[kW] | coseq |loscfaz | Un(V] Kz PlkW] | o [A] ) pr[z’:,vrvgju T
1-xx__ |Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (1) 2,5 0,93 1 230 060 150 700 16 RK
2-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (2) 25 | 093 1 230 060 150 7.0/ 16 RK
3-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (3) 25 | 093 1 230 060 150 7.0/ 16 ° RK
4-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (4) 25 | 093 1 230 060] 150 7,0/ 16 :&; RK
5-xx_|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (5) 25 093 1 230 060 150 70/ 16 % RK
6-xx __|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (6) 25 | 093 1 230 060 150 7,0/ 16 ~§ RK
7-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (7) 25 | 093 1 230 0,60/ 150 7.0/ 16 5 RK
8-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (8) 2,5 0,93 1 230 060 150 7,0 16 RK
9-xx |Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (9) 25 | 093 1 230 060 150 7.0/ 16 RK
10-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (10) 25 | 093 1 230 060 1,50 7,0/ 16 RK
11-xx__|Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (11) 25 | 093 1 230 060 150 70/ 16] 3x2,5mm2 RK
12-xx  |Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (12) 25 | 093 1 230l 060 150 7.0 16| 3x2,5mm2 RK
13-xx_ |Zasilanie gniazd dedykowanych LAN (13) 25 | 093 1 230 060 1,50[ 7,0/ 16| 3x2,5mm2 RK
RazemRK| 3250| 0,93 3 400, 060/ 195 303
Pz K Ps
kwj kW]
Zasilanie| 19,5 0,93 3 400 0,8 1560 24,2| 25| istn. wiz RP
7.17. Uwagi koricowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z PBUE, dokumentacjg techniczng i wiedzg techniczna.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw wedtug obowigzujgcych przepisow oraz dokonaé opisu
rozdzielnic elektrycznych RE. Protokoty pomiarowe przekaza¢ do Inwestora.

Stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego wymagaja
pisemnej zgody projektanta.

Rozdzielnice elektryczne wykonac o wiasciwosciach nie gorszych od projektowanych.

Zachowac zgodnosc¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w budynku.

7.18. Normy.

PN-E 05009:1991 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-IEC 60364:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U. Nr 81 poz.473 z pdzniejszymi zmianami)

PN-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektdw , instalacji i urzagdzen.
Wymagania.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewododw.

PN-IEC-60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.EN-50173-4: 2007 , Okablowanie
strukturalne w lokalach mieszkalnych i rezydencjach”

Instalacje nalezy wykonac przy zachowaniu normatywnych odlegfosci od granic dziatki, innych urzqdzen,

obiektow itp.
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8. Sposob powiqgzania instalacji i urzqgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatoZzeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczqcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzqdzer ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami.

8.1. Informacja ogélna.
Instalacja wodociggowa:
= Zaopatrzenie w wode —istniejace z sieci wodociggowej na podstawie zawartych umdw, pozostaje bez zmian.
(Istniejaca studnia wytgczona z eksploatacji dostarczania wody do spozycia przez ludzi).
= Opomiarowanie zuzycia wody na podstawie wodomierza zainstalowanego na przytagczu wodociggowym,
pozostaje bez zmian.
Instalacja kanalizacyjna:
= QOdprowadzenie sciekdw bytowych - istniejgce do sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartych umow,
pozostaje bez zmian.
= Opomiarowanie ilosci odprowadzanych sSciekdow bytowych na podstawie wodomierza zainstalowanego na
przytaczu wodociggowym, pozostaje bez zmian.
Instalacja grzewcza:
= Zaopatrzenie w energie cieplng — istniejgce z indywidualnego zrédta ciepta, kottownia olejowa jako gtéwne
zrédto ciepta oraz pompa ciepta na cele przygotowania c.w.u., pozostaje bez zmian.
= Moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy zostanie pokryta z zapasu mocy istn. kotta olejowego.
Instalacja elektryczna:
= Zaopatrzenie w energie elektryczna —istniejace, z sieci elektroenergetycznej na podstawie zawartych uméw
ZE TAURON Sprzedaz Sp. z.0.0., pozostaje bez zmian.
= Moc zapotrzebowana projektowanego budynku zostanie pokryta z istn. mocy przytaczeniowej. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej w istniejgcej szafce licznikowej, pozostaje bez zmian.
8.2. Zakres projektu.
Likwidacja kolizji w obszarze rozbudowy:
= przebudowa instalacji zewnetrznych oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej
= przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgcza spustéw rynnowych
Parametry techniczne sieci i urzqdzer uzbrojenia terenu w zakresie przebudowy/likwidacji kolizji.
rodzaj uzbrojenia Srednica materiat dtugos¢ met. wbudowania
kanalizacja sanitarna DN160 PVC SN8 ok. 22,80m wykop
kanalizacja deszczowa DN160 PVC SN8 ok. 10,70m wykop
rodzaj uzbrojenia srednica materiat ilos¢
studnie tworzywowa DN600 PP/PE 2kpl
studnie betonowa DN2000 betonowa 3kpl

Elementy istniejqgcej sieci w zakresie przebudowy podlegajq demontazowi.

MIVO.Construction 17



PT_S_E Rozbud , przebud i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01
Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

8.3. Przebudowa instalacji zewnetrznych oraz przytacza kanalizacji sanitarne;.

Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy wykonac z rur PVC SN8 DN160 o sciankach litych
o potaczeniach kielichowych. Wtaczenie do istniejgcego przytacza przez nabudowanie studni rewizyjnej S1 na
odcinku istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej ks200 usytutowanego w dziatce inwestora.

Przewody na podsypce z piasku o grubosci 15cm, prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Obsypka piaskowa
ponad wierzch rury 30cm. Trase rurociggu uzgodniono z Inwestorem biorgc po uwage warunki techniczne
przytagczenia i lokalizacje budynku.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru bragzowego z wktadka metalowg o szer. 200mm.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.

8.4. Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytacza spustéw rynnowych.

Odcinki instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytacza spustéw rynnowych nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8
DN160 o Ssciankach litych o pofaczeniach kielichowych. Przytaczenie bezposrednie spustéow rynnowych do
przebudowanych studni chtonnych SCH1 i SCH2 oraz do studni rewizyjnej D1, dalej do studni chtonnej SCH3
nabudowanej na odcinku istniejacej kanalizacji deszczowej kd160 usytutowanego w dziatce inwestora. Studnie
chtonne nalezy sytuowac w odlegtosci od budynku min.2,0m.

Przewody na podsypce z piasku o grubosci 15cm, prowadzic zgodnie z czescig rysunkowg. Obsypka piaskowa
ponad wierzch rury 30cm. Trase rurociggu uzgodniono z Inwestorem biorgc po uwage warunki techniczne
przytaczenia i lokalizacje budynku.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru zielonego z wktadkg metalowa o szer. 200mm.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 30cm nad grzbietem rury.

8.5. Studnie kanalizacyjne.

a.| Studnie rewizyjne.

Na koncach oraz w miejscu zmiany kierunkdéw kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne niewtazowe S1 i
D1 z PP/PE DN600 (zgodnie z czescig rysunkowg). Zwiericzenie wtazem zeliwnym, ze wzgledu na sytuowanie w
terenie klasy A15. Dna studni zamkniete odpowiednio S1 kinetg, D1 osadnikiem 0,5m. Studnie posadowi¢ na
podsypce z piasku o grubosci 15cm.

b.| Studnie chtonne.

Odprowadzenie wod opadowych do gruntu projektuje sie przez przebudowanie istniejgcych rozwigzan w
postaci betonowych studni chtonnych SCH1-SCH3 (zgodnie z czescig rysunkowg). Studnie chtonne nalezy sytuowadé
w odlegtosci od budynku min.2,0m. Zwieniczenie wtazem zeliwnym, ze wzgledu na sytuowanie w terenie klasy A15.

Przyjmuje sie studnie chtonng typu 2 tj. studnia o gtebokosci wody w studni hs znajduje sie w warstwie
nieprzepuszczalnej o migzszosci rownej gtebokosci studni lub wiekszej, przy zwierciadle swobodnym wody
gruntowej ponizej dna studni (R.Edel). Dno studni otwarte, wypetnione materiatem filtracyjnym odpowiednio liczgc
od dna: kamien tamany 80/150mm gr.20cm, zwir 40/80mm gr.20cm, zwir 10/20mm gr.10cm, zabezpieczy¢ ptyta
odbijajgca np. ptyta chodnikowa 50x50x7cm. Studnie posadowic¢ na podbudowie z kamienia tamanego 80/150mm o
grubosci 30cm.

c.| Potaczenia rurociggéw PVC, wigczenie do studni.

= Przygotowanie otworu dla wktadek In-situ.

Otwér wlotowy nalezy nawierci¢ w studni przy pomocy specjalnej wiertnicy/otwornicy. Srednice otworu
nalezy dobra¢ odpowiednio dla rur DN160 = 177mm, DN200 = 226mm i/lub wg wytycznych producenta wktadki
In-situ. Wysoko$¢ otworu wyznaczy¢ z zachowaniem rzednych i spadkéw rurociggu, zgodnie z projektem.

Wigczenie wykonac¢ przez nawiercenie w studni otworu przy uzyciu dostosowanej wiertnicy/otwornicy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie otworu przez kucie.
= Montaz wktadki In-situ.

Po wycieciu otworu nalezy oczyscic i usungc¢ zadziory. Zatozy¢ profilowang uszczelke - dosung¢ do oporu,
tak zeby réwnomiernie przylegata na catym obwodzie otworu, doktadnie dopasowaé. Nie stosowaé przy tym $rodka
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poslizgowego! W przypadku trudnosci podczas zaktadania uszczelki zaleca sie obrébke powierzchni zewnetrznej
czota podstawy pod uszczelke. W przygotowany otwér wtozy¢ kielich In-situ.

Zastosowanie uszczelek gumowych umozliwia zmiane kierunku rur dolotowych w kazdym kierunku (zakres
wg danych producenta stosowanej wktadki).
= Montaz rurociggdéw w kielichach, otworach prefabrykowanych i/lub z zastosowaniem wktadki In-situ.

Przed wiozeniem powierzchnie zewnetrzne rury i powierzchnie wewnetrzne uszczelki kielicha oczyscic i
posmarowac srodkiem poslizgowym. Dla utatwienia montazu koniec ciety przytaczanej rury sfazowac i usungé
wszystkie nieréwnosci. Umiesci¢ centrycznie rure wewnatrz kielicha/otworu i wsungc ja.

Dla zachowania szczelnosci i trwatosci studni oraz wtgczenia rur nalezy zapewni¢ dobre wsparcie gruntowe
przez zageszczenie podsypki i obsypki do wysokosci podtgczenia do 1s>0,95. Zasypac analogicznie do zasypania
rurociggu. Wszystkie potgczenia wykonac¢ jako szczelne.

8.6. Izolacja antykorozyjna.

Elementy tworzywowe:

= Rury przewodowe i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczen.
= Niedopuszczalny jest kontakt elementdw z tworzyw sztucznych z powtokami bitumicznymi.

Elementy betonowe:

= Studnie betonowe nalezy zabezpieczyé z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez naniesienie warstwy roztworu
bitumicznego do gruntowania oraz dwdéch warstw roztworu bitumicznego do izolacji studni kanalizacyjnych.

8.7. Kolizje.
Na trasie projektowanych przytaczy wystepuja zinwentaryzowane sieci podziemne i naziemne istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia terenu, w szczegdélnosci:

= sieci wodociggowe i kanalizacyjne
= sieci teletechniczne i elektroenergetyczne

Prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. Ukfadanie rurociggéw wykonaé z
zachowaniem odlegtosci skrajni przewoddéw sieci wodno-kanalizacyjnych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania wykonac z zachowaniem normatywnych odlegtosci sieci kanalizacyjnych
od innych sieci i urzqdzen obcych oraz obiektow budowlanych. Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu
wykonac recznie.

8.8. Odbidr robot.

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania roboét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace fazy robét:

@ roboty ziemne
= montaz rur i armatury

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzi¢:

@ rzedne osi rurociggow
@ réwnomiernos¢ spadkow
= prawidtowos¢ potaczen

Warunkiem odbioru koricowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny wynik prob
szczelnosci. Nalezy wykonac geodezyjng dokumentacje powykonawczg rurociggow.
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Do realizacji inwestycji stosowaé¢ materiaty i wyroby budowlane umozliwiajgce prawidtowe dziatanie
istniejgcego i projektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢
wymogi ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Przewody rurowe:

rodzaj sieci kanalizacja sanitarna

materiat PVC DN160, DN200 SN8 - lite
pofaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa
wtgczenie do studni prefabrykowane i/lub wktadka In-situ

Przewody rurowe:

rodzaj sieci kanalizacja deszczowa

materiat PVC DN160 SN8 - lite

pofaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa
wtgczenie do studni prefabrykowane i/lub wktadka In-situ

Studnie betonowe:

Wykonanie zgodnie z PN-EN 1917:2004+AC:2009 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu

niezbrojonego, zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”.

Studnie wtazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych DN2000 — min. wymagania:

beton o wytrzymatosci C35/45 W8 F150, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%

elementy sktadowe studni prefabrykowanych:

dno otwarte, kregi bez/z prefabrykowanymi przejSciami szczelnymi dla rurociggdw przytgczeniowych,
zwezka redukcyjna lub pokrywa z otworem na wtaz, pierscienie dystansowe faczone za pomocga zaprawy
betonowe;j

potagczenia elementéw studni /z wytgczeniem pierscieni dystansowych/ na zintegrowane uszczelki
elastomerowe SBR/EPDM

stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji - typu ciezkiego zeliwne/stalowe powlekane tworzywem
sztucznym, osadzone mijankowo, w dwdch rzedach

krdcce dostudzienne, osadzone podczas prefabrykacji odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub
tuleje ostonowe, przejscia szczelne

wtaz zeliwny DN600 klasy A15

(do regulacji wtazow nalezy stosowac podktadki polimerobetonowe)

Studnie tworzywowe:

Studnie niewtazowe DN600 - min. wymagania:

kineta z PP/PE (z ew. mozliwoscig docigzenia betonem)

komin studzienki z rury PEHD/rury karbowanej PP/PE

rura lub adapter teleskopowy/pierscien dystansowy

stozek zelbetowy/PP/PE/TAR

betonowy lub zelbetowy pierscien odcigzajacy (w strefie obcigzenia pojazdami mechanicznymi)
elementy szczelnie potgczone ze studnig

mozliwos¢ wigczenia przewodow pod réznymi kagtami

krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytagczanego przewodu lub tuleje ostonowe
wtaz zeliwny DN60O, klasy A15

Zestawienie studni tworzywowych:

, Kineta
Oznaczenie Srednica Pokrywa
rodzaj konfiguracja
S1 DN600 A15 kineta zbiorcza 200 0°+L45 (2x redukcja $200/¢160)
D1 DN600 A15 osadnik 0,5m 0160 2x wkfadka In-situ ¢160
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; Kineta
Oznaczenie Srednica Pokrywa
rodzaj wlot wylot
SCH1 DN2000 A15 dno otwarte D1: $160 - 0° -
SCH2 DN2000 A15 dno otwarte D1: ¢160 - 0° -
D1: $160 - 0°
SCH3 DN2000 A15 dno otwarte D2: 160 - P162° -
Pokrywy klasy A15 montowac na teleskopach. Wszystkie potgczenia wykonac jako szczelne.
Materiat filtracyjny studni chtonnych.
= podbudowa kamien tamany 80/150mm gr.30cm
= wypetnienie kamieri tamany 80/150mm gr.20cm
zwir 40/80mm gr.20cm
zwir 10/20mm gr.10cm
8.10. Obliczenia.
a.| Obliczenia studni chtonnych.
Obliczenia przeptywu miarodajnego wykonano w oparciu o formute Burkli Zieglera.
3
Qa =‘P'¢'Qm'F[dm /s]
gdzie:
o powierzchnia zlewni F [ha]
s wspotczynnik sptywu U]
= wspbtczynnik opdznienia odptywu ¢ = 1(dla powierzchni do 1ha)
. . . 3
= natezenie deszczu obliczeniowego m = A/to_667 [dm /s . ha]
= wspotczynnik zalezny (od p, h) A
Zatozenia:
= czestotliwos$é wystepowania deszczu c=5lat->p=100/c =20%
o czas trwania deszczu t = 15 min
o $rednia roczna wysokos¢ opadu h = 600 — 700[mm]
= wspbtczynnik zalezny (od p, h) A =804 (tab.3.2 — R.Edel)
Tabela wynikow:

SCH 1) v Gmldm3/s - ha] F[ha] Qqldm3/s]
1 1 0,90 (dach) 132,1 0,018 2,14
2 1 0,90 (dach) 132,1 0,016 1,90

0,90 (dach) 0,007
3 ! 0,80 (bruk) 132,1 0,010 1,89
Obliczenia zdolnosci chtonnej studni metoda Maaga (typ2-R.Edel).
3
Qf =4'1T'T'hs'kf[m /S]
gdzie:
o promien studni r [m]
o gtebokos¢ wody w studni hs[m]
o wspofczynnik przepuszczalnosci ke[m/s]
Tabela wynikow:
SCH r[m] hg[m] ke [M/g] Qf[m?/s]
1,00 1,00 10~* (pospotki, zwiry nieco gliniaste) 0,0013
1,00 1,00 10~* (pospotki, zwiry nieco gliniaste) 0,0013
1,00 1,00 10~* (pospdtki, zwiry nieco gliniaste) 0,0013
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Obliczenia pojemnosci czynnej studni.

— a2,
Vs,max =mnr hmax

Tabela wynikow:
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SCH r[m] himax[m] Vi max [m°]
1,00 1,00 3,14
1,00 1,00 3,14
3 1,00 1,00 3,14

Sprawdzenie warunku.

Vsmax T Q1) = Qao)

Tabela wynikéw:

SCH Vemax + Qr, 0y = Qa0

3,14+ 0,0013 - 15- 60 = 4,31[m%] = 2,14- 15-60/1000 = 1,93[m?]

3,14+ 0,0013 - 1560 = 4,31[m%] = 1,90 - 15-60/1000 = 1,71[m?]

3,14+ 0,0013 - 15- 60 = 4,31[m3] = 1,89 - 15-60/1000 = 1,70[m?]

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcqg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych

wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

10. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

10.1. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgce w odlegtosci <75m.

= |Instalacja wew. p.poz. - nie wymagana.

= Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

= Instalacja elektryczna wyposazona w wytacznik przeciwpozarowy GWP.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku.

11.1. Dane o obiekcie.

Nazwa obiektu Proj. rozbudowa — $wietlica, biblioteka
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?): 140,39

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. (Af, m?): 5,08

Kubatura pomieszczen ogrzewanych (V, m3): 457,16

Nazwa obiektu Proj. rozbudowa — wiatrotap
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?): 6,41

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. (Af, m?): 125,25

Kubatura pomieszczen ogrzewanych (V, m3): 19,20

11.2. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie.

Parametry przegréd budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2-K] Wsp.Ue wgz\NTZOZI Warunek spetniony
[W/m2K]
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,20 Tak

1. Przegrody strop zewnetrzny

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2-K] Wsp.Ue wgz\NTZOZI Warunek spetniony
[W/m2K]
1 Strop zewnetrzny STZ 0,15 0,15 Tak

Il Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT2021

[W/m2K] Warunek spetniony

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2-K]

1 Podtoga na gruncie PG 0,18 0,30 Tak

Parametry stolarki okiennej i drzwiowej

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] Wsp‘tJ\;v\;/riz\f\ll(]?OZl Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 150/210 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 328/378 1,30 1,30 Tak
V. Okna zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol [vajfr;lei] Wsp. g V\\//\;'FFZL(J);:Ilg V\\/I\ISEZ%J\Zng Warunekspefniony
[W/m?2K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0Z 100/330 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak nd
2 Okno zewnetrzne 0z 215/330 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak nd
3 Okno zewnetrzne 0Z 100/60 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak nd

W zwigzku z tym, ze projekt dotyczy rozbudowy budynku szkoty oraz ze wzgledu na wykorzystanie /dla
projektowanej rozbudowy/ do celéw grzewczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej istniejgcych rozwigzan
c.0.ic.w.u. odstepuje sie od wykonania projektowanej charakterystyki budynku. Po wykonaniu rozbudowy Zarzadca
budynku zobligowany jest do wykonania swiadectwa charakterystyki energetycznej catego obiektu.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA PIIB

zal.1. Projektant w zakresie branzy sanitarnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Leszno, dnia 28 grudnia 1998 x.

GKPN - 7342/N/ 44 /98

DECYZJA
P ) 1

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 wust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 19%5 1r.}, po ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentdw, e spelnione zostaiy warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednego do uzyskania uprawnief
budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu 2
wynikiem pozytywnym,

Pan LESZEK WIELEBSKIL
magister iniynier inzynierii Srodowiska
nr. 18 styczhia 1955 roku w Krotoszynie.
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
3 Nr ewid. 113/%8/Lo

DC PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTEMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRBNICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACJIE I SIECI SANITARNE

w zakresie sieci i instalacji
wodociagowych, kanalizacyjaoych i'c.o.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeii stanowig
réwniez podstawe do sprawdzania projektdw  budowlanych W
specjalnofci objetej tymi uprawnieniami.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowig rowniez
podstawe do:

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw
budowlanych,

- wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego
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POLSKA
| L B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkacyjnym:

WKP-15A-5KC-5PL *

Pan Leszek Wielebski o numerze ewidencyjnym WKP/15/5523/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 48/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 787 K.e.

4 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2lozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli Zlozanym w formie pisemne].}

* weryfilacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzicé za pomocy numerd weryfikacyjnego zadwiadczenia na
?

stronie Polskie] Izhy Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PT_S_E Rozbud

, przebud i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

P42.2022/01

Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka

zal.2. Oswiadczenie projektantéw — art.34 ust.3d Ustawy - Prawo budowlane.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

021903_2.0006.81

ELEMENT PROJEKTU:

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

ADRES INWESTYCJI:

IDENTYFIKATOR DZIAtKI:

Gniewkowie.
Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
021903_2.0006.81

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA
mgr inz. Leszek WIELEBSKI
113/98/Lo spec. instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY:
mgrinz. Robert MARKOWSKI
49/D0S$/03  spec. instalacyjna 05.06.2023
PROJEKTANT: BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Stawomir WOLSKI
WKP/0218/POOE/19 spec. instalacyjna
SPRAWDZAJACY:
merinz. Paulina LECIEJEWSKA
WKP/0444/POOE/18 spec. instalacyjna 05.06.2023
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci:

= zabezpieczenie terenu robdt budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

= wytyczenie przejs¢ pieszych

@ urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow oraz urobku i odpadéw budowlanych

2.  Woytyczne ogdlne realizacji robdét ziemnych:

= Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i PB.

= Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych, oznakowaé tablicami i tasmami
ostrzegawczymi.

= W trakcie realizacji robdt nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejgce kamienie graniczne, repery
wysokosciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

= W strefach urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywac wytacznie recznie.

= Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

= W przypadku uszkodzenia urzgdzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy zgtosi¢ wiascicielowi
urzadzenia, w porozumieniu z wtascicielem dokonac naprawy.

= Wykonywac podwieszenia, podparcia odkrytych urzadzen podziemnych.

= W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn
budowlanych.

= W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty, powiadomic inwestora i stuzby archeologiczne.

= W przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatéw lub innych materiatéw niewiadomego
pochodzenia, wstrzymac prace, powiadomié inwestora oraz odpowiednie stuzby.

= Po zakonczeniu robot przywrdcié teren do stanu pierwotnego.

3. Warunki techniczne wykonania robot ziemnych:

= Wykopy waskoprzestrzenne S$redniogtebokie (1,0-3,0m) o S$cianach pionowych wykonywaé stosujac
szalowanie petne, wykopy ptytkie (do 1,0m) zabezpieczy¢ skarpowaniem. W strefach zblizenia z obiektami,
urzadzeniami, infrastrukturg podziemnga roboty ziemne wykonywac wytacznie recznie.
= Po wykonaniu wykop zasypywac warstwami <0,20m nadajgcym sie do zasypania pochodzgacym z urobku
gruntem rodzimym (grunt niespoisty, bez gruzu, bez kamieni itp.). Zageszczac recznie lub mechanicznie do
uzyskania wskaznika zageszczenia:
1s>1,00 dla h<0,5m p.p.t.
1s20,97 dla h>0,5m p.p.t.

Zageszczac rownomiernie na catej powierzchni. Przy zasypywaniu i zageszczaniu zwrdci¢ uwage by nie
uszkodzic¢ zabudowanych elementow.

UWAGI OGOLNE

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem budowy
i jego otoczeniem. Znaczace réznice pomiedzy stanem obiektéw z dnia wizji lokalnej, a stanem faktycznym na
dzien przystgpienia do robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowe;j.

3. Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych,
posiadajacych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.

4. Teren, na ktédrym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzic¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

5. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

6. Elementy i materiaty z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym
z wykonaniem innych robét. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. 2013r. poz. 21, ze zm.). Okreslenie rzeczywistego miejsca
odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien,
materiaty z rozbidérek stanowigce wtasnos¢ Inwestora albo wtasciciela przebudowywanych urzadzen obcych,
zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego wtasciciela.
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INFORMACIJA O ODPADACH

1. Zgodnie z art.3 pkt.32 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, podczas wykonywania robét budowlanych
powstajg odpady. Odbiorca tych odpaddw staje sie jednoczesnie wytwodrca odpaddéw, powstatych przy
wykonywaniu dziatalnosci i ponosit bedzie wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze Srodowiska
(art.279 ust.2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony $rodowiska - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tj. 2022
p0z.2556).

2. Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét nalezy:

= wywoz odpaddédw wiasnym lub wynajetym transportem,

= prowadzenie iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. 2013 poz.21, tj. Dz.U. 2022 poz. 699),

= przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja , transport
oraz unieszkodliwienie).

ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1. Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych
przepiséw lub zasad sztuki budowlanej. Kwalifikacji zamierzonego odstepstwa dokonuje Projektant.

2. Podane w projekcie materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie
budowlanym majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatow,
potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.

3. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw
technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych
zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty posiadajgce
wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystgpieniem do robot, po dokonaniu odkrywek istniejgcych elementdéw, jak réwniez uzyskania
dostepu do przestrzeni stropéw — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi
rozwigzaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez
wykonawce robdt, nalezy zwrdcic sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci i
parametrow wbudowanych materiatéw. Zastosowane materiaty, powinny posiadac parametry minimalne takie
jakie zostaty opisane w projekcie.

7. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bedy uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdét budowlanych winny by¢ prowadzone w sposdb
uwzgledniajgcy koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej
nalezy uwzglednic¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania budynku.

9. W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkow na realizacje inwestycji nalezy przyjac rezerwe min 10% wartosci
inwestycji na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

MIVO.Construction 30



PT_S_E Rozbud , przebud i remont budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. P42.2022/01

Gniewkodw 3, 58-173 Roztoka 021903_2.0006.81

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2021 poz. 2351).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tj. Dz.U. 2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz.
523, ze zm.).

5. Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;j.
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C.| CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej: GKIV.4020.1.1416.2022
Miejscowos¢: Gniewkdw

Jednostka ewidencyjna identyfikator i nazwa: 021903_2 Dobromierz

Obreb ewidencyjny identyfikator i nazwa: 021903_2.0006 Gniewkow

Sekeja mapy: 5.146.31.19.2.1, 5.146.31.19.2.3

Skala mapy 1:500

Nazwa ukfadu wspdfrzednych prostokgtnych ptaskich : 2000

Nazwa ukfadu wspdirzednych wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: kolorem czarnym

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych majqcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie-badano sfuzebnosci gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow: —
Uwagi: Dziatki w granicach ewidencyjnych

Mapa aktualna na dzieA: 11.06.2022

A-G granica dziatki nr 81 objetej inwestycja
pow. ok 6863,00m2

istn. budynek szkoly
pow. zabudowy 358,43m2

proj. rozbudowa - $wietlica, bliblioteka
pow. zabudowy 140,39m2

-——
@
@
©) proj. rozbudowa - wiatiotap
©
o

TERRA Geodezja i Klasyfikacja Gruntdw Justyna Bartycha
59-400 Jawor ul. Sporna 25

Kom. +48 605153688 RM6
www.terra— jawor.pl 174

NIP:6951455826  ID 388908405 84/2 273

pow. zabudowy 6,41m2

SCH1-3 studnie chtonne kanalizacji deszczowej
(przebudowallikwidacja kolizji)

istn. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
(przebudowallikwidacja kolizji)

_____ lokalna kanalizacja deszczowa PVC DN160
(przebudowallikwidacja kolizji)

o inst. studnie rewizyjne kanalizacji sanitarmnej
(przebudowallikwidacja kolizji)

memesemes |Okalna kanalizacja sanitarna PVC DN200
(przebudowal/likwidacja kolizji)

X demontaz/rozbiorka elementow kanalizacji
(likwidacja kolizji)

studnia wylaczona z eksploatacji dostarczania
wody do spozycia przez ludzi

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wyfacznie za zgodg autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska = 2 Nr projektu:
" I LT |I|| 64-100 Leszno, ul. Rumurska 13/10
Tlt: IIEiIEll!lIII tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P42.2022/01

JUSTYNA JOANNA

BARTYCHA Inwestor: Zamierzenie
Co 22062022 12:13:42 [GMT-2] Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
» Dekunpent|3ocpls.=nvele\km)nlt‘zrle , . im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf oprycowany w wyniku prac vmmiml] P :?-cl%oll:\r:)fr%ri‘i‘erz
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultat zmigm operat techniczny Adres Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, \ee jestem swiadomy Umowa z dn. 314.2022 | MVestyait 021903_2.0006.81
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego o$wigdczenia.

. ) Rodz. oprac.: PT_S_E Nazwa rysunku: Nr rys.:
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: CGKIV.40R0.1.1416.2022 Legenda z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : - PLAN SYTUACYJNY
Organ sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymaf zgtoszenie: STAROSTA SWIDNICK U3 oznaczenie funkcji Branza: sanitarna S.O
Wykonawca prac geodezyjnych: TERRA Geodezja i Klasyfikacja Gruntéw Justyna Bartycha nieprzekraczalna linia zabudowy Data: 05.2023 Skala: 1:500
Nr-oroz dota spor%qdzemo dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikac: Strefa ochrony ukfadu ruralistycznego wsi Projektant: mgr inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne

Protokof weryfikacji Nr o GKIV.4020.1.1416.2022_22959 z dnia 22.06.2022

Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych kierownika prac: Justyna Bartycha Nr uprawnien 23132 Uchwata Rady Gminy Dobromierz nr XXXIV/205/17 z dnia 05.07.2017 r.) Sprawdzajacy: | mer inz. Robet MARKOWSKI 49/D05/03, spec. instalacyjna

Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI




istn. teren zielony

proj. ptyta fundamentowa

proj. podbudowa
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Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej wykonac rurg PVC lite SN8 DN160, uktada¢ z min spadkiem 1,00%.

Skrzyzowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonaé z zachowaniem normatywnych odlegtosci /kd <->wod, t min.20cm. Kable energetyczne
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych /dtugos¢ poza obrys rurociggu min.1,0m.

Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie.

Rzedne, zagtebienie i inne parametry istniejgcego uzbrojenia sg przyblizone, podlegajg weryfikacji na budowie.

Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wszystkie wymiary i odlegtosci zweryfikowac¢ na budowie.
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Rury spustowe wigczy¢ do projektowanych podej$é kanalizacyjnych z zastosowaniem czyszczakéw PVC/PP DN160 z separatorem lisci oraz
zamykanym otworem rewizyjnym. Podejscia wykonac rurg PVC lite SN8 DN160, uktada¢ z min spadkiem 0,60%.

Skrzyzowanie z sieciami uzbrojenia terenu wykonaé z zachowaniem normatywnych odlegtosci /kd <->wod, t min.20cm. Kable energetyczne

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych /dtugos¢ poza obrys rurociggu min.1,0m.

Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie.
Rzedne, zagtebienie i inne parametry istniejgcego uzbrojenia sg przyblizone, podlegajg weryfikacji na budowie.
Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane

urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wszystkie wymiary i odlegtosci zweryfikowac na budowie.
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plytka odbijajgca 50x50x7cm

zwir 10/20 gr.10cm

Zwir 40/80 gr.20cm

kamien tamany 80/150 gr.20cm

podbudowa - kamieri tamany 80/150 gr.30cm
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Po przebudowie wesjscia do wezta sanitarnego [0.05] instalacje zimnej i cieptej wody do baterii umywalkowych 0.1, 0.2
doprowadzi¢ z istniejgcego pionu iW2. Podejscia kanalizacyjne wtaczy¢ do istniejgcego pionu ikK3.

Instalacje zimnej i cieptej wody do baterii umywalkowej 0.3 w wydzielonej sali dydaktycznej [0.10] doprowadzi¢ z istniejacego
pionu iW2, instalacje prowadzi¢ w kanale technicznym. Podejscie kanalizacyjne wiaczyé do istniejagcego pionu iK2, istalacje prowadzi¢
przy zachowaniu spadku min.2% w kanale technicznym lub wykona¢ bruzde w posadzce.

Podejscia do punktdéw rozbioru projektuje sie z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach
zaciskanych. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PVC o potaczeniach
uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przewody sytuowane pod podiogg na gruncie wykona¢ z rur PVC, SN8 do zastosowan
zewnetrznych. Podejscia kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do przegréd budowlanych przy
uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym dla przewodéw ¢50 - 1m. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w
kierunku odptywu. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym
niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody (odporno$¢ ogniowa
przegrod wg branzy architektonicznej).
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Zestawienie punktéw czerpalnych/przyboréw sanitarnych

Nr . . Podejsécie Podejscie
pom. Funkcja Zakres projektu szt zw/ew kan
0.05 wezet sanitarny przeniesienie Bu -bateria umywalkowa 2 PEX 16x2,0 | PVC DN50
0.10 sala dydaktyczna nowa instalacja  |Bu -bateria umywalkowa 1 PEX 16x2,0 | PVC DN50
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Instalacje zimnej i cieptej wody do baterii umywalkowej 1.1 oraz zlewozmywakowej 1.2 w wydzielonym pokoju nauczycielskim
[1.03] doprowadzi¢ z podejs¢ iW1. Instalacje kanalizacyjng wtaczy¢ do istniejgcego pionu iK1. Istniejace instalacje iW1, iK1 sytuowane
w przylegtym wezle sanitarnym [1.04] jako podtynkowe. Podtaczenie nowych instalacji wod-kan wykona¢ podtynkowo.

Podejscia do punktéw rozbioru projektuje sie z zastosowaniem rur wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach
zaciskanych. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z zastosowaniem rur kielichowych kanalizacyjnych typu PVC o potaczeniach
uszczelnianych na uszczelki gumowe. Podejsécia kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako podtynkowe i/lub mocowane do przegrdd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym dla przewoddéw ¢50 - 1m. Spadek podejscia nie moze by¢
mniejszy niz 2% w kierunku odptywu. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie
wodne.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym
niepowodujacym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody (odpornos¢ ogniowa
przegrod wg branzy architektonicznej).

Zestawienie punktéw czerpalnych/przyboréw sanitarnych

Nr . . Podejsécie Podejscie
pom. Funkcja Zakres projektu szt zw/ew kan
. L . . Bu -bateria umywalkowa 1 PEX 16x2,0 | PVC DN50
1.03 pokdj nauczycielski nowa instalacja -
Bz -bateria zlewozmywakowa 1 PEX 16x2,0 | PVC DN50
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Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania dla doprowadzenia czynnika z kottowni do
rozdzielacza projektuje sie z zastosowaniem rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach
zaciskanych. Podejscia z rozdzielacza do grzejnikdw i nagrzewnic projektuje sie z zastosowaniem rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach zaciskanych.

Miejsca przej$¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy wiekszej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié¢
materiatem trwale elastycznym niepowodujacym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosé ogniowa przegrody (odporno$¢ ogniowa przegréd wg branzy architektonicznej).

I s | -
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytgcznie za zgodg autora.
LEGENDA: Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska L Nr projektu:
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T———.—— instalacja rozdzielcza STAL (press)
Inwestor: Zamierzenie
== === podejscia grzejnikowe PEX Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
- i im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
s grzejnik plytowy 55:170 Dopromier:
Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania dla doprowadzenia czynnika z kottowni do m .
. T . . . nagrzewnica wodna Adres Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
rozdzielacza projektuje sie z zastosowaniem rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach inwestycji: 021903 2.0006.81
) . . . . . L . RX - rozdzielacz nr X Umowa z dn. 314.2022 - :
zaciskanych. Podejscia z rozdzielacza do grzejnikdw i nagrzewnic projektuje sie z zastosowaniem rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach zaciskanych. GX - pion instalacji grzewczej nr X Rodz. oprac.: PT_S_E Nazwa rysunku: Nrrys.:
iGX - istn. pion instalacji grzewczej nr X 7a: i INSTALACIA C.0. - RZUT PRZYZIEMIA
Miejsca przejé¢ przewoddéw przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych -P g ) Branza: sanitarna S 7
. s L]
o $rednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rura a tulejg wypetni¢ 25x2,5 - typoszereg rurociggow Data: 05.2023 Skala: 1:100
materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz i ini iesieni -
>m trw yezny powodujacy e ) odpor Eniowe] J52€) ~X- istn. grzejnik do przeniesienia Projektant: mer inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne
odpornosé ogniowa przegrody (odporno$¢ ogniowa przegréd wg branzy architektonicznej).
Sprawdzajacy: | mgrinz. Robet MARKOWSKI 49/D08/03, spec. instalacyjna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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System wentylacji - naturalny, wspomagany mechanicznie, oparty o elementy nawiewne i wywiewne higrosterowane
zapewniajace regulacje przeptywu strumienia powietrza. Nawiew realizowany za pomoca nawiewnikéw powietrza o
regulowanym stopniu otwarcia montowanych w stolarce okiennej i/lub $cianie - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h. Wloty
przewoddw wywiewnych zakoriczone kratkg wentylacyjng sufitowg i/lub $cienng - higrosterowane w zakresie 20-80m3/h.
Przepustnica w stanie zamkniecia powinna zapewni¢ przeptyw powietrza w ilosci 20-30% przeptywu maksymalnego.
Wysokos¢ montazu kratki sciennej w odlegtosci nie wiekszej niz 150mm od sufitu. Site napedowg systemu stanowi nasada
wentylacyjna o regulowanym przeptywie wspdtpracujaca z kratkami higrosterowanymi - zakres regulacji 0-1200m3/h.
Nasade montowac na podstawie akustycznej.

Przewody wywiewne wykonaé sztywnymi kanatami stalowymi ocynkowanymi o przekroju prostokgtnym i/lub okrggtym.
Prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowaé. Potgczenia rur i ksztattek kotnierzowe. Przejscie przez
przegrody wykonac uszczelnieniami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

LEGENDA:

80/2,8 strumien powietrza [m3/h] / pedkosé [m/s]
@100 wymiar przekroju okragtego lub prostokgtnego [mm]

Nr pom
0.03

Zestawienie elementéw nawiewno-wywiewnych

Nr Strumier powietrza nawiewniki kratki wyciggowe |nasada wentylacyjnal
pom Funkcja v [n‘]’3 ) (7-30m3/h) (20-80m3/h) (0-1200m3/h)
’ [szt] [szt] [szt]
0.06 Swietlica 960 32 12 )
0.07+0.08 | wypozyczalnia+biblioteka 225 8 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
. P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie

Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej

Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

58-170 Dobromierz

mjﬁ;yqi- Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PTSE Nazwa rysunku: Nr rys.:
- - INSTALACJA WENTYLACYJNA - RZUT PRZYZIEMIA

Branza: sanitarna S 8
L]

Data: 05.2023 Skala: 1:100

Projekta nt: mer inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzajacy: | mgrinz. Robet MARKOWSKI 49/D0$/03, spec. instalacyjna

Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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System wentylacji - naturalny, wspomagany mechanicznie, oparty o elementy nawiewne i wywiewne higrosterowane
zapewniajace regulacje przeptywu strumienia powietrza. Nawiew realizowany za pomoca nawiewnikéw powietrza o
regulowanym stopniu otwarcia montowanych w stolarce okiennej i/lub $cianie - higrosterowane w zakresie 7-30m3/h. Wloty
przewoddw wywiewnych zakoriczone kratkg wentylacyjng sufitowg i/lub $cienng - higrosterowane w zakresie 20-80m3/h.
Przepustnica w stanie zamkniecia powinna zapewni¢ przeptyw powietrza w ilosci 20-30% przeptywu maksymalnego.
Wysokos¢ montazu kratki sciennej w odlegtosci nie wiekszej niz 150mm od sufitu. Site napedowg systemu stanowi nasada
wentylacyjna o regulowanym przeptywie wspdtpracujaca z kratkami higrosterowanymi - zakres regulacji 0-1200m3/h.
Nasade montowac na podstawie akustycznej.

Przewody wywiewne wykonaé sztywnymi kanatami stalowymi ocynkowanymi o przekroju prostokgtnym i/lub okrggtym.
Prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowaé. Potgczenia rur i ksztattek kotnierzowe. Przejscie przez
przegrody wykonac uszczelnieniami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

. 240/4,8
150100
_160/3,2
"150x100

LEGENDA:

80/2,8 strumien powietrza [m3/h] / pedkosé [m/s]
@100 wymiar przekroju okragtego lub prostokgtnego [mm]

Zestawienie elementéw nawiewno-wywiewnych

Nr Strumier powietrza nawiewniki kratki wyciggowe |nasada wentylacyjnal
pom Funkcja v [n‘]’3 ) (7-30m3/h) (20-80m3/h) (0-1200m3/h)
’ [szt] [szt] [szt]
1.02 gabinet dyrektora 55 2 1 1
1.03 pokdj nauczycielski 320 11 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:

10

P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnosci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
i/:i:z:tycji- Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PTSE Nazwa rysunku: Nr rys.:
- INSTALACJA WENTYLACYJNA - RZUT PIETRA |
Branza: sanitarna S 9
L]
Data: 05.2023 Skala: 1:100
Projekta nt: mer inz. Leszek WIELEBSKI 113/98/Lo, spec. instalacje i sieci sanitarne
Sprawdzajacy: | mgrinz. Robet MARKOWSKI 49/D0$/03, spec. instalacyjna
Opracowat: mer inz. Maciej ZELAWSKI
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B demontaz istn. o$wietlenia

pow. piwnicy ok.67,60m2

istn. pom. techniczne ||
| poza zakresem przebudowy
(w tym kottownia olejowa,
magazyny oleju - 2x1000dm3)
PM 500<Q<1000MJ/m2 [7/]
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Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm2.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych

w korytarzach i magazynach.

W tazienkach i WC zastosowac¢ oprawy i osprzet hermetyczny o 1P44.

taczniki instalacyjne i przyciski instalacyjne montowa¢ na wysokosci
1,2m od podtogi, chyba ze na planie instalacyjnym zaznaczono
inaczej; do przyciskoéw i tacznikéw doprowadzi¢ przewody

YDY 2x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2 lub YDY 3x1,5mm2.

Na planie instalacji zestawiono oznaczone cyframi sekcje o$wietlenia
z tgcznikami instalacyjnymi.

Zastosowac oprawy LED.

Wysoko$¢ montazu os$wietlenia - nasufitowo lub kinkiety 1,85m.

Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do rozdzielnic elektrycznych.

Lista opraw
Indeks Producent Nazwa artykutu X
K1 ITAB KOSMOS N 45W PM UGR PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

K3 ITAB KOSMOS 25W PM IP44 odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytgcznie za zgodg autora.

Kaw HYBRYD KWADRA LED - RO-3W-CW

E1 = CRYSTAL LED ATJ Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska o Nr projektu:

E2 o] PRIMOS LED ATY 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 P42.2022/01

Pawt HYBRYD PRIMOS ATJ TERMOSTAT 7W tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . )
£ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY . i i
d IP21 10A, 250V Inwestor: Zarniersenie bud budowa i budvnku Szkofv Pod .
Gmina Dobromierz : Rozbudowa, rfrze udowa i remo'r:t u y[] ukSz o? y Podstawowej
LACZNIK SCHODOWY Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
1P21 10A, 250V 58-170 Dobromierz
. Adres . p
tACZNIK SWIECZNIKOWY inwestycii: Gniewkdéw 3,58-173 Roztoka
i IP21 10A, 250V Umowa z dn. 314.2022 vd 021903_2.0006.81
LACZNIK KRZYZOWY . Nazwa rysunku: Nr rys.:
X oo TOR PR T y OSWIETLENIE - RZUT PIWNICY
© PRZYCISK INSTALACYJNY IP21 10A, 250V Branza: elektryczna E 1
L]
;l> CZUJNIK RUCHU Data: 06.2023 Skala: 1:100
(10) OZNACZENIE SEKCJI OSWIETLENIA Projektant: mer inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Paulina LECIEJEWSKA

WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna
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Lista opraw
Indeks Producent Nazwa artykutu 0.01 wiatrotap 5,94 .
K1 TAB KOSMOS N 45W PM UGR 0025 romunikacia 535 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
N 4 Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
K3 ITAB KVVKAC\)DSRN,IAOLSE%SWRE)M3\|/C4SW 0.02b komunikacja 3,79 odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
Kaw HYBRYD - -SVV-
0.02c komunikacja 9,94
£t = CRYSTAL LED ATJ 0.03a komunikacia 1267 Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska [@] Nr projektu:
E2 o] PRIMOS LED ATY . . ! 4 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 . P42.2022/01
¢  demontaz istn. oswietlenia Pawt HYBRYD PRIMOS ATJ TERMOSTAT 7W 0.03b wiatrotap 5,08 tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction :
Cf ILFftZC%Z{‘gAK é%g\'}‘OBlEGUNOWY 0.04 szatnia 19,10 Inwestor: Zamierzenie
UWAGI: _ _ ’ 0.05 wezet sanitarny 13,36 Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
] insalcks covelons worat prtdem YO0 g S —
w korytarzach i magazynach. 1P21 10A, 250V 0.07 wypozyczalnia 6,38 58-170 Dobromierz
3. W fazienkach i WC zastosowaé oprawy i osprzet hermetyczny o IP44. & 0.08 biblioteka 34,20 .Adres " Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
4. kaczniki instalacyjne i przyciski instalacyjne montowaé na wysokosci V LACZNIK SWIECZNIKOWY - inwestycji: 021903_2.0006.81
N 4 A 8 1P21 10A, 250V b f. zd 1521 Umowa z dn. 314.2022 -
1,2m od podtogi, chyba Ze na planie instalacyjnym zaznaczono 0.09 | gabinet prof. zdrow. ’
inaczej; do przyciskow i tacznikéw doprowadzi¢ przewody X IL|4§20121’\3|AK E%JZOWY 0.10 sala dydaktyczna 27,17 Rodz. oprac.: PT S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
YDY 2x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2 lub YDY 3x1,5mm2. ) - - p
5. Na planie instalacji zestawiono oznaczone cyframi sekcje oswietlenia ) 011 sola dydaktyczna 27,32 Branza: elektryczna OSWIETLENIE - RZUT PRZYZIEMIA
z tacznikami instalacyjnymi. PRZYCISK INSTALACYJNY IP2110A, 250V [ 15 | sala dydaktyczna "0" 51,61 ' E ] 2
5 5&‘;;3?2;”5 Froptas) oSwictienia - nasufitowo lub kinkiety 1,85m = CZUNIKRUCHU 013 | saladydaktyczna >481 pare: 06.2023 Sl 1:100
8. Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do rozdzielnic elektrycznych. (10) OZNACZENIE SEKCJI OSWIETLENIA RAZEM 396,60 Projektant: mer inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna
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Lista opraw
Indeks Producent Nazwa artykutu .
K1 ITAB KOSMOS N 45W PM UGR Nr Funkcja Powierzchnia PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
K3 ITAB KOSMOS 25W PM IP44 pom. [mZ] odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
Kaw HYBRYD KWADRA LED - RO-3W-CW
E1 CRYSTAL LED ATJ ; . : 5 iektu:
101 komunikacja 47.55 Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa lZeIawska Nr projektu:
B2 PRIMOS LED ATJ 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 P42.2022/01
X demontaz istn. owietlenia Pawt HYBRYD PRIMOS ATJ TERMOSTAT 7W 1.02 gabinet dyrektora 12,14 tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . ’
J |L|?€E321N|AK JZEDUOBEGUNOWY 1.03 pokdj nauczycielski 23,27 |nwestor: Zamierzenie
UWAGI: 0A, 250 1.04 wezet sanitarny 8,78 Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
1. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYZzo 3x1,5mm2. L ACZNIK SCHODOWY 1.05 |toaleta dla niepetnosp. 6,48 Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych f[ ”ffzﬁ 10A 3%0\? 0 58-170 Dobromierz
w korytarzach i magazynach. , 1.06 sala dydaktyczna 28,76 —
3. W fazienkach i WC zastosowaé oprawy i osprzet hermetyczny o IP44. & 1.07 sala dydaktyczna 29,88 Adres Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
4. taczniki instalacyjne i przyciski instalacyjne montowaé na wysokosci V fg‘zﬁzngK 2\5’)\85CZN|KOWY - 162 Umowa z dn. 314.2022 | ™VeSYYa 021903_2.0006.81
1,2m od podtogi, chyba Ze na planie instalacyjnym zaznaczono - - 1.08 sekretariat 4 S
inaczej; do przyciskow i tgcznikdéw doprowadzi¢ przewody X LACZNIK KRZYZOWY 1.09 sala dydaktyczna 52,80 Rodz. oprac.: PT S E Nazwa rysunku: Nrrys.:
YDY 2x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2 lub YDY 3x1,5mm2. P21 10A, 250V —" = ,
5. Na planie instalacji zestawiono oznaczone cyframi sekcje o$wietlenia o) 1.10 zaplecze klasowe 2,43 oranza: elektryczna OSWIETLENIE - RZUT PIETRA |
z tgcznikami instalacyjnymi. PRZYCISK INSTALACYJNY IP21 10A, 250V 111 zaplecze klasowe 5,39 E . 3
6. Zastosowa¢ oprawy LED. = CZUINIK RUCHU la dydak 17 Data: 06.2023 Skala: 1:100
7. Wysokos¢ montazu oswietlenia - nasufitowo lub kinkiety 1,85m. /l> 112 sala dydaktyczna 23:8' > ot . o .
8. Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do rozdzielnic elektrycznych. (10) OZNACZENIE SEKCJI OSWIETLENIA RAZEM . Projektant: mer inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna
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Lista opraw
Indeks Producent Nazwa artykutu .
K1 ITAB KOSMOS N 45W PM UGR PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
K3 ITAB KOSMOS 25W PM IP44 od:tepowa:ﬂa i dok:)nywani‘gzmign w clzezci lubw cafos'g;ljest moilivlve tyIktZJ i wyiaczr:ie za ;goda autoral.
Kaw HYBRYD KWADRA LED - RO-3W-CW
£ CRYSTAL LED A Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska Nr projektu:
B2 PRIMOS LED ATJ 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 . P42.2022/01
x demontaz istn. oswietlenia Pawt HYBRYD PRIMOS ATJ TERMOSTAT 7W tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction .
£ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY . ; ;

: ({‘ 1P21 10A, 250V Inwestor: Zamlerzem? . .
UWAGI: Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
1. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5mmz2. L ACZNIK SCHODOWY Nr Funkcja Powierzchnia Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych f[ ”ffzﬁ 10A 3%0\? 0 B 58-170 Dobromierz
w korytarzach i magazynach. ) pom. [(m°] —
3. W fazienkach i WC zastosowaé oprawy i osprzet hermetyczny o IP44. & Adres Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
4. taczniki instalacyjne i przyciski instalacyjne montowaé na wysokosci V fg‘zﬁzngK 2\5’)\85CZN|KOWY ” ac %19 Umowa z dn. 314.2022 | ™VeSYYa 021903_2.0006.81
1,2m od podtogi, chyba Ze na planie instalacyjnym zaznaczono - - 201 omunikacja , o
inaczej; do przyciskow i tgcznikdéw doprowadzi¢ przewody X LACZNIK KRZYZOWY 2.02 sala dydaktyczna 41,72 Rodz. oprac.: PT S E Nazwa rysunku: Nrrys.:
YDY 2x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2 lub YDY 3x1,5mm2. IP21 10A, 250V - - <
5. Na planie instalacji zestawiono oznaczone cyframi sekcje o$wietlenia o) 2.03 zaplecze klasowe 11,35 oranza: elektryczna OSWIETLENIE - RZUT PIETRAII
z tgcznikami instalacyjnymi. PRZYCISK INSTALACYJNY IP21 10A, 250V 2.04 sala dydaktyczna 43,63 E . 4
6. Zastosowa¢ oprawy LED. _ o AT CZUJINIK RUGHU 2.05 | zaplecze klasowe 7,38 Data: 06.2023 Skala: 1:100
7. Wysokos¢ mpnta;u oswietlenia - nasufitowo lub kmkle_ty 1,85m. P 2527
8. Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do rozdzielnic elektrycznych. (10) OZNACZENIE SEKCJI OSWIETLENIA RAZEM ’ Projektant: mgr inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna

Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




czes¢ projektowana
niepodpiwniczona

czesc istniejaca

czes¢ projektowana
niepodpiwniczona

niepodpiwniczona

czescé istniejaca
niepodpiwniczona

7

zasypac do
poziomu
podtogi

UWAGI:

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):
podwojny zestaw montowany w puszce podtogowej
- 3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z

2xRJ45 kat.6 UTP

_E ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):
i

zestaw montowany w systemie ramkowym
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
2xRJ45 kat.6 UTP

pow. piwnicy ok.67,60m2

istn. pom. techniczne ||
| poza zakresem przebudowy
(w tym kottownia olejowa,
magazyny oleju - 2x1000dm3) L
PM 500<Q<1000MJ/m2 [7/]

J—

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytgcznie za zgodg autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

7.0

Nr projektu:
P42.2022/01

_[ GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
. . . . 2 GNIAZDO PODWOJNE LUB Inwestor: Zamierzenie
; grszt:\l,?gg,%?fﬁgdg}g?m g,zm;oﬂ%cvefggg(iiw é%lﬁygﬁz’smmz' —C POTROJNE, ~230V, 2P+Z Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoly Podstawowej
w kprytarzach i magazynach, ) » .{”C GNIAZDO ~400V, 3P+N+Z Plac Wolnoéci 24.; im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
3. Gniazda w systemie ramkowym montowaé na wysokosci a 58-170 Dobromierz
0k.0,3m, chyba ze na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej. [ Adres . )
4. W magazynach, fazienkach, kuchni i WC stosowa¢ osprzet o |P44 RE ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kvV inwestycji: Gnlevgléci\go?g 5280%% Fg?lztoka
w systemie ramkowym, IP54 na zewnatrz. ) . LA SZAFKA LAN Umowa z dn. 314.2022 e :
5. Wypusty kablowe wyprowadzi¢ zgodnie z planem instalacji. rod PTSE Nazwa rysunku: Nrrys:
6. Rozdzielnice RG-x nalezy potaczy¢ z instalacjg uziemiajaca 0dz. oprac.: > : "
- giowna szyna uziemiajaca GSU. { 2Ru45  GNIAZDO KOMPUTEROWE 2xRJ45 , — ZASILANIE - RZUT PIWNICY
7. Wszystkie czesci metalowe (np. rury wodne) mogace L UZIEMIENIE. SZYNA UZIEMIAJACA Branza: elektryczna E 5
znalez¢ sig pod napigciem potgczy¢ z szyng uziemiajacg = , A .
rozdzielnicy elektrycznej poprzez MSW - mejscowg szyne Data: 06.2023 Skala: 1:100
uziemiajacg przewodem LgY 6mm2.
WYPUST KABLOWY Projektant: mer inz. Sfawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




=l

Went. wywiewny 1-Went. wywiewny 2
YDYzo 3xt;5mm2-YDYZzo 3x1,5mm2
0,23kV 0,23kV

h=3,0m h=3,0m

zapas 0,5m zapas 0,5m

2 ¢

A

Nagrzewnica 1 JH

3 YDYZo 3x1,6mm2 )
= 0,23kV
h=2,1m
zapas 1,0m

Nagrzewnica 2 *°
YDYzo 3x1,5mm2
0,23kV
h=2,1m
zapas 1,0m

N’&ﬁ

istn. wiz RP-RK (na pietro I)
istn. wiz RP-RP1 (na pietro’l)
3x YDYZo 3x2,5mm2 do RK (na pietro I)

istn. wiz ZK-RP

J
3

_E

UWAGI:

N oo A w N

. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2.
. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytkach kablowych

. Gniazda w systemie ramkowym montowaé na wysokosci

. W magazynach, tazienkach, kuchni i WC stosowac¢ osprzet o IP44

w korytarzach i magazynach.

#

e
2
-2
I 2R
<

0k.0,3m, chyba Ze na planie instalacyjnym zaznaczono inacze;j. =

w systemie ramkowym, IP54 na zewnatrz.

Wypusty kablowe wyprowadzi¢ zgodnie z planem instalacji.
Rozdzielnice RG-x nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajgca
- gtéwna szyna uziemiajgca GSU.

Wszystkie czesci metalowe (np. rury wodne) mogace
znalez¢ sig pod napigciem potgczy¢ z szyng uziemiajacg
rozdzielnicy elektrycznej poprzez MSW - mejscowa szyne
uziemiajacag przewodem LgY 6mma2.

[V

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):
podwdjny zestaw montowany w puszce podiogowej
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z

2xRJ45 kat.6 UTP

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):
zestaw montowany w systemie ramkowym
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z

2xRJ45 kat.6 UTP

GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z

GNIAZDO PODWOJNE LUB
POTROJNE, ~230V, 2P+Z
GNIAZDO ~400V, 3P+N+Z

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV
SZAFKA LAN

J45 GNIAZDO KOMPUTEROWE 2xRJ45

UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJACA

WYPUST KABLOWY

Nr Funkcja Powierzchnia
pom [m’]
0.01 wiatrotap 5,94
0.02a komunikacja 25,35
0.02b komunikacja 3,79
0.02c komunikacja 9,94
0.03a komunikacja 12,67
0.03b wiatrofap 5,08
0.04 szatnia 19,10
0.05 wezet sanitarny 13,36
0.06 Swietlica 84,17
0.07 wypozyczalnia 6,88
0.08 biblioteka 34,20
0.09 | gabinet prof. zdrow. 15,21
0.10 sala dydaktyczna 27,17
0.11 sala dydaktyczna 27,32
0.12 | sala dydaktyczna "0" 51,61
0.13 sala dydaktyczna 54,81

RAZEM 396,60

Nr pom.

0.03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
P42.2022/01

T0

Inwestor: Zamierzenie

Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej

Plac Wolnogci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

58-170 Dobromierz

i/:i:z:tycji- Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 ’ 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PT S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
- ZASILANIE - RZUT PRZYZIEMIA

Branza: elektryczna E 6
L]

Data: 06.2023 Skala: 1:100

Projektant: mgr inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna

Sprawdzajacy:

mer inz. Paulina LECIEJEWSKA

WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




Went. wywiewny 3
YDYzo 3x1,5mm2

0,23kV

h=25m | [l
zapas 0,5m

v 4

P44
_éh=1,1m

1,1m

h=

P44

istn. wiz RP-RK (z parteru)
istn. wiz RP-RP1 (z parteru)
3x YDYzo 3x2,5mm2 do RK (z parteru)

UWAGI:

N =

. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytkach kablowych
w korytarzach i magazynach.

3. Gniazda w systemie ramkowym montowaé na wysokosci
ok.0,3m, chyba Ze na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.

4. W magazynach, tazienkach, kuchni i WC stosowa¢ osprzet o IP44

w systemie ramkowym, IP54 na zewnatrz.

Wypusty kablowe wyprowadzi¢ zgodnie z planem instalacji.

Rozdzielnice RG-x nalezy potgczy¢ z instalacja uziemiajgca

- gléwna szyna uziemiajgca GSU.

. Wszystkie czesci metalowe (np. rury wodne) mogace
znalez¢ sig pod napigciem potgczy¢ z szyng uziemiajacg
rozdzielnicy elektrycznej poprzez MSW - mejscowg szyne
uziemiajacg przewodem LgY 6mma2.

oo

~

. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2.

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

e
-

_[

2

£

o
=

RE

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):

podwdjny zestaw montowany w puszce podtogowej
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
2xRJ45 kat.6 UTP

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):

zestaw montowany w systemie ramkowym
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
2xRJ45 kat.6 UTP

GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z

GNIAZDO PODWOJNE LUB
POTROJNE, ~230V, 2P+Z
GNIAZDO ~400V, 3P+N+Z

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV
SZAFKA LAN

£2XRJ45 GNIAZDO KOMPUTEROWE 2xRJ45

+

0

UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJACA

WYPUST KABLOWY

istn. wiz RP-RK

Nr Funkcja Powierzchnia
pom. [m?]
1.01 komunikacja 47,55
1.02 gabinet dyrektora 12,14
1.03 pokdj nauczycielski 23,27
1.04 wezet sanitarny 8,78
1.05 |toaleta dla niepetnosp. 6,48
1.06 sala dydaktyczna 28,76
1.07 sala dydaktyczna 29,88
1.08 sekretariat 11,62
1.09 sala dydaktyczna 52,80
1.10 zaplecze klasowe 2,43
111 zaplecze klasowe 5,39
1.12 sala dydaktyczna 39,17

RAZEM 268,27

istn. wiz RP-RP1

@RP1
D{

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
P42.2022/01

T0

Inwestor:

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

Zamierzenie
budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
hres i Gniewkéw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 velt 021903_2.0006.81

Rodz. oprac.:

Nazwa rysunku:

PT_S_E

Branza:

elektryczna

Nrrys.:

E.7

ZASILANIE - RZUT PIETRA |

Data:

06.2023 Skala:

1:100

Projektant:

mer inz. Stawomir WOLSKI

WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna

Sprawdzajacy:

mer inz. Paulina LECIEJEWSKA

WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

e
-

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):

podwdjny zestaw montowany w puszce podtogowej
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
2xRJ45 kat.6 UTP

ZESTAW GNIAZD PEL (Punkt elektryczno-logiczny):

zestaw montowany w systemie ramkowym
3xGNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
2xRJ45 kat.6 UTP

A

7

WINDA zasilanie
YDYzo 5x4mm2
0,4kV

h=2,0m

zapas 1,0m

WINDA oswietlenie
YDYZo 3x1,5mm2
0,23kV

h=2,0m
zapas 1,0m

&

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:

MIVO Construction Ewa Zelawska
64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

Nr projektu:

T0

UWAGI: tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction P42.2022/01
: _[ GNIAZDO POJEDYNCZE, ~230V, 2P+Z
1. Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm2 A GNIAZDO PODWOJNE LUB Inwestor: Zamierzenie
2. Przewoé%/%rowadzig podytynkigm lub ve korytkach kablowych ’ . _C POTROJNE, ~230V, 2P+Z Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
w korytarzach i magazynach. . o #{{ GNIAZDO ~400V, 3P+N+Z Nr Funkcja Powierzchnia Plac Wolnogci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
3. Gniazda w systemie ramkowym montowaé na wysokosci a pom. m?] 58-170 Dobromierz
ok.0,3m, chyba Ze na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej. o Adres ] i
4. W magazynach, fazienkach, kuchni i WC stosowac osprzet o IP44 RE ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV inwestycji: Gmevsléci\goi; 5;80(1)3)?% Réciztoka
w systemie ramkowym, IP54 na zewnatrz. LA SZAFKA LAN 2.01 komunikacja 25,19 Umowa z dn. 314.2022 < .
5. Wypusty kablowe wyprowadzi¢ zgodnie z planem instalacji.
2 ! . P ! N 2.02 sala dydaktyczna 41,72 Rodz. oprac.: PT S E Nazwa rysunku: Nrrys.:
6. Ro'zld2|eln|ce RG X na]e;y poéchSyC z instalacjg uziemiajaca -|:2xRJ45 GNIAZDO KOMPUTEROWE 2xRJ45 o5 : ” TED o ASILANIE - RZUT PIETRA I
7 Kl\?s(z);vsqiizzcyzgzgzﬁgﬁéﬁz (np rier wodne) mogace : e - Branza: elektryczna i E
znalez¢ sig pod napigciem potgczy¢ z szyng uziemiajacg JT— UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJACA 2.04 sala dydaktyczna 43,63 - E . 8
rozdzielnicy elektrycznej poprzez MSW - mejscowg szyne 2.05 zaplecze klasowe 7,38 Data: 06.2023 Skala: 1:100
uziemiajacg przewodem LgY 6mm2.
WYPUST KABLOWY RAZEM 129,27 Projektant: | mgrinz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




Uktad sieci Sie¢ TN
Napigcie znamionowe 0,4kV

Moc zainstalowana, 25,0kW

b 38.8A Obwody istniejgce uzupetnione wytacznikami réznicowoprgdowymi
Q1
FR
fec BkA FR303 ‘
3P63A
L&F I&z 1&3 “1 o “j %o 1&7 138 1 g i&ue 4 a ] B 4 PE!
DX3 $300 TX 5300 TX 3 <3 $300 TX $300 TX %3 $300 TX $300 TX X3 $300 TX
3P 40A 1P 20A 1P 6A 2P 25A 2P 25A PBA 1P 6A 2P 25A 1P 6A 3P 25A 3P+N Prawy zke 3P 25A
8000 A (DX3) GO00A (TX3) | EO0OA( 30mA AC 30mA AC BOODA(TX3) '\ GOODA ( 30mA AC GOOOA(TX3) '\ GOOOA ( 30mA AC G000 A (TX3)
N r I I
| 4 5 | 6 | 9 |
! $300 TX S300TX| | $300 TX ! $300 TX ! $300 TX
| 1P 16A 1P 16A | | 1P 16A | 1P 16A | 3P 16A
123 i GO00A(TX3) | BOODA([X3) ) §000A(TX3) i G000 A (TX3) i G000 A (TX3)
| | | |
| | | |
| | | |
ON300 F1 | ! ! |
1 2 | | 1 3 | 2 123 | 123
| | | |
! 3 3 ! 2 ! 1 ! 123
N
PE— —  —  — bh—  —  — ] — ] — e — = — e — ] — e — ey — e — e — o — o —
Pznaczenie urzadzeni Ql F1 H1 Q2 Q3 Q4 Qs Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
Opis Zasilanie Ogranicznik Sygnalizacja Zasilanie Oswietlenie | Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie gniaz Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
zZK przepigé KOTtOWNIA SALAnr5 ogdlnych ogélnych ogolnych SALAnr4 KOTtOWNIA | izasilanie gniazd  BIBLIOTEKA Rozdzielnica RAL  gniazdo 3-f Rozdzielnica R
Typl + Typ2 SZATNIA, GABINET SALANr5
KORYTARZ
RP/1-xx RP/2-XX RP/3-xX RP/4-xx RP/5-xx RP/6-xx RP/7-xx RP/8-xx RP/9-xx RP/10-xx RP/11-xx RP/12-xx
Moc 25kW 6,8kW 9,0kW 16,0kW
Dtugosc kabla 10m
Typ kabla }%’u‘th 5x10mi?2)
Rozdzielnica elektryczna RP
wnekowa, szeroko$¢ 18M, 1P40 .
o0 wym. 1149 x 435 x 72mm Obwody nowo projektowane
I 1|
H 7 3 pl e e 3 bE] 7 7 7 7 7
14 I 6 I 7 18 19 I 8 23 24, 25 26 27
l * saaoo X X X zl; 5&300 T zl; 5&300 X e zl; 5&300 X * 56300 T :l; 5&300 X zl; 56300 T * 5&300 T :l; 5&300 X
1P 3A 2P 25A 2P 25A 1P 6A 1P 6A 2P 25A 3P 16A 1P 6A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A
6000 A ( xag: 30mA AC 30mA AC G000 A(TX3) ' EOOOA( 30mA AC B00A(TX3) | BOODA(TX3) ) GO00A(TX3) ) GO00A(TX3) ) GOOOA(TX3) \ EOOOA(TX3)
=== b — — ;
= = | I dis 1 dis | &1z | 20 &n
= ! $300 TX $300 TX ! $300 TX 1 ! $300 TX $300 TX
S 3 | 1P 6A 1P 6A | 1P 6A | 1P 16A 1P 16A
| 6000 A (TX3) 6000 A (TX3) | 6000 A (TX3) | 6000 A (TX3) 6000 A (T3)
! ! !
| 1 1 |
! 1 2 3 ! Ka KS !
] " PB400 PBA00 1 PB400 |1 [ PB400 T Wz400 | | # 123 2 1 2 1 2
] 1P 1P 1P ] 1P 1P ]
| 16A 16A 16A | 16A 16A |
i s i 2 | 3 3
. = . ] T —Neo— . — I— P— Pp— PRSI 0. .~ . I N e, =~ Y =~ = R R, |||
L% ol I = A S o > |~ g% Y, > > ] ; L~ L~ L~ L~ L t X A L R
Q14 Q15 K1 Q16 K3 Q17 K4 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q6 Q27
i 05 i 05 i Oéwietlenie Oéwietlenie Oswietlenie |  Oswietlenie (KL| ~ Oswietlenie Oswietlenie | Zasilanie gniazg ~ Zasilanie gniaz Zasilanie Oéwietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
oéwietleniem| pom 0.08 pom 0.06 pom 0.02a pom 0.03a POZOSTALE | KLATKASCHOD| ~ AWARYINE ELEWACIA ogdlnych (1) | ogdlnych (2) WINDA WINDA NAGRZEWNICA|1 NAGRZEWNICAl2 WENTYLACJA] WENTYLACIA 3
| EWAKUACIA (przyziemie) (pietro 1)
RP/13-xx RP/14-xx RP/15-xx RP/16-xx RP/17-xx RP/18-xx RP/19-xx RP/20-xx RP/21-xx RP/22-xx RP/23-xx RP/24-xx RP/25-xx RP/26-xx RP/27-xx RP/28-xx RP/29-xx
c 0,01kW 0,5kW 0,5kW 0,3kw 0,1kw 0,1kW 0,2kW 0,5kW 1,0kW 3,0kW 3,0kW 4,2kW 0,5kW 0,2kW 0,2kW 0,2kW 0,2kW
£ 5m 30m 30m 30m 20m 20m 30m 50m 30m 30m 30m 20m 20m 20m 20m 30m 30m
e g LY 1,5mm2 YDYzo 3x1,5mnf2 YDYzo 3x1,5mm} YDYzo 3x1,5mmp YDYzo 3x1,5mm} YDYzo 3x1,5mnj2 YDYzo 3x1,5mmpYDYzo 3(4)x1,5mm¥DYzo 3x1,5mn|2 YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 5x4mm3 YDYzo 3x1,5mn}2 YDYzo 3x1,5mn{2 YDYzo 3x1,5mn{2 YDYzo 3x1,5mn|2 YDYzo 3x1,5mn|2
I & -
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f f PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
I v Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska Nr projektu:
JAKO DOODATKO,WA cs)CgngNE Og 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 P42.2022/01
PORAZEN ZAST WAN tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . :
SAMOCZYNNE WYtACZENIE NAPIECIA 4 @
Inwestor: Zamierzenie
435 mm . . budowlane: i i
Gmina Dobromierz Rozbudowa, erebudowa i remont budy[\ku Squly Podstawowej
Plac Wolnodci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
OZNACZENIA NA SCHEMACIE: | Uwagi: Mooty Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
Ogranicznik N ) . h : 021903_2.0006.81
QD Wytgcznik réznicowopradowy przepie¢ ZB> Czujka ruchu (opcjonalnie) L Umowa z dn. 314.2022 -
\ Roztacznik izolacyjny 1. Rozdzielnica elektryczna RP - wnekowa,
‘ = o szerokosci 18M, IP40, wym. 1149 x 435 x 72mm. Rodz. oprac.: PT_S_E Nazwa rysunku: Nrrys.:
% Przekaznik bistabilny ki ; Cauinik zmierzchow, 2. Montaz rozdzielnicy - wnekowa. SCHEMAT ROZDZIELNICY RP
Wytgcznik nadpradowy lub automat schodowy @ Przycisk instalacyjny lfl/ g y 3. Rozdzielnice elektryczng nalezy przytaczy¢ do Branza: elektryczna E 9
instalacji uziemiajgcej. .
Data: 06.2023 Skala: —
1 .m | Sygnalizacja
i i i & Whytgcznik zmierzchow . .
™ . .
\ Roztgeznik bezpiecznikowy \ via y Projektant: mgr inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




Rozdzielnica elektryczna RP1
wnekowa, szerokos¢ 18M, IP40
o wym. 764 x 435 x 72mm

Uktad sieci

Sie¢ TN

Napigcie znamionowe 0,4kV

Moc zainstalowanal 6,8kW

Obwody istniejace uzupetnione wytacznikami réznicowopradowymi

Obwody nowo projektowane

Ib 10,5A ‘
a | b8 |
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1P 6A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 1P 3A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
gOOO A (TX3) 3000 A(TX3) 3000 A( 30mA AC 30mA AC 30mA AC gOOO AP 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
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Oznaczenie urzadzeni: Ql F1 H1 Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 K1 K2 K3 Qi1 K5 Q12 Q13 Ql4
Opis Zasilanie z RP Ogranicznik izacja Oswi (1} Oswit (2] Oswietlenie (3 Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Sterowanie Oswietlenie (4] Oswietlenie (4), Oswietlenie (4) Oswietlenie (4)] Oswietlenie (5)] Oswietlenie (5); Zasilanie Zasilanie Zasilanie
przepigé gniazd ogélnych gniazd ogélnych gniazd ogélnycly gniazd ogélnych gniazd ogdlnycl oswietleniem| pom. 1.02, 1.0: pom. 1.01 pom. 1.01 pom. 1.01 pom. 2.01 pom. 2.01 gniazd ogdinych gniazd ogdlnych gniazd ogélnycl
Zabezpieczeni (1) 2) (3) (4) (5) PIETRO'| PIETRO | PIETRO | PIETRO | PIETRO Il PIETRO Il (6) (7) (8)
Typ2
3x 25A RP1/1-xx RP1/2-Xx RP1/3-xx RP1/4-xx RP1/5-Xx RP1/6-Xx RP/7-xx RP!/8-xx RP1/9-xx RP1/10-01 RP1/10-02 RP1/10-03 RP1/10-04 RP1/11-01 RP1/11-02 RP1/12-xx RP1/13-xx RP1/14-xx
Moc 6,8kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 3,0kW 3,0kw 3,0kW 3,0kw 3,0kW 0,01kW 0,5kW 0,2kW 0,2kW 0,2kW 0,1kW 0,1kwW 3,0kW 3,0kW 3,0kw
Dtugosc kabla 15m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m S5m 30m 30m 30m 30m 20m 20m 30m 30m 30m
| Typ kabla ?ﬁ',‘n ‘\'}_'Ezvm 5x6mm2) YDYzo 3x1,5mn|2 YDYzo 3x1,5mm|2 YDYzo 3x1,5mm|2 YDYzo 3x2,5mnj2 YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 3x2,5mm|2 YDYzo 3x2,5mn|2 LY 1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm|2 YDYzo 3x1,5mmp YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm} YDYzo 3x1,5mm} YDYzo 3x1,5mm} YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 3x2,5mn)2 YDYzo 3x2,5mn|2

764 mm

435 mm

JAKO DODATKOWA OCHRONE, OD
PORAZEN ZASTOSOWANO
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

\ Roztgcznik izolacyjny

%

\ Wytgcznik nadpradowy

9]

1
\ Roztgcznik bezpiecznikowy

1 Wytgcznik réznicowopradowy

‘ Przekaznik bistabilny @

lub automat schodowy

|
\ Wytgcznik zmierzchowy

Ogranicznik

przepie¢ El> Czujka ruchu (opcjonalnie)

Przycisk instalacyjny Ifl/ Czujnik zmierzchowy

Sygnalizacja

Uwagi:

1. Rozdzielnica elektryczna RP1 - wnekowa,

o szerokosci 18M, 1P40, wym. 764 x 435 x 72mm.

2. Montaz rozdzielnicy - wnekowa.
3. Rozdzielnicg elektryczng nalezy przytgczy¢ do
instalacji uziemiajgce;j.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska

64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction .

Nr projektu:
P42.2022/01

Inwestor: Zamierzenie

. . budowlane:
Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej

im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

mjﬁ;yqi- Gniewkdw 3, 58-173 Roztoka
Umowa z dn. 314.2022 : 021903_2.0006.81
Rodz. oprac.: PT S E Nazwa rysunku: Nr rys.:
- SCHEMAT ROZDZIELNICY RP1
Branza: elektryczna E 1 O
Data: 06.2023 Skala: - '
Projektant: mgr inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna

mer inz. Paulina LECIEJEWSKA

Sprawdzajacy:

WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna




Uktad sieci Sie¢ TN
Napigcie znamionowe 0,4kV

Moc zainstalowanal 16,0kW

Ib 24,28
oo 3KA a Obwody istniejgce uzupetnione wytacznikami réznicowoprgdowymi Obwody nowo projektowane
| | ‘
3Boor1 T 2 —J 3 1 — 2 —J3 1
ﬁ] 1'% 1'%, 1% 1's 1'% ' 1'e,
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Oznaczenie urzadzeni Q1 F1 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 Qs Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q1l Q12 Q13
Opis Zasilanie z RP Ogranicznik Sygnalizacja Zasilanie gmazh Zasilanie gniazt %asllanie gniazq Zasilanie gniazd Zasilanie gniaz %asllanie gniazd Zasilanie gniazt Z_‘asj\anie gniazs %asllanie gniazq Zasilanie gniazt Z_‘asj\anie gniazs %asllanie gniazq Zasilanie gniazt
Zabezpieczenid preepiae AN (1) AN (2) AN ) TAN (4) AN (5) AN (6| AN (7) AN (8) AN (@) LAN (10) AN N LAN(13)
Typ2
Rozdzielnica elektryczna RK 3x 25A e RK/1-xx RK/2-xx RK/3-xx RK/4-xx RK/5-xx RK/6-xx RK/7-xx RK/8-xx RK/9-xx RK/10-xx RK/11-xx RK/12-xx RK/13-xx
natynkowa, szerokos$¢ 18M, IP40 Moc 16,0kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW
o wym. 750 x 450 x 150mm Dtugos¢ kabla 20m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m
Typ kabla Bz e 2 YDYz0 3x2,5mn]2 YDYzo 3x2,5mnf2 YDYzo 3x2,5mn]2 YDYzo 3x2,5mn]2 YDYzo 3x2,5mn{2 YDYzo 3x2,5mm2 YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 3x2,5mn{2 YDYzo 3x2,5mnf2 YDYzo 3x2,5mn|2 YDYzo 3x2,5mn{2 YDYzo 3x2,5mnf2 YDYzo 3x2,5mn|2
3 min YDYzo 5x6mjm
o @ 8
€
£
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©
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Iyl M n___| {f
435 mm
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czeéci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgoda autora.
Jednostka projektowa:  MIVO Construction Ewa Zelawska Nr projektu:
JAKO DOODATKO,WA cs)CgngNE Og 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10 P42.2022/01
PORAZEN ZAST WAN i mi i i .
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction .
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA @
Inwestor: Zamierzenie
Gmina Dobromierz budowlane: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoty Podstawowej
Plac Wolnogci 24 im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
58-170 Dobromierz
OZNACZENIA NA SCHEMACIE: | Uwagi: Mooty Gniewkow 3, 58-173 Roztoka
Ogranicznik S ) . I : 21 2. .81
Wytacznik réznicowopradowy przepie¢ ~B> Czujka ruchu (opcjonalnie) L Umowa z dn. 314.2022 021903_2.0006.8
\ Roztacznik izolacyjny 1. Rozdzielnica elektryczna RK - natynkowa,
‘ = o szerokosci 18M, IP40, wym. 750 x 450 x 150mm. Rodz. oprac.: PT_S_E Nazwa rysunku: Nrrys.:
% Przekaznik bistabilny ki ; Cauinik zmierzchow, 2. Montaz rozdzielnicy - natynkowa. SCHEMAT ROZDZIELNICY RK
Wytgcznik nadpradowy lub automat schodowy @ Przycisk instalacyjny lfl/ g y 3. Rozdzielnice elektryczng nalezy przytaczy¢ do Branza: elektryczna E 1 1
instalacji uziemiajgce;j. .
Data: 06.2023 Skala: —
I | Sygnalizacja
¢ 2]
i i i & Wytgcznik zmierzchow! . . . .
\ Rozigeznik bezpiecznikowy  H \ via y Projektant: mgr inz. Stawomir WOLSKI WKP/0218/POOE/19, spec. instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgrinz. Paulina LECIEJEWSKA WKP/0444/POOE/18, spec. instalacyjna
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