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ul. Szpaki 1 
Gdańsk
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mgr inż. Stefan Kułaga

PROJEKTANT

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

0,0

0

0,0

0

0

1013

0

0

75

0

0

0

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI
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Węzeł cieplny 

WĘZEŁ CIEPLNY 

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

Ciepła woda użytkowa przygotowywana w węźle cieplnym. 

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 1013

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 75

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 0

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 0
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Węzeł cieplny 

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 1013

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

0,147 0,0042

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ciepło z kogeneracji

0,179 0,020 108,06

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

2,600 389 1 GJ/GJ

B

1,40 GJ

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z
ciepłowni węglowej

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 75

100,0 %

0,101 0,0034 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

0,214 0,002 80,33

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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Węzeł cieplny 

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

CIEPŁO Z SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

0,020 108,06 0,00420,1470,179

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,002 80,33 0,00340,1010,214

RAZEM 0,022 188,39 0,00760,2480,393

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ciepła woda 0,022 188,39 0,00760,2480,393

RAZEM 0,022 188,39 0,00760,2480,393

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ

strona 4 z 21 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 



Węzeł cieplny 

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

CIEPŁO Z SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

0,020 108,06 0,00420,1470,179

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,002 80,33 0,00340,1010,214

RAZEM 0,022 188,39 0,00760,2480,393

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

GJ1,40CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

kWh75,00ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ GJ 1,40 1,40
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Węzeł cieplny 

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 75,00 75,00

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

1,40 GJ/rok 0,60 zł/GJ

0,84

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

0,84CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z
ciepłowni węglowej

ZUŻYCIE

1,40 GJ/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

75,00 kWh/rok 0,60 zł/kWh

45,00

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

45,00ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZUŻYCIE

75,00 kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokCIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

zł/rokENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPŁA WODA
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Węzeł cieplny 

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok0,84CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

zł/rok45,00ENERGIA ELEKTRYCZNA

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ zł/rok 0,84 0,84

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 45,00 45,00

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 15000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

15000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

Modernizacja węzła cieplnego

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

450,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Węzeł cieplny 15 000,00 15 000,00
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Węzeł cieplny 

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 15000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 496

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 23574,10

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 15000,001,00 15000,00 15000,00

1 45,84 450,00 0,00 0,000,96 495,84 476,77

2 45,84 450,00 0,00 0,000,92 495,84 458,43

3 45,84 450,00 0,00 0,000,89 495,84 440,80

4 45,84 450,00 0,00 0,000,85 495,84 423,85

5 45,84 450,00 0,00 0,000,82 495,84 407,55

6 45,84 450,00 0,00 0,000,79 495,84 391,87

7 45,84 450,00 0,00 0,000,76 495,84 376,80

8 45,84 450,00 0,00 0,000,73 495,84 362,31

9 45,84 450,00 0,00 0,000,70 495,84 348,37

10 45,84 450,00 0,00 0,000,68 495,84 334,97

11 45,84 450,00 0,00 0,000,65 495,84 322,09

12 45,84 450,00 0,00 0,000,62 495,84 309,70

13 45,84 450,00 0,00 0,000,60 495,84 297,79

14 45,84 450,00 0,00 0,000,58 495,84 286,34

15 45,84 450,00 0,00 0,000,56 495,84 275,32

16 45,84 450,00 0,00 0,000,53 495,84 264,73

17 45,84 450,00 0,00 0,000,51 495,84 254,55

18 45,84 450,00 0,00 0,000,49 495,84 244,76

19 45,84 450,00 0,00 0,000,47 495,84 235,35

20 45,84 450,00 0,00 0,000,46 495,84 226,30

21 45,84 450,00 0,00 0,000,44 495,84 217,59

22 45,84 450,00 0,00 0,000,42 495,84 209,22

23 45,84 450,00 0,00 0,000,41 495,84 201,18

24 45,84 450,00 0,00 0,000,39 495,84 193,44

25 45,84 450,00 0,00 0,000,38 495,84 186,00

26 45,84 450,00 0,00 0,000,36 495,84 178,84

27 45,84 450,00 0,00 0,000,35 495,84 171,97

28 45,84 450,00 0,00 0,000,33 495,84 165,35

29 45,84 450,00 0,00 0,000,32 495,84 158,99

30 45,84 450,00 0,00 0,000,31 495,84 152,88

23574,10
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kolektory słoneczne

KOLEKTORY SŁONECZNE

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

Podgrzew c.w.u. przez kolektory słoneczne

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 1013

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 75

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 1013

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

0,822 0,0275

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

1,738 0,020 653,31

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

1,660 610 1 kWh/kWh

B

610,00 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
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kolektory słoneczne

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 75

100,0 %

0,101 0,0034 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

0,214 0,002 80,33

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,022 733,64 0,03090,9231,952

RAZEM 0,022 733,64 0,03090,9231,952

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ
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kolektory słoneczne

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ciepła woda 0,022 733,64 0,03090,9231,952

RAZEM 0,022 733,64 0,03090,9231,952

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,022 733,64 0,03090,9231,952

RAZEM 0,022 733,64 0,03090,9231,952

ZUŻYCIE PALIW

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh685,00ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ
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kolektory słoneczne

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 685,00 685,00

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

685,00 kWh/rok 0,60 zł/kWh

411,00

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

411,00ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZUŻYCIE

685,00
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok411,00ENERGIA ELEKTRYCZNA
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kolektory słoneczne

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 411,00 411,00

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00
m<sup>2</sup>

15000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

15000,00 złCiepła woda

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

kolektory słoneczne

JEDNOSTKA KOSZTU

zł/m2

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

450,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

kolektory słoneczne 15 000,00 15 000,00
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kolektory słoneczne

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 15000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 861

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] -365

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 0

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 29888,44

PROSTY CZAS ZWROTU [lata] -SPBT

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 15000,001,00 15000,00 15000,00

1 411,00 450,00 0,00 0,000,96 861,00 827,88

2 411,00 450,00 0,00 0,000,92 861,00 796,04

3 411,00 450,00 0,00 0,000,89 861,00 765,43

4 411,00 450,00 0,00 0,000,85 861,00 735,99

5 411,00 450,00 0,00 0,000,82 861,00 707,68

6 411,00 450,00 0,00 0,000,79 861,00 680,46

7 411,00 450,00 0,00 0,000,76 861,00 654,29

8 411,00 450,00 0,00 0,000,73 861,00 629,12

9 411,00 450,00 0,00 0,000,70 861,00 604,93

10 411,00 450,00 0,00 0,000,68 861,00 581,66

11 411,00 450,00 0,00 0,000,65 861,00 559,29

12 411,00 450,00 0,00 0,000,62 861,00 537,78

13 411,00 450,00 0,00 0,000,60 861,00 517,09

14 411,00 450,00 0,00 0,000,58 861,00 497,21

15 411,00 450,00 0,00 0,000,56 861,00 478,08

16 411,00 450,00 0,00 0,000,53 861,00 459,69

17 411,00 450,00 0,00 0,000,51 861,00 442,01

18 411,00 450,00 0,00 0,000,49 861,00 425,01

19 411,00 450,00 0,00 0,000,47 861,00 408,67

20 411,00 450,00 0,00 0,000,46 861,00 392,95

21 411,00 450,00 0,00 0,000,44 861,00 377,84

22 411,00 450,00 0,00 0,000,42 861,00 363,30

23 411,00 450,00 0,00 0,000,41 861,00 349,33

24 411,00 450,00 0,00 0,000,39 861,00 335,89

25 411,00 450,00 0,00 0,000,38 861,00 322,98

26 411,00 450,00 0,00 0,000,36 861,00 310,55

27 411,00 450,00 0,00 0,000,35 861,00 298,61

28 411,00 450,00 0,00 0,000,33 861,00 287,12

29 411,00 450,00 0,00 0,000,32 861,00 276,08

30 411,00 450,00 0,00 0,000,31 861,00 265,46

29888,44
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Węzeł cieplny 0,022 188,39 0,00760,2480,393

kolektory słoneczne 0,022 733,64 0,03090,9231,952

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ
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Porównanie wariantów

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Węzeł cieplny 0,022 188,39 0,00760,2480,393

kolektory słoneczne 0,022 733,64 0,03090,9231,952

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁA WODA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ1,40Węzeł cieplny 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh75,00Węzeł cieplny 

kWh685,00kolektory słoneczne

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO
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Porównanie wariantów

GJ1,40Węzeł cieplny 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh75,00Węzeł cieplny 

kWh685,00kolektory słoneczne

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokWęzeł cieplny 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rokWęzeł cieplny 

zł/rokkolektory słoneczne

CIEPŁA WODA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok0,84Węzeł cieplny 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok45,00Węzeł cieplny 

zł/rok411,00kolektory słoneczne
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Porównanie wariantów

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok0,84Węzeł cieplny 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok45,00Węzeł cieplny 

zł/rok411,00kolektory słoneczne

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Węzeł cieplny 15 000,00 15 000,00

kolektory słoneczne 15 000,00 15 000,00
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Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CAŁKOWITY

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

Węzeł cieplny

23574

-

kolektory słoneczne

29888

-

0

-365
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PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "Węzeł cieplny ".

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU



Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

1,00 0,50 20,00 20,00 20000,002,500,50

20 40 1 1 0,001840

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
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Porównanie wariantów

EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ [kg/rok]

[%/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP [kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

CO [kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

SADZY [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

PYŁÓW [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

BaP [kg/rok]

[%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ CO [%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ SADZY [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ PYŁÓW [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ BaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU Węzeł cieplny 

0,96

0,0

0,0

188,4

0,4

0,2

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kolektory słoneczne

2,87

-1,9

-198,6

733,6

2,0

0,9

0,0

0,0

0,000

0,000

-1,6

-0,7

0,0

-545,3

0,00

-0,0

0,0000

-396,7

-272,2

0,0

-289,4

0,0

-306,6

0,0
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