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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego p.n. ,,Budowa ztobka (wraz z niezbedng wewnetrzng i zewnetrzng
infrastrukturg techniczng) - przebudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej”

I. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e wytycznych Inwestora,
e projektu architektoniczno-budowlanego,
e projektu zagospodarowania terenu,
e warunkow technicznych,
¢ narady koordynacyjnej,
e decyzji Burmistrza Tuchowa,

e obowigzujacych norm i przepisow.
I1. Zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja polegala bedzie na przebudowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej na dziatkach o nr 1814/2 oraz 1820 obr¢b Tuchoéw wraz z likwidacja cze$ci

istniejagcych sieci kolidujacych z projektowanym ztobkiem.
I11. Stan istniejacy

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Tuchowie przy ul. Prof. Grochmali/Szpitalna.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ jest zabudowana budynkiem przedszkolnym. Dziatka jest
uzbrojona (przylacze elektroenergetyczne, wodociagowe, kanalizacji ogdlnosptawne;,
gazowe). Woda deszczowa odprowadzona jest do kanalizacji ogdlnosptawne;.
W sktad istniejacego zagospodarowania dziatki wchodzi réwniez: plac zabaw, pomnik sowy,
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, urzadzenia infrastruktury techniczne;.
W pasie drogowym, do ktorej przylega nieruchomos$é, wystepuja nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ elektroenergetyczna,

— sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej,

— gazowa.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na mapie

do celéw projektowych.
IV. Przebudowa sieci wodociagowej

Kolidujacy z przedmiotowa inwestycja odcinek sieci nalezy zlikwidowaé. Projektuje sie
wlaczenie w istniejacg sie¢ wodociggowa oznaczong na mapie jako woD80 z wykorzystaniem

projektowanego zeliwnego trdjnika kotnierzowego. Projektowany trojnik polaczy¢ z istniejaca
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siecig przy uzyciu tacznikéw rurowo-kokierzowych — potaczenia kotnierzowe realizowac z
wykorzystaniem S$rub wykonanych ze stali nierdzewnej. Bezposrednio za wilaczeniem
(obustronnie), na projektowanym wodociggu nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce.
Przewody nalezy uktadaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Srednice istniejacej
infrastruktury podziemnej, oraz rzedne jej posadowienia nalezy zweryfikowaé¢ w trakcie
wykonawstwa. Projektowang sie¢ nalezy dopasowac do istniejacej infrastruktury.
Sie¢ nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wykonanych w 100% z materiatu PE100RC
SDR11 o $rednicy ©¥90 (rury co najmniej dwuwarstwowe) o podwyzszonej odpornosci na
skutki zarysowan, nadajace si¢ do uktadania bez podsypki i osypki piaskowej. Laczenie
rurociggéw poprzez mufy elektrooporowe. Wszystkie warstwy rur z materiatlu PE100RC,
potaczone ze sobg molekularnie na etapie wspoOtwyttaczania, nie dajace si¢ oddzieli¢
mechanicznie. Armatura wodociggowa wykonana z zeliwa sferoidalnego. Polaczenie rur z
ksztaltkami oraz armaturg z wykorzystaniem polaczen kotierzowych skrecanych ze sobg
srubami nierdzewnymi. Za niedopuszczalne uwaza si¢ stosowanie tukéw 1 kolan
segmentowych.
Dla rur wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca
przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki 1 podsypki
piaskowej, metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi, jak rowniez mozliwo$¢ stosowania
do bezwykopowych renowacji 1 wymiany rurociggéw sieci wodociggowych. Rury powinny
pochodzi¢ od producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzadzania jakoS$cig i
srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez
certyfikat niezaleznej instytucji.
Rury wodociggowe nalezy montowac na podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Zasypywanie nalezy
rozpocza¢ od obsypki przewodu piaskiem $rednioziarnistym bez grud i kamieni do wysokosci
min. 30cm ponad wierch rurociggu, a nast¢pnie zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 cm. Na weztach odgatezien, tukach i zatamaniach osi przewodu nalezy wykona¢
bloki oporowe z betonu.
Wodociag powinien by¢ oznaczony tasma sygnalizacyjng lub materiatami réwnorzednymi dla
fatwego odszukania przewodu. Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby:

— prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h,

— prébe spadku cisnienia przy ci$nieniu probnym — 10 bar,

— glowna probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy ci§nieniu probnym — 10.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa. Proby przeprowadzié
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepnag nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany
czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda. Probe spadku

ci$nienia i glkéwng probe ci§nieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
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tych prob bedzie trwal po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciagly w
czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
wodociagu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy polaczy¢ z
procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej 1 $rodka do dezynfekcji. Skutecznos¢

dezynfekcji nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac bakteriologiczne badanie wody.
V. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Kolidujacy z przedmiotowa inwestycja odcinek sieci nalezy zlikwidowac. Projektuje sig
wlaczenie w istniejagcg sie¢ kanalizacji sanitarnej oznaczong na mapie jako kD300 z
wykorzystaniem istniejagcych studzienek kanalizacyjnych, gdzie przejscie przez S$ciang
istniejgcych studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne. Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. W miejscach zmian kierunku przebiegu trasy nalezy
wykonaé studzienki kanalizacyjne. Srednice istniejacej infrastruktury podziemnej, oraz rzedne
jej posadowienia nalezy zweryfikowaé w trakcie wykonawstwa. Projektowang sie¢ nalezy
dopasowac do istniejacej infrastruktury.

Przedmiotowg sie¢ nalezy wykonac¢ z aczonych na uszczelki rur i ksztattek kielichowych PCV
Dz 9?3150 S$ciance litej jednowarstwowej z oznaczeniem parametrow rury od wewngtrznej
strony klasy ,,S”, o klasie sztywnosci SDR34 (SN8). Rury i ksztattki winny posiada¢ oznaczenia
parametréw od wewnetrznej strony celem mozliwos$ci precyzyjnej identyfikacji zastosowanego
materiatu za pomocag inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej. Do podiaczenia rur
kielichowych PVC nalezy stosowa¢ gumowe pierscienie uszczelniajace.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypywanie
nalezy rozpocza¢ od obsypki przewodow piaskiem $rednioziarnistym bez grud i kamieni do
wysoko$ci min. 30cm ponad wierzch kanatu, a nast¢pnie zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
ziemi o grubos$ci 20 cm. Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych].

Na trasie sieci zaprojektowano betonowe studzienki kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej
1000. Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiaz wejSciowy @600 oraz stopnie ztazowe.
Dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolityczne. W miejscach obcigzenia ruchem kotowym
(realne jak 1 potencjalne) wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego
D400 oraz pierscien odcigzajacy (wg PN-80/H-74051.02). Studzienki posadowi¢ na podsypce
z piasku o grubosci 15 cm 1 warstwie z betonu o gr.10 cm.

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnos$ci zgodne

Z normami:

— PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych] pkt. 12 —
koncowa kontrola i/lub badanie przewodow i studzienek po wykonaniu zasypki oraz
pkt. 13 - Procedury i wymagania dotyczace badan przewodow bezcisnieniowych.

— PN-EN 13508-2+A1:2011E [Warunki dotyczace zewnetrznych systemow kanalizacji] -

Czes¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualne;.
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Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usungé wewngtrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj.: glebokos¢ ulozenia, liniowos$¢ 1 prawidtowosé
wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem si¢
przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci
kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami nalezy przeprowadzi¢ stosujac cisnienie
statyczne z uzyciem wody zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Proby szczelnosci na
eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cis$nienia statycznego nie
wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac
od gornej tworzacej rury. Pozytywny wynik proby na eksfiltracje swiadczy¢ bedzie rowniez o
szczelnosci na infiltracje.

VI. Roboty ziemne

Wykopy pod sieci nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdziat 10 — Roboty zimne. W miejscach wilaczenia
w istniejgcg infrastrukture oraz kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywacé w sposéb
reczny. Dla prac prowadzonych na glebokosci >1,0m $ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢
systemowym umocnieniem. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ uzalezniona od giebokosci
posadowienia kanalu/wodociggu. Gleboko$s¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca, dla
umozliwienia wykonania podsypki piaskowej oraz ewentualnych warstw podktadowych.
Zaleca si¢ prowadzenie rob6t takimi odcinkami, aby w ciggu jednej zmiany roboczej byta
mozliwo$¢ zmontowania projektowanego odcinka instalacji z zasypka wykopu. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac. Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacji
przylaczy przez stuzbe geodezyjng. Odbior prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Po
zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przewody/kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Miejsca, gdzie kanaty nie
posiadajg minimalnego przykrycia, nalezy zaizolowa¢ warstwg zuzla oraz folig chronigca przed
wilgocig. Na istniejgcych 1 projektowanych kablach elektrycznych/telekomunikacyjnych w
miejscach skrzyzowan z projektowang infrastrukturg nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe
typu arot o $rednicy 0110 lub 2160 i dtugosci 2m w miejscu kazdego skrzyzowania. Srednice
istniejgcej infrastruktury podziemnej, oraz rzedne jej posadowienia nalezy zweryfikowaé w
trakcie wykonawstwa. Przy prowadzeniu kanaléw pod drogami oraz pod fundamentami nalezy
stosowac rury ochronne wykonane ze stali czarnej, PE lub PVC. W celu centrycznego utozenia
rurociggéw w rurach ostonowych nalezy zastosowac ptozy dystansowe zabezpieczone

manszetami.
VII. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca
wszystkie zmiany. Wszelkie zmiany powinny zosta¢ zaznaczone na kolor czerwony, kazdy

rysunek podlegajacy zmianie powinien zosta¢ podpisany przez Kierownika Budowy.
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VIII. Whnioski koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych".



