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/ Dotyczy: budynku tobka projektowanego na dz. nr 1814/2 pofozonef w Tuchowie przy ul. Grochmala

W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany dnia 05.12.2023 r. Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z
0.0. podaje nastepujgce warunki techniczne dostawy wody i odprowadzania sciekow do miejsko-gminnej
sieci kanalizacyjnej:
W zwigzku z kolizjg projektowanej zabudowy (budynku ztobka) z istrniejacq siecig wodociagowa zel Dn 80
oraz siecig kanalizacji ogdlnosptawnej betonowej Dn 300 poprowadzong przez teren dz. nr 1814/2 nalezy
zaprojektowac obejscie projektowanej zabudowy rurociggami o tej samej srednicy w odlegtosci minimum 3,0
m od projektowanej zabudowy w tym balkondw lub taraséw o ile beda wystepowaty tego typu elementy
konstrukcyjne budynku wykraczajagce poza zewnetrzne krawedzie fundamentéw. Na zmianach kierunku
kanalizacji nalezy zaprojektowac studnie kanalizacyjne.
Wymiana kanalizacji na odcinku od istniejgcej studni (o wspdlrzednych: dna 228.77, pokrywy 232.52) do
studni istniejgcej (o wspdtrzednych: 228.33 dna, pokrywy 232.79). Wymiana wodociggu zel DN 80 od
miejsca wiaczenia do rurociggu PEHD 110 RC zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Grochmala.
Do przebudowy nalezy zastosowac materiat: rury kanalizacyjne PVC lite typu ciezkiego SN 8, studnie
kanalizacyjne betonowe lub z tworzywa, rury wodne PEHD RC SDR 11 (PN-16) dwuwarstwowe,

stosowaé kolana i tuki z PEHD lane lub formowalne (niedopuszczalne jest stosowanie tukéw i kolan

segmentowych), armatura wodociagowa z zeliwa sferoidalnego, potaczenia ksztattek za pomocg zigczy
kotnierzowych skrecanych $rubami. taczenie rur PEHD poprzez zgrzewanie doczotowe, Nowoprojektowany
rurociag z rur PEHD tgczyc z istniejgcym PVC {gcznikami rurowo-rurowymi lub rurowo-kotnierzowymi z
funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem (np. firmy HAWLE 04-30 system 2000 PN-16 |lub firmy AVK
SUPA-MAXI 631 PN-16). Na zatamaniach rurociaggu stosowac betonowe bloki oporowe.

Po przebudowie w/w odcinka sieci mozliwe bedzie przylaczenie nowoprojektowanego budynku ztobka do
sieci wodociagowej PEHD 90 RC na dziatce nr 1814/2 Na nowoprojektowanym przylaczu nalezy
zaprojektowad zasuwe odcinajacg z miekkim uszczelnieniem  wyposazong w obudowe teleskopowa
zakonczong skrzynkg zeliwng.

Jednoczesnie informujemy, ze jest to zasilanie jednostronne, a ciSnienie hydrostatyczne wody w
przedmiotowym rurociggu wynosi ok 0,55 Mpa (5,5 bar), w zwigzku z powyzszym w projektowanym
budynku ztobka na wewnetrznej instalacji wodomierzowej za zestawem pomiarowym zaleca sie montaz

domowego regulatora ci$nienia wody.
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Nowoprojektowany odcinek od miejsca wigczenia do sieci PEHD 90 — do zestawu wodomierzowego w
budynku nalezy wykonac rurociagiem PEHD na ci$nienie robocze minimum 1,6 MPa (PN-16) o Srednicy
okreslonej przez projektanta, w trakcie projektowania, uwzgledniajacej sumaryczne zapotrzebowanie na
wode w nowoprojektowanym budynku ustugowym do celéw sanitarnych oraz ewentualnie wewnetrznej
instalacji ppoz (w zaleznosci od kategorii obiektu budowlanego).

Wodomierz zaprojektowa¢ na konsoli. Lokalizowaé go za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na
parterze budynkach w miejscu fatwo dostepnym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem
mrozu oraz mozliwoécig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z przepiséw normy PN-EN 1717:2002 (tzw.
zawor antyskazeniowy).

Dla zabezpieczenia rurociggu przed przemarzaniem rurocigg nalezy posadowi¢ na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania — wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40 m.

Po wykonaniu w/w przebudowy odcinka sieci kanalizacji ogdlnosptawnej mozliwe bedzie wigczenie
nowoprojektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do w/w sieci kanalizacyjnej. W punkcie wilaczenia
nalezy przewidzie¢ lokalizacje studni kanalizacyjnej. Do w/w studni nalezy dostosowadé wyloty z
projektowanego budynku celem zapewnienia wymaganej grawitacji odprowadzanych $ciekdw.

Jednoczesnie informujemy, ze nowoprojektowanym rurociggiem mogg by¢ odprowadzane wylacznie $cieki
sanitarne bez Sciekéw przemystowych, hodowlanych i wéd opadowych.

Opracowang dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Spdtce Komunalnej ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0. w
Tuchowie.

Nalezy uzgodni¢ ewentualne skrzyzowania nowoprojektowanej sieci z gestorami sieci kolidujacych (gaz,
energetyka, teletechnika i inne.)

W przypadku wykonania przytaczy systemem gospodarczym, lub zlecenia wykonania firmie realizujacej
ustugi z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Po wykonaniu przylaczy a przed zasypaniem wykopdw
nalezy powiadomi¢ Spotke Komunalng ,Dorzecze Biatej” celem odbioru technicznego wybudowanych
przytaczy.

Po wykonaniu przytaczy nalezy przekaza¢ do Spétki Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych przylaczy w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG, DGN, lub DXF
standardowo wykonywanym przez biura geodezyjne $wiadczace takie ustugi. Powyzsza dokumentacje nalezy
dostarczy¢ do Spétki w terminie okreslonym w protokole odbioru technicznego przylaczy.

W przypadku zamontowania podlicznika do rozliczania iloéci odprowadzanych sciekéw na wodzie z whasnego
ujecia Odbiorcy, Odbiorca zobowigzany jest do zastosowania wylacznie wodomierza zgodnego z
systemem bilingowym Spétki. Zakup w/w wodomierza mozliwy jest réwniez w Spdice.

Termin obowigzywania niniejszych warunkow technicznych dostawy wody i odprowadzania $ciekdw wynosi

dwa lata od daty wydania i uptywa z dniem 19.12.2025 r.
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