l Wynik obliczen dla przegrody: Dach skosny 2024-12-13

PRO

Opis przegrody

Nazwa przegrody Dach skos$ny
Typ przegrody Dach skosny
Kierunek przenikania ciepta w gore

Kat nachylenia potaci 30°

Konstrukcja wiezby

Rozstaw osiowy krokwi 80.00 [cm]
Wysokos¢ krokwi 20.00 [cm]
Szerokos¢ krokwi 10.00 [cm]

Budowa potaci

Opis A d
[W/(m-K)] [cm]

Wewnetrzne wykonczenie potaci: Ptyta gipsowo-kartonowa (z uwzglednieniem warstw 0.25 1.25

Izol::xcja‘miedzy krokwiami: wetna mineralna 0,032 0.032 15.00

Deskowanie petne 0.180 2.00

Pokrycie dachowe: blacha 50 0.06

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.265 [W/(m?-K)]

w tym:

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.265 [W/(m?-K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m2-K)]

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.000 [W/(m2-K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl



l Wynik obliczen dla przegrody: Strop nad parterem

2024-12-13
PRO
Opis przegrody
Nazwa przegrody Strop nad parterem
Typ przegrody Strop o budowie jednorodne;j
Potozenie przegrody Przegroda wewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta w gore
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
[Wi(m-K)] [-1 [cm] [(m*K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 8.0 1.50 0.018
Zelbet 1.700 130.0 24.00 0.141
Polietylen, niska gestos¢ 0.330 2200.0 0.20 0.006
Styropian EPS 100, 0.035 0.035 60.0 15.00 4.286
Chudy beton 1.050 6.0 7.00 0.067
Ptyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 2.0 2.00 0.019
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0.100
Catkowita grubos¢ i opor cieplny R 49.70 4.737

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
w tym:

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspéfczynnika U mniejsze niz 3%

0.211 [W/(m*K)]

0.211 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl



' Wynik obliczen dla przegrody: Podtoga na gruncie

2024-12-13
PRO
Opis przegrody
Nazwa przegrody Podtoga na gruncie
Typ przegrody Podtoga na gruncie
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)
Materiat A H d R
[Wi(m-K)] [ [cm] [(m*K)/W]
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0.170
Ptytki (inne) Ceramika/porcelana 1.300 100000000. 1.00 0.008
Zaprawa klejowa 0.800 26.3 1.00 0.012
Chudy beton 1.050 15.0 7.00 0.067
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 100000.0 0.50 0.010
Styropian EPS 100, 0.035 0.035 60.0 10.00 2.857
Polietylen o wysokiej gestosci 0.500 100000.0 0.50 0.010
Zelbet 1.700 15.0 30.00 0.176
Styrodur XPS 300, 0.033 0.033 1.0 10.00 3.030
Piasek i zwir 2.000 50.0 60.00 0.300
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0.000
Catkowita grubosc¢ i opor cieplny R 120.00 6.641

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

0.151 [W/(m?K)]

0.151 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]

)
)
)
)

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl



l Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna styropian 2024-12-13

PRO

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna styropian
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A H d R
[W/(m-K)] [ [cm] [(m*K)W]

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018

Pustak $cienny 0.440 2.0 25.00 0.568

Styropian EPS 70, 0.038 0.038 60.0 20.00 5.263

Tynk cienkowarstwowy baranek 1.000 166.7 0.50 0.005

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040

Catkowita grubosc¢ i opor cieplny R 47.00 6.025

Poprawki

Opis poprawki [W/(?nli-K)]

Poprawka ze wzgledu na tgczniki 0.001

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.166 [W/(m?-K)]

w tym:

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.166 [W/(m?-K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m2-K)]

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.000 [W/(m2-K)]

Inne poprawki 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl



Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna wetna

; 2024-12-13
mineralna

PRO

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna wetna mineralna
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

A u d R
[Wi(m-K)] [ [ecm] [(m*-K)/W]

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130

Materiat

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018
Pustak $cienny 0.440 2.0 25.00 0.568
Wetna mineralna pod tynk, 0.036 0.036 1.0 20.00 5.556
Tynk cienkowarstwowy baranek 1.000 166.7 0.50 0.005
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040

Catkowita grubosc¢ i opor cieplny R 47.00 6.317

Poprawki

AU
[WI(m?K)]

Poprawka ze wzgledu na tagczniki 0.001

Opis poprawki

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.158 [W/(m?-K)]
w tym:

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.158 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m2-K)]
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.000 [W/(m2-K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl



Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna wetna

tata

. 2024-12-13
s mineralna blacha

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna wetna mineralna blacha

Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A H R

[Wi(m-K)] [] [cm] [(m*K)/W]

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 15.0 1.50 0.018

Pustak $cienny 0.440 2.0 25.00 0.568

Wetna mineralna, 0.036 0.036 1.0 15.00 4.167
0.300 200.0 3.00 0.100

Ptyta cementowo-wtoknowa 0.400 40.0 1.50 0.037

blacha 50.000 10000000.0 0.60 0.000

Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040

Catkowita grubos¢ i opor cieplny R 46.60 5.061

Poprawki

Opis poprawki [W/(?nL:-K)]

Poprawka ze wzgledu na tgczniki 0.002

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

w tym:

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

Inne poprawki

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspéfczynnika U mniejsze niz 3%

0.198 [W/(m*K)]

0.198 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?K)]
0.000 [W/(m?-K)]
0.000 [W/(m?-K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

bdec.builddesk.pl



