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Ze wzgledu na okres gwarancyjny, jakim objete sg roboty drogowe

w ulicy Stasieckiego tj., do 28.02.2025r przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode firmy udzielajacej gwarancji ;.
ZBIG-BET S.C. ul. Chorzowska 15, 26-600 Radom.

W przypadku braku ww zgody przejecie gwarancji hastapi na podstawie

odrebnego porozumienia
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Zatwiadczenie

o numerze wenyfikacygmyme
MAZ-SEA-235-KPT *

Pani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe]j Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Ingynierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 15 wreesnia 2008 . 0 podpisie elektroniceaym (D2 UL 2004 Mr 130 poz. 14%]) dane w postsd
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sronie Poiskie] by Indyniercow Budownictws wwapio.onzpd KD kontakhumc sis @ bDiurem weasches] Chremowe] izoy Indymierdw
Budownschwe.



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia .2/ .06.2002r.
Nr ewid.uprawniefi: Wa-116/02 |

pECYZIA MR 1] mm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z p6én.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarld Przestrzennej i Budo-
wnhictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniogka Pani mgr inz Jolanty Galuba, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjna,-

NADAJE

Pani Jolancie Galuba
magistrowi inZynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 14 kwietnia 1964 r. w Iky

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozpomdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeni stanowia réw-
niez podsfawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewodg Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Panig mgr inZ
Jolantg Galuba wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktylu zawodowej koniecznej do
uzyskania Wueﬂ budowlanych w powyz2szej specjalnogei i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egmmmu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz_u za pofrednictwem Wojewody Mazo-
w1eck1ego
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Zatwiadczenie

O MALETI ErZE Wy enryjETyTrT
MAZ-YW4-MML-3DG =

Pani JOLANTA GALUBA o numerze ewidencyjmym MAZ/15,/6047/02

adres zamieszkania JANA Il SOBIESKIEGD 2 M 39, 26-600 RADOM

jest czionkiemn Mazowieckiej Okregowej lzby Infymierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosd oywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku proez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okresowe] by Ingynierdw Budownictwa.
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Budownictwe.



OSWIADCZENIE

(wymagane na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zmianami)

Ja nizej podpisana o$wiadczam, ze ponizsza dokumentacja projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: BUDOWA KANALU
DESZCZOWEGO WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI W UL. HM. KPT.
E. STASIECKIEGO | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KANALU
DESZCZOWEGO NA DZIALKACH NR EWID.: 3/9, 4/1, 4/2, 41/2, 59/3,
57/2, 64 UL. HM. KPT. EUGENIUSZA STASIECKIEGO w RADOMIU.

dla inwestycji polegajgcej na:

budowie pigeciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami
podziemnymi i parkingami, zlokalizowanych na czesci dziatki nr ewid.: 57/1 i
dziatce nr ewid.: 56/1 przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu
(arkusz 67, obreb ewid.: 0080-Zakowice, jednostka ewid.: 146301_1, m. Radom)

Inwestor:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
»ADMINISTRATOR” Sp. z o.0.
ul. L. Warynskiego 16A, 26-600 Radom.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z dnia 18 wrzes$nia
2020 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

a dokumentacja projektowa jest kompletna po katem celu, jakiemu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
projektant w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-111-7342/8/93

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jolanta Galuba
upr. bud. nr WA-116/02 w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych
i kanalizacyjnej, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych



.  CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.1. Inwestor.

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,ADMINISTRATOR” Sp. z

0.0. ul. L. Warynskiego 16A, 26-600 Radom.

1.2. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora

. Uchwata nr LXX/631/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 20 grudnia
2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul.
hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu;

J Uchwata nr 291/212 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Radomia

. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydana przez Prezydenta
Miasta Radomia dnia 15 wrze$nia 2021 r., znak: OSR.6220.34.2020.AL;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

o Zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez
Inwestora;

o Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

. Projekty architektoniczne budowlane i konstrukcyjne budynkow;

o Projekty wewnetrznych instalacji wod-kan;

. Warunki techniczne przyjecia wod opadowych z terenu projektowanej
inwestycji pn. ,Budowa pieciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
garazami podziemnymi i parkingami, zlokalizowanych na czesci dziatki nr
ewid. 57/1 i na dziatce nr ewid. 56/1 przy ul. hm. kpt. Eugeniusza
Stasieckiego w Radomiu znak DT.KD.-217/217/2021/RM,;

. Dokumentacja badan podtoza gruntowego;

o Protokét narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu Gd.lIV.6630.11.2022;

o Decyzja w sprawie lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym ul.
Stasieckiego, Debowej i Kosowskiej znak DZP.IV.4002.27.1.2022.R.K

o Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
oraz trasy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Debowej w Radomiu z
Miejskim Zarzgdem Drog [ Komunikacji w Radomiu
DZP.1IV.4002.27.2.2022.R.K

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608);

J Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz.1609);

. Obowigzujgce przepisy i normy;



. Uzgodnienia branzowe;
° Literatura fachowa

1.3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Projekt Zagospodarowania Terenu - Budowa kanatu deszczowego wraz z
wpustami ulicznymi w ul. hm. kpt. E. Stasieckiego i przebudowa istniejgcego
kanatu deszczowego w zwigzku z budowg pieciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* przebudowe istniejgcego kanatu deszczowego DN/OD 400 i 500 mm z rur
betonowych na odcinku od skrzyzowania ulic: Stasieckiego, Debowa,
Kosowska do konca lokalizacji projektowanej zabudowy mieszkaniowej na
czesci dziatki nr ewid. 57/1 — zmiana trasy i materiatu.

* przebudowe istniejgcych przytagczy do wpustow ulicznych w zakresie
przebudowywanej kanalizacji deszczowej

1.4. Lokalizacja terenu inwestycji.

Teren inwestycji i teren objety opracowaniem potozny jest w potudniowej czesci
Radomia przy ulicy Stasieckiego/Debowej, na dziatce nr 56/1 na czesci dziatki
57/1 oraz na dziatkach nr 3/9, 4/1, 4/2, 64, 59/3, 57/2, 41/2 i nalezy do
mezoregionu Réwnina Radomska.

W/w dziatki objete sg ustaleniami Uchwaty nr LXX/631/2021 Rady Miejskiej w
Radomiu z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu i
ustaleniami  okreslonymi w  Miejscowym planie  zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej nr 291/2012 z dnia 27.02.2012 r

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Funkcja terenu.

Teren inwestycji obejmujgcej budowe i przebudowe kanatu deszczowego wraz
z wpustami ulicznymi potozony jest w obszarze ulicy dojazdowej oznaczonym
jako 4KDD i ulicy lokalnej oznaczonym jako 1KDL.

2.2, Rzedne terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji jest ptaska ze spadkiem w kierunku pétnocno-
zachodnim. Deniwelacja powierzchni terenu wystepuje miedzy rzednymi 162,40
a 158,40 m n.p.m. w granicach terenu objetego opracowaniem.

2.3. Podstawowe dane liczbowe.

Przebudowa i budowa kanatu deszczowego o Srednicach DN/OD 400 i 500 mm
obejmuje odcinek dtugosci 221,30 m.
Budowg i przebudowg objetych jest 12 wpustéw ulicznych.

24. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbioérki.

e Do demontazu i rozbidrki przewidziany jest istniejacy betonowy kanat
deszczowy wraz z uzbrojeniem.

Istniejgcy kanat deszczowy przebiegajgcy w poboczu jezdni ulicy Stasieckiego
kolidowa¢ bedzie garazem podziemnym w potudniowo-zachodnim narozniku
projektowanego budynku B1.

Wzdtuz ul. Stasieckiego na prawie catej dlugosci projektowanej zabudowy kanat
deszczowy przebiegac bedzie zbyt blisko $cian fundamentowych.

Betonowy kanat deszczowy w ulicy Stasieckiego wybudowany zostat na
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poczatku lat 70-tych ubiegtego wieku.

Przeprowadzona przez Wodociggi Miejskie inspekcja z uzyciem kamery
kanatowej wykazata na odcinku od skrzyzowania z ulicami Debowg i Kosowskag
w kierunku Zalewu na Borkach zty stan techniczny, liczne spekania kanatu w
stropie, widoczne przeciwspadki. Poszczegdlne odcinki rur nie sg utozone
liniowo.

Poza tym stwierdzono wykazang na mapie btedng lokalizacje przytgczy do
wpustow i nieprawidtowy uktad wigczen.

e Wzdtuz terenu inwestycji przebiega istniejgca sieC¢ telekomunikacyjna
przeznaczona do przetozenia.

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Dziatki o nr ewid. 3/9, 4/1, 4/2, 64, 59/3, 57/2, 41/2 uzbrojone sg w:
e wodocigg

kanalizacje sanitarng

kanalizacje deszczowaq z przytgczami

linie elektroenergetyczne i oswietleniowe

kanalizacje teletechniczng

2.6. Istniejaca zielen.
Nie dotyczy.
2.7. Kategoria obiektu.

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, ktory zawiera
zestawienie kategorii obiektéw wraz ze wspotczynnikami kategorii obiektu oraz
wielkosci obiektéw inwestycja jakg jest budowa kanatu deszczowego wraz z
wpustami ulicznymi i przebudowa istniejgcego kanatu deszczowego wraz z
wpustami ulicznymi klasyfikowana jest do kategorii:

e XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe;

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu odpowiadajg
wymogom  okreslonym w  Miejscowym  Planie = Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej nr 291/2012 z dnia 27.02.2012 r i
Uchwale nr LXX/631/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 20 grudnia 2021 r.

3.1. Usytuowanie projektowanej inwestycji.

Projektowana budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i
przebudowa istniejgcego kanatu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi
zlokalizowana bedzie w jezdni ul. hm. kpt. E. Stasieckiego i w obrebie
skrzyzowania ulic Stasieckiego, Debowej i Kosowskiej.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
charakterystyczne parametry techniczne.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe oraz przebudowe istniejgcego kanatu
deszczowego wraz z wpustami ulicznymi z uwagi na stan techniczny,
lokalizacje istniejacego kanatu deszczowego w poboczu ulicy Stasieckiego i
kolizje z projektowang zabudowa.

Istniejgcy kanat deszczowy posadowiony jest na poziomie posadowienia ptyt
fundamentowych projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. W
trakcie realizacji prac budowlanych istnieje duze prawdopodobienstwo
pogorszenia i tak juz ztego stanu technicznego kanatu.

11



W ramach inwestycji polegajgcej na budowie pieciu budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych z garazami podziemnymi, parkingami i podziemng

infrastrukturg techniczng projektuje sie lokalizacje przebudowywanego odcinka

kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Stasieckiego.

W zwigzku z nowg trasg odbiornika wod opadowych konieczna jest korekta

przytaczy do wpustow ulicznych i przy okazji korekta nieprawidtowych

podtaczeh w obrebie skrzyzowania ulic Stasieckiego, Debowej i Kosowskiej.

Nowa trasa kanatu deszczowego przedstawiona jest na planie

zagospodarowania terenu i zostata dostosowana do:

¢ istniejgcego uktadu drogowego,

e projektowanej zabudowy,

e projektowanych [ istniejgcych urzadzen energetycznych [
telekomunikacyjnych, wodociggowych, sanitarnych i cieplnych,

¢ uksztattowania terenu,

e uzgodnien i warunkow wtascicieli mediow.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, w wykopach

otwartych, obudowanych z ewentualnym odwodnieniem bezposrednio z

wykopow z zastosowaniem drenazu lub igtofiltrami.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji i teren objety opracowaniem potozny jest w potudniowej czesci
Radomia przy ulicy Stasieckiego/Debowej, na dziatce nr 56/1 na czesci dziatki
57/1 na dziatkach nr 4/1,4/2,64,24/2, 59/3, 57/2, 41/2 nalezy do mezoregionu
Roéwnina Radomska.

Jest to réwnina o charakterze denudacyjnym pokryta osadami z ostatnich faz
zlodowacenia srodkowopolskiego.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
piaskéw pochodzenia rzecznego i rzecznolodowcowego oraz glin zwatowych.

Na badanym terenie, miejscowo, stwierdzono zwiekszone migzszosci gruntéw
nasypowych. Sg to przede wszystkim nasypy humusowo-piaszczyste z
domieszkg gruzu.

Migzszos¢ warstwy nasypu jest zréznicowana i waha sie od 1,0 do ok. 3,0m.

Grunty rodzime stwierdzone na badanym terenie to piaski drobne $rednio
zageszczone pochodzenia rzecznego. Mniej wiecej w potowie badanego
obszaru, na warstwie piaskbw rzecznych pojawiajg sie piaski
rzecznolodowcowe oraz gliny zwatowe.

Piaski srednie oraz piaski grube Srednio zageszczone, wystepujg w stropie
piaskéw rzecznych lub jako przewarstwienia glin.

Grunty spoiste zalegajgce na warstwie piasku to gtdwnie gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym oraz lokalnie gliny piaszczyste plastyczne.

Pierwszy poziom wod gruntowych w utworach czwartorzedowych, w obrebie
terenu robodt, wystepuje jako swobodne zwierciadto w warstwie piasku oraz
lokalnie jako stabe sgczenie wody z warstwy gliny piaszczystej. W trakcie
wiercenia wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 3,9-6,6 m ppt.

W okresach wzmozonych opaddéw woda gruntowa moze wystgpi¢ ptycej.
Badania terenowe wykonane byty po dtuzszym okresie bez intensywnych
opaddéw deszczu i przy spuszczonej wodzie z zbiorniku Borki.

3.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektowana budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i
przebudowa istniejgcego kanatu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi w ul.
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Stasieckiego zwigzane sg projektowang zabudowg wielorodzinng obejmujgca
budowe 5 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi i
parkingami wraz z podziemng infrastrukturg podziemna.

3.5. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.

3.6. Miejsce na gromadzenie odpadow statych, sposéb ich
unieszkodliwiania

Nie dotyczy.

3.7. Ukiad komunikacyjny

Nie dotyczy.

3.8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.8.1. Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy.

3.8.2. Odprowadzenie sciekéw

Nie dotyczy.

3.8.3. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z przylegtych obszarow do terenu inwestycji odprowadzane
bedg projektowanym i przebudowywanym kanatem deszczowym za
posrednictwem projektowanych i przebudowywanych wpustéw ulicznych
zgodnie z warunkami technicznymi przyjecia wdd opadowych z terenu
projektowanej inwestycji pod nazwg. ,Budowa pieciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi i parkingami, zlokalizowanych na
czedci dziatki nr ewid. 57/1 i na dziatce nr ewid. 56/1 przy ul. hm. kpt.
Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu znak DT.KD.-217/217/2021/RM z dnia 18-

08-2021 r, w mysl| ktorych istniejgca kanalizacja deszczowa z przytgczami do
wpustow ulicznych przebudowana bedzie na odcinku ok.222 m.

3.8.4. Budowa i przebudowa kanatu deszczowego.
Kanat deszczowy i przytgcza do wpustow ulicznych wykonac¢ nalezy zgodnie z:

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do
powierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy,
znakowanie i sterowanie jakoscig.

e Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9.

W mys$l Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia
25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony
jest do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przebudowe i korekte nieprawidtowych podtgczen nalezy rozpoczaé od
przetgczenia kanalizacji deszczowej kd 200 z terenu UTH do kd 400. Obecnie
wody opadowe z dziatki nr ewid. 41/4 odprowadzane sg do kanalizaciji
sanitarnej. Istniejacy wlot kd 200 do studni ks trwale i szczelnie
zablokowac.

Na przewodzie kanalizacji deszczowej kd 400 nalezy wybudowac studzienke
SKD1, ktéra przejmie wody opadowe z terenu UTH i potudniowo-zachodniego
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odcinka ul. Stasieckiego.

Nastepnie na srodku skrzyzowania ulic na istniejgcym kanale z ulicy Kosowskiej
kd 300 wybudowaé studzienke SKD2, ktora przejmie wody opadowe z
istniejgcych kanatéw kd 400 w ul. Stasieckiego i kd 300 w ul. Kosowskie;j.

Do projektowanej studzienki SKD2 przetgczyé wpusty uliczne WU1 i WU2,
ktorych istniejgce podtgczenie btednie pokazano na mapie [ wigczone do
kanalizacji sanitarnej ]. Zaleca sie przesuniecie wpustu ze srodka skrzyzowania
w strong kraweznika [WU1].

Odcinek SDK1-SKD2 wykona¢ z rur PE DN/OD 400 mm. Rzedne
posadowienia nowych studzienek i przewodu kanalizacji deszczowej zapewnig
grawitacyjny odbidr z istniejgcych doptywow.

W miejscu wpustow WU1 i WU2 wykonac nowe studzienki sciekowe.

Obecne odptywy posadowione sg bardzo ptytko.

Odcinek od projektowanej studzienki SKD2 do projektowanej studzienki SKD7
nowego kanatu deszczowego zaprojektowano w jezdni ulicy Stasieckiego ze
szczelnych rur PE DN/ID 500 mm.

Ze wzgledu na nowg lokalizacje trasy kanalizacji deszczowej, korekte lokalizacji
czesci wpustéw, wynikajgcg z nowego zagospodarowania dziatki nr ewid. 57/1,
przebudowac nalezy istniejgce przytgcza kd na odcinku od skrzyzowania ulic do
ogrodzenia terenu MOSIR. W przypadku wpustow zlokalizowanych po lewe;j
stronie ulicy bedzie to skrécenie istniejgcych przytgczy i podtgczenie ich do
projektowanych studzienek rewizyjnych, natomiast w przypadku wpustéw
zlokalizowanych po prawej stronie nalezy wymieni¢ studzienki Sciekowe i
wykonac¢ nowe podtgczenia do studzienek odbiorczych.

Nowe przytgcza wykonac z rur PVC-U DN/OD 200 mm.

Odcinek SKD7 do istniejgcej studzienki SKD8 przebiegat bedzie czesciowo w
chodniku. W miejscu lokalizacji SKD8 wykona¢ nowg studzienke, do ktérej
nalezy podtgczy¢ projektowany i istniejgce wpusty.

Przebudowywany odcinek kanalizacji deszczowej zakonczy¢ projektowang
studzienkg rewizyjng SKD9 zlokalizowang na kanale deszczowym kd 500 przed
ogrodzeniem terenu MOSIR w Radomiu. Odcinek kanatu deszczowego miedzy
studzienkami SKD8-SKD9 przebiegajgcy po dotychczasowej trasie wymienic
na rury PE DN/ID 500 mm.

Zmiana trasy przebudowywanej kanalizacji wigze sie ze zmiang rzednych
posadowienia, zmiang materiatéw, korektg przytgczy i montazem nowych
studzienek rewizyjnych i Sciekowych.

Istniejgce studzienki rewizyjne na przebudowywanym betonowym kanale DN
500 [oznaczone na mapie numerami D;1-Di6] oraz rury kanatu deszczowego
miedzy tymi studzienkami nalezy zdemontowaC w trakcie wykonywania
wykopow pod garaze podziemne

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysoko$ciowego.
Nalezy ustali¢ i oznakowaé skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i
projektowanym, lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace
ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. warstwy 20 cm
po zageszczeniu podtoza.

Rury uktadac¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilach podtuznych.

Zagtebienie i spadek przewodoéw kanalizacyjnych wynika ze strefy
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przemarzania gruntu, uksztattowania terenu, projektowanego i istniejgcego
uzbrojenia.

3.8.5. Uzbrojenie kanatu deszczowego.
Uzbrojenie kanatu deszczowego stanowi¢ beda:

+ studzienki rewizyjne — przeptywowe zelbetowe DN 1,20 m ze stozkiem
redukcyjnym z witazem zeliwnym typ P40 ciezki DN 0,6 m z logo
Wodociggébw Miejskich i napis "Kanalizacja deszczowa"; wyposazone w
monolityczng czes¢ dolng. Przy potgczeniach rury ze studnig we wktadkach
wymagane jest zastosowanie przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelki
o minimalnej grubosci 18 mm. Spocznik musi posiada¢ powierzchnie
ryflowang

Przejscia rur PVC przez elementy betonowe wykona¢ jako szczelne w
typowych tulejach gumowych.

+ studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych z pierscieniem odcigzajgcym
i osadnikiem wys. min.0.8 m wykonane z rury betonowej DN 500mm oraz
wpustami deszczowymi klasy C250, uchylnymi, typu najazdowego.

3.8.6. Roboty ziemne i prace montazowe.

Rury kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wagsko
przestrzennych o Scianach pionowych z petnym umocnieniem. Dla wykopdéw o
Scianach pionowych obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie
terenu.

Szeroko$¢ wykopow w Swietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy uktadanych przewodoéw i wahac sie bedzie od 1,40 m do 1,00 m.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Roboty ziemne pod projektowane przewody kanalizacyjne wykonywac recznie
ze wspomaganiem mechanicznym. Wykopy pod przytgcza wykonywac recznie.

W miejscach skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne.

Na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w
100% recznie pod nadzorem wiasciciela przeszkody. Wszystkie napotkane
przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rury uktadac¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilach podtuznych.
Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu po jego dnie. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od projektowanego o 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu
nalezy usung¢ z dna wykopu recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i
grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza z piasku.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego
podtoza w dnie wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu i zastgpi¢ je wykonanym z
piasku wzmocnionym podtozem.

Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowaé w miare uktadania
kolejnych odcinkow. Przewdd po utozeniu na catej swej dlugosci powinien scisle
przylega¢ do podtoza.

Ukfadanie rur w wykopach nalezy przeprowadzi¢c w gruncie o podtozu
odwodnionym na podtozu z warstwy piasku grub. 20 cm z obsypka ochronng z
gruntu rodzimego dobrze rozdrobnionego do wysokosci 30 cm ponad wierzch
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rury.
Zasypke wykopow nalezy przeprowadzaé w trzech etapach z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu. Do zasypki nie stosowac gruntu z grudami i kamieniami.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentow
wykorzystywanych materiatow. Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna
wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonywana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci warstwy ok. 20 cm musi by¢
luzno utozona , nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i
kielichdw.

Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i
czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi gwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat
uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materialu zasypowego znajdujgcego sie w
bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr ,a poza
drogami 85%. Wyzej zasypke mozna prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc ziemig z wykopow lecz bez korzeni i kamieni.
Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ”.

Roboty przy budowie kanalizacji nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego ulic Stasieckiego, Debowej i Kosowskiej nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier, kfadek dla pieszych i oswietlenia w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie znakéw drogowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne przewidziane do przebudowy i demontazu
nalezy w sposéb trwaty wytgczy¢ z uzytkowania. Trzeba pamieta¢ o szczelnym
zaslepieniu doptywdéw/odptywdw demontowanych odcinkow.

Istniejgce studzienki wytgczone z uzytkowania i kolidujgce z nowg inwestycjg
przewody bezwzglednie zdemontowac.

Miejsca po zdemontowanym uzbrojeniu wypetnic¢ piaskiem.

Nie kolidujgce odcinki przewodow wytaczone z uzytkowania mozna pozostawic
pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia — zamulenie, zaslepienie.

Po zakonczeniu prac montazowych i podstawowych robét ziemnych nalezy:

e odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni jezdni ulic: Stasieckiego, Kosowskiej i
Debowej oraz skrzyzowania ulic Stasieckiego/Debowej/Kosowskiej na catej
szerokosci i dtugosci prowadzonych robdt, jak dla ruchu kategorii KR3
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz z Zarzgdzeniem nr31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r;

e na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych robét odtworzy¢ chodnik na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3,0 cm podbudowie z mieszanki
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CBGM 0/11,2 klasy C 1,5/2,0 gr. 10,0 cm z nowych materiatéw identycznych,
jak zastosowano w terenie;

e odtworzy¢ warstwe Scieralng na catej szerokosci jezdni ul. Stasieckiego i
Kosowskiej na dtugosci prowadzonych robét i na catej szerokosci jezdni
skrzyzowania ulic Stasieckiego/Debowej/Kosowskiej

e odtworzy¢ nowy kraweznik betonowy na tawie betonowej z betonu C-8/10 z
oporem na catym odcinku prowadzonych rob6t

e grunt w wykopie w jezdni wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-
0-02205, jak dla ruchu ciezkiego;

e grunt w wykopie poza jezdnig wymieni¢ na piasek i i zagesci¢ wedtug normy
PN-S-0-02205, jak dla ruchu sredniego

e odtworzy¢ zieleniec;

3.8.7. Proéby szczelnosci kanatéw.

Po utozeniu kanatow i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykona¢ prébe na
eksfiltracje.

Wykona¢ jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym.
Napetnienie kanatu dokonywac¢ od studzienki dolnej.

Prébe wykonywac odcinkami dtugosci do 50 m.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczyé je obsypkg z piasku odpowiednio
zageszczong.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

3.8.8. Wytyczne wykonania roboét.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
trasy i pézniejszg jego inwentaryzacje.

e Przed przystgpieniem do prac wykonaC poprzeczne wykopy, celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

e Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podparcie Iub
podwieszenie. Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

e Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy
PN-B10736:1999. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na istniejgce
uzbrojenie.

e W trakcie wykonywania robdt nalezy stosowacC sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach miedzybranzowych.

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

e Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) stosownie do prowadzonych robat.

e Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy
PN-B10736:1999. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na istniejgce
uzbrojenie.

e W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ inspektora
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nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

e Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego ul. Stasieckiego, Debowej, Kosowskiej nalezy zabezpieczy¢
przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenia w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow drogowych.

e Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z projektem.

e Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robét kierownik robdét zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikbw  przystepujgcych do pracy( instruktaz stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

e Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie
technicznym urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a
takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robét)

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych we wiasciwych normach, przepisach i
warunkach wykonania i odbioru technicznego, z zachowaniem wymaganej
doktadnosci montazu i ostrozno$ci.

e Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel legitymujgcy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Ze wzgledu na okres gwarancyjny, jakim objete sq roboty drogowe w ulicy
Stasieckiego tj., do 28.02.2025r przed przystgpieniem do roboét nalezy uzyskacé
pisemnqg zgode firmy udzielajgcej gwaranciji tj. ZBIG-BET S.C. ul. Chorzowska 15,
26-600 Radom.

W przypadku braku ww zgody przejecie gwarancji nastgpi na podstawie
odrebnego porozumienia

W dokumentacji powykonawczej zinwentaryzowa¢ i nanies¢ na mape
zasadniczg wszystkie wprowadzane zmiany lokalizacji przewoddw i uzbrojenia
terenu.

3.8.9. Zaopatrzenie w ciepto

Nie dotyczy.

3.8.10. Zasilanie elektroenergetyczne
Nie dotyczy.

3.9. Uksztattowanie terenu

Na terenie inwestycji planowane jest zachowanie istniejgcego uksztattowania
terenu.

3.10. Uklad zieleni
Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
terenu.

Nie dotyczy
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Informacje i dane.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajagce z aktow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z Uchwatg nr 291/212 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012
r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Radomia:

e Na obszarze objetym planem miejscowym wszystkie prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

e Budowa i przebudowa istniejgcych urzgdzen infrastruktury techniczne;j
wynikajgce z realizacji niniejszego planu nie mogg utrudnia¢ funkcjonowania
i czynnosci eksploatacyjnych urzadzen naziemnych i podziemnych
funkcjonujacej infrastruktury techniczne.

e Rozbudowa i przebudowa urzgdzen infrastruktury technicznej, wynikajgce z
realizacji niniejszego planu powinny by¢é prowadzone za zgodg i wedtug
warunkéw technicznych jednostek zasilajgcych i eksploatujgcych omawiane
urzgdzenia w porozumieniu z zarzgdcg tras komunikacyjnych (lub terendw),
W rozgraniczeniu, ktérych urzgdzenia te majg byc¢ lokalizowane.

5.2. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw ani gminnej
ewidencji zabytkéw. Ponadto zamierzenie budowlane sytuowane jest poza
obszarem objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Dziatki objete zakresem opracowania zlokalizowane sg poza granicami obszaru

gorniczego.

54. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi, wyréznionymi zgodnie z

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 55, 471.)

Podczas realizacji inwestycji oraz jej uzytkowania nie przewiduje sie zadnych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych

obiektow i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne.

Projektowana inwestycja nie ogranicza interesu osob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu
przepisow o jej ochronie. Nie stanowi on parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru
Natura 2000, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego oraz
stanowiska dokumentacyjnego. Ponadto teren nie znajduje sie w otulinie
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zadnego z w/w obszaréw. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie pomniki
przyrody.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewni sie oszczedne
korzystanie z terenu.

Zaleca sie przygotowanie i realizacje inwestycji w taki sposob, aby uwzglednié
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (art. 74 i
75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska /j.t. Dz.U. z
2018 r. poz.799 z p6zn. zm./).

Warunki bhp i ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem kanalizacji winny by¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze
sprzetu mechanicznego, catos¢ robét wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegdlnosci prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poz.

Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane nie wykracza poza teren inwestycji.

Przebudowywana kanalizacja nie bedzie miata ujemnego wpltywu na
Srodowisko, jest zgodna z docelowym sposobem zagospodarowania terenu.
Elementami widocznymi na powierzchni terenu bedg zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych i wpusty uliczne.

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
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SPIS ZAWARTOSCI

Informacja dotyczgca BIOZ

Warunki techniczne przyjecia wdéd opadowych z terenu projektowanej
inwestycji pn. ,Budowa pieciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
garazami podziemnymi i parkingami, zlokalizowanych na czesci dziatki nr
ewid. 57/1 i na dziatce nr ewid. 56/1 przy ul. hm. kpt. Eugeniusza
Stasieckiego w Radomiu znak DT.KD.-217/217/2021/RM

Decyzja w sprawie lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym ul. Stasieckiego,
Debowej i Kosowskiej znak DZP.1V.4002.27.1.2022.R.K

Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
oraz trasy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Debowej w Radomiu z Miejskim
Zarzgdem Drog i Komunikacji w Radomiu DZP.IV.4002.27.2.2022.R K;
Zgoda na dysponowanie terenem dziatek nr ewid.:

4/1, 412, 24/2 (ark. 68, obr. 0061), 41/2, 64 (ark.69, obr. 0080), 57/2, 59/3
(ark. 67, obr. 0080), wydana przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacii

w Radomiu, pismo znak: DZN.5054.106.2022.JD;

Protokét narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu Gd.IV.6630.11.2022;

Uzgodnienie dokumentaciji projektowe;;
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A.

1.

2.

Informacja dotyczaca BIOZ

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst ujednolicony: Dz. U.
2020 r poz. 471 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuije:

przebudowe istniejgcego kanatu deszczowego DN/OD 400 i 500 mm z rur
betonowych na odcinku od skrzyzowania ulic: Stasieckiego, Debowa,
Kosowska do konca lokalizacji projektowanej zabudowy mieszkaniowej na
czesci dziatki nr ewid. 57/1.

przebudowe istniejgcych przytagczy do wpustow ulicznych w zakresie
przebudowywanej kanalizacji deszczowe;.

Zakres robét zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowej.

o

Roboty ziemne

Pomiary geotechniczne.

Wytyczenie tras.

Ustalenie, oznakowanie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym i projektowanym
lecz wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Ustalenie miejsca sktadowania i odwozu urobku.

Wykopy liniowe wykonywane recznie i mechanicznie o szerokosci do 1,5 m o
Scianach pionowych umocnionych.

Wykopy szeroko przestrzenne pod budowe studzienek kanalizacyjnych.
Wykonanie podtoza z piasku o grubosci warstwy 20 cm pod przewody
kanalizacyjne.

Wykonanie obsypki rurociggow i studzienek oraz zasypanie wykopow z
zageszczeniem warstwami.

Roboty montazowe

Montaz studzienek kanalizacyjnych,.

Montaz wpustow ulicznych.

Utozenie przewodéw kanalizacji deszczowej.

Wykonanie wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej i przytgczy do
studzienek na przebudowywanej kanalizacji .

Wykonanie proby szczelnosci przewodow i studzienek.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wyznaczenie tras utozenia przewodow kanalizacyjnych, lokalizacji studzienek,
zgodnie z projektem.

Pomiary niwelacyjne.

Demontaz nawierzchni jezdni i chodnikow.

Roboty ziemne w zakresie ukfadania rurociggéw.

Przygotowanie poditoza pod przewody kanalizacyjne i studzienki.
Demontaz istniejgcego uzbrojenia wytgczonego z uzytkowania.
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»  Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikdw.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem potozny jest w potudniowej czesci Radomia. Ulice:
Stasieckiego, Debowa i Kosowska sg uzbrojone.

W granicach opracowania zlokalizowane sg w nich: wodocigg, gazocigg kanalizacja
sanitarna i deszczowa, kable energetyczne i teletechniczne.

4, Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robét
budowlano — montazowych w nastepstwie uderzenia ciezkimi przedmiotami,
zasypania przy wykonywaniu wykopow, porazenia prgdem, skaleczenia ostrymi
narzedziami, upadku z wysokosci, przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

Gtéwne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z elementow
zagospodarowania terenu:

. duze natezenie hatasu w trakcie prowadzenia prac,
. prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci infrastrukturalnych.

W celu zminimalizowania zagrozen wynikajgcych z koniecznosci witasciwego

zagospodarowania terenu, nalezy przede wszystkim:

. ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie,

. wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne,

. w bezpieczny sposéb doprowadzi¢ energie elektryczng do miejsca robdt
budowlanych, przy ktérych bedg uzytkowane maszyny budowlane,

. urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobow budowlanych,

o urzgdzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow.

Podczas realizacji robot budowlanych istnieje mozliwoS¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z:

. pracami przygotowawczymi, w tym: wykopem i wymiang gruntu prowadzonymi
w wykopie o gtebokosci wiekszej niz 3 m, robotami fundamentowymi
prowadzonymi w wykopie o bezpiecznym nachyleniu $cian,

. robotami rozbiérkowymi i demontazowymi,

. przysypanie pracownikow podczas wykonywania wykopu pod uzbrojenie oraz
w czasie trwania prac w wykopach;

. niestabilno$¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu;

. mozliwos¢ upadku pracownikdw w czasie trwania prac na wysokosciach tj.:
powyzej 1m;

. zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac impregnacyjno —
malarskich (o ile dostarczane elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane).

. mozliwo$¢ uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty,
spadajgce z gory;

. mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym;

. wymurowanie wewnetrznych $cian z uzyciem przestawnych rusztowan
metalowych;

. prace montazowe w tym spawalnicze;

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowacC ryzyko zawodowe
wystepujgce przy pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracownikow. Biorgc pod wuwage rozmiar inwestycji oraz
skomplikowany charakter jej realizacji, przewiduje sie, ze w trakcie budowy
prowadzone bedg nastepujgce prace zaliczane do prac szczegolnie

31



niebezpiecznych:

. prace na wysokosci,

. roboty w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzaé instruktaz
pracownikow, wskazujgc przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzigé w
celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
. konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

. zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych

. zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych
pracownikow i dotgczy¢ jg do dziennika budowy.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét
budowlano-montazowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia

zabezpieczy¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
stosowac srodki ochrony indywidualnej

zapewnic¢ sprzet ratunkowy

kontrolowaé¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiadaé
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urzadzenia powinny by¢
instalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajgc ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
—montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do
wykonania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz” , zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przed przystgpieniem do robot kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow przystepujgcych do pracy ( instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto nalezy utrzymywaC podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie
technicznym urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych
bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku
budowy (robot).

Opracowata :
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
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