PROFIL PIONOWY WYKOPU
| ZASYPKI 1:20
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OZNACZENIA
1. RURA KANALIZACYJNA
2. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
GR. 10CM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
Js = 90% DLA H < 2M
5. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO
NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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do 160 0,90
200 1,00
250 1,05
315 1,10
400 1,25
500 1,40

Jedn. projektowa:

DAR-PROJ=KT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
26-600 Radom ul. Biznesowa 2
tel./fax: 48 307 02 44
email: biuro@darprojekt.com.pl

Inwestor:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z 0.0.
26-600 Radom, ul. Waryriskiego 16A

Nazwa opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI
W ul. hm. kpt. EUGENIUSZA STASIECKIEGO | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO KANALU DESZCZOWEGO
DLA BUDOWY PIECIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAZAMI PODZIEMNYMI | PARKINGAMI
26-600 Radom , ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego
dz. nrewid. 64, 41/2, 59/3, 4/2, 4/1, 3/9, 57/2
(obrgb 0080- Zakowice, arkusz 67 i 69, obrgb 0061-Halindw, arkusz 68)

Branza: Stadium projektu:
INST. SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

projektant w specjalnosci instalacyjno -

inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitamych i instalacji sanitarnych
GP-I1-7342/8/93

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jolanta Galuba

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urzadzer wod-kan, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych WA-116/02

Tresé rysunku:

PROFIL PIONOWY WYKOPU | ZASYPKI

Skala:

Data: 05.2022

Nr rysunku: PZT_I S_S KD-O6

Projekt chroniony prawem autorskim.




