Choszczno, dnia 2021-07-09

Nasz znak: GK.6630.29.2021.RB

Protokét Nr 29.2021 narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: sie wodociggowa

Whnioskodawca: Jan Turowski

Santocko ul. Wiejska 31; 66-415 Ktodawa

Nazwa projektanta: mgr inz. Bolestaw Haszto

na wniosek z dnia: 2021-06-28

opis lokalizacji: JE: Bierzwnik, Obr.: Strumienno, Dz.: 12,17/1,17/2,42,
Obr.: Klasztorne, Dz.: 25,63/5

Przewodniczacy narady: inz. Dorota Kadziotka geodeta powiatowySTARoqm

O POWIATOWE
Data narady: 09-07-2021 W CHOSZCzZN onmz

. i e : , ul . =
Uczestnicy narady: w zataczniku ,Raport z uzgodnienia wniosku Nadbrzezna 2, 73-200 Choszezng

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17.05.1989x, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 pkt.1, art.28, art.28b (Dz.U.2020.2052 tj)

Uwagi i zalecenia: _
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu 7 istnicjaca siccia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac
recznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowg branzg w trakeie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ indvwidualnie
w odpowiadnim organie. Przedlozony projeki zostal w czasie narady uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji
dotvezacych obowiazujacych warunkow do realizacji budowy. Uzgodnienie ninigjsze jest opinia techniczng i nie zasiepuje
pozwaolenia na budows wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkic punkty osnowy geodezyinej wysiepujace w obszarze inwestydji podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z 1989r. Art.15 1 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U.2020.2052 t.) i zgodnie z projektem w/w punkty winne by¢ zabezpieczone
na czas budowy przez jednostkg wykonawsiwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestveji. W przypadku
narazenia punkidw na trwale zniszczenie nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Choszeznie. W przvpadku
przediuzajacego sie okresu realizacji inwestveji nalezy uzyska¢ informacje w Starostwie Powiatowym w Choszcznie o
aktualnogei projekiu (dotvezy to nowych projekiéw i zmian zaisiniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem unikniecia
kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu. nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
geodezyinej inwentaryzacji powykonawezej (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:
e E-Cho Sp.zo.0.

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do E-CHO Sp. z 0.0. prace W strefie $wiattowodowej sieci
telekomunikacyjnej minimum 14 dni przed przystapieniem do robot. 2aloszenie nalezy dokonac w
formie elektronicznej na adres: uzgodnienia@ e-cho.pl
Roboty budowlano-montazowe w obrebie §wiatlowodowej sieci telekomunikacyinej wykonac
zoodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznodci recznie. z
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mozliwoscia wykonania przewiertéw pod drogami oraz torami, w uzeodnieniu i pod nadzorem

stuzb technicznych operatora E-CHO Sp. z 0.0.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca

przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nie

naniesionych na plan lub niezgodnie z planem nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié operatora E-

CHO Sp. zo.o0.

4. W strefie wykonywanych robét. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielna rura
ostonowa:

a) odkryta infrastrukture telekomunikacyjna
b) przepusty pod drogami i wjazdami

5. Infrastruktura telekomunikacyjna po ewentualnej przebudowie/zabezpieczeniu powinna znajdowac¢
sie co najmniej na glebokosei 0,7m_ Tasma Ostrzegawcza po zasypaniu powinna byé odtworzona i
utozona na wysokosci co najmniej 0.2m nad infrastruktura telekomunikacyjna.

6. Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé dokumentacje zdjeciowa infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz powykonawczy pomiar geodezyjny. Wszelkie zmiany w potozeniu nalezy
nanies¢ na mapie zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii whasciwego Urzedu
Powiatowego.

7. Dokumentacje zdjeciowa oraz kopie mapy zasadniczej uwzgledniajaca dokonane zmiany, w
tormie elektronicznej (format *.d we). nalezy przestac na adres: uzgodnienia@e-cho.pl lub w
formie papierowej dostarczy¢ do Biura Spéiki w Choszeznie przy ul. Rynek 2, w ciagu 30 dni od
momentu zgtoszenia zmian w Wydziale Geodezji i Kartografii wiasciwego Urzedu Powiatowego.

8. W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji lub uzgodnien, prosimy o kontakt z
Dziatem Utrzymania Sieci E-CHO., tel. - 48 505 00 24 24

9. Prace zwiazane z ewentualna przebudowa nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych obejmujacyeh wykonawstwo i przebudowa sieci FTTH.

10. Wykonawea jest zobowiazany niezwlocznie powiadomic o uszkodzeniu sieci telekomunikacyijnej
Dzial Utrzymania Sieci E-CHO w trakcie prowadzonych robét pod numer telefonu <48 95 715 90
00 lub—48 516 166 169

1. Operator E-CHO w przypadku stwierdzenia nieuprawnionej ingerencji. uszkodzenia lub
zniszezenia infrastruktury telekomunikacyjnej bedzie zadak:

a) odszkodowania dochodzonego na drodze postepowania cywilnego (na podstawie art. 415
Kodeksu Cywilnego)

b) scigania sprawcy uszkodzenia infrastruktury na drodze postepowania kamego (na podstawie
art 254a Kodeksu Kamego)

¢) czglaszania odpowiednim organom budowy prowadzonej niezgodnie z udzielonym
pozwoleniem i zasadami sztuki budowlanej (na podstawie Prawa Budowlanego i Innych
przepisdw).

(¥S]

Uzgodnienie ninigjsze nie dotyezy instalacji specjalnych. ktére uzgadnia sie
w Garnizonowym WeZle Lacznosci ul. Drawienska. 73-200 Choszezno

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:
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Po zapoznaniu sie z treécia protokotu, uzgodniona dokumentacje wraz z odpisem protokohu narady koordvnacyjnej
otrzymalem: ‘
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STAROSTWO POWIATOWE ?ﬁ
W CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzeina 2, 73-200 Choszezno




