KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do
miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb Klasztorne, 12,
17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno -Gmina Bierzwnik

ADRES INWESTYCJI: m. Klasztorne do m. Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb Klasztorne,
12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno

INWESTOR: Gmina Bierzwnik

ADRES INWESTORA: ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb
Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno -Gmina Bierzwnik

Ogolna charakterystyka obiektu lub robot

Budowa sieci wodociagowej z m. Klasztorne do m. Strumienno, gm. Bierzwnik

Inwestor:

Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 2
74-240 Bierzwnik

Lokalizacja:

gm. Bierzwnik, 74-240 Bierzwnik (dz. nr 25, 63/5 obrgb Klasztorne oraz 12, 17/1, 17/2, 42 obrgb
Strumienno)

Zakres opracowania:

Roboty opiete kosztorysem obejmuja:
Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty montazowe

Linia kablowa

Pompownia

Ogrodzenie pompowni

SNk W=

Charakterystyka obiektu

1. Podstawy opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslonego
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenie planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno -uzytkowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego.

2. Ogolna charakterystyka

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociggowe] z miejscowosci Klasztorne do
miejscowosci Strumienno dz. nr ewid. dz. nr 25, 63/5 obrgb Klasztorne oraz 12, 17/1, 17/2, 42
obregb Strumienno gm. Bierzwnik.

Zakresem opracowania jest:

- sie¢ wodociggowa @ 110 PE dilugosci 4 185,47 m

- sie¢ wodociggowa @ 110 PE RC dlugosci 187,72 m

- studnia z zestawem 2 pomp do podwyzszenia ci$nienia o glebokosci 2,00 m 1 srednicy 2000 mm
- przylacza wody do granicy posesji 15 szt. L = 104,82 m

- hydranty 9 szt.

- przylacze energetyczne L = 47,60 m
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Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb
Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno -Gmina Bierzwnik

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i Wyliczenia

Li-m. |

Poszcz. |

Razem

KOSZTORYS: Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25,
63/5 obreb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno -Gmina Bierzwnik

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1) 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa kanalizacji sanitarnej w terenie réwninnym
(4185,47 + 187,72 + 104,82 + 47,60) / 1000 km 4,526
RAZEM 4,526
2 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.1] 0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. |-l
wykopy pod przytgcze energetyczne, sie¢ wodociggows i
przytacza wody
sieci 1,0*1,4*(4185,47 + 187,72 + 104,82 - 8,40 - 19,50) m3 6 230,154
przytacza
przegtebienie| 5 m3 5,000
poszerzenie pod studnie
3*3*2)-(1,2*3*1,4) m3 12,960
A (Suma czesciowa) m3
6 248,114
Wykop na odwoz
podsypki i obsypki+rura Dz 110 PE
-((4185,47 + 187,72 - 8,40 - 19,50) * 1,0 * 0,1) - ((4185,47| m3 -1781,569
+ 187,72 - 8,40 - 19,50) * 1,0 * (0,110 + 0,20))
podsypki i obsypki+rura Dz 32 PE
-(104,82) *1,0* 0,1 -(104,82) * 1,0 * (0,03 + 0,20) m3 -34,591
wypor - studnie Dz 2000 (stacja podniesienia cisnienia)
-3,14%(2,24/2)"2*2,0 m3 -7,878
B (Suma czesciowa) m3
-1 824,038
Wykop reczny 20%
- poz.2A* 0,2 m3 -1 249,623
C (Suma czesciowa) m3
-1249,623
RAZEM 3 174,453
3] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0202-05 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
- poz.2B m3 1824,038
RAZEM 1824,038
4 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-03 | m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
- poz.2C m3 1249,623
RAZEM 1249,623
5( KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiorka m2
d.1.1] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
- pod sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i odcinka kanalizacji
ttocznej
umocnienie sieci i przylgcza
(4185,47 + 187,72 + 104,82 - 8,40 - 19,50) * 1,4 * 2 m2 12 460,308
RAZEM 12 460,308
6| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw kpl.
d.1.1] 0529-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl.
d.1.1] 0529-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb
Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno -Gmina Bierzwnik

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0527-01 telekomunikacyjnych
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
9] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.1.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
10| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1.1| 0501-04
sieci i przylgcza
(4185,47 + 187,72 + 104,82 - 8,40 - 19,50) * 1,0 m2 4 450,110
RAZEM 4 450,110
11 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1] 0501-09
siec wodociggowa - rurocigg Dz 110 PE
(4185,47 + 187,72 - 8,40 - 19,50) * 1 * (0,110 + 0,20) m3 1347,040
wypor
-((4185,47 + 187,72 - 8,40 - 19,50) * 3,14 * (0,110/ 2)*2) | m3 -41,274
przytgcza wody - rurocigg Dz 32 PE
104,82 * 1 * (0,032 + 0,20) m3 24,318
wypor
-(104,82 * 3,14 * (0,032 / 2)*2) m3 -0,084
RAZEM 1330,000
12 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem m3
d.1.1] 0230-01
poz.2A + poz.2B m3 4 424,076
RAZEM 4 424,076
13 KNNR'1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll| m2
d.1.1 0501-01
(4185,47 + 187,72 + 104,82 - 8,40 - 19,50) m2 4 450,110
RAZEM 4 450,110
1.2| 45231300-8 | Roboty montazowe
1.21 Siec wodociggowa
14 KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 szt.
d.1.2| 0202-02 mm - fgcznik rurowo-kotnierzowy
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15 KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 szt.
d.1.2]| 0202-02 mm - tréjnik kotnierzowy80/80/100
1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
16| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.1.2] 0309-03 PVC i PE o $r. nominalnej 100 mm
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.1.2| 1012-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
1 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140
mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1011-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
24 ztac 24,000
z.
RAZEM 24,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.2] 0408-01 poziomych WP 15/25 rurami o $ér. 150-250 mm w gruntach
1 kat. I-Il - Przewiert sterowany pod rure Dz 110 RC
8,4 + 19,50 m 27,900
RAZEM 27,900
20 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2] 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1
4185,47 m 4 185,470
RAZEM 4 185,470
21| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2] 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm -
1 Rura Dz 110 PE RC
187,72 - 8,4 - 19,50 m 159,820
RAZEM 159,820
22 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2.| 1010-04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
1| analogia | $r.zewn. 110 mm - zgrzanie ksztattki doczotowej Dz 110
Krotnos¢ = 2
56 ztac 56,000
z.
RAZEM 56,000
23] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2.| 1010-04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
1 sr.zewn. 110 mm
(4185,47 + 187,72) / 12 ztac 364,433
z.
RAZEM 364,433
24 KNR 2-18 [ Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.1.2] 0315-03
1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
25 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, | szt.
d.1.2. 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
1 kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1011-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
1 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
5 ztac 5,000
z.
RAZEM 5,000
27| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2.| 1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
1
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.1.2.| 0309-02 PVC i PE o $r. nominalnej 80 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 szt.
d.1.2.| 0202-02 mm - kolano kotnierzowe
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
1 préb
(4185,47 + 187,72) / 200 200 21,866
m -1
préb
RAZEM 21,866
31| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
1 m
(4185,47 + 187,72) / 200 odc. 21,866
200
m
RAZEM 21,866
32| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy ttoczni w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2. 0219-01 sztucznego
1] analogia
4185,47 + 187,72 m 4 373,190
RAZEM 4373,190
1.2.2 Przytacza wodociggowe
33] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.2| 1011-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
2 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - nawiertka NWZ
Dz110/32
15 zlac 15,000
z.
RAZEM 15,000
34| KNR 2-28 | Przytagcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. m
d.1.2| 0314-01 zewn. 32 mm - Rura Dz 32 PE RC
2
104,82 m 104,820
RAZEM 104,820
35| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - szt.
d.1.2] 0305-01 zaslepki na rurocigg dz 32 PE
2| analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
36 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
2 préb
104,82 /200 200 0,524
m -1
préb
RAZEM 0,524
37] KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 1611-01 Sr.nominalnej do 150 mm 200
2 m
104,82 /200 odc. 0,524
200
m
RAZEM 0,524
38| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy ttoczni w ziemi tasmag z tworzywa m
d.1.2. 0219-01 sztucznego
2| analogia
104,82 m 104,820
RAZEM 104,820
1.3| 45310000-3 | Linia kablowa pod stacje podniesienia cisnienia
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Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Podtacze energetyczne - od linii napowietrznej do skrzynki | kpl.
d.1.3| analiza ZK1IX1P
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I- | m3
d.1.3| 0701-01 Il
0,4*47,6*1 m3 19,040
RAZEM 19,040
41| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.3] 0706-01 szerokosci do 0.4 m
47,6 m 47,600
RAZEM 47,600
42 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.3] 0707-01 recznie
47,6 m 47,600
RAZEM 47,600
43| KNNRS5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.3] 0702-01 gruncie kat. I-ll
47,6 *0,4*1 m3 19,040
RAZEM 19,040
1.4| 45232423-3 | STACJA PODNIESIENIA CISNIENIA
141 Montaz stacji podniesienia ci$nienia
44| KNNR 4 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.4. 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
1 W-01.01
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
45 KNR 9-22 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.4] 0301-11 wykopie o $rednicy 2000 mm i gtebokosci 2 m - wiaz
1 W-01.01 kanatowy typu WALCZ, fgczonych na uszczelke
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla [przej
d.1.4.| 2017-10 rurociggoéw o $r. 65-125 mm - analogia przejcie szczelne | Scie
1| analogia W-
01.01
2 przej 2,000
Scie
RAZEM 2,000
47 Montaz zestawu pompowego wraz z elementami kpl.
d.1.4.| analiza wymienionymi w specyfikacji technicznej
1| indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Podtgczenie zestawu pompowego kpl.
d.1.4. analiza
1| indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Ogrodzenie stacji podniesienia ci$nienia
49 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach m
d.1.4. 1803-02 stalowych z rur o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m
2 obsadzonych w cokole
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50 KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1.4.| 1801-02
2 P-01.01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51| KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szerokos¢ wrét 3 mii kpl.
d.1.4.| 1808-02 | furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
2| analogia W- | stupkach bez pasa dolnego z blachy- bramka o wysokosci
01.01 1,5 m i szerokosci 2,5 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 Plac stacji podniesienia ci$nienia
52 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.| m2
d.1.4] 0101-02 II-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
3
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
53| KNNR6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d1.4.| 0111-02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
54 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1.4.| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
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Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obreb
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

| Podstawa |

Opis

Li-m. |

llos¢

| Cenajedn. |  Wartos¢

KOSZTORYS: Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci Strumienno dz. ewid. nr 25,
63/5 obreb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb Strumienno -Gmina Bierzwnik

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 {45100000-8| Roboty przygotowawcze i ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 4,526
d.1.1| 0119-03 | robotach ziemnych - trasa kanalizacji
sanitarnej w terenie rowninnym
2| KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3 3 174,453
d.1.1| 0210-02 | wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
3| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1 824,038
d.1.1| 0202-05 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
41 KNNR 1 [ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi | m3 1249,623
d.1.1| 0307-03 | gtebokosci do 3,0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
51 KNNR 1 | Petne umocenienie scian wykopow wraz z| m2 12 460,308
d.1.1| 0313-01 | rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
- pod sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j i
odcinka kanalizacji ttocznej
6| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 1,000
d.1.1| 0529-01 | rurociggow i kanatéw
71 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 1,000
d.1.1| 0529-06 | rurociggow i kanatow
8| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 11,000
d.1.1| 0527-01 | energetycznych i telekomunikacyjnych
9|1 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 11,000
d.1.1| 0527-06 | energetycznych itelekomunikacyjnych
10 | KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci | m2 4 450,110
d.1.1| 0501-04 | 10cm
11| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem m3 1 330,000
d.1.1| 0501-09 | dowiezionym
12| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow z zageszczeniem | m3 4 424,076
d.1.1| 0230-01
13| KNNR 1 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu | m2 4 450,110
d.1.1| 0501-01 | rodzimego kat.I-llI
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne
1.2 (45231300-8| Roboty montazowe
1.21 Siec wodociggowa
14| KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe | szt. 2,000
d.1.2.1] 0202-02 | os$r.nom. 80 mm - tgcznik rurowo-
kotnierzowy
15| KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe | szt. 9,000
d.1.2.1| 0202-02 | o $r. nom. 80 mm - trojnik
kotnierzowy80/80/100
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
16 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa szt. 3,000
d.1.2.1] 0309-03 [ narurociggach PVC i PE o $r. nominalnej
100 mm
17| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 24,000
d.1.2.1| 1012-02 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o
Sr.zewnetrznej 110-140 mm
18| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztac 24,000
d.1.2.1| 1011-04 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | z.
za pomocg ksztattek elektrooporowych o
sr.zewn. 110 mm
19| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszynag m 27,900
d.1.2.1] 0408-01 | do wierceh poziomych WP 15/25 rurami o
$r. 150-250 mm w gruntach kat. I-II -
Przewiert sterowany pod rure Dz 110 RC
20| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z| m 4 185,470
d.1.2.1| 1009-04 | rur polietylenowych (PE, PEHD) o
Sr.zewnetrznej 110 mm
21| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z| m 159,820
d.1.2.1| 1009-04 | rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 110 mm - Rura Dz 110 PE
RC
22| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztac 56,000
d.1.2.1| 1010-04 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | z.
analogia | metodg zgrzewania czotowego o sr.
zewn. 110 mm - zgrzanie ksztattki
doczotowej Dz 110
Krotnos¢ = 2
23| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztac 364,433
d.1.2.1| 1010-04 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | z.
metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm
24 | KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 kpl. 9,000
d.1.21| 0315-03 | mm
25| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 5,000
d.1.2.1| 1012-01 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
26| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztac 5,000
d.1.2.1| 1011-03 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | z.
za pomocg ksztattek elektrooporowych o
sr. zewn. 90 mm
27| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z| m 2,000
d.1.21 1009-03 | rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 90 mm
28 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag szt. 1,000
d.1.2.1| 0309-02 | narurociggach PVC i PE o $r. nominalnej
80 mm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
29 | KNR 2-28 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe | szt. 2,000
d.1.2.1] 0202-02 | os$r. nom. 80 mm - kolano kotnierzowe
30| KNNR4 [ Préba wodna szczelnosci sieci 200 21,866
d.1.21 1606-01 | wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, | m -1
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob
31| KNNR 4 [ Dezynfekcja rurociggow sieci odc. 21,866
d.1.2.1] 1611-01 | wodociggowych o sr.nominalnej do 150 200
mm m
32| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy ttoczni w ziemitasmg | m 4 373,190
d.1.2.1] 0219-01 [ ztworzywa sztucznego
analogia
Razem dziat: Siec wodociggowa
1.2.2 Przytacza wodociggowe
33| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur ztac 15,000
d.1.2.2| 1011-04 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | z.
za pomocg ksztattek elektrooporowych o
sr. zewn. 110 mm - nawiertka NWZ
Dz110/32
34 | KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur m 104,820
d.1.2.2| 0314-01 | cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm -
Rura Dz 32 PE RC
35| KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o sr. szt. 15,000
d.1.2.2| 0305-01 | zewn. rury 63 mm - zaslepki na rurocigg
analogia | dz 32 PE
36| KNNR4 [ Préba wodna szczelnosci sieci 200 0,524
d.1.2.2] 1606-01 | wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |m -1
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob
37| KNNR 4 [ Dezynfekcja rurociggow sieci odc. 0,524
d.1.2.2] 1611-01 [ wodociggowych o sr.nominalnej do 150 200
mm m
38 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy ttoczni w ziemitasmg | m 104,820
d.1.2.2] 0219-01 [ ztworzywa sztucznego
analogia
Razem dziat: Przylagcza wodociggowe
Razem dziat: Roboty montazowe
1.3 [45310000-3| Linia kablowa pod stacje podniesienia ci$nienia
39 Podtgcze energetyczne - od linii kpl. 1,000
d.1.3 | analiza | napowietrznej do skrzynki ZK1x1P
indywidualn
a
40| KNNR5 | Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny | m3 19,040
d.1.3| 0701-01 | w gruncie kat. I-Il
41| KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 47,600
d.1.3| 0706-01 | kablowego o szerokosci do 0.4 m
42| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w m 47,600
d.1.3| 0707-01 | rowach kablowych recznie
43| KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli m3 19,040
d.1.3 | 0702-01 | wykonanych recznie w gruncie kat. I-1I
Razem dziat: Linia kablowa pod stacje podniesienia cisnienia
1.4 (45232423-3| STACJA PODNIESIENIA CISNIENIA
141 Montaz stacji podniesienia ci$nienia
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
441 KNNR 4 | Wykonanie roznych elementéw m3 0,220
d.1.41] 1430-01 | drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
W-01.01 [ m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
45| KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i szt. 1,000
d.1.41] 0301-11 [ zelbetowych w gotowym wykopie o
W-01.01 | $rednicy 2000 mm i gtebokosci 2 m - wtaz
kanatowy typu WALCZ, tgczonych na
uszczelke
46| KNNR 4 | Przejscia przez sciane betonowg o przej 2,000
d.1.41]| 2017-10 | grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o sr. 65| scie
analogia W-| -125 mm - analogia przejcie szczelne
01.01
47 Montaz zestawu pompowego wraz z kpl. 1,000
d.1.4.1 analiza | elementami wymienionymiw specyfikacji
indywidualn | technicznej
a
48 Podtgczenie zestawu pompowego kpl. 1,000
d.1.41 analiza
indywidualn
a
Razem dziat: Montaz stacji podniesienia cisnienia
1.4.2 Ogrodzenie stacji podniesienia ci$nienia
49| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na m 20,000
d.1.4.2]| 1803-02 | stupkach stalowych z rur o $r. 76/3,5 mm
o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
50| KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z m 20,000
d.1.4.2| 1801-02 | fundamentami0,2x0,8 m
P-01.01
51| KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; kpl. 1,000
d.1.4.2| 1808-02 | szerokos¢ wrot 3 mifurtki 1 m z siatki w
analogia W-| ramach stalowych na gotowych stupkach
01.01 bez pasa dolnego z blachy- bramka o
wysokosci 1,5 m i szerokosci 2,5 m
Razem dziat: Ogrodzenie stacji podniesienia cisnienia
143 Plac stacji podniesienia ci$nienia
52 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 | m2 25,000
d.1.43] 0101-02 [ cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw
53| KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 25,000
d.1.43] 0111-02 | cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
541 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 25,000
d.1.4.3| 0502-02 [ grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Plac stacji podniesienia cisnienia
Razem dziat: STACJA PODNIESIENIA CISNIENIA
Razem dziat: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Tabela elementoéw scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone| Robocizna | Materiaty Sprzet Razem

1| SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.1 | Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.2 | Roboty montazowe

1.2.1 | Siec wodociggowa

1.2.2 | Przytgcza wodociggowe

1.3 | Linia kablowa pod stacje
podniesienia cisnienia

1.4 | STACJA PODNIESIENIA
CISNIENIA

1.4.1 | Montaz stacji podniesienia
cisnienia

1.4.2 | Ogrodzenie stacji podniesienia
cisnienia

1.4.3 | Plac stacji podniesienia
cisnienia

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Slownie: z
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