1:100

1:1000

poziom poréwnawczy 60,00 m n.p.m.

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna kanalu [m n.p.m.]

Zaglebienie kanatu [m]

Rzgdna dna wykopu [m n.p.m.]

68,30| 1,30 |68,40/69,70

67,00| 1,30 | 67,10 68,40

68,10 | 1,30 |68,20/69,50

63,80 1,30 |63,90/65,20

67,40 1,30 /67,50 68,80

65,80 1,30 |65,90/67,20

67,30| 1,30 |67,40/68,70

Material/ Srednica

Dz110PE

Odleglosé 12000

56,00

435,00

201,00

56,55

149,93

Dhlugo$¢ [m]

1037,00

-

1528,00

1729,00

W15| 917,00

Punkty charakterystyczne

W16|1785,55

W17]1935,48

Namierzone w projekcie kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym mogg w terenie wystepowat
z dokfadnosciq £0.5m w planie i przekroju. W obrebie terenu inwestycji mogg wystepowaé sieci
i inne uzbrojenie podziemne, nie naniesione na podkfady geodezyjne.

Uwaga!Rzedne terenu oraz kolizje z istniejgcq infrastrukturqg nalezy korygowa¢ na terenie budowy.

ZAKEAD ROBOT INZYNIERYJNO - HYDROTECHNICZNYCH JAN TUROWSKI
SANTOCKO UL. WIEJSKA 31, 66-415 KLODAWA
Inwestor: Gmina Bierzwnik ul. Kopernika 2, Bierzwnik

Budowa sieci wodociggowej z miejscowosci Klasztorne do miejscowosci

Lokl ;o | Strumienno dz. ewid. nr 25, 63/5 obrgb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, 42 obreb
Strumienno -Gmina Bierzwnik
TEMAT Profil podluiny sieci wodociagowej
PROJEKTANT mgr inZ. Nr upr.: mvmm.m.." Emﬁmn&uo. Podpis:
Bolestaw Haszto 105A/94/Gw Inzymeryjna
. s Specj.: instalac. w zakresie | Podpis:
mgr inz. Nr upr.: Lo
SPRAWDZIL Elwira Kramm LUKG/0034/P00s/03 |  Siech inst. 1 uraads. gaz.,
s : Podpis:
mgr inZ, Nr upr.: Specj.: wodno -
OPRACOWAL Jan Turowski 35/87/IGW melioracyjna
. Podpis:
mgr inZ,
OPRACOWAL Tomasz Turowski
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