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1

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 3 cm lub miat kamienny 0/4 mm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Csoro- 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm Csorso - 22 cm
Warstwa stabilizacji cementowo piaskowej Rm=5 MPa - 15 cm
Warstwa wyréwnawcza z piasku - 10 cm

Istnigjace podioze

2

Sciek z kostki betonowej - szarej 16x16 cm
tawa betonowa C12/15 gruboscei 25 cm

3
Krawgznik betonowy 15x22 na fawie
betonowej C12/15 z oporem

4
Studnia DN500 z nasadg wpustowa Zeliwng D400
i osadnikiem bez syfonu

5

Studnia rewizyjna zelbetowa DN1000
z wlazem Zeliwnym D400

Kraweznik betonowy 15x30 na fawie
betonowej C12/15 z oporem

7

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 3 cm lub miat kamienny 0/4 mm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Csoi0- 20 ¢cm
Warstwa wyréwnawcza z piasku - 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 na fawie
betonowej C12/15 z oporem

9
Opomik betonowy 15x25 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Inwestor:

TR Gmina Jelcz-Lagkowice
@ ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Jednostka projektowa:

i%: Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagémy
¥

Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Sycow

Rozbudowa drogi w miejscowosci Jelcz-Laskowice
ul. Kowaliriskiego

Przekroje konstrukcyjne - koncepcja

Zakres projektu Imie i Nazwisko / Funkcja Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis
Branza mgr inz. Grzegorz Zagérny 55/D0S/04 73/DOS/06
drogowa projektant Ispec. drogowa bez ograniczerl/
Branza inz. Anna Duchnowska 100/DOS/06
kanalizacyjna projektant Ispec. kanalizacyjna bez ogran./
Stadium: Branza: Skala Rysunek nr Data:
PFU Drogowa 1:50 [cm] 3 10.12.2022r.




