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Studnia z wpustem deszczowym (wp1-wp18) 8 NI ZINN
1 Lawa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm N / ZINN _/7
2 Prefabrykowana betonowa podstawa studzienki DN 500 z HEENNNN|2 AN O
osadnikiem h=1,0 m, beton C35/45, W8, F150, wg PN-EN 1917:2004 5—| 4 4
3 Przejscie szczelne i elastyczne Dn 200 przez $cianke studzienki z b4 : . w
tulejg ochronng PVC wg PN-EN 1401-1:2009 4 ; ; \M\
4 Betonowy krag posredni studzienki DN 500, beton C35/45, W8, S ’ v =i
F150, wg PN-EN 1917:2004 m. QN
5 Betonowy pierscier wyréwnawczy studzienki DN500, beton C35/45, < : v ,
W8, F150, wg PN-EN1917:2004 y g 7
6 Wpust Sciekowy zeliwny klasy D400 prosty na zawiasie z B oy
kotnierzem 3/4 wg PN-EN 124:2000, m m / 7
7 taczenie prefabrykowanych elementéw studzienki na zaprawe o 7 850 4
cementowg LO . .
8 Pierécien odcigZajacy, beton C35/45, W8, F150 4 ; 2
9 Plyta pod wpust, beton C35/45, W8, F150 m m\
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8 . 1917:2004
e , % 3 Przejécie szczelne i elastyczne Dn 200 przez $cianke studzienki
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7 7 M\ e F150, wg PN-EN 1917-2004 | \&)/ ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
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L NP kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 20 cm Branz . 100005106
NI IAIIAS, ISR PN ranza .
m m m § y §m m m 1 sanitama inz. Anna Duchnowska Ispec. inst. sanitame bez ogran./
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