ZAKLAD UStUGOWO — HANDLOWY PROJEKT
WOICIECH ZAWADZINSKI

PR DJ EKT 1995 ULICA PItSUDSKIEGO 91
ZUH 86 —300 GRUDZIADZ
NIP 876-108-79-29
TEL. (0-56) 64-255-20; KOM. 0-502-70-55-60

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KATEGORIA XXV
Nazwa Przebudowa ul. Nowickiego
inwestycji:
Adres Gmina Radzyn Chetminski

inwestycji: | dziatki nr: 204, obreb Radzyn Chetminski

Inwestor: Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 \, | /
87-220 Radzy Chetminski _/((:ID)\_

Branza: Drogi

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)
zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania sporzadzitem w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
- e BA-1V.8346/76/TO/90 konstrukcyjno
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski GP.1.7342/323/T0/94 inzynieryjna
ASYSTENT .
PROJEKTANTA Adam Zawadzinski

GRUDZIEN 2022
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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. Rys. numer Tresé Skala
1. 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. 02 PRZEKROJ NORMALNY 1:25




3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE



4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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Zaswiadczenie
o P Erze wenyfi sy

KUP-4WW-AID-327 =

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PHSUDSKIEGD 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej izby Inynierdw Budownictwa.

1Z;ud'n|eurt 9 ust 2 u.ﬂnwzdmismmmir o podpises el=kbroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

eleltmﬂnq-uputnmm hezpu:u:lqmr l: icznym weryfik YT DIy POMOCy WeInegn kwvalfiowsnego certyfiknte oy
pod wrgiedem stk dw o ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |

" 'Il.leq'ﬂmqg i mmw iniefzry i --—--i--m:prmdn:mpwmqnmru mﬂw“dﬂmm

stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem winScwej Olregows] Izby Infynierdaw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego na przebudowe ul. Nowickiego,
obreb Radzyn Chetminski, gmina Radzyn Chetminski

5. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa ul. Nowickiego — odcinek 85,00 m
6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

7. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje przebudowe ul. Nowickiego, dojazdowej do zabudowy mieszkaniowe;,
obecnie o nawierzchni zwirowo-tluczniowej i z trylinki, zlokalizowana w obrgbie Radzyn
Chelminski, Gmina Radzyn Chelminski, dtugosci 85,00 m.

Jest to droga jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Istniejgca nawierzchnia drogi posiada duza
deformacjg¢ oraz liczne ubytki w nawierzchni ttuczniowe;j 1 trylince uzupeliane ré6znym
materiatem sypkim. Brak prawidtowego odwodnienia drogi, liczne przerosty trawiaste oraz
wypigtrzenia lub zanizenia wplywaja na degradacj¢ drogi.

Podsumowujac, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia wymogow
bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikow wymaga bardzo uwaznej jazdy.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej stwierdzono wyst¢powanie uzbrojenia, jest ono
w wigkszosci oddalone od pasa drogowego w zwigzku z czym nie koliduja z projektowanymi
pracami budowlanymi.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrdcenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje si¢
budowg nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) przyjeto:

- szybkos¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR3 - 5,00 Mg/o$
- szerokos$¢ korony drogi - 5,00 m

- szeroko$¢ nawierzchni w przekroju drogowym - 3,50m



KONSTRUKCJA:

Przyjeto nastepujacag konstrukcje drogi:

-warstwa §cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

-podsypka cem-piask 1:4 gr. Scm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano
wykonanie spadku poprzecznego daszkowego 2 % do $rodka jezdni. Rzgdne projektowe
nawierzchni drogi dostosowano do rzednych istniejacych przebudowywanej drogi.

Nalezy rozebra¢ istniejagcg nawierzchni z trylinki. Nastepnie wykonaé korytowanie na
catej dtugosci drogi pod warstwy konstrukcyjne. Nastepnie utozy¢ podbudowe
pomocniczg. Na podbudowe pomocnicza utozy¢ podbudowe zasadnicza, nastepnie
utozy¢ kostke betonowa na podsypce cem-piask. Calg jezdni¢ obramowac opornikiem
betonowym 12x25cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Projektowana droga posadowiona na gruntach nosnych. Stwierdzono proste warunki
gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna I, posadowienie bezposrednie. Konstrukcja
drogi, zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 331,00 m?
Opornik betonowy 12x25cm 177,00 m
Rozbidrka nawierzchni z trylinki 248,00 m?
Wpust / przykanalik 1szt. / 1m

10. PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny nawigzano do rzgdnych istniejacych drogi gminnej, terenu przylegtego oraz
istniejacych rzednych drog 1 wjazdow bramowych.

11. PRZEKROJ POPRZECZNY
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ nastepujacy przekroj poprzeczny:
- szeroko$¢ jezdni 3,50-5m m

12. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
powierzchniowo do istniejacego i projektowanego odwodnienia punktowego.



13.  ORGANIZACJA RUCHU

Organizacje¢ ruchu zaprojektowac na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych i
poziomych. Na calej dlugo$ci modernizowanego odcinka drogi zachowaé szczeg6lng ostroznosé
oraz zapewni¢ wjazdy do posesji prywatnych. Organizacja ruchu bez zmian — wymiana
zniszczonych znakéw drogowych na nowe.

14. ISTNIEJACA ZIELEN
Istniejgca zielen bez zmian.

15. UWAGI KONCOWE

1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robét, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3). Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

16. RYSUNKI
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ZAKLAD UStUGOWO — HANDLOWY PROJEKT
WOJCIECH ZAWADZINSKI
ULICA PItSUDSKIEGO 91
86 —300 GRUDZIADZ
NIP 876-108-79-29
TEL. (0-56) 64-255-20; KOM. 0-502-70-55-60

INFORMACIA BIOZ

Nazwa Przebudowa ul. Nowickiego

inwestycji:

Adres Gmina Radzyn Chetminski

inwestycji: | dziatki nr: 204, obreb Radzyn Chetminski

Inwestor: Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 1/
87-220 Radzyr Chetmiriski —/?\—

Branza: Drogi

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)
zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania sporzadzitem w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
.. L. BA-1V.8346/76/T0O/90 konstrukcyjno
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski GP.1.7342/323/T0/94 inzynieryjna
ASYSTENT P
PROJEKTANTA Adam Zawadzinski
GRUDZIEN 2022




1. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- podziemna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wykonywane bez zamknigcia drogi dla
ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprz¢tu mechanicznego — walce, rOwniarki 1 koparki przy robotach ziemnych,
podbudowie, nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzadzen obcych, szczeg6lnie energetycznych 1 telekomunikacyjnych

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przy tego typu pracach

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy 1 kierownik robot).

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy

- dba o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie
praca maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z wczesniej zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budowa droga telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obshugi
maszyn 1 urzadzen

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach z gestorami sieci

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewni¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Opracowal: Wojciech Zawadzinski



ZAKLAD UStUGOWO — HANDLOWY PROJEKT
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KATEGORIA XXV
Nazwa Przebudowa ul. Nowickiego
inwestycji:
Adres Gmina Radzyn Chetminski

inwestycji: | dziatki nr: 204, obreb Radzyn Chetminski

Inwestor: Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 \, | /
87-220 Radzy Chetminski _/((:ID)\_

Branza: Drogi

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)
zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania sporzadzitem w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych
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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. Rys. numer Tresé Skala
1. 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500




3. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PHSUDSKIEGD 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej izby Inynierdw Budownictwa.
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eleltmﬂnq-uputnmm hezpu:u:lqmr l: icznym weryfik YT DIy POMOCy WeInegn kwvalfiowsnego certyfiknte oy
pod wrgiedem stk dw o ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu na przebudowe ul. Nowickiego,
obreb Radzyn Chelminski, gmina Radzyn Chetminski

4. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa ul. Nowickiego — odcinek 85,00 m
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

6. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje przebudowe ul. Nowickiego, dojazdowej do zabudowy mieszkaniowe;,
obecnie o nawierzchni zwirowo-tluczniowej i z trylinki, zlokalizowana w obrgbie Radzyn
Chelminski, Gmina Radzyn Chelminski, dtugosci 85,00 m.

Jest to droga jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Istniejaca nawierzchnia drogi posiada duza
deformacjg¢ oraz liczne ubytki w nawierzchni ttuczniowe;j 1 trylince uzupeliane r6znym
materiatem sypkim. Brak prawidtowego odwodnienia drogi, liczne przerosty trawiaste oraz
wypigtrzenia lub zanizenia wplywaja na degradacj¢ drogi.

Podsumowujac, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia wymogow
bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikow wymaga bardzo uwaznej jazdy.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej stwierdzono wyst¢powanie uzbrojenia, jest ono
w wigkszosci oddalone od pasa drogowego w zwigzku z czym nie koliduja z projektowanymi
pracami budowlanymi.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrdcenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje si¢
budowg nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) przyjeto:

- szybkos¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR2 - 5,00 Mg/o$
- szerokos$¢ korony drogi - 3,5-50m

- szeroko$¢ nawierzchni w przekroju drogowym - 3,5-50m



8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DELUGOSCI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 331,00 m?
Opornik betonowy 12x25cm 177,00 m
Rozbidrka nawierzchni z trylinki 248,00 m?
Wpust / przykanalik 1szt. / 1m

9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Teren, na ktorym jest projektowana przebudowa drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie.

10.  WARUNKI WYNIKAJACE Z EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa drogi nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa bedzie sptywac z jezdni
drogi do projektowanego i istniejacego odwodnienia punktowego.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

Przebudowa drogi nie pogorszy emisji hatasu. Pozostata czg$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa drogi nie wptynie niekorzystnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane — zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 tej
ustawy oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),
z uwzglednieniem przepisoOw art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tekst jednolity) dziatki objete oddzialywaniem:



212 obreb Radzyn Chetminski
211 obreb Radzyn Chetlminski
209/2 obreb Radzyn Chelminski
209/1 obreb Radzyn Chetminski
208 obreb Radzyn Chetminski
224 obreb Radzyn Chetlminski
225 obreb Radzyn Chetlminski
226/2 obreb Radzyn Chelminski
Oddziatywanie

13. UWAGI KONCOWE

1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3). Wszelkie watpliwosci zgltasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

14. RYSUNKI

Opracowal:
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niku, ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji owiat gru Zlg ZAN ; o S.ro .
Jednostka ewid. Radzyn Chetminski [040604_4] Nr ewid zgt.6640.1632.2022
. r e . OBIEKT
entyfikator zgloszenia 5540.1632.2022 Obreb: Radzyn Chetmirski [0015] dz. 204 PRZEBUDOWA UL NOWICKIEGO
rac geodezyjnych Wykonawca ..................... LOKALIZACIA
. . . , STAROSTA GRUDZM\DZKl DZIALKA NR 204, OBREB RADZYN CHELMINSKI, GMINA RADZYN CHELMINSKI
E;gzuzzg%s%z?ﬁs el o Powiatowy Ostodek Dokumentacjl Geadezyinej T PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ykonawca prac geodezyjnych EODsc. W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych BRANZA BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Ustug Geodezyjnych DROGI Zaktad Ustugowo Handlowy PROJEKT
Wojciech Zawadzinski
oraz data sporzadzenia dokumentu 6640.1632.2022_9987 "GEOD" s.c. Zakfad Ustug Geodezyjnych
ierajacego wynik pozytywne] weryfikacji 7 dnia 03.11.2022 Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczynski
86-300 Grudzigdz, ul. Murowa 59/5
ie i nazwisko oraz nr uprawnien Krzysztof Salczyriski nr 14328
awodowych kierownika prac

FUNKCJA

PROJEKTANT

IMIE | NAZWISKO

ul. Pitsudskiego 91
86-300 Grudzigdz
tel. 502 705 560

e-mail: zawadzinski@pro.onet.pl

14“ PROJEKT &
~—ort

NUMER UPRAWNIEN

ASYS. PROJ.

Wojciech Zawadzinski

BRANZA PODPIS
GP.1.7342/323/TO/94

Adam Zawadzinski

drogi

FAZA

DATA

PB

SKALA
07.12.2022

NR RYSUNKU
1:500

001

REWIZJA

00




PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:25

wg PZT

opornik betonowy 12x25cm

na fawie betonowej z betonu C12/15

-warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
-podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

INWESTOR
Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chetminski N\ \
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 I\@/I
87-220 Radzyn Chetminski _
OBIEKT PRZEBUDOWA UL. NOWICKIEGO
LOKALIZACJA
DZIALKA NR 204, OBREB RADZYN CHELMINSKI, GMINA RADZYN CHELMINSKI
NAZWA
RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY
BRANZA BIURO PROJEKTOWE
DROGI Zaktad Ustugowo Handlowy PROJEKT \Hj
Wojciech Zawadzinski
ul. Pitsudskiego 91 ZUH 1:—“:m—h._. e
86-300 Grudzigdz
tel. 502 705 560
e-mail: zawadzinski@pro.onet.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski GP.1.7342/323/TO/94 | drogi
ASYS. PROJ. Adam Zawadzinski
FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
PB 07.12.2022 1:25 001 00




