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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYPISANE BUDYNKOWINR 1 AI1B

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
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Nr

Nazwa

Jednostka

miary

llos¢

1.1

MURKI OPOROWE TYPU 2
Roboty ziemne

KNR 2-01 216-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3, kat.gruntu Ill

m3

(0,24+0,15+0,60+0,60)*0,9*(38+34)*0,8 82,43

82,43

KNR 2-01 317-0
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

m3

(0,24+0,15+0,60+0,60)*0,90,2*(38+34) 20,61

20,61

KNR 2-01 504-4
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych, kat.gruntu I-1ll, ubijakami mechanicznymi

m3

74,65+18,66 93,31
-(2,45+13,82) -16,27

77,04

Mur oporowy

KNR 2-02 1101-1
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
PRZYJETO B-10

m3

0,3470,1*72,0 2,45

2,45

KNR 2-02 240-2

Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju prostokgtnym,
Srednia gr.do 25 cm

PRZYJETO B-25

m3

0,870,24*72 13,82

13,82

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0,8*2*72 115,20

115,20

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m?2

1152 115,20

115,20

KNR 2-02 602-9
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0,24*72 17,28

17,28

KNR 2-02 602-10
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

17,28 17,28

17,28

10

KNR 2-11 101-23
Rurociagi z rurek drenarskich perforowanej o srednicy 10 cm ukfadane na gtebokosci
1.0-1.1 m w gruntach kat.lI-1ll

72,00

11

KNR 2-11 145-24

Rurociagi drenarskie o srednicy 10.0 cm owijane widkning kokosowg

72,00
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llos¢

12

KNR 2-11 145-10
Rurociagi drenarskie o $rednicy 10.0 cm obsypywane zwirem

m

72,00

13

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 137-2
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych gr.$cian
25 cm na zaprawie cementowe;j

m2

72,070,40 28,80

28,80

14

KNR 2-02 904-1
Tynki cementowe kat.lll wykonywane recznie scian ptaskich i powierzchni poziomych
(balkony, loggie)

m?2

72,0%(0,40+0,20) 43,20

43,20

15

KNR 2-02 129-1
Obsadzenie ptyt betonowych dekoracyjnych gr 5 cm

72,00

2.1

GLOWNY CIAG KOMUNIKACYJNO-SPACEROWY
Roboty ziemne

16

KNR 2-01 202-5
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - koparki przedsigbierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu Ill

m3

(0,25+0,60+0,60)*(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0*(2,0+0,85)/2,0*0,80 61,00
(0,25+0,60+0,60)*(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0*0,8070,80 34,24

95,24

17

KNR 2-01 302-2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu IlI

m3

(0,25+0,60+0,60)*(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0*(2,0+0,85)/2,0*0,20 15,25
(0,25+0,60+0,60)*(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0*0,8070,20 8,56

23,81

18

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [RMS=18]

m3

95,24+23,81 119,05

119,05

19

KNR 2-01 504-4
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
drogowych, kat.gruntu I-1ll, ubijakami mechanicznymi

m3

119,05 119,05
258 258
-(3,95+6,25+2,0+6,25)*1,80%2,00,24 -15.94
(3.954+6.,254+2,0+6,25)*0,80%0,24*2,0 -7.08

93,45

2.2

Mur oporowy

20

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
PRZYJETO B-10

m3

(3,95+6,25+2,0+6,25)*0,35*0,10*4,0 2,58

2,58

21

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 137-2
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych gr.$cian
25 cm na zaprawie cementowe;j

m2

(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,20*2,0*0,24 19,48
(3,95+6,25+2,0+6,25)*1,0*0,24*2,0 8,86

28,34

22

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m?2

(3,95+6,25+2,0+6,25)*(1,80+0,60)*2,0 88,56
(3,95+6,25+2,0+6,25)*(0,60+0,60)*2,0 44,28

132,84

132,84
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23

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

132,84 132,84

132,84

24

KNR 2-02 602-9
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m?2

(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,00,24 8,86
(3,95+6,25+2,0+6,25)*0,24*2,0 8,86

17,72

17,72

25

KNR 2-02 602-10
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m?2

17,28 17,28

17,28

26

KNR 2-02 904-1
Tynki cementowe kat.Ill wykonywane recznie Scian ptaskich i powierzchni poziomych
(balkony, loggie)

m2

(3,95+6,25+2,0+6,25)*(1,37+0,20)*2,0 57,93
(3,95+6,25+2,0+6,25)*(0,20"2,0)*2,0 14,76

72,69

27

KNR 2-02 129-1
Obsadzenie ptyt betonowych dekoracyjnych gr 5 cm

(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0 36,90
(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0 36,90

73,80

28

KNR 2-02 1209-1
Balustrady stalowe dostosowane dla oséb niepetnosprawnych dwie porecze na wys.
75 190 cm

(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,0 36,90

36,90

23
2.3.1

Nawierzchnia
Korytowanie

29

KNR 2-31 102-5
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gtebokos¢ 10 cm, grunt kat.Il-1V

m?2

(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,10*2,0 77,49
(3,95+6,25+2,0+6,25)*2,45 45,20

3,1479,0"9,0 254,34
(5,45+8,53)"9,77/2,0+(2,67+2,63)*10,0/2,0 94,79

471,82

30

KNR 2-31 102-6
Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, kazde dalsze 5 cm gtebokosci
pow.10 cm, grunt -1V

m?2

471,82

31

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-l

m3

471,82*0,23 108,52

108,52

32

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV [RMS=18]

m3

108,52

23.2

Geowloknina

33

KNR 9-11 101-2
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci, sposobem recznym

m?2

471,82

233

Podbudowa

34

KNR 2-31 114-5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

471,82

234

Nawierzchnia
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35 |KNR 2-31511-2 m2 471,82
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j

2.3.5 Poidetko

36 1-1 kpl 1,00
Poidetko

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Elementy matej architektury

37 200-10 szt 6,00
Montaz tawek typu A

38 300-10 szt 25,00
Montaz tawek typu B

39 1-1 szt 25,00
Montaz koszy na smieci

3.2 Trawniki

3.2.1 Na skarpach

40  |KNR 2-21 218-4 [R=0,955] m3 49,35
Roz$cietanie ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2, reczne z przerzutem
(19,0*3,0+32,0*3,0+2,50*5,0+32,50*2,50)*0,20 49,35

41 KNR 2-21 402-4 [R=0,955] m2 246,75
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej z
nawozeniem, grunt kat.l-l|

42  KNR 2-21 702-2 [R=0,955] m2 246,75
Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na skarpach

3.2.2 Na terenie ptaskim

43  |KNR 2-21 218-2 [R=0,955] m3 112,25
Roz$cietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem taczkami
561,25%0,20 112,25

44  KNR 2-21 401-4 [R=0,955] m2 561,25
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.I-II
(11,0°3,0+(11,0+4,0)*10,0/2,0+9,50*3,50+3,50*3,0/2,0+18,0*3,50+13,50*3,0+5,0*3,50+ 14,
0*4,50+6,0*8,0+15,0*3,0+1,50*3,0/2,0+4,0*4,50+10,0*5,0+2,50*5,0+11,0*5,0) 561,25

45  |KNR 2-21 702-1 [R=0,955] m2 561,25
Pielegnacja reczna trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim

4 PLACYK NA ODPADY KOMUNALNE Z OSLONA SMIETNIKOWA

46 200-200 kpl 1,00
Placyk na odpady komunalne wg projektu

47 300-300 kpl 1,00
Ostona smietnikowa wg projektu

5 NAWIERZCHNIE

5.1 Drogi gminne wraz z kraweznikami, obrzezami

48  |KNR 2-31 101-1 m2 749,37
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie, gtebokos¢
20 cm, grunt kat.l-1V

49  |KNR 2-31 101-2 m2 749,37

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=9]

945,0 945,00
-43,0%4,0 -172,00
-(7,0+3,50)74,50/2,0 -23,63
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50 |KNR2-01 212-7 m3 472,10
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll
749,37*0,63 472,10

51 KNR 2-01 214-4 m3 472,10
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV [RMS=18]

52  |KNR 2-31 103-4 m2 749,37
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-IV

53 KNR 2-31 114-5 m2 749,37
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

54  |KNR 2-31 114-8 m2 749,37
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po
zageszczeniu [RMS=15]

55  |KNR 2-31 109-1 m2 749,37
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa, gr.warstwy po
zageszczeniu 12 cm

56  |KNR 2-31 109-2 m2 749,37
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.12 cm [RMS=8]

57  |KNR 2-31 511-3 m2 749,37
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z kraweznikami, obrzezami

5.2 Pobocze utwardzone

58 |KNR 2-31 101-1 m2 131,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokosc
20 cm, grunt kat.I-1V
7,0°5,0 35,00
64,0*1,50 96,00

59  |KNR 2-31101-2 m2 131,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-1V [RMS=9]
131 131,00

60 KNR2-01 212-7 m3 82,53
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll
131,0%0,63 82,53

61 KNR 2-01 214-4 m3 82,53
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV [RMS=18]

62 |KNR 2-31 103-4 m2 131,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-IV

63 KNR 2-31 114-5 m2 131,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

64 |KNR 2-31 114-8 m2 131,00

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po

zageszczeniu [RMS=15]
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65 |KNR 2-31 109-1 m2 131,00
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa, gr.warstwy po
zageszczeniu 12 cm

66  |KNR 2-31 109-2 m2 131,00
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.12 cm [RMS=8§]

67 |KNR 2-31511-3 m2 131,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

5.3 Zatoki i miejsca postojowez kraweznikami, obrzezami

68 |KNR 2-31 101-1 m2 341,13
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokosc
20 cm, grunt kat.I-1V
13,0*5,0+1,501,50/2,0 66,13
35,0*5,0 175,00
20,0*5,0 100,00

69 | KNR 2-31 101-2 m2 341,13
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=6]

70  KNR 2-01 212-7 m3 170,57
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll
341,13%0,50 170,57

71 KNR 2-01 214-4 m3 170,57
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV [RMS=18]

72  |KNR 2-31 103-4 m2 341,13
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-IV

73 KNR 2-31 114-5 m2 341,13
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

74  |KNR 2-31 109-1 m2 341,13
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa, gr.warstwy po
zageszczeniu 12 cm

75 |KNR 2-31 109-2 m2 341,13
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.12 cm [RMS=10]

76  |KNR 2-31 511-3 m2 341,13
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z kraweznikami, obrzezami

5.4 Ciagi piesze z kraweznikami obrzezami
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Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktfadanej na podsypce

cementowo-piaskowej wraz z kraweznikami, obrzezami

Nr Nazwa Jednostka llos¢
miary
77  |KNR 2-31 101-1 m2 1 554,63
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie, gtebokos¢
20 cm, grunt kat.l-1V
(3,0+1,0)*2,50/2,0 5,00
3,0°3,0 9,00
3,0°6,0 18,00
(12,0+6,0)*30,50/2,0 274,50
(10,0+8,0)31,0/2,0 279,00
2,0°1,50 3,00
3,0°4,50 13,50
(1,50+4,0)*4,50/2,0 12,38
5,0*5,0/2,0 12,50
(3,0+5,0)*23,0/2,0 92,00
12,0°7,0 84,00
9,0*3,0 27,00
18,50*3,0 55,50
2,50"2,0 5,00
1,0*1,0/2,0*3,0 1,50
(2,0+5,0)*3,0/2,0 10,50
4,0*20,0/2,0 40,00
7,0*5,0 35,00
21,0*3,50 73,50
2,0*1,0/2,0*2,0 2,00
12,0*5,0 60,00
15,0*8,0 120,00
(11,0+10,0+13,0)*3,0 102,00
5,0°2,50 12,50
17,0*3,0 51,00
60,0*2,50 150,00
2,50*2,50/2,0*2,0 6,25
78 |KNR2-01 212-7 m3 357,56
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll
1554,63*0,23 357,56
79 |KNR2-01 214-4 m3 357,56
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV [RMS=18]
80 |KNR 2-31 103-4 m2 1 554,63
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
81 KNR 2-31 114-5 m2 1 554,63
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
82 |KNR 2-31 114-6 m2 1 554,63
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po
zageszczeniu [RMS=-5]
83 KNR 2-31 109-1 m2 1 554,63
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa, gr.warstwy po
zageszczeniu 12 cm
84  |KNR 2-31 109-2 m2 1 554,63
Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.12 cm [RMS=10]
85 |KNR 2-31511-2 m2 1 554,63

----- Koniec wydruku -----



