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‘Nazwa

1 45200000-9

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

Przygotowanie terenu i roboty ziemne CPV 45111200-0

Elementy konstrukgji przyiemia CPV 45262311-4

Izolacje fundamentéw CPV 45320000-6

Elementy konstrukcyjne nadziemia CPV 45223500-1

Roboty murowe, nadproza i kanaty wentylacyjne CPV 45262500-6

Winda CPV 42416100-6

Konstrukcja dachu CPV 45261100-5
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Pokrycie dachowe CPV 45261400-8

©

Posadzki CPV 45262000-1

—_
o

Wykonczenie posadzek CPV 45432130-4

—_
—_

Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4

12

Sufity kasetonowe CPV 45421146-9

13

Roboty malarskie CPV 45442100-8

14

Roboty Slusarskie CPV 45421160-3

15

Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4

16

Oktadziny balkonéw CPV 45431100-8

17

Rusztowanie CPV 45262120-8

18

Termoizolacja $cian zewnetrznych CPV 45321000
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Nr  Nazwa Jednostka miary [llos¢

1 Przygotowanie terenu i roboty ziemne CPV 45111200-0

1 KNR 2-01 122-2 m3 559,09
Pomiary przy wykopach fundamentowych

2 KNR 2-01 121-2 ha 0,05
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

3 KNR 2-01 126-1 m2 442,90
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy
do 15cm

4 KNR 2-01 218-2 m3 72,86
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu llI

5 KNR 2-01 215-6 m3 559,09
Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu Il

6 KNR 2-01 230-1 m3 376,72
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10
m, kat.gruntu I-11I

7 KNR 4-01 108-6 m3 248,81
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

8 KNR 4-01 108-8 m3 182,37
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=14]

2 Elementy konstrukcji przyiemia CPV 45262311-4

9 KNR 2-31 114-1 m2 150,48
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

10 | KNR 2-31 114-2 m2 61,90
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20
cm po zageszczeniu

11 KNR 2-02 1101-1 m3 30,95
Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B7.5

12 |KNR 2-02 290-1 t 0,550
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe
okragte gtadkie St06

13  |KNR 2-02 290-2 t 3,884
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe
okragte zebrowane RB500 d12mm

14 |KNR 2-02 202-4 m3 92,43
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.ponad 1.3 m - beton C16/20

15  |KNR 2-02 202-3 m3 14,00
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 1.3 m - beton C16/20

16 |KNR 2-02 202-1 m3 15,45
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m - beton C16/20

17  |KNR 2-02 204-3 m3 1,94
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 2.5 m3 - beton C16/20

18 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 101-6 m3 48,12

Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;
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19 |KNR 2-02 120-2 m2 86,94
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych klinkierowych gr.1/2 cegty

20 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 202-1 m3 12,68
Wieniec zelbetowy prostokatny o szer.do 0.6 m - beton C20/25

3 Izolacje fundamentéw CPV 45320000-6

21 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 603-1 m2 398,88
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

22 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 603-2 m2 398,88
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa

23 KNR 2-02 604-2 m2 52,24
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

4 Elementy konstrukcyjne nadziemia CPV 45223500-1

24  |KNR 2-02 290-1 t 1,072
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe
okragte gtadkie St06

25 |KNR 2-02 290-2 t 5,740
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalowe
okragte zebrowane RB500 d12mm

26  |KNR 2-02 290-2 t 3,634
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli - prety stalowe
okragte zebrowane RB500 d16mm

27  |KNR 2-02 290-2 t 2,512
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli - prety stalowe
okrggte zebrowane RB500 d20mm

28 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 210-2 m3 103,03
Wieniec, belki i podciggi zelbetowe - beton C20/25 [analogia]

29  |KNR 2-02 211-1 m3 45,92
Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m

30 201-1 m2 271,71
Stropy z ptyt zelbetowych kanatowych o powierzchni do 6,0 m2, transport
elementéw zurawiem wiezowym

31 201-2 m2 557,52
Stropy z ptyt zelbetowych kanatowych o powierzchni powyzej 6,0 m2, transport
elementéw zurawiem wiezowym

32  |KNR nrAT-17 104-6 m2 35,28
Cieli[pitg difmntowg btonu [brojonCgo o grubosli powyz[j 15 do 40 ['m;
miejsce ciecia - strop

33 KNR 2-02 205-1 m3 12,17
Ptyty balkonowe [analogia]

34  |KNR 2-02 205-1 m3 9,90
Ptyty stropowe [analogia]

35 |KNR 2-02 218-2 m2 31,00
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm

36 |KNR 2-02218-6 m2 31,00
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty [RMS=7]

5 Roboty murowe, nadproza i kanaty wentylacyjne CPV 45262500-6

37  |KNR K-02 (Koprin wyd.l 2002) 104-9 m2 722,14

Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w

budynkach wielokondygnacyjnych
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38  |KNR 2-02 116-1 m2 1144,82
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowgo gr.24
cm

39 KNR2-02121-3 m2 107,09
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

40 |KNR 2-02 126-5 m 361,80
Utozenie nadprozy prefabrykowanych

41 KNR K-03 (Koprin wyd.ll 2009) 501-1 m 736,75
Kanaty wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12/17

42  |KNR 0-33 IGM 124-1 m2 17,97
Gruntowanie podfoza pod ptytki klinkierowe

43 KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 919-1 m2 17,97
Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm $cian, wykonanie reczne na
zaprawie klejgcej

44  |KNR K-03 (Koprin wyd.ll 2009) 501-9 szt 52,00
Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych, drzwiczki rewizyjne

45  |KNR 4-01 419-1 szt 3,00
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m

46  KNR 4-01 419-2 szt 8,00
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

6 Winda CPV 42416100-6

47 6-6 kpl 1,00
Montaz dzwigu osobowego o napedzie hydraulicznym z maszynownig w postaci
szafy i wykonaniem zasilania, udzwig 1000 kg, predko$¢ podnoszenia 0,6 m/s,
ilos¢ przystankow 4, ilos¢ dojs¢ 2, wysokosé podnoszenia ok. 10,27 m, kabina
przelotowa standard o wym. szer.1100 x gt.2000 x wys. 2100 mm, drzwi
automatyczne teleskopowe, naped falownikowy, drzwi szybowe teleskopowe o
szer. 900 x wys. 2100 mm, zewnetrzne z blachy nierdzewnej, szyb o wymiarach
szer.1700 x gt. 2600 mm, awaryjny zjazd i otwarcie drzwi po zaniku zasilania,
podszybie 1800mm, zapotrzebowanie mocy ok. 14 kW. Wyposazenie kabiny :
panel dyspozycji nierdzewny ( wraz z wyposazeniem : wyswietlacz, alarm,
oswietlenie awaryjne, informacje o przecigzeniu kabiny przyciski pieter oznaczone
pismem Braille'a, przycisk otwierania drzwi, stacyjka blokady drzwi, interkom,
urzgdzenie do powiadamiania w razie awarii spetniajgce wymogi normy PN-EN
81-28), oswietlenie rozproszone, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, porecz
ze stali nierdzewnej, lustro, kurtyna fotokomérek oraz zabezpieczenie przed
przygnieceniem pasazera przez drzwi, informacje zewnetrzne o potozeniu dzwigu
oraz kierunku jazdy, wyswietlacz i strzatki kierunku jazdy na kazdym przystanku,
panele kabiny nierdzewne, wyktadzina krgzkowa, zjazd pozarowy, sterowanie
mikroprocesorowe. Dodatkowo wykonanie oswietlenia szybu i pomostéw
montazowych, uruchomienie, dokumentacja rejestracyjna i montazowa oraz
odbidr dzwigu.

7 Konstrukcja dachu CPV 45261100-5

48  |KNR 2-02 407-5 m3 1,07
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt.ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

49  KNR 2-02 407-3 m3 0,62
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy dt.do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

50 |KNR 2-02 406-7 m3 1,47
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krétkie o d.do 2 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

51 KNR 2-02 408-1 m3 1,77

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju

poprzecznym drewna do 180 cm2
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52

KNR 2-02 406-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3

1,97

53

KNR 2-02 408-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

5,08

54

KNR 2-02 408-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.ponad 4.5 m i
przekroju poprzrzecznym drewna do 180 cm2

m3

8,41

55

KNR 2-02 406-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie o dt.ponad 3 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

3,08

56

KNR 2-02 406-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie o d.do 3 m i o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

0,16

57

KNR 2-02 409-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

m3

0,16

58

KNR 2-02 409-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - jetki o przekroju poprzecznym drewna
do 180 cm2 [analogia]

m3

3,33

59

KNR 2-02 409-6
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe gr 25mm [analogia]

m3

3,21

60

KNR 4-01 631-1
Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i

m2

1 075,01

Pokrycie dachowe CPV 45261400-8

61

KNR 0-15 IGM 517-2
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat

m2

988,81

62

KNR 0-15 IGM 517-1
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

m2

988,10

63

KNR 2-02 504-2
Pokrycie dachéw dachdéwka zaktadkowa ceramiczng

m2

988,81

64

KNR 0-15 IGM 526-2
Osadzenie okien w potfaci dachowej - osadzenie okna

szt

1,00

65

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 514-2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

m2

77,12

66

Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 549-1
Montaz rynien pcv d:150 mm

143,43

67

Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 550-3
Rury spustowe okragte pcv d:110 mm

113,19

Posadzki CPV 45262000-1

68

KNR 2-02 1101-7
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

m3

75,79

69

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

45,48

70

KNR 2-02 607-1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

1 119,81

71

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 608-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

378,97
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72

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 608-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5 cm poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

740,84

73

KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gtadko

m2

1 203,61

74

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm - parter [RMS=3]

m2

378,97

75

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm - pigetra [RMS=1]

m2

740,84

76

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm - balkony [RMS=5]

m2

83,80

10

Wykonczenie posadzek CPV 45432130-4

77

Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 1136-1
Posadzki z paneli podtogowych z podktadem z gabki

m2

560,14

78

KNR 2-02 1102-4
Listwa progowa, mosiezna

61,60

79

KNR 2-02 602-1
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome Folia w ptynie CERESIT CL 51,
-1-wirtwpiCrw 1]

m2

82,82

80

KNR 2-02 602-2
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome Folia w ptynie CERESIT CL 51, -
kazda nastepna warstwa

m2

82,82

81

Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

548,09

82

KNR 0-12 IGM 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej przygotowanie
podtoza

m2

548,09

83

KNR 0-12 IGM 1118-6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodag zwykia,
wym.ptytek 20x20 cm

m2

548,09

84

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1120-1
Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie
klejowej - ptytki o powierzchni 20x20 cm

51,66

85

KNR 0-12 IGM 1120-1
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza pod cokoliki wys.10 cm z ptytek o wym.20x20 cm

548,09

86

KNR 0-12 IGM 1120-2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyktg, wys.cokolika 10 cm, wym.ptytek 20x20 cm

548,09

11

Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4

87

KNR K-04 (Koprin wyd.l 2002) 304-1
Tynki $cian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy wykonywane
mechanicznie na podtozu gazobetonowym

m2

3 225,96

88

Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 2608-8
Ochrona naroznikow katownikiem [analogia]

914,30

89

KNR K-04 (Koprin wyd.l 2002) 304-6
Tynki osciezy cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
wykonywane mechanicznie na podtozu gazobetonowym

m2

90,72
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90

KNR K-04 (Koprin wyd.l 2002) 304-5
Tynki stropéw cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy
wykonywane mechanicznie na podtozu betonowym

m2

1 119,81

91

KNR 4-01 321-1
Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5
m

szt

91

12

Sufity kasetonowe CPV 45421146-9

92

KNNR 7 702-2
Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm gr 12mm

m2

310,46

13

Roboty malarskie CPV 45442100-8

93

Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

3 316,68

94

Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

809,35

95

Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 2018-1
Gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku

m2

90,72

96

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 2011-2
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie scian na tynku

m2

3 225,96

97

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 2011-4
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie stropéw na tynku

m2

809,35

98

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1510-1
Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich bez gruntowania - powierzchnie

m2

4 126,03

14

Roboty slusarskie CPV 45421160-3

99

KNR 2-02 1219-3
Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2

szt

1,00

100

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1035-2
Balustrady schodowe - stalowy pochwyt z rury k.o. fi 32 mm [analogia]

20,00

101

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1209-2

Dostawa i montaz balustrad szklanych na konstrukcji ze stali nierdzewnej [ SZKLO
BEZBARWNE 6,6,4 VSG ESG MOCOWANIE PUNKTOWE W ROTULACH
FOLIA WEWNETRZNA BEZBARWNA NIEPRZEZROCZYSTA-MATOWA]

118,41

15

Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4

102

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1018-1
Okn(Jo powilrLhnido 0.6 m2 U=<0,9 W/(m2-K) - okno pLv jCdnolkrlydlowL],
uchylno-rozwieralne + nawiewnik higrosterowany

m2

4,87

103

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1018-2
OknJo powilrThnido 1.0 m2 U=<0,9 W/(m2-K) - okno pCv jrdnorkrydtowT]
uchylno-rozwieralne + nawiewnik higrosterowany

m2

1,50

104

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1018-3
OknJo powilrThnido 1.5 m2 U=<0,9 W/(m2-K) - okno pCv jrdnorkrydtowT]
uchylno-rozwieralne + nawiewnik higrosterowany

m2

28,82

105

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1018-4
OknJo powilrThnido 1.5 m2 U=<0,9 W/(m2-K) - okno pCv jrdnorkrydtowT]
uchylno-rozwieralne + nawiewnik higrosterowany

m2

39,22

106

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1018-4
OknJo powilr(Thni pond 1.5 m2 U=<0,9 W/(m2-K) - okno pCv jrdnorkrydtowT]

nie otwieralne + nawiewnik higrosterowany

m2

26,55
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107 |KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1018-5 m2 35,91
Driwi brkonow1U=<0,9 W/(m2-K) - drwi p[v jrdnoCkrlydiow
uchylno-rozwieralne, szklone szktem bezpiecznym

108 |KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1040-2 m2 3,39
Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe kompletne z naswietlem U=<0,9
W/(m2-K) - driwi [Twnetrtn 0 Cluminiow dwuCkrCydtow D CinCSwiltlfm, o Tklon(]
szktem bezpiecznym

109 |KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1040-2 m2 3,02
Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe kompletne - drzwi wewnetrzne
aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone szktem bezpiecznym

110 |KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1040-1 m2 13,36
Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe kompletne z naswietlem U=<0,9
W/(m2-K) - driwi COuminiowjrdnoCkrCydtow ] CInC8SwiltlCm, ol Tklon[J [Tkirm
bezpiecznym

111 |KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1040-1 m2 2,46
Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe kompletne z naswietlem - drzwi
zewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe z naswietlem, oszklone szkiem bezpiecznym

112 | KNR 2-02 1016-1 szt 62,00
Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w
trakcie wznoszenia scian, dla drzwi wewnatrz-lokalowych typu FD1

113  |KNR 2-02 1019-1 m2 17,88
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne kompletne, wejsciowe,
fabrycznie wykonczone petne, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2

114  |KNR 2-02 1019-1 m2 5,34
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne kompletne, tazienkowe z
podcieciem wentylacyjnym, fabrycznie wykonczone petne, jednodzielne o
powierzchni do 2.00 m2

115 |KNR 2-02 1019-1 m2 33,04
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne kompletne, wejsciowe,
fabrycznie wykohczone petne, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2

116 |KNR 2-02 1019-2 m2 13,17
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne kompletne, wejsciowe,
fabrycznie wykohczone petne, jednodzielne o powierzchni ponad 2.00 m2

117  |KNR 2-02 1019-1 m2 19,87
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne kompletne, wejsciowe,
fabrycznie wykohczone petne, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2

118 |KNR 2-02 1019-6 m2 26,33
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne, pokojowe, fabrycznie
wykonczone szklone, jednodzielne o powierzchni ponad 2.00 m2

119 |KNR 2-02 1019-6 m2 13,17
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne, tazienkowe z podcieciem
wentylacyjnym, fabrycznie wykonczone szklone, jednodzielne o powierzchni ponad
2.00 m2

120 KNR 2-02 1019-5 m2 32,04
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne, pokojowe, fabrycznie
wykonczone szklone, jednodzielne o powierzchni do 2.00 m2

121 KNR 2-02 1019-5 m2 17,80
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne, tazienkowe z podcieciem
wentylacyjnym, fabrycznie wykonczone szklone, jednodzielne o powierzchni do
2.00 m2

16  Oktadziny balkonéw CPV 45431100-8

122 |KNR 2-02 507-1 m2 24,97
Obrébki tytancynk przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

123 |KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 504-2 m2 83,80

Pokrycie balkondw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
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124

KNR K-04 (Koprin wyd.l 2002) 602-5
Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie Folbit

m2

83,80

125

KNR K-04 (Koprin wyd.l 2002) 602-1
Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit

m2

83,80

126

KNR 2-02 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podtoza

m2

83,80

127

KNR 2-02 1118-8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda zwykia,
wym.ptytek 30x30 cm

m2

83,80

128

KNR 2-02 1120-1

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek

- przygotowanie podtoza - cokolik 10 cm

123,92

129

KNR 2-02 1120-2

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem ptytek

metoda zwyktg, wym.ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm

123,92

17

Rusztowanie CPV 45262120-8

130

KNNR 2 1501-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o0 wys. do 20 m wraz z czasem uzytkowania

m2

977,96

131

KNR 2-02 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét -

m-g

882,64

132

KNNR 2 1505-1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

m2

977,96

133

KNNR 2 1506-1
Instalacje odgromowe rusztowania przyscienne o wys.do 20 m

m2

977,96

18

Termoizolacja scian zewnetrznych CPV 45321000

134

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 923-1
Ostony okien/drzwi folig polietylenowg

m2 otworéw

140,60

135

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT dwukrotne [analogia]

m2

1 174,61

136

KNR 0-23 IGM 2612-9
Zamocowanie listwy startowej

94,76

137

KNR 0-23 IGM 2612-1
Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 16 cm do scian klejem do
styropianu

m2

834,48

138

KNR 0-23 IGM 2612-2
Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy klejem do styropianu

m2

55,16

139

KNR 0-23 IGM 2612-4
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
cegly

szt

5 007

140

KNR 2-02 923-4
Spadki z zaprawy pod zewnetrzne parapety i gzymsy, wykonanie reczne

m2

12,63

141

KNR 4-01 321-1
Obsadzenie w scianach z cegiet podokiennikéw stalowych do 1.5 m z blachy
tytancynk

szt

91

142

KNR 0-23 IGM 2612-6
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

1 034,01

143

KNR 0-23 IGM 2612-6
Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach do wysokosci 2 m

m2

189,52

144

KNR 0-23 IGM 2612-7
Przyklejenie warstwy siatki na osciezach

m2

55,16
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145

Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm
zaktadowych) 2608-8
Ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie

m

745,64

146

KNR 0-23 IGM 931-2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mineralny lekki 2mm baranek, biaty
hydroforowy

m2

1 037,05

147

KNR 0-23 IGM 931-4
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mineralny lekki 2mm baranek, biaty
hydroforowy na osciezach

m2

55,16

148

KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 1519-2
Malowanie tynk6w zewnetrznych farbg silikonowa

m2

1 037,05

149

KNR 0-33 IGM 124-1
Gruntowanie podfoza pod tynk réznobarwny

m2

52,12

150

KNR 0-33 IGM 124-6
Tynki elewacyjne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych kamieni o
walorach tynku zmywalnego - wykonywane recznie na cokole budynku

m2

52,12

----- Koniec wydruku -----



