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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ROBOT

Projekt kottowni zaktada montaz dwoch kotéw o mocy 49 kW kazdy zasilanych gazem
ziemnym, pracujgcych w kaskadzie z niezbednym osprzetem, automatyka oraz zbiornikiem
c.w.u. Do produkgji c.w.u. zastosowano jeden podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci 318 L
w technologii ,zbiornik w zbiorniku” i produkcji cieptej wody na poziomie 1037 L/h przy
trwatym wydatku 60°C. Kottownia zabezpieczona jest naczyniem przeponowym. W kottowni
wyodrgbniono uktad pracy kotly — wymiennik, instalacje centralnego ogrzewania
I przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ukiad pierwszy stanowa kotty z pompami kottowymi
oraz wymiennik ptytowy. Dla instalacji grzewczych dobrano ukiad centralnego ogrzewania
z pompg obiegowg i zaworem mieszajgcym oraz uktad zasilania wymiennikéw central
wentylacyjnych bazujgcy na pompie obiegowej. Uktad przygotowania cieptej wody wspomaga
pompa podgrzewacza. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy kottow i instalacji
zaprojektowano napetnianie i uzupetnianie woda uzdatniong ze stacji uzdatniania.

Nalezy montowac kotty, podgrzewacz oraz automatyke kottowni jednego producenta,
co zapewni optymalng prace kazdego urzadzenia.

Komin stanowi przewdd ze stali  kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej 100 mm
wprowadzony do projektowanego wediug projektu architektury kanatu spalinowego
I wyprowadzonego ponad dach budynku. Powietrze niezbedne do spalania bedzie
dostarczane z przestrzeni wolnej kanatu murowanego wg cz. architektonicznej. Dla kazdego
kotta zaprojektowano niezalezne przewody powietrzno-spalinowe o Srednicy dn100/150.
Kottownia bedzie wentylowana powietrzem $wiezym przez kanat nawiewny typu ,Z”
160x315mm wyprowadzonym nad posadzke ok. 30cm oraz systemowym kanatem
wywiewnym 18x18cm.

Instalacje w kottowni wykonaé¢ z rur stalowych czarnych wg PN-74-74200 spawanych
zaizolowanymi termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej. Przejscia
przez Sciany i stropy powinny byé wykonane z tulejach ochronnych. Zaprojektowano
manometry tarczowe fi 100 (0-0,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym | rurkg. Do pomiaru
temperatury przyjeto termometr tarczowy (0-100°) z ostong w pochwie.

Wewnetrzna instalacja gazowa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu
do gazu zgodnie z PN-EN 10208 -1:2000 tgczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane
zastosowano przy tgczeniu zaworéw gazowych, filtru i kotta. Zastosowano zabezpieczenie
instalacji gazowej poprzez montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.
Zastosowano montaz systemu detekcji i odciecia doptywu gazu.

Dla kaskady kottow zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu o maksymalnej
wydajnosci 70 I/h. Odptyw zneutralizowanego kondensatu przewodem PE 32 projektuje sie
nad studzienke schtadzajaca w kottowni, w ktérej zamontowano pompe samozasysajgca
o parametrach V=0,64 m3/h i H=2,0 mH20.

OPRACOWANIE: mgrinz. Ferdynand Czerniakiewicz




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1 Kotlownia 1a
1.1 Instalacja gazowa wewnetrzna
1/KNNR 4 Rurociagi w inslalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o §r.nom, [m
d.1,1/0303-05 40 mm na scianach w budynkach mieszkalnych
2.5+3+2.5 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 4 Rury ostonowe stalowe o $r.nom. 65 mm
d.1.1/0304-07
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
3|KNR2-15 Fillry gazowe o $r. 25 mm szl
d.1.1]0310-02
2 sz, 2.000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-15 Zawory odcinajgce o sr. 25 mm szt,
d.1.1/0310-02
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 2-15 Kurki gazowe przelolowe o 3r. 40 mm szl.
d.1.1{0310-04
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Bufor gazowy DN50 L=1m kpl.
d.1.1| kalk. wlasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Uklad detekeji gazu z zaworem elektromagnetycznym DN50/40, dwoma delekto- kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |rami, centralkg i sygnalizalorem $wietinym
1 kpl. 1.000)
RAZEM 1.000
8[KNNR 4 Préba inslalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed ga- prob.
d.1.1]0307-02 zomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob, 1.000|
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja gazowa zewnetrzna
9| KNNR 1 Roboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w terenie [km
d.1.2/0111-01 rowninnym.
0.021 km 0.021
RAZEM 0.021
10| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi | ms
d.1.2/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. IV
0.770.4*21 m3 5.880
RAZEM 5.880
11| KNNR 4 Podsypka pod gazocigg z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2(1411-02
0.1*0.4*21 m3 0.840
RAZEM 0.840
12| KNNR 11 Obsypka z kruszyw naluralnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
0.4'0.25"21-3.14*0.025*0.025*21 m3 2,059
RAZEM 2.059
13|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow obieklowych [m3
d.1.2/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami {gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4. luznym 40 ¢m) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zaggszczenia Js=1.00)
9911-03
0.470.35"21 m3 2,940,
RAZEM 2.940
14/ KNNR 1 Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2/0206-02 gr.kat, I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z fransp.urobku na odl. 1 km
sam,samowylad.
0.470.35"21 m3 2.940
RAZEM 2.940
15{KNNR 1 Dedalek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowyladowczymi | m3
d.1.2/0208-02 po drogach o nawierzchni ulwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krolnosé = 10
2.94 m3 2.940)
RAZEM 2.940




Lp. | Podsiawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
16| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 50 mm z rur w m
d.1.2/0301-05 Zwo-jach
21 m 21.000
RAZEM 21.000
17| KNR-W 2-19 |Polgczenia rur z polietylenu o ér. 50 mm za pomocg ksztallek elektrooporowych |szt,
d.1.2|0303-05
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
18/ KNNR 4 Rury ostonowe PE o $r.nom. 80 mm
d,1.2/0111-08
2 2.000
RAZEM 2.000
19| KNR-W 2-19 | Oznakowanie lrasy gazociagu uloZzonego w ziemi tasmg z tworzywa sziucznego |m
d.1,2]0102-01
21 21.000
RAZEM 21.000
20| KNR-W 2-19 [Wiaczenie projeklowanego przylacza do szafki gazowe] kpl.
d.1.2|0208-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazeciagu na stupku stalowym kpl. |
d.1.2{0134-02
1 kpl. 1.000)
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o ér.nom. do 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.1.2/0211-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
1.3 Instalacja z.w. i c.w.u.
23|KNNR 4 Pompa ladujaca podgrzewacz c.w.u. kpl.
d.1.3/0145-02
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
24| KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz z zaworem termostatycznym dia podgrze- |szt.
d.1.3/0434-04 wacza c.w.u.
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
25(KNNR 4 Pompa cyrkulacyjna szt.
d.1.3|0145-01
1 szl 1.000]
RAZEM 1.000|
26| KNR-W 2-15 | Dodalki za podejécia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworow czerpal- | szt
d.1.3/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. nominalnej
15 mm
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowaneo $r.nominalnej 40 mm m
d.1.3/0105-05
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
28| KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm
d.1,3/0105-03
1 1.000
RAZEM 1.000
29/ KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominainej 20 mm m
d.1.3/0105-02
1.7+3 m 4.700]
RAZEM 4.700
30[KNR 2-20 Moentaz mancmetréw 0-0,6 MPa szl.
d.1.3/0312-05
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
31| KNR 2-20 Montaz termometréow szl.
d.1.3/0312-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000




Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
32|KNR 2-15 Montaz zawordw odcinajacych o $r.nom. 25 i 40 mm szt.
d.1.3/0408-04
7 szl 7.000]
RAZEM 7.000
33/KNR 2-15 Monlaz zaworu antyskazeniowego $r.nom. 20 mm szl.
d.1.3/0408-02
1 szt 1.000)
RAZEM 1.000
34| KNR 2-15 Montaz zaworu zwrotnego o $r.nom. 20 mm szi.
d.1.3/0408-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-15 Monlaz zaworu zwrolnego o $r.nom. 40 mm szl.
d.1.3/0408-04
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4.000]
36/ KNR 2-15 Monlaz fillra siatkowego z zaworami odcinajgcymi DN25 szl.
d.1.3/0408-03
1 sZi. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Montaz fillra siatkowego z zaworami odcinajacymi DN40 szt.
d.1.3|0408-04
1 szl 1.000,
RAZEM 1.000
38{KNNR 4 Proba szczelnosei instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach miesz- |m
d.1.3|/0126-01 kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
232 23.200
RAZEM 23.200
39| KNNR 4 Plukanie inslalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3|0128-02
23.2 m 23.200
RAZEM 23.200
1.4 Instalacja c.o.i c.t.
40| KNNR 4 Pompa c.o. z zaworem tréjdrogowym szt.
d.1.4/0145-01
1 szt 1.000)
RAZEM 1.000
41 KNNR 4 Pompa c.t. szl.
d.1.4{0145-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.4{0303-06
4 m 4.000
RAZEM 4,000
43 KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.4/0303-05
6 m 6.000]
RAZEM 6.000
44| KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.4|0303-04
4 m 4.000)
RAZEM 4.000
45 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.4/0303-03
2 m 2,000
RAZEM 2.000
46| KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.4|0303-02
246 m 8.000)
RAZEM 8.000
47|KNR-W 2-15 | Rurociggi z rur wielowarstwowych 32x4,0 w budynkach mieszkalnych z izolacjg |m
d.1.4/0111-03 cieplng
4 4.000
RAZEM 4,000
48/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur wielowarstwowych 40x4,0 w budynkach mieszkalnych zizolacja |m i
d.1.4/0111-04 cieplng




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz Razem
4 m | 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 2-15 Montaz zaworu zwrolnego o $r.nom. 25 mm szl
d.1.4/0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-15 Montaz zaworu zwrotnego o ér.nom. 40 mm szl.
d.1.4|0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 Montaz filtra siatkowego z zaworami odcinajacymi DN25 szl
d.1.4|0408-03
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 Montaz fillra sialkowego z zaworami odcinajacymi DN40 szt.
d.1.4/0408-04
1 szl 1.000|
RAZEM 1.000
53/ KNNR 4 Praby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowychw budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0406-02
18+6 24.000
RAZEM 24.000
1.5] Instalacja kanalizacyjna
54 Pompa zanurzeniowa szt.
d.1.5| kalk. wiasna
sz, 1.000
RAZEM 1.000
55/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm
d.1.5/0111-04
2 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- [m
d.1.5/0207-01 nych o polaczeniach weiskowych
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
57|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 32 mm na scianach w budynkach mieszkal- |m
d.1.5/0207-05 nych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Ruraciagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm
d.1.5(0111-03
1 1.000
RAZEM 1.000
59| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrzne] 25 mm m
d.1.5/0111-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
60, Neutralizalor kondensatu szt.
d.1.5/kalk. wlasna
szl 1.000
RAZEM 1.000
61| KNNR 4 Rura ostonowa (kondensat) m
d.1.5{0304-07
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
B2|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie pedej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polatzeniach podej.
d.1.5/0211-01 wciskowych
1 podej. 1.000,
RAZEM 1.000
63| KNR-W 2-15 |Wpusty Zeliwne podtogowe o ér. 50 mm szl.
d.1.5|0216-01
2 szl. 2.000]
RAZEM 2.000
1.6 Roboty budowlane
64|KNR 2-02 Wykonanie piyly Zelbelowej fundamentowe] pod podgrzewacz c.w.u. m3
d.1.6{0205-01
0.65"1.4*0.07 m3 0.064




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
RAZEM 0,064
65| KNR-W 2-02 | Oblozenie ptylkami piyty zelbelowej fundamentowej pod podgrzewacz c.w.u. m2
d.1.6/0840-06
{1.4*2+0.65)0.07 m2 0.242
RAZEM 0.242]
66| KNR-W 2-02 |Murowany kanal powielrzny z kermazylu do kottéw na przewod powietrzno-spali- |m
d.1.6|0128-06 nowy
13*2 m 26.000
RAZEM 26.000
67| KNR-W 2-02 |Wenlylacja grawilacyjna wywiewna - kanal z pustakéw keramzytowych m
d.1.6/0128-06
1371 m 13.000
RAZEM 13.000
68 KNR-W 2-17 |Wentylacja nawiewna typu *Z' m2
d.1.6/0101-01
0.4*2.5 m2 1.000
RAZEM 1.000
69| KNR-W 2-02 | Licowanie komina plytkami klinkierowymi na zaprawie Kigjowej m2
d.1.6|0840-06
171.2+40.8 m2 | 2.000
| RAZEM 2.000
1.7 Instalacja elektryczna
70[KNNR 5 Przewody wiynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku in- _ |m I
d 1.7/0204-02 nym niz belonowy
20 20.000
RAZEM 20.000
71/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze slykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe | sz,
d.1.7/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
4 szt. 4.000)
RAZEM 4.000
72[{KNNR 5 Puszki inslalacyjne pedtynkowe potréjne o ér.do 60 mm szt
d.1.7{0302-03
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Puszki inslalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.1.7/0302-01
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 Rozdzielnica natynkowa z osprzetem szt.
d.1.7|0404-06
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
75 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancii izolacji instalacji elekirycznych w obwodzie 1-fazo- pomiar
d.1.7{1208-01 wym
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 4-03 |Nastgpny pomiar rezyslancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-  [pomiar
d.1,7|1208-02 wym
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 4-03 | Sprawdzenie instalacji elekirycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie | przew.
d.1.7/1201-02 przewodow
29 przew. 29.000
| RAZEM 29.000
1.8 Technologia
78/ KNNR 4 2x Koty gazowe jednofunkcyjne kondensacyjne z wymiennikiem samoczyszcza- | kpl.
d.1.8/0315-01 cym ciepfa ze stali nierdzewnej o mocy 49,9 kW z armaturg i automatyka umozli-
wiajgcg prace w kaskadzie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79| KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla ukiadu kollaw z zaworami szt,
d.1.8|0434-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80/ KNNR 4 Przepcnowe naczynie wzbiorcze dla ukladu instalacji grzewcze] z zaworami szl
d.1.8/0434-04
1 Szt 1.000,




Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
RAZEM 1.000
81/KNR 2-15 Monlaz podgrzewacza ze stali nierdzewnej o poj. 320L typu "zbiornik w zbioniku" kpl.
d.1.8/0121-04
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
82/ KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do koliéw i instalacji ¢.o. z rur o &r, nominalngj do 150 mm m
d.1.8/0513-01
2*0.8 m 1.600)
RAZEM 1.600
83| KNR-W 2-15 |Filtroadmulnik DN50 szl.
d.1.8{0528-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
84/ KNR 2-15 Montaz zaworow odcinajgcych o $r.nom. 50 mm szl
d.1.8/0408-05
2 szl, 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o $r.nom. 32 mm szt.
d.1.8|0408-04
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-15 Zawory $r.nom. 25 mm szt.
d.1.8/0408-03
2 szi. 2.000
RAZEM 2,000
B7|KNR 2-15 Zawory ér.nom. 20 mm szl.
d.1.8/0408-02
1+3 52t 4.000]
RAZEM 4.000
88| KNR 2-20 Montaz manometrow 0-0,6 MPa szl,
d.1.8/0312-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89[KNR 2-20 Montaz termomelrow szl
d.1.8/0312-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
90/ KNR 2-15 Montaz zaworéw bezpieczenstwa o $r.nom. 25 mm szl
d.1.8{0113-08
1 szl 1.000]
RAZEM 1.000
91|KNR 2-15 Meontaz zawordw bezpieczenstwa o $r,nom. 20 mm szt.
d.1.8/0113-07
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
92| KNNR 4 Rureciggi stalowe o $r.nom. 50 mm na scianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.8/0303-06
2.2 m 2,200
RAZEM 2.200
93| KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r.nom. 26 mm na scianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.8/0303-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
94| KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.1.8/0303-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
95 Przewody powietrzno-spalinowe dla dwoch kotiow kpl.
d.1.8|kalk. wlasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii c.0, z rur stalowych w budynkach mieszkalnych m
d.1.8/0406-02
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200




