OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 INFORMACIE WSTEPNE

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji Oddziatu
Wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku A, oraz budowa fgcznika pomiedzy budynkiem A a
budynkiem Al znajdujacego sie w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we
Wroctawiu.

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 5 we Wroctawiu
Budynek jest zlokalizowany na dziatkach o numerach wg wpisu z ewidencji: dz. nr 6/50, AM-16; obreb
Kartowice

Mapa orientacyjna:
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1.3 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Art. 31 ust. 1-3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.)

1.4 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Plan budynku
Wytyczne , spotkania i uzgodnienia z uzytkownikami
Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepisdw prawa i wytycznych szczegdlnych w zakresie norm

Wszystkie wymagane przepisy prawa w tym:

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.z2019r., poz. 2020
ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. z 2023 r, poz.
1622 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r, poz. 275),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r, poz. 54),
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U.Z2022r. 1816 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

10) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2021 r. 222

ze zm.),



11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.
U.z2022r., poz. 840 ze zm.),

12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

13) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023, poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami),

14) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610 z pdzniejszymi
zmianami),

15) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (tekst
jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 332,

16) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami),

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003, Nr 120, poz. 1126),

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2454),

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 873 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r.
poz.1225),

22) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030),

23) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2023,poz. 822 z pdzniejszymi zmianami),

24) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2021
roku, poz. 2280),

25) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2 2022, poz. 402),

26) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i czynnos$ci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U. z 2020 r., poz. 782),

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 z pdzniejszymi zmianami),

28) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135),

29) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458),

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043),

31) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993, nr 96, poz.
438),

32) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563),

33) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1311),

34) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

35) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021,
poz. 1555 z pdzniejszymi zmianami),

36) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 z pdzniejszymi zmianami),

W przypadku stwierdzenia nieaktualnosci ktéregos z ww. przepisow prawa nie zwalnia
Wykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych przepiséw i wytycznych w zakresie norm.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji oraz dostosowania dokumentacji w trakcie realizacji
zamoOwienia do powszechnie obowigzujgcego praca. Dotyczy to takze sytuacji kiedy w trakcie realizacji
zamowienia zmienig sie przepisy i beda miaty wptyw na rozwigzania techniczne i technologiczne dla
przyjetych wczesniej rozwigzan projektowych.

2 CZESC OPISOWA

Wymagania szczegétowe oraz obowigzki Wykonawcy s zgodne z zawartoscig czesci opisowej
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.)



2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy i modernizacji IX Oddziatu
Wewnetrznego oraz zaprojektowanie tgcznika pomiedzy budynkami A i A1l na ostatniej kondygnacji
w tym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz nadzdér autorski nad realizacjg prac budowlanych.

Celem opisu przedmiotu zamdwienia jest wskazanie uktadu pomieszczen wraz z wytycznymi co do
ich standardu wyposazenia i wykoniczenia, a takie okreslenie wytycznych technicznych
i technologicznych wymaganych przez Zamawiajgcego dla realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Zapisy niniejszego opracowania okreslajg zatozenia dla projektow budowlanych i wykonawczych
wszystkich niezbednych branz oraz wytyczne do materiatéw przetargowych celem okreslenia
zakresu inwestycji i oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do standarddw realizacji inwestycji. Na
podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej Zamawiajacy zamierza ogtosi¢ przetarg na
roboty budowlane.

Projekty w kazdym stadium oraz na wszystkich etapach podlegajg weryfikacji przez Zamawiajgcego
zgodnie z opisem w przedmiotowych zatgcznikach.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytad i traktowac, jako cato$¢ opisujgcg szczegdtowo
cate zadanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne okreslenie wszystkich prac
koniecznych do realizacji zamodwienia. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza Wykonawce
i nie moze by¢ podstawg do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.1.1 Zakres prac

Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy oddziatu wewnetrznego Nr IX na 2 pietrze w budynku
A, oraz przebudowa wydzielonego obszaru w budynku Al celem budowy tgcznika pomiedzy
budynkami, znajdujacego sie w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego We
Wroctawiu

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

e  opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budowlanej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych zgdd i pozwolen, na podstawie wytycznych i koncepcji zamieszczonych
w niniejszym dokumencie,

e uzyskanie ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowe dla inwestycji,

e opracowanie kompleksowej dokumentacji Wykonawczej i materiatdw przetargowych
(w zakresie dostaw inwestorskich) w tym réwniez, projekty wnetrz, wizualizacje,

e wykonanie wszelkich niezbednych prac przygotowawczych w obrebie dziatki i budynku, takich
jak inwentaryzacje terenowe, inwentaryzacje budynku i infrastruktury technicznej

e wykonanie niezbednych sieci i instalacji oraz przytgczy do obiektu — jesli bedzie konieczne do
zapewnienia wtasciwego funkcjonowania obiektu

2.1.2 Podzial inwestycji na Etapy

Catos¢ zadania Wykonawcy, zostata podzielona na siedem etapdéw

a. Etap I: opracowanie koncepcji wielobranzowej
b. Etap Il: opracowanie projektu budowlanego



Etap lll: opracowanie projektéw wykonawczych

Etap IV: opracowanie dokumentacji przetargowej do postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane

Etap V: uzyskanie pozwolenia na budowe

Etap VI: wsparcie Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane

Etap VII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego

2.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz

zakres prac projektowych

2.1.3.1 Podstawowe parametry techniczne:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Projektu koncepcyjnego, Projektu budowlanego
oraz wielobranzowych Projektéw wykonawczych ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla
potrzeby rozbudowy Oddziatu IX Wewnetrznego z zapleczem diagnostyczno -
przyjeciowym i administracyjno-gospodarczym w budynku Szpitala.

Zaktadana liczba tézek w oddziatach szpitalnych w budynku gtéwnym szpitala:

e (Oddziat Wewnetrzny - ok. 45-48 tézek

Oddziat Wewnetrzny w znacznej czesci (odcinek t6zkowy) zlokalizowany jest na Il pietrze

budynku gtéwnego Szpitala o powierzchni uzytkowej ok. 1040 m2.

Zakres projektowy obejmowac bedzie:

1. Przebudowe pomieszczen na Il pietrze dla potrzeb Oddziatu

2. Dostosowanie czesci pomieszczen w podpiwniczeniu na potrzeby przebudowy
instalacji i drég ewakuacyjnych w zakresie wymagan narzuconych przez obecnie
obowigzujgce przepisy.

3. Dostosowanie czesci pomieszczen na strychu i oddziale X znajdujagcym sie na 3 pietrze
na potrzeby instalacji i urzadzen technicznych. Wymagany bedzie projekt logistyki
dostawy i montazu urzadzen oraz ich pdzniejszej eksploatacji, oraz analiza nosnosci
scian i stropow.

4. Zaprojektowanie wszystkich niezbednych instalacji kompleksowo dla catego budynku
A wraz z projektem uwzgledniajgcym koniecznos¢ wykonania wszystkich prac w
obrebie oddziatu IX i X w celu unikniecia ingerencji w oddziaty IX i X przy pdzniejszych
pracach remontowych na nizszych kondygnacjach.

5. Zaprojektowanie ciggdédw komunikacyjnego potrzebnych dla obstugi ruchu pacjentéw
miedzy oddziatem tdzkowym a zapleczem diagnostyczno — przyjeciowym oraz
administracyjnym Oddziatu Wewnetrznego.

6. Zamawiajacy dopuszcza inny uktad funkcjonalny Oddziatu Wewnetrznego w budynku
gtéwnym Szpitala, po przeprowadzeniu szczegdétowych konsultacji z uzytkownikiem.

7. Zamawiajacy dopuszcza ingerencje w uktad konstrukcyjny i Sciany nosne celem
przystosowania funkcji Szpitala do przepiséw prawa.

8. Zadanie musi by¢ skoordynowane z projektem remontu dachu, aby zminimalizowa¢
roboty tracone.

9. Na kazdym etapie prac projektowych na prosbe Zamawiajgcego, Wykonawca wykona
szacunkowe zestawienie kosztéw, celem udowodnienia zasadnosci konkretnego
rozwigzania i utatwienia podjecia decyzji przez Zamawiajacego.



VI.

VIL.

VIII.

Xl

XIl.

Projekt budowy tgcznika pomiedzy budynkami A a Al na 5 kondygnacji. Wymagana bedzie
analiza przebudowy uktadu konstrukcyjnego celem przygotowania korytarza
komunikacyjnego pomiedzy niezaleznymi budynkami.

Zamawiajgcy w zafaczniku przekazuje skany archiwalnej dokumentacji z propozycjg zmiany
funkcji pomieszczen. Wykonawca jest zobowigzany do jej przeanalizowania
i przedstawienia propozycji rozwigzan projektowych, ktére bedy implikacjag ww.
wytycznych.

Projektant przed przystgpieniem do wtasciwego projektowania koncepcji; przedstawi, po
przeprowadzeniu wizji lokalnej i szczegdétowych inwentaryzacjach technicznych (w tym
konstrukcyjnych i instalacyjnych), na etapie zatozen przedprojektowych; Zamawiajgcemu
do pisemnego uzgodnienia, Projekt koncepcyjny obejmujacy na rzutach
architektonicznych poszczegélnych kondygnacji budynku koncepcje funkcjonalng —
z technologia medyczng dla obszaru, ktéra objeta bedzie zakresem projektowym,
w szczegblnosci z zachowaniem wymogdéw sanitarno-epidemiologicznych, wymagan
warunkéw technicznych i ochrony ppoz.

Wykonawca wykona niezbedne prace projektowe, ekspertyzy oraz uzgodnienia, w tym
z gestorami sieci, wzglednie z Dziatem Technicznym w zakresie niezbednym dla spetnienia
przepiséw prawa, w tym wielobranzowe projekty wykonawcze, projekty urzadzen ochrony
ppoz., przytgczy, projekt instalacji gazéw medycznych oraz pozostate opracowania
i ekspertyzy wymagane obowigzujgcym porzgdkiem prawnym. Kompletna Dokumentacja
Projektowa ma zapewni¢ uzyskanie pozwolenia na budowe i po zakonczeniu budowy
pozwolenia na uzytkowanie obszaréow budynku gtdwnego objetych zakresem
projektowym.

Projektant poprzedzi przyjecie ostatecznego zakresu rozwigzan projektowych analizg
mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz, o ile bedzie to konieczne zapewni sporzgdzenie ekspertyzy ppoz.
| przygotuje wniosek do PSP celem uzyskania zgody na rozwigzania zamienne.

Projektant uzyska w decyzji o pozwoleniu na budowe etapowanie robét budowlanych
odpowiednio do zakresu ustalonego z Zamawiajagcym. Etapowanie robét w ramach
pozwolenia na budowe Projektant uzgodni z Zamawiajgcym pisemnie na etapie prac
koncepcyjnych i zatozen przedprojektowych.

Projektant bedzie sprawowat nadzér autorski nad wykonang dokumentacjg projektowa
w toku realizacji robdt budowlanych w Szpitalu w okresie od zakonczenia dokumentacji
projektowej do korica realizacji robdt budowlanych, potwierdzonych protokotem odbioru,
jednak nie dtuzej niz 3 lata liczgc od daty odbioru kornicowego dokumentacji projektowej
Rozwigzania projektowe beda zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia robét budowlanych
w czynnym budynku uzytecznosci publicznej na pietrach sasiednich.

Zestawienie Powierzchni, przedmiotowej inwestycji, (do wyliczenn powierzchni nie
wliczono czesci technicznej) wymagajacej rozbudowy:

Budynek A

Nr Pomieszczenie [m2]

Powierzchnia

201 |Klatka schodowa gtéwna 25,60

202 | Komunikacja 104,80

203 | Brudownik 9,70

204 |Sluza 3,80

205 |Korytarz 2,20




206 | Wezet sanitarny 3,60
207 | Dyzurka pielegniarek 11,40
208 | Kuchnia podreczna 3,30
209 | Gabinet Zabiegowy 12,10
210 |Sluza 3,30
211 |Pokdj Chorych 21,90
212 | Wezet sanitarny 3,70
213 |Sluza 5,30
214 | Wezet sanitarny 4,00
215 | Pokdj Chorych 21,60
216 | Wezet sanitarny 3,20
217 |Pokéj Lekarza 12,10
218 | Klatka schodowa 16,50
219 |Pomieszczenie Gospodarcze 3,50
220 |Sluza 2,50
221 | Pokdj Chorych 14,80
222 | Pokdj 17,70
223 | Wezet sanitarny 2,90
224 | tazienka Chorych 2,30
225 | WC ogdlne 4,20
226 |Sluza 2,60
227 | Magazyn Bielizny 7,10
227A | Pokdj Chorych 20,00
228 | Wezet sanitarny 4,00
229 |Sluza 3,00
230 | Wezet sanitarny 3,20
231 | Pokéj Chorych 19,10
232 |Sluza 3,00
233 | Pokéj Chorych 22,50
234 | Wezet sanitarny 3,10
235 |Sluza 3,20
236 | Wezet sanitarny 4,60
237 | Pokdj Chorych 23,70
238 | Pom na zuzyty sprzet jednorazowy 4,70
239 |Sluza 2,90
240 | Wezet sanitarny 3,20
241 | Pokdj Chorych 19,00
242 |Sluza 3,00
243 | Pokdj Chorych 12,50
244 | W. sanitarny 3,50
245 |Sluza 3,20
246 | W. sanitarny 5,80
247 | Pokdj Chorych 28,40
248 | Komunikacja 25,00
249 | Sala pobytu dziennego 48,10
250 |Dzwig szpitalny




251 |Sluza 3,80
252 | Brudownik 9,70
253 | Komunikacja 83,00
254 |Sluza 2,4
255 | Wezet sanitarny 2,5
256 | Pokdj Chorych 18,3
257 |Sluza 2,5
258 | Pokdj Chorych 14,30
259 | Wezet sanitarny 3,00
260 | Pom na zuzyty sprzet jednorazowy 4,70
261 |Sluza 3,20
262 | Pokdj Chorych 28,70
263 | Wezet sanitarny 4,60
264 | Korytarz 3,40
265 | Wezet sanitarny 2,40
266 | Dyzurka pielegniarek 11,50
267 |Sluza 3,60
268 | Pokdj Chorych 20,20
269 | Wezet sanitarny 3,90
270 |Sluza 3,20
271 | Wezet sanitarny 4,60
272 | Pokédj Chorych 28,80
273 | Pomieszczenie porzadkowe 4,30
274 | Mag. Bielizny 7,30
275 |tazienka chorych 13,20
276 |Sluza 4,80
277 | Wezet sanitarny 3,20
278 | Pokdj chorych 18,90
279 |Sluza 3,10
280 | Pokdj Chorych 13,60
281 | Wezet sanitarny 4,70
282 | WC ogdlne NPS 60
283 | Klatka Schodowa 16,30
284 |Sluza 2,30
285 | Pokdj Chorych 13,10
286 | Wezet sanitarny 3,50
287 | Pokdjlekarza 13,60
288 | Wezet sanitarny 3,00
289 | Gabinet Ordynatora 13,20
290 | Wezet sanitarny 3,50
291 |Sluza 2,10
292 | Pokdj Chorych 18,70
293 | Wezet sanitarny 3,30
294 | Gabinet Zabiegowy 10,70
Razem pow. Il pietra 1039,10




2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1 Harmonogram Prac Projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram Prac Projektowych w terminie do 7 dni od
momentu podpisania Umowy. Harmonogram zawierat bedzie liste wszystkich planowanych
dokumentow oraz stadiéw dokumentacji niezbednych do opracowania w trakcie realizacji prac
projektowych. Musi zawierac takze liste wszystkich decyzji i uzgodnien, ktére Wykonawca musi uzyskaé
w procesie inwestycyjnym. Harmonogram musi uwzglednia¢ niezbedne terminy na akceptacje przez
uzytkownika i Zamawiajgcego. Akceptacja dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z koniecznosci jego aktualizacji w przypadku zasadnosci uzupetnienia, o ktérym decyduje Zamawiajgcy.

Harmonogram musi zawiera¢ realne terminy, nie moze przekraczaé termindw ktére wynikajg
z Etapowania. Przyjety dokument bedzie stanowit podstawe do kontrolowania zaawansowania prac
w stosunku do uptywajgcego terminu. Wykonawca jest zobowigzany przygotowywaé raporty
miesieczne na podstawie przyjetego harmonogramu w czasie przesztym i w ramach planowania prac
i dostarczanych produktéw postepu pracy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania projektéw zamiennych, zamoéwien uzupetniajacych
lub zaméwien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do sporzadzenia
nowego harmonogramu, ktéry realnie okresli terminy zadania.

Harmonogram musi by¢ narzedziem do weryfikowania postepu prac i musi by¢ kazdorazowo omawiany
na radach technicznych.

2.2.2 Spotkania i Narady

Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo organizacji Spotkan oraz Narad w czasie wszystkich etapow
projektowania i nadzorowania inwestycji.

Miejsce spotkan bedzie ustalane na biezgco. Nalezy przyjac jednak zasade, ze spotkania bedg odbywa¢d
sie w siedzibie Zamawiajgcego na etapie projektowania w siedzibie Zamawiajgcego od pierwszego
etapu projektowania do momentu zakoriczenia prac budowlanych. Mozliwe jest rdwniez uzgodnienie
spotkania online, tylko za zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sporzgdzanie notatek z kazdej z Narad Projektowej oraz
Koordynacyjnej.
Notatka musi zawierac:

e  strone tytutowg z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania;

o liste uczestnikdw wraz z podpisami,

o wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania.
Wykonawca bedzie wysytat Zamawiajgcemu notatke nie pdZniej niz 1 dzien roboczy po spotkaniu,
Zamawiajgcy zgtoszg uwagi do notatki w ciggu 5 dni roboczych od terminu spotkania. Wykonawca
wprowadzi zgtoszone uwagi do notatki w ciggu 2 dni roboczych.

Czestotliwosé:



e Narady Projektowe beda odbywaty sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie od momentu
podpisania Umowy przez Wykonawce, do momentu zatwierdzenia Projektu Wykonawczego.

Uczestnicy:

e  Przedstawiciele Zamawiajgcego,

e  Kierownik Projektu/ Gtéwny Architekt

e  Gtéwny Projektant,

o kluczowi Projektanci poszczegdlnych branz,

e inne wymagane osoby z zespotu Wykonawcy,

e  Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu na etapie budowy

Gtowne cele:

e  Przedstawianie przez Wykonawce dokumentacji projektowej i ustalanie szczegétéw realizacji
Z Zamawiajgcym. Przedstawianie propozycja zmian oraz usprawnianie procesu inwestycyjnego.
Celem spotkan jest czesciowe uzgadnianie projektu, przy wspétudziale uzytkownikéw.

e  Prezentacja przekazywanych przez Wykonawce fragmentéw dokumentacji w zaplanowanego
harmonogramu.

e  Omodwienie jakosci prac projektowych oraz uwag Zamawiajgcego do dokumentacji.

e  Weryfikacja uzupetnienia uwag.

e  Omawianie postepu prac projektowych w stosunku do Harmonogramu. W razie koniecznosci
uzgodnienie planéw naprawczych.

e  Uaktualnienie zakresu przekazywanej dokumentacji dla najblizszych cykli iteracyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do prezentacji danych, tj:
e komputer o parametrach umozliwiajgcych ptynne wyswietlenie dokumentacji
e rzutnik, monitor lub telewizor o przekatnej ekranu co najmniej 65 cali;
e gtosniki oraz mikrofon umozliwiajgce przeprowadzenie telekonferencji.

2.2.2.1 Wizytacje Terenu Budowy

Zamawiajacy zapewni mozliwos¢ wizytacji terenu budowy przez Wykonawce, ktdry bedzie realizowat
nadzoru autorskie. Wszystkie wizyty na terenie budowy realizowane przez Wykonawce w ramach
nadzoru autorskiego muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy zaprasza Wykonawce na
budowe.

Wykonawca samodzielnie zapewni swojej kadrze niezbedne dokumenty potwierdzajgce przejscie
szkolenia z zakresu BHP oraz niezbedne wyposazenie ochrony indywidualnej dla gosci (buty ochronne,
kamizelki odblaskowe, kaski).

2.2.3 Terminy realizacji zamowienia

Catos$¢ zadania Wykonawcy, zostata podzielona na siedem etapdw, ktore zostang zrealizowane przez
Wykonawce w okreslonych termiach. Za czas realizacji danego etapu uznaje sie (czas realizacji zadania
w danym etapie + czas Zamawiajgcego na sprawdzenie + czas Wykonawcy na poprawienie btedéw
wykrytych przez Zamawiajgcego). W przypadku przekroczenia terminu realizacji danego etapu o czas



nie dtuzszy niz 14 dni Zamawiajacy nie naliczy kar umownych jezeli catos¢ zadania zawartego w etapach
I-V zostanie oddana w terminie.

a. Etap I: opracowanie koncepcji wielobranzowej — 4 tygodnie od podpisania Umowy

b. Etap Il: opracowanie projektu budowlanego — 4 tygodnie od odbioru Etapu |

C. Etap lll: opracowanie projektéw wykonawczych — 8 tygodni od odbioru Etapu Il

d. Etap IV: opracowanie dokumentacji przetargowej do postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane — 2 tygodnie od odbioru Etapu Il

e. Etap V: uzyskanie pozwolenia na budowe — do 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

f. Etap VI: wsparcie Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane — do 6
miesiecy od odbioru Etapu V

g. Etap VII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego — do 18 miesiecy od odbioru

Etapu VI.

Harmonogram prac projektowych musi uwzgledniaé terminy poszczegdlnych etapdédw. Zamawiajacy
rezerwuje sobie prawo do obioru kazdego z etapdw w ciggu do 14 dni od dnia przekazania
dokumentacji gotowej do odbioru.

Po dostarczeniu przez Wykonawce Dokumentacji (cze$ci Dokumentacji dotyczacej danego Etapu) do
siedziby Zamawiajgcego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiajacy w terminie do
14 dni dokona sprawdzenia Dokumentacji (czesci Dokumentacji dotyczgcej danego Etapu), oceniajac
jej kompletnos¢, terminowosé wykonania i zgodnos¢ zUmowag i OPZ oraz dokona odbioru - w przypadku
pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. W takim przypadku za termin nalezytego wykonania
Dokumentacji uznaje sie dzien przekazania do odbioru przez Wykonawce Dokumentacji (czesci
Dokumentacji dotyczacej danego Etapu), pod warunkiem nie zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Jezeli w toku odbioru zostang ujawnione wady Dokumentacji (czesci Dokumentacji dotyczacej danego
Etapu) nadajace sie do usuniecia Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym ale
nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

2.2.4 Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej

Wszystkie opracowania muszg by¢ wykonane i przekazywane w jezyku Polskim.

W szczegdlnosci wszystkie zaprojektowane elementy powinny spetnia¢ wymagania ekonomiczne,
biorac pod uwage zaréwno koszt zakupu i wbudowania elementdéw oraz utrzymania obiektu

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych
podktaddéw sytuacyjno—wysokosciowych do celdw projektowych, wypisdow z ewidencji gruntow, kopii
map ewidencyjnych, warunkéw technicznych, pomiaréw technicznych, ekspertyz technicznych i
materiatowych, inwentaryzacji, opinii eksperckich, uzgodnient Narady Koordynacyjnej (dawniej ZUDP) i
innych opracowan, uzgodnien i decyzji — ponosi Wykonawca.

Oprodcz przygotowania opracowan i dokumentdw oraz uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien, pozwolen
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca ma za zadanie dostarczenie réwniez
tych, ktérych opracowanie/uzyskanie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
na skutek zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢
w momencie udzielania zamowienia.



Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Przed ztozeniem wnioskéw do poszczegdlnych
gestoréw wniosek wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Projekty powinny byé zaopiniowane zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia aktualnej, edytowalnej i nieedytowalnej dokumentacji
oraz wszelkich informacji Zamawiajagcemu, w tym wskazanym przez Zamawiajgcego podmiotom
trzecim, uzyskujgc jego wczesniejszg zgode, takie w przypadku wystgpienia dodatkowych prac
projektowych zleconych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi kazdorazowo w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uzupetnia¢ dokumentacje
oraz rysunki w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania prac projektowych. Zamawiajacy
sformutuje na pismie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ wszelkie uwagi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym ale
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Kompletng Dokumentacje Projektowg, w szczegdélnosci
obejmujacg odpowiednio do zakresu projektowego:

1. Mape do celéw projektowych
2. Projekt Koncepcji Wielobranzowej, w tym wstepny projekt technologii medycznej
3. Projekt budowlany zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt architektoniczno — budowlany
c) Projekt techniczny
4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane obowigzujacym
porzadkiem prawnym
5. Ekspertyze ppoz. uzgodniong w zakresie odstepstw oraz pozostate Ekspertyzy
niezbedne dla celéw projektowych
6. Inwentaryzacje techniczne, niezbedne dla celéw projektowych
7. Projekty przytaczy i urzadzen technicznych niezbednych dla spetnienia wymogdw
prawa budowlanego
8. Projekty wykonawcze wielobranzowe, w tym:
a) Projekt technologii medycznej
b) Projekt wykonawczy urzadzen ochrony przeciwpozarowej
c) Projekt wykonawczy konstrukcyjny
d) Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji
e) Projekt wykonawczy instalacji gazow medycznych
f) Projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla wod.-kan., c.o. c.w.u., ciepta
technologicznego
g) Projekt wykonawczy branzy elektrycznej
h) Projekt siecii instalacji teletechnicznych, IT, AKPiA
i) Projekt poczty pneumatycznej
j)  Projekt kontroli dostepu
k) Projekty SSP
[) Inne wymagane prawem i/lub wtasciwym funkcjonowaniem oddziatu.
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wielobranzowe
10.Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wielobranzowe.



2.2.4.1 Koncepcji Wielobranzowej - etap 1

Celem opracowania koncepcja wielobranzowej jest uszczegdtowienie wstepnych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi min. 2 warianty architektoniczny ukazujgce szczegoty
techniczne. Zamawiajacy moze zgdac wariantowania poszczegdlnych elementéw branzowych wraz z
analizg kosztowa celem doboru optymalnych rozwigzan pod wzgledem kosztéw inwestycji i pdZzniejszej
eksploatacji i utrzymania.

1. W ramach opracowania Koncepcji Wielobranzowej nalezy wykonac:

a.

Rzuty architektoniczne kondygnacji podziemnych i nadziemnych ukazujgce ukfad
pomieszczen, ich wymiary i wzajemne powigzanie w kontekscie wymagan medycznych,
BHP i przeciwpozarowych ze wskazaniem na nich lokalizacji pomieszczen technicznych,
obiektéw instalacyjnych, piondw i szachtdw instalacyjnych, lokalizacji urzadzen, sciezek
technicznych i innych elementéw na dachu, w tym, zbiornikéw zapasu wody, studni...etc.
Przekroje charakterystyczne ukazujgce ilos¢ kondygnacji i ich wysokos¢ i powigzanie
wertykalne,

Dostosowania elewacji w obszarze prac zwigzanych z przebudowg,

Zestawienie podstawowych danych o obiekcie, istniejgcych i projektowanych
(powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkowg i catkowity, kubature, powierzchnie
poszczegdlnych czesci obiektu oraz powierzchnie komunikacji,

Opis przyjetych rozwigzan architektonicznych oraz koncepcje zmiany/dostosowania
uktadu konstrukcyjnego opisujagcg podstawowe elementy konstrukcji budynku jak
fundamenty, stupy, Sciany, belki, stropy, usztywnienia,

Zestawienie istotnych materiatéw budowlanych i wykorczeniowych

Analizy energetyczne koncepcji.

Inne niezbedne do prawidtowej realizacji zadania — podlegajgce uszczegétowieniu na
pdzniejszych etapach.

2. Koncepcja technologii medycznej, w tym urzadzenia i wyposazenie state i ruchome do
uszczegdtowienia na pdzniejszym etapie

a.

Koncepcja aranzacji wnetrz — wytyczne i propozycje, do uszczegétowienia na pdzniejszym
etapie
Koncepcja instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie:
e Bilans powietrza wentylacyjnego;
e Bilans chtodu;
e Okreslenie stopnia czystosci dla urzgdzen wentylacyjnych;
e Okreslenie rozwigzan technicznych wraz z wstepng lokalizacjg gtéwnych urzadzen;
e Okreslenie standardéw jakoSciowych.
Koncepcja ogrzewania budynku w zakresie:
e Bilans cieplny;
e Okreslenie rozwigzan technicznych wraz z wstepng lokalizacja gtéwnych urzadzen,
wzglednie potaczenie z istniejacg instalacjg;
e QOkreslenie standardéw jakosciowych.
Koncepcja instalacji elektrycznych w zakresie:
e Bilans mocy;
e Okreslenie rozwigzan technicznych;
e  Okreslenie standardéw jakosciowych.



e. Koncepcja instalacji teletechnicznych takich jak, okablowanie strukturalne, urzadzania
aktywne, punkty dostepowe, WLAN, SSWiN CCTW, KD, System Przyzywowy, Interkom, i
inne w zakresie:

e Okreslenie rozwigzan technicznych;
o Okreslenie standarddw jakosciowych.

f. Koncepcja ochrony pozarowej budynku, w tym lokalizacja hydrantéw wewnetrznych, SSP
w zakresie opisu stref i zabezpieczen pozarowych.

g. Koncepcja wykorzystania odnawialnych zrédet energii (OZE); np. fotowoltaika, pompa
ciepta.

h. Koncepcja przytaczenia sie do istniejacych instalacji w zakresie wody, kanalizacji, gazow
medycznych, poczty pneumatycznej

o Okreslenie rozwigzan technicznych;
e Okreslenie standarddw jakosciowych.

2.2.4.2 Projekt Budowlany - etap 2

1. Podstawg do wykonania projektu Budowlanego oraz Projektéw Technicznych jest
zatwierdzony Koncepcja Wielobranzowa. Wykonawca wykona, kompletng dokumentacje
Projektu Budowlanego oraz Projektéow Technicznych w zakresie odpowiadajgcym
wymaganiom technicznym i prawnym obowigzujgcym w momencie jej sporzadzania, na
podstawie: W szczegdlnosci zawartos¢ Projektu Budowlanego musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Zadanie projektowe bedzie obejmowato wykonanie co najmniej nastepujgcych zadan:

e Zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego,
okreslenie ktore z nich wymagajg aktualizacji i uzyskanie tych aktualizacji.

e Przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji
administracyjnych zezwalajagcych na wykonanie robot budowlanych (zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe) dla realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w tym prowadzenie spraw
administracyjnych, uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznych decyzji
zezwalajacych na budowe:

e przeprowadzenie procedury uzyskania dla projektéw infrastruktury pozytywnego
Uzgodnienia Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZUDP), wraz z
odpisem z narady koordynacyjnej — jesli wystgpi wymodg przebudowy sieci poza
budynkiem

e aktualizacja warunkdw technicznych, w tym na podstawie inwentaryzacji istniejgcych
sieci i instalacji.

e uzyskanie wszelkich zgdd oraz opinii Konserwatora Zabytkéw,

e ewentualnych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych

e uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcéw BHP, Sanepid, Ochrony Pozarowej, ,
wzglednie Ochrony Radiologicznej,

e innych uzgodnien niezbednych do uzyskania Pozwolenia na Budowe lub innych decyzji
zezwalajacych na wykonanie Robdt Budowlanych, w tym oswiadczen wiascicieli
nieruchomosci.



o uwzglednienie wszelkich zalecen wynikajacych z raportéw, opinii i ekspertyz
przekazanych przez Zamawiajacego lub innych niezbednych uzyskanych we wtasnym
zakresie.

e Sporzadzenie i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, kart materiatowych wszystkich
zaprojektowanych materiatdw oraz urzadzen.

e  Woykonanie obliczen Projektowanej Charakterystyki Energetycznej obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami przepiséw prawa budowlanego.

e Uzyskanie Ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

2.2.4.2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu sktadat sie bedzie z czesci opisowe] oraz z czesci rysunkowe;j.
Doktadny zakres dokumentacji musi zawiera¢ wszystkie elementy opisane w Rozdziale 2,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

W ramach wykonywania Projektu, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji co najmniej
ponizszego zakresu obowigzkow:

e  Wykonanie dodatkowych badan lub uzgodnien uzupetniajgcych.

e  Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi, miejscami
postojowymi, zatokami dostaw, chodnikami i infrastrukturg techniczng w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe.

e  Wszystkie elementy zagospodarowania i dojscia do budynkdw powinny uwzgledniaé
mozliwos¢ poruszania sie i dostepu przez osoby opisane w Standardach dostepnosci dla polityki
spdjnosci 2014-2020 ze szczegdlnymi potrzebami.

e Okreslenie lokalizacje sieci i uzyskanie wytycznych z dziatu Technicznego przydziatu wszystkich
mediéw lub aktualizacja warunkéw przekazanych przez Zamawiajgcego.

e  Opracowanie projektéw wszystkich niezbednych instalacji, przytaczy i sieci oraz pozostatej
niezbednej infrastruktury technicznej wymaganej prawem do uzyskania pozwolenia na budowe
oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien,

2.2.4.2.2 Projekt Architektoniczno-budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego zgodna z Prawem budowlanym po nowelizacji w 2020r.
Projekty architektoniczno-budowlane budynku gtéwnego oraz obiektéw towarzyszacych (G-O)
powinny zawiera¢ zwiezty opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowg oraz dokumentacje wymagang do
uzyskania pozwolenia na budowe.

2.2.4.2.2.1 Czes¢ opisowa

Cze$¢ projektu architektoniczno-budowlanego powinna okreslaé:
e rodzaji kategorie obiektu budowlanego,
e program uzytkowy i sposéb uzytkowania obiektu budowlanego,
o uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng,
e charakterystyczne parametry obiektu,
e niezbedne warunki do korzystania z obiektu,

e forme obiektu budowlanego, w tym wyglad zewnetrzny, charakterystycznych wyrobdéw
wykonczeniowych i kolorystyki elewacji,

e uktad konstrukcyjny,

e opis przyjetych rozwigzan logistycznych w projektowanych budynkach



e zastosowane schematy konstrukcyjne,

e charakterystyke energetyczng budynku,

e warunki ochrony przeciwpozarowej,

e sposob dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy,
e opis dostepnosci obiektu budowlanego dla osdb niepetnosprawnych

2.24.2.2.2 Czesc rysunkowa

Czes¢ rysunkowa powinna przedstawiaé w szczegdlnosci:

1. Rysunki wszystkich charakterystycznych poziomdéw obiektu budowlanego oraz rysunki min. 2
charakterystycznych przekrojéw (wraz z opisem przegrod budowlanych), w zakresie
niezbednym do przedstawienia uktadu funkcjonalno-przestrzennego, z nawigzaniem do
poziomu terenu, ukazujgce powigzanie z podtozem oraz przylegtymi obiektami (skalal:50-
1:100),

2. Rysunki przebudowy elewacji z okresleniem graficznym Iub opisowym wyrobdéw
wykonczeniowych i kolorystyki elewac;ji (skala 1:50-1:200)

3. Wizualizacje dla trzech referencyjnych obszaréow, w tym kaplicy.

2.2.4.2.3 Projekt techniczny
Projekt Techniczny sktadat sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci rysunkowej. Doktadny
zakres dokumentacji musi zawiera¢ wszystkie elementy opisane w Rozdziale 4, Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

2.2.4.2.3.1 Projekt Konstrukcji

Czes¢ opisowa musi zawierac:

e inwentaryzacje konstrukcyjne obiektu budowlanego,

e  zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

e  zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen,

e wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,

e rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

e rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych  przegréd
budowlanych.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektu budowlanego, w tym ewentualnie
projekt dachu lub przykrycia oraz przekroje (niezawarte w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego),

e  Rysunki przedstawiajg rozwigzania budowlano-konstrukcyjne oraz rozwigzania materiatowe
obiektu budowlanego



2.2.4.2.3.2 Projekt Instalacji Wentylacji, Ogrzewania oraz Klimatyzacji

Czes¢ opisowa musi zawierac:

e  zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen

e  zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans ciepta i chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen

e opis procesu uzdatniania powietrza w centrali oraz standardu wykonania centrali
wentylacyjnych

e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla poszczegdlnych systemdéw wentylacyjnych

e opis przyjetych rozwigzan technicznych systemoéw klimatyzacji

e opis zrodet cieptg podstawowego oraz rezerwowego

e  zatozenia i wytyczne miedzybranzowe

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji wentylacji
e Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji
e  Plan zewnetrznych sieci cieptowniczych

2.2.4.2.3.3 Projekt instalacji Wodno-Kanalizacyjnej

Czes$¢ opisowa musi zawierac:

e  zatozenia przyjete do obliczert oraz bilans zapotrzebowania na wode oraz odprowadzenia
Sciekéw

e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla poszczegdlnych instalacji

e  zatozenia i wytyczne miedzybranzowe

Czes$¢ rysunkowa musi zawierac:

e  Plan zewnetrznych instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych
e Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji wodno- kanalizacyjnych
e  Schematy instalacji hydrantowej

2.2.4.2.3.4 Projekt Instalacji Gazéw Medycznych
Czes¢ opisowa musi zawierac:
e  zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans zapotrzebowania na gazow

e  opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji
e  zatozenia i wytyczne miedzybranzowe

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e  Plan zewnetrznej instalacji gazowej
e Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji gazu,
e  Schematy,



2.2.4.2.3.5 Projekt Instalacji Elektrycznych

Czesc¢ opisowa musi zawierac obliczenia oraz rozwigzania techniczne:

e  Zasilanie podstawowe i rezerwowe,

e Dystrybucja i rozdziat energii elektrycznej w obiekcie,
e Instalacja oswietlenie,

e  Ochrona odgromowa,

e  Ochrona przeciwporazeniowa,

e  Bilans mocy,

e  Lista kablowa.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e  Plan sieci i instalacji zewnetrznych, zasilajgcych i oswietleniowych,

e Rzuty wszystkich kondygnacji rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie,

e Rzuty wszystkich kondygnacji oswietlenia instalacji oswietleniowej,

e Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji uziemiajacej, potaczen wyréwnawczych, odgromowe;j,
e Schematy strukturalne zasilania i rozdziaty energii,

e  Schematy rozdzielnic sredniego oraz niskiego napiecia,

e  Schematy tablic strefowych.

2.2.4.2.3.6 Projekt Okablowania strukturalnego

Cze$¢ opisowa musi zawierac:

e Wytyczne szczegdtowe dla okablowania strukturalnego,

e Opisy poszczegblnych podsystemow sieci (okablowanie poziome, szkielet sieci),
e  Opis prowadzenia i organizacji kabli pomiedzy serwerowniami,

e  Opis wymagan pomiarow sieci okablowania strukturalnego,

e Opis gwarancji na system okablowania strukturalnego;

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e  Schemat ogdlny i ideowy okablowania strukturalnego,
e Widok poszczegdlnych punktow dystrybucyjnych,
e Rzuty wszystkich kondygnacji z lokalizacjg serwerowni;

2.2.4.2.3.7 Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru
Czes¢ opisowa musi zawierac:
e zatozenia i wytyczne przyjete do sposobu ochrony budynku,
e opis zaprojektowanych elementow SSP,

e tabele sterowan,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu SSP,
e schemat instalacji,



2.2.4.2.3.8 Projekt Instalacji DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Czes$¢ opisowa musi zawierac:

e zafozenia i wytyczne do rozmieszczenia elementéw systemu w budynku,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu DSO,
e schemat instalacji,

2.2.4.2.3.9 Projekt Technologii Medycznej

Czesc¢ opisowa

e szczegdtowe wytyczne dla wszystkich pomieszczen uwzgledniajgce informacje dla wszystkich
branz, w tym klasy czystosci pomieszczen, ilosci wymian, zyski ciepta, uktad cisnien, zakres
wymaganych temperatur, rodzaj zasilania, pobdr mocy, rodzaj i ilosci gazéw medycznych i
technicznych, itp.,

e  opisy i schematy powigzan funkcjonalnych poszczegdlnych czesci szpitala. Okreslenie drog
przeptywu pacjentéw, personelu i materiatu,

e wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen uwzgledniajace ich specyfike i obowigzujgce
przepisy,

e wykaz wszystkich symboli,

Czesc rysunkowa

e (Czes¢ rysunkowa opracowania powinna by¢ wykonana w skali min 1:100. Opracowanie musi
zawierac rozmieszczenie wyposazenia wszystkich pomieszczen: mebli, aparatury medycznej oraz
wszystkich urzadzen niezbednych do funkcjonowania szpitala. Elementy wyposazenia nalezy
szczego6towo uzgodnic z Uzytkownikiem.

e  Rysunki muszg zawiera¢ szczegdétowe wytyczne uwzgledniajgce dane o technologicznym
wyposazeniu montowanym na state z uwzglednieniem miejsc doprowadzenia poszczegdlnych
instalacji, rozmieszczenia przybordow sanitarnych, osprzetu elektrycznego, itp.

e  analiza wraz z wytycznymi dla projektu konstrukcji, drég transportowych pod katem gabarytéw
i ciezaru urzadzen i aparatury medycznej.

2.2.4.2.3.10 Projekt Instalacji Ochrony Pozarowej,
Kompletna dokumentacja projektowa instalacji ochrony pozarowej obiektu.
Projekt powinien zawiera¢ co najmniej wszystkie elementy okreslone w obowigzujgcych
rozporzadzeniach oraz normach dotyczacych ochrony pozarowej a w szczegdlnosci, Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Projekt bedzie zawierat co najmniej nastepujgce elementy:



e  Opis wszystkich zatozen, zaprojektowanych systeméw, rozwigzan oraz oznaczen dla cafej
inwestycji.

e Kompletng dokumentacje rysunkowa (rzuty, przekroje, opisy) dla wszystkich
zaprojektowanych systemow, rozwigzan oraz oznaczen.

e  Wykonanie, scenariusza pozarowego, Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego, jesli konieczne
uzyskanie odstepstw od wifasciwego Ministra od obowigzujgcych przepiséw i zwigzane z tym
wykonanie wszelkiego rodzaju ekspertyz.

e Opis przyjetych scenariuszy pozarowych, uwzgledniajacych specyfike szpitala — miedzy innymi
nalezy uwzglednic: wytyczne w sytuacji alarmu pozarowego oraz pozaru dla bloku operacyjnego,
bunkréw naswietlan, zaktadu medycyny nuklearne;j.

e  Wykonanie co najmniej 5-ciu symulacji CFD potwierdzajgcych poprawnos¢ rozwigzan
projektowych w zakresie komfortu cieplnego w salach zabiegowych oraz bezpieczenstwa ppoz.

2.2.4.2.3.11 Projekt Instalacji Poczty Pneumatycznej,

Czes$¢ opisowa musi zawierac:

e opis ogdlny systemu uwzgledniajacy podstawowe parametry urzadzen
e opis wszystkich urzadzen i elementéw systemu wraz z ich podstawowymi parametrami
przystosowanych w ramach przebudowy
e wytyczne montazowe
e  wytyczne wykonawcze
e Opis wymagan sanitarnych
e opis wymagan szczegdlnych
e  zestawienie iloSciowe wszystkich komponentéw systemu
e  opis punktdw nadawczo-odbiorczych wraz z ich lokalizacjg

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

o rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu i trasami
rurociggoéw
e schemat aksonometryczny instalacji,

2.2.4.2.4 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty:

e 0 ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e wszelkie inne dokumenty zwigzane ze specyfikg Inwestycji, niezbedne do uzyskania
Pozwolenia na budowe.

2.2.4.3 Projekt Wykonawczy - etap 3

Wykonanie kompletnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia projektow
Wykonawczych i Warsztatowych, w szczegdlnosci zawierajgcych:

e (Czes¢ opisowg, w tym m.in.: opisy poszczegdlnych rozwigzan projektowych, obliczenia
potwierdzajgce dobory poszczegdlnych elementdw sieci, urzadzen oraz karty doborowe urzadzen,
karty doboru materiatéw budowlanych,



e (Czes¢ rysunkowa, w tym m.in.: Projekt Zagospodarowania Terenu z trasami sieci (na aktualnej
mapie do celdw projektowych), profile, niezbedne schematy oraz przekroje, szczegdty weztéw,
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekty warsztatowe, z ujeciem prac
rozbidrkowych i usunieciem kolizji
e  Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
Dokumentacja musi by¢ podzielona na branze, etapy i czesci wedtug wytycznych Zamawiajgcego,
pozwalajgcych na realizacje pakietowanych dostaw inwestorskich.

2.2.4.3.1 Projekt Zagospodarowania Terenu

e Uszczegdtowienie wszystkich elementéw z projektu budowlanego o dobdér materiatéw.

e  Wykonanie rysunkéw detali wykonawczych obrazujgcych potgczenia rdézinych typow
nawierzchni, punktow styku z branzami instalacyjnymi, elementéw technologicznych niezbednych
do prawidtowego wykonania prac takich jak dylatacje.

e  Szczegdtowy projekt wykonania zbiornikdw retencyjnych wraz z projektem stabilizacji skarp
nasypow,

e  Przedmiary wszystkich materiatéw koniecznych do wykonania zaprojektowanych prac

e  Aktualizacje i uszczegdtowienie projektu elementdw wyposazenia ciggdéw pieszych oraz
opracowanie sposobu zabezpieczenia chodnikdw i zieleni przed parkowaniem.

2.2.4.3.2 Projekt Wykonawczy Architektury

Projekt wykonawczy w swoim zakresie powinien by¢ uzupetnieniem i uszczegdtowieniem
projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe, tak aby na jego podstawie mozliwe byto
sporzadzenie przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i realizacja robdt budowlanych.
Szczegotowy zakres opracowania uzgodniony z Zamawiajgcym nalezy wykona¢ w 2 czeSciach - opisowej
i rysunkowej.

2.2.4.3.2.1 Czesc¢opisowa

Opis techniczny projektu wykonawczego powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:
e Zawartosc projektu wykonawczego,
e Powigzane dokumenty formalne,
e Dane ogdlne obiektu budowlanego,
e Opis formy funkcji obiektu,
e Opis uktadu konstrukcyjnego
e Opis sposobu zapewnienia niezbednych warunkéw do uzytkowania obiektu przez osoby
niepetnosprawne
e Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych,
e  Opis wykoiczen wewnetrznych,
e Opis wyposazenia technicznego,
e Charakterystyke energetyczng,
e Warunki ochrony przeciwpozarowe;j,
e  Opis wptywu obiektu budowlanego na srodowisko,



2.2.4.3.2.2 (Czesc¢ rysunkowa

Czesc rysunkowa powinna przedstawiac:

Rysunki wszystkich charakterystycznych poziomoéw obiektu budowlanego (skala 1:100),
Rysunki wszystkich charakterystycznych przekrojéw poprzecznych obiektu, ukazujgcych w
sposob czytelny wszystkie niezbedne do realizacji Inwestycji szczegdty (skala 1:100),

Rysunki rzutéw sufitow (skala 1:100 lub 1:200),

Rysunki wykonczen posadzek i $cian wraz z zestawieniami (skala 1:100 lub 1:200),

Detale architektoniczne (skala 1:10, 1:20),

Zestawienia stolarki okiennej, drzwiowej (w tym réwniez klapy dymowe, swietliki, bramy),

Zestawienie balustrad i poreczy

Zestawienie zabezpieczen Scian (ptyty odbojowe, odbojo - porecze, odbojnice narozne),
Zestawienia wycieraczek,

Zestawienia daszkéw,

Zestawienie armatury i ceramiki

Inne zestawienia wynikajgce z przyjetych rozwigzan w obiekcie budowlanym.

Ponadto projekt wykonawczy powinien by¢ uzupetniony o:

Projekt wykonczenia wnetrz - opis i niezbedne rysunki do przestawienia zatozen wykonczen
materiatowych.
Karty pomieszczen - przedstawiajgce szczegdty wykonczenia uzgodnionych z Zamawiajgcym
pomieszczen.
Karty materiatowe,
Informacje Identyfikacji Wizualnej, ktéra obejmowac powinna co najmniej:
o Logotypy oraz loga i sygnety wykorzystywane do identyfikacji wizualnej,
o Czcionki wykorzystywane na elementach identyfikacji wizualnej, jak pylony, tabliczki
identyfikacyjne, kierunkowskazy, dokumenty firmowe, itp.,
o Kolory, materialy oraz dozwolone ich potaczenia stosowane na elementach
identyfikacji wizualnej, jak pylony, tabliczki identyfikacyjne, kierunkowskazy,
dokumenty firmowe, itp.,

2.2.4.3.3 Projekt Konstrukcji

Czesc¢ opisowa

rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego;
zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne);
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen;

Czesc¢ rysunkowa:

szczegotowe rysunki konstrukcyjne elementéw zelbetowych monolitycznych - szalunkowe i

zbrojeniowe prezentujgce rozwigzania techniczne;

rysunki wykonawcze konstrukcji drewnianych;

rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych, takze rysunki warsztatowe.

szczegoty konstrukcyjne potgczen konstrukcji stalowych;

zestawienia materiatowe — stal zbrojeniowa, stal ksztattowa, drewno;

skale rysunkéw w zaleznosci od czytelnosci 1:100, 1:50, 1:20, detale 1:10, 1:5

szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych branzy

konstrukcyjnej na wszystkich etapach prac i dla wszystkich elementéw zamdwienia.



dokumentacja winna uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu budowy oraz terenéw sgsiednich w

rejonie prowadzenia robot oraz dostep do terenu Inwestycji na czas wykonywania robot.

2.2.4.3.4 Projekt Instalacji Wentylacji, Ogrzewania oraz Klimatyzacji

Czes¢ opisowa musi zawierac:

zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans ciepfa i chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen
opis procesu uzdatniania powietrza w centrali oraz standardu wykonania centrali

wentylacyjnych

opis przyjetych rozwigzan technicznych dla poszczegdlnych systeméw wentylacyjnych, dobory

urzadzen,

opis przyjetych rozwigzan technicznych systemdéw klimatyzacji

obliczenia hydrauliczne oraz dobdr urzgdzen instalacji grzewczych oraz chtodzacych
zrédto ciepta podstawowe oraz rezerwowe — opis, dobdr urzadzen, obliczenia
zatozenia i wytyczne miedzybranzowe

Czes¢ rysunkowa musi zawieraé:

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji wentylacji
Schematy oraz przekroje instalacji wentylacji

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji ogrzewania
Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji klimatyzacji
Schematy, rozwiniecia oraz detale instalacji ogrzewania
Schematy oraz detale instalacji klimatyzacji

Plan istniejacych sieci cieptowniczych

2.2.4.3.5 Projekt instalacji Wodno-Kanalizacyjnej

Czes¢ opisowa musi zawierac:

zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans zapotrzebowania na wode oraz odprowadzenia

Sciekow

opis przyjetych rozwigzan technicznych dla poszczegélnych instalacji

obliczenia hydrauliczne oraz dobdr urzadzen

wytyczne miedzybranzowe

opis dotyczacy odbioréw technicznych, znakowania rurociggow, przejs¢ pozarowych oraz

zabezpieczen termicznych

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

Plan zewnetrznych instalacji wodociggowe] oraz ppoz

Plan zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Profile podtuzne zewnetrznych instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych
Schematy weztéw wodociggowych,

Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji wodno- kanalizacyjnych

Schematy instalacji hydrantowej

Schematy instalacji wody uzytkowej

Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej,

Schemat instalacji kanalizacji deszczowej



e Profile podtuzne kanalizacji podposadzkowych
e  Profile podtuzne kanalizacji nadposadzkowych

2.2.4.3.6 Projekt Instalacji Gazéw Medycznych

Czes¢ opisowa musi zawierac:

e  zatozenia przyjete do obliczen oraz bilans zapotrzebowania na gaz
e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji

e obliczenia hydrauliczne oraz dobdr urzadzen

e  zatozenia i wytyczne miedzybranzowe

e  opis dotyczacy odbioréw technicznych oraz przejsé pozarowych

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

Plan zewnetrznej instalacji gazowe;j

Profile podtuzne zewnetrznych instalacji gazowej
e Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji gazu
Schematy instalacji gazowej

2.2.4.3.7 Projekt Instalacji Elektrycznych

Czesc¢ opisowa musi zawierac:

e  Zasilanie podstawowe i rezerwowe - opis, rozwigzania techniczne, dobdr urzadzen,

e  Dystrybucja i rozdziat energii elektrycznej w obiekcie — opis, rozwigzania techniczne, dobdr
urzadzen.

e Instalacja oswietlenie — opis, rozwigzania techniczne, dobdr urzadzen, obliczenia,

e  Ochrona odgromowa - opis, rozwigzania techniczne, dobdr urzadzen, obliczenia,

e  Ochrona przeciwporazeniowa - opis, rozwigzania techniczne,

e  Bilans mocy,

e Lista kablowa, dobdér, obliczenia.

Czes$¢ rysunkowa musi zawierac:

e  Plan zewnetrznych sieci i instalacji zasilajacych,

e  Plan instalacji oswietlenia zewnetrznego,

e  Rzuty kondygnacji rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie, tras kablowych, gniazd
wtykowych, zasilania duzych i matych odbioréw,

e Rzuty wszystkich kondygnacji oswietlenia instalacji oswietleniowej,

e  Rzuty wszystkich kondygnacji instalacji uziemiajacej, potaczen wyréownawczych, odgromowej,
e Schematy strukturalne zasilania po stronie niskiego napiecia 0,4kV,

e  Schematy rozdzielnic gtdwnych niskiego napiecia 0,4kV,

e  Schematy rozdzielnic i tablic strefowych,

e  Schematy sterowania oswietleniem,

e  Schematy instalacji i sieci zewnetrznych,

2.2.4.3.8 Projekt Instalacji Teletechnicznych

2.2.4.3.8.1 Projekt okablowania strukturalnego

Czes¢ opisowa musi zawierac:



e  Whytyczne szczegdtowe dla sieci LAN

e  Opisy poszczegélnych podsysteméw sieci (okablowanie poziome, szkielet sieci, systemy w
serwerowni- potgczenia kasetowe w szafach)

e Opis punktéw dystrybucyjnych

e  Opis prowadzenia i organizacji kabli

e  Opis wymagan pomiardw sieci okablowania strukturalnego

e  Opis gwarancji na system okablowania strukturalnego

Czes¢ rysunkowa musi zawieraé:

. Schemat ogdlny sieci LAN

o Schematy ideowe LAN dla danej kondygnacji

o Widok poszczegdlnych punktéw dystrybucyjnych

o Rzuty wszystkich kondygnacji z lokalizacjg gniazd konicowych i punktéw dystrybucyjnych

2.2.4.3.8.2 Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru

Czes$¢ opisowa musi zawierac:

. zatozenia i wytyczne przyjete do sposobu ochrony budynku,
o opis zaprojektowanych elementéw SSP,

o tabele sterowan,

o zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
o rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu SSP,
o schemat instalacji,

2.2.4.3.8.3 Projekt Instalacji DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Czes¢ opisowa musi zawierac:

e zatozenia i wytyczne do rozmieszczenia elementéw systemu w budynku,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
e zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu DSO,
e schemat instalacji,

2.2.4.3.8.4 Projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV

Czes¢ opisowa musi zawierac:

. opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,

. opis sposobu integracji z innymi systemami bezpieczenstwa budynkowego,
. obliczenia pojemnosci rejestratorow,

. zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:



. rzuty wszystkich kondygnacji instalacji CCTV,
o schemat instalacji,

2.2.4.3.8.5 Projekt instalacji Kontroli Dostepu

Czes¢ opisowa musi zawierac:

o opis przyjetych rozwigzan technicznych dla instalacji,
. opis sposobu integracji z innymi systemami bezpieczenstwa budynkowego,
. zatozenia i wytyczne miedzybranzowe.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

o rzuty wszystkich kondygnacji instalacji KD,
. schemat instalacji,
o wykonanie modelu BIM instalacji KD.

2.2.4.3.8.6 Projekt instalacji Systemu Przywotawczego
Czes¢ opisowa musi zawieraé:
o Funkcjonalnos$é systemu przywotawczego
. Opis urzadzen systemu

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:
o Schematy ideowy systemu przywotawczego
o Rzuty wszystkich kondygnacji z urzgdzeniami systemu przywotawczego

2.2.4.3.8.7 Projekt urzqdzen aktywnych

Czes¢ opisowa musi zawierac:

o opis projektowanej struktury sieci LAN,

o opis funkcjonalny poszczegdlnych warstw logicznych sieci LAN,
o opis punktow dystrybucyjnych sieci LAN oraz ich wyposazenia,
o zatozenia i wytyczne dotyczace urzadzen aktywnych sieci LAN,

e zestawienie ilosciowe urzadzen aktywnych sieci LAN z podziatem na poszczegdlne punkty
dystrybucyjne i warstwy,
. opis funkcjonalny systemoéw zarzadzania i kontroli dostepu do sieci LAN,
. opis i wytyczne dotyczgce bezprzewodowej sieci WLAN.

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

. schematy logiczne potfaczen urzadzen aktywnych tworzacych dang warstwe oraz pomiedzy
warstwami sieci LAN,

. schemat logiczny potgczen catej sieci LAN,

. mape propagacji sygnatu sieci WLAN.

2.2.4.3.9 Projekt Technologii Medycznej

e  Opracowanie projektu kompletnego wyposazenia szpitala, wraz uzgodniong z Uzytkownikami
specyfikacjg przetargowg catego wyposazenia wraz z kosztami wyposazenia.



e opracowania spisu wyposazenia medycznego i meblowego niezbednego do funkcjonowania
szpitala w podziale na poszczegdlne pomieszczenia oraz zbiorczego zestawienia dla catego szpitala
e  opracowania preliminarza kosztéw wyposazenia medycznego i meblowego niezbednego do
funkcjonowania szpitala w podziale na poszczegdlne dziaty szpitala oraz zbiorczego zestawienia dla
catego szpitala

e  opracowanie specyfikacji technicznych wyposazenia medycznego i meblowego niezbednego
do funkcjonowania szpitala

e  Projekt wykonawczy technologii medycznej powinien zawieraé uszczegétowienie rysunkow w
zakresie gniazd elektrycznych i teletechnicznych, podajnikéw i innych elementéw wyposazenia nie
uwzglednione na etapie projektu budowlanego.

e  Wydruk w skali 1:50.

e  Wykaz wyposazenia w podziale na poszczegdlne pomieszczenia oraz jako zestawienie zbiorcze
dla catego obiektu. W wykazie wyposazenia nalezy poda¢ nazwe elementu wyposazenia, symbol,
opis, ilo$¢, cene jednostkowg, wartos¢ wyposazenia netto i brutto. Wykaz wyposazenia powinien
zawiera¢ kompleksowe wyposazenie catego obiektu.

2.2.4.3.10 Projekt Poczty Pneumatycznej

Czes$¢ opisowa musi zawierac:

e szczegbtowy systemu uwzgledniajacy podstawowe parametry urzadzed w kontekscie
transportowanych materiatéw ,
e opis wszystkich urzadzen i elementéw systemu wraz z ich szczegétowymi parametrami,
e opis wykonania przejs¢ przez przegrody (pionowe i poziome),
e opis zabezpieczen przeciwpozarowych w miejscach przejs¢ instalacji przez oddzielenia stref,
e  opis wymagan sanitarnych,
e  opis wymagan szczegdlnych,
e  opis niezbednego wyposazenia wentylatorowni (izolacja akustyczna, wentylacja itp.)
e zestawienie ilosciowe wszystkich komponentéw systemu,
e  zestawienie wszystkich punktéw nadawczo-odbiorczych wraz z ich lokalizacjg
e opis sposobu integracji systemu z innymi instalacjami

Czes¢ rysunkowa musi zawierac:

e rzuty wszystkich kondygnacji instalacji z rozmieszczonymi elementami systemu i naniesionymi
trasami rurociggéw,

e schemat ideowy instalacji,

e  schemat zasilania,

2.2.4.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej - etap 4

2.2.4.4.1 Przedmiar robot oraz kosztorys

Przedmiary oraz zestawienia elementéw nalezy wykonaé bezposrednio lub na podstawie rysunkéw
Przedmiary wszystkich elementéw wptywajacych na koszt inwestycji z podziatem na Zrddta
finansowania.

Kosztorys Inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych



kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Stawki i narzuty powinny by¢ regularnie aktualizowane wzgledem kwartatéw. Dokumentacja musi by¢
podzielona na branze, etapy i czesci wedtug wytycznych Zamawiajgcego, pozwalajgcych na realizacje
ustalonych z Zamawiajgcym dostaw inwestorskich.

W trakcie robdt budowlanych musi przewidzie¢ w ofercie dwukrotng aktualizacje kosztorysu
inwestorskiego celem weryfikacji budzetu w stosunku do zmian budowlanych oraz weryfikacji przez
Zamawiajgcego waloryzacji wynagrodzenia.

2.2.4.5 Uzyskanie pozwolenia na budowe - etap 5

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumentacje projektows, ktdra bedzie spetniata wymogi
okreslone w Prawie Budowlanym. Wykonawca uzyska prawomocng decyzje o pozwolenie na budowe.

2.2.4.6 Wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw - etap 6

Realizacja Umowy w zakresie doradztwa technicznego na etapie postepowania na wyboér Wykonawcy
Inwestycji trwa do podpisania umowy z Wykonawca Inwestycji lub zakonczenia postepowania w inny
sposéb. Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie dwa postepowania przetargowe — gdyby
pierwsze zakonczyto sie niepowodzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do doradztwa Zamawiajgcemu w trakcie postepowania przetargowego
w zakresie czesci technicznej SWZ, w szczegdlnosci do:

a. Uczestnictwa z Zamawiajgcym w podsumowania ustalen i warunkdw technicznych
wypracowanych w toku prowadzone realizacji projektu

b. Wsparcia Zamawiajgcego w zakresie formutowania tresci odpowiedzi na pytania
wykonawcéw; oraz uzupetnienia dokumentacji o niezbedne rysunki, rewizje,
doszczegdtowienia, opracowania lub szczegétowego wyjasnienia konkretnego
zagadnienia celem uzyskania optymalnego rozstrzygniecia dla Zamawiajgcego.

c. Weryfikacji i oceny czesci technicznych ofert ztozonych przez oferentéw wraz z
rekomendacjg co do dalszych dziata, w szczegélnosci analiza kosztoryséw i badanie
razgco niskiej ceny w przypadku jej zaoferowania przez Wykonawcow. Rekomendacja
dla wyboru oferty najkorzystniejszej;

d. Przygotowywania projektow pism niezbednych do wystosowania do wykonawcow w
toku postepowania, w tym wymaganych wezwan do wyjasnienia/uzupetnienia
dokumentdéw sktadanych przez wykonawcdéw — w zakresie czesci technicznej;

e. Analizy i oceny przedtozonych przez wykonawcéw wraz z ofertg dokumentéw
obejmujacych rozwigzania dotyczace technicznych kryteridw oceny ofert

f. Wsparcia Zamawiajgcego w postepowaniach odwotawczych przed Krajowg lzbg
Odwotawczg i postepowaniach wszczetych na skutek wniesienia skargi na wyrok KIO
przed sadem, w tym przygotowanie argumentacji niezbednej do sporzadzenia pism



procesowych skfadanych przez Zamawiajgcego w KIO lub przed sgdem w zakresie
czesci technicznej,

2.2.4.7 Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego - etap 7

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany bedzie do statego nadzoru autorskiego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do nadzorowania prac budowlanych nie mniej niz dwa razy w miesigcu
oraz zaplanowanie wizyt projektantdw branzystéw zgodnie z harmonogramem robdt budowlanych bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy w razie potrzeby dodatkowo wezwie Wykonawce na budowe. Wykonawca nie moze
odmoéwic realizacji nadzoru bez podania waznej przyczyn, ewentualnie musi zorganizowaé zastepstwo
w postacie projektantéw sprawdzajgcych. Dodatkowo, Wykonawca musi by¢ dostepny w formie i trybie
on-line na wezwanie Zamawiajgcego.

Szczegdtowy opis i forma rozliczenia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zostat umieszczony
we wzorze umowy.

Rozliczenie nadzoru autorskiego bedzie miato charakter iloSciowy w zaleznosci od petnionych wizyt na
budowie w trybie:

e jednej wizyty na budowie z wpisem do dziennika budowy
e jednego doradztwa technicznego zakoriczonego wydaniem opinii w przedmiotowej sprawie

2.3 ZALACZNIKI ZAMAWIAJACEGO

2.3.1 Dokumentacja przekazana przez Zmawiajacego

Zamawiajgcy przekazuje archiwalng dokumentacje projektowa, jako podstawe do dalszych prac
projektowych:

1. Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany budynek A. Wojewddzkiego Szpitala choréb
infekcyjnych we Wroctawiu przy ul. Koszarowej. Projekt opracowany w lutym 1996 r.

2. Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany w Wojewddzkim Szpitalu choréb infekcyjnych.
Budynek Al. Projekt opracowany w sierpniu 1995 r.

3. Dokumentacja projektowa: Przebudowa lzby Przyje¢ wraz z podjazdem dla karetek oraz
dobudowa czesci budynku —w ramach budynku A-1 Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu. Projekt opracowany w maju 2020 r.



