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Zalacznik nr GD-11.6630.34.2022 do protokotu Narady Koordynacyjnej nr 4 z dnia 26.01.2022 r.

Uzgodniono GD-11.6630.34.2022 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie, na adres wtaciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia (dodatkowo do wiadomo$ci na adres e-mail: gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

2. W przypadku natrafienia na  niezinwentaryzowang  sie¢  gazowa nalezy  wstrzyma¢  prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej
poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usuniecia awarii oraz jej skutkéw). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4., Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagajg ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
osi gazociggu.

8. Zachowa¢ wszelkie wymagane odlegto$ci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowa¢ odlegto$¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami $cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowej. Zachowaé
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyptycenia sieci gazowej wystapi¢ o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociggiem/przytaczem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni. W milrejsach skrzyzowan z sieci gazowg zastosowac rury ostonowe na projektowanej infrastrukturze.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, dokonaé odkrywki
istniejacej sieci gazowej w obecnos¢ pracownika Gazowni w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku
nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyzowania pod jezdnig utwardzong (przy braku mozliwosci wykonania
odkrywki), nalezy dotaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robét, o ktdrym mowa w pkt 1, profil podtuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.
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