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I CZESC OPISOWA

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -

zakres cafego zamierzenia

Podstawg opracowania jest umowa nr Bl.272.102.2021.DZ z dnia 5.07.2021r.
zawarta pomiedzy Gming Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo a Biuro
Projektow NOW-EKO Sp. z 0. 0. z siedzibg w Olsztynie, ul. Dgbrowszczakow 39, 10-542
Olsztyn.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu budowlanego
budowy odcinka drogi gminnej nr 164518N (ul. Kolejowa). W ramach inwestycji projektuje
sie jezdnie z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5,00 — 5,50m, jednostronny chodnik
na odcinku od km 0+002 — 0+228 strona lewa, przestawienie lamp solarnych zgodnie z
planem sytuacyjnym oraz budowe kanatu technologicznego. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach nr: 44/3, 43/6, 25/11, 26, 43/5, 28, 13/16, 13/17 obreb 0002 Barczewo, 805/2
obreb 0024 Ruszajny.

1.2 Okreslenie istniejgcego zagospodarowania dziatki Ilub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w
powiecie barczewskim, gmina Barczewo, miasto Barczewo, ulica Kolejowa (nr 164518N).
Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg jest potozona w terenie ptaskim i posiada
niewielkie spadki podtuzne.

Odprowadzenie wody odbywa sie powierzchniowo na catej dtugosci drogi. Na
terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow
wojewodztwa warminsko-mazurskiego lub do wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Na
terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie pomniki przyrody.

Na projektowanym obszarze nie znajdujg sie obiekty budowlane przeznaczone do

rozbiorki.
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1.3

Projektowane zagospodarowanie dziatki/terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

1)

2)

3)

b)

Branza teletechniczna: W miejscach kolizji z planowanymi elementami
zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczyC istniejgce telekomunikacyjne kable
ziemne. W ciggu projektowanej drogi powiatowej planuje sie wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz

wytycznymi dla kanatow technologicznych z dnia 3 wrzesnia 2019r v.5.

Branza sanitarna: nie dotyczy

Branza elektroenergetyczna: W miejscach kolizji z planowanymi elementami
zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczyC istniejgce elektroenergetyczne

kable ziemne

Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw:

Wody opadowe z powierzchni drogi zostajg odprowadzone powierzchniowo

poprzez odpowiednie pochylenie podiuzne oraz poprzeczne czesciowo na tereny

nieutwardzone oraz pobocza. Woda zostata zabezpieczona na terenie inwestycji.

c) Uklad komunikacyjny:

Ukfad komunikacyjny sSciezki projektuje sie na bazie istniejgcej drogi. Droga, w

okolicy projektowanego fragmentu posiada potgczenia z drogami publicznymi gminnymi.

Przebieg drogi na fragmencie projektowanym zostat przedstawiony na planie

orientacyjnym (rys. 1.0).

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej: Sciezka projektowana jest w ciggu drogi

publicznej oraz posiada potgczenia z nastepujgcymi drogami publicznymi:
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- ulica pl. Putaskiego — droga kategorii gminnej o nr 164518N

- ulica Prosta — droga kategorii gminnej o nr 164532N

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
1) Branza elektroenergetyczna: nie dotyczy

2) Branza teletechniczna: Zgodnie z zapisami Art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach
publicznych, zarzgdca drogi zobowigzany jest zlokalizowac¢ kanat technologiczny
w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogi gminnej zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi i przepisami technicznymi. Wzdtuz drogi
zaprojektowano kanat technologiczny o przekroju KTu z ciggu ztozonego z
modutu jednej rury ostonowej 110/6,3 i czterech rur HDPE 40/3,7mm w tym jednej
wigzki mikrorur 40/34 (7x10/8). Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi
zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju KTp sktadajacy sie z dwdch rur:
110/6,3 i 125/7,1. Rura 125/7,1 stanowi rure obiektowg dla zabezpieczenia 3x
HDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur. Na projektowanych ciggach, zaprojektowano
odpowiednio studnie kablowe typu SK-2. W miejscach kolizji z planowanymi
elementami zagospodarowania terenu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng stosujgc rury gruboscienne typu
RHDPE A110PS. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢
urzgdzen, w przypadku uszkodzenia, Wykonawca robdt budowlanych bedzie

zobligowany do naprawy uszkodzonych elementéw.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki i terenu:

Obszar przeznaczony na wykonanie drogi potozony jest na terenie o niewielkim
zroznicowaniu sytuacji wysokosciowej. Projektowane spadki podtuzne na wiekszosci
projektowanej drogi nie przekraczajg 1%. Teren istniejgcy oraz projektowana niweleta
ciggu zostaty przedstawione na rysunku nr 3.1 znajdujagcym sie w Projekcie
Architektoniczno — Budowlanym. Uksztattowanie terenu oraz oznaczenie zmian w
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stosunku do stanu istniejgcego zostaly przedstawione na rysunku 2.1a w Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

1.4 Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami,

gzymsy oraz balkony: nie dotyczy
b) Powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow:
1) Powierzchnia drég: 2 730,00 m?
2) Powierzchnia parkingdw: nie dotyczy
3) Powierzchnia placéw: nie dotyczy
4) Powierzchnia sciezki: nie dotyczy
5) Powierzchnia chodnika: 455,00 m?
6) Powierzchnia zjazdéw: 240,00 m?
c) Powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a Ww
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszacej: nie dotyczy

15 Informacje i dane:

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane: Droga na projektowanym
odcinku objeta jest MPZP uchwalonym uchwatg nr VI(67)2019 rady miejskiej w Barczewie
z dnia 28 marca 2019r. Projektowana droga swoim zakresem obejmuje tereny oznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KKD10 oraz KKL15 wobec
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czego nie wystepujg ograniczenia i zakazy dotyczgce jej wykonania. Projektowany

chodnik swoim zakresem obejmuje dziatke nr 43/6 obreb 0002 Barczewo, ktdra posiada
oznaczenie w MPZP jako C25MNU.

Przeznaczeniem podstawowym takiego obszaru jest: zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji ustugowej rozumianej jako ustugi nieucigzliwe.

Przeznaczeniem uzupetniajgcym jest infrastruktura techniczna, zielen urzgdzona, dojscia i

dojazdy.

Ograniczenia i zakazy:

Ogolne warunki urbanistyczne :

adaptuje sie istniejgcg zabudowe, zagospodarowanie terenu oraz podziat
nieruchomosci

nie dopuszcza sie budowy budynkow w zabudowie szeregowe;j i blizniacze;j

funkcje ustugowg oraz mieszkaniowg jednorodzinng mozna lokalizowaé
samodzielnie jako budynki wolnostojgce i/lub jako lokale wbudowane odpowiednio
w zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng lub ustugowag

kierunek gtownej kalenicy budynku: w przyblizeniu réwnolegle lub prostopadle do
drogi, z ktérej nastepuje wjazd na dziatke

materiaty w elewaciji: tynki od biatego do jasnych pasteli, drewno, cegta licowa,
kamien, szkio

rodzaj pokrycia dachu dla dachow stromych: dachdwka lub materiaty dachdwko
podobne w kolorach czerwieni dachéwki ceramicznej, brgzu lub grafitu
nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu

miejsca postojowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w

granicach witasnosci dziatki wg. wskaznikéw okreslonych w § 6, ust. 6

Zasady i wskazniki ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

rodzaj i nachylenie dachu dla gtéwnej potaci dachowej: dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o symetrycznych pofaciach dachowych i kacie nachylenia potaci
dachowych zawartym w przedziale 30°-45°; mozliwe jest stosowanie wykuszy,
lukarn, okien pofaciowych doswietlajgcych poddasze itp

nie ustala sie kata nachylenia dachu oraz rodzaju dachu dla pozostatych potaci
dachowych, niestanowigcych gtownej potaci dachowej

liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe
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a)

b)

wysokos¢ zabudowy: maks. 10,0 m
dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury tj.: ogrodzenia, tawki itp. oraz
obiekty architektury ogrodowej — altany lub wiaty o powierzchni zabudowy do 35m?,
wysokosci do najwyzszego punku przykrycia dachu: maks. 3,5m i kacie nachylenia
dachu w przedziale: 15°-35°; lokalizacja altan ogrodowych moze nastepowaé w
odlegtosci min. 3,0m od granicy nieruchomosci sgsiednich
w/w ustalenia w lit. e) dotyczg rowniez zabudowy gospodarczej i garazowej
wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: maks. 0,30
wskaznik intensywnosci zabudowy: min. 0,1, maks. 0,6
teren biologicznie czynny: min. 50% powierzchni dziatki budowlanej
zasady podziatu nieruchomosci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki
budowlanej: min. 2000 m?
zasady obstugi komunikacyjnej: z drogi zbiorczej o symbolu KDZ15 lub z drogi
lokalnej o symbolu KDL15
Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska: zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze

objetym ochrong konserwatorskag

Okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego: zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w granicach terenu

gorniczego

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
budowla nie generuje zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych, ptynnych.
Obiekt nie generuje odpadoéw oraz nie wptywa na warunki akustyczne, nie
wprowadza w otoczenie drgan w trakcie uzytkowania, a takze jej uzytkowanie nie jest
zwigzane z emisjg pola jonizujgcego lub elektromagnetycznego. Rozwigzanie
projektowe nie wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne oraz higiene i

zdrowie uzytkownikow korzystajgcych z projektowanego obiektu. W ramach
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wykonania zadania zachodzi koniecznos¢ usuniecia drzew:

Oznaczenie . Obwaod na wys.

na planie Nazwa polska Nazwa facinska 130 cm
1 Swierk pospolity Picea abies 56
2 Swierk pospolity Picea abies 80
3 2 x Swierk pospolity Picea abies 54+25
4 Brzoza brodawkowata Betula pendula 90
5 Swierk pospolity Picea abies 43
6 2 x Swierk pospolity Picea abies 67+56
7 Swierk pospolity Picea abies 92
8 Swierk pospolity Picea abies 61
9 Swierk pospolity Picea abies 53
10 Swierk pospolity Picea abies 84
11 Swierk pospolity Picea abies 90
12 Swierk pospolity Picea abies 27
13 Swierk pospolity Picea abies 84
14 2 x Swierk pospolity Picea abies 77+34
15 2 x Swierk pospolity Picea abies 70+38
16 Swierk pospolity Picea abies 73
17 Skupisko klonow Acer platanoides 14 x 18-35

zwyczajnych
18 .
Swierk pospolity Picea abies 85

19 Swierk pospolity Picea abies 85
20 2 x Klon zwyczajny Acer platanoides 28+25
21 Swierk pospolity Picea abies 82
22 Brzoza brodawkowata Betula pendula 78
23 2 x Klon zwyczajny Acer platanoides 32+32
24 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 202
25 Brzoza brodawkowata Betula pendula 66
26 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 204
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27 4 x Wierzba Salix 47+30+40+33
28 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 196
29 Lipa drobnolistna Tilia cordata 240
30 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 170
31 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 174
32 Klon zwyczajny Acer platanoides 185
33 Klon zwyczajny Acer platanoides 210
34 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 200
35 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 254
36 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 250
37 Brzoza brodawkowata Betula pendula 260
38 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 60
39 4 x Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 94+73+112+103
40 Lipa drobnolistna Tilia cordata 60+75
1.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi:

W ramach zadania nie wykonuje sie przebudowy sieci wodociggowej, ilo$é
hydrantéw znajdujgcych sie w stanie istniejgcym nie ulega zmianie — miejsca ich
wystepowania znajdujg sie na planie sytuacyjnym opracowanym na aktualnej mapie do

celéw projektowych.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych:

Inwestycja dotyczy budowy drogi wraz z chodnikiem, prace bedg wykonywane w
technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robét budowlanych.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja budowy odcinka ulicy gminnej nr 164518N (ul. Kolejowa) w miejscowosci
Barczewo swoim zakresem oraz oddziatywaniem obejmuje dziatki nr: 44/3, 43/6, 25/11,
26, 43/5, 28, 13/16, 13/17 obreb 0002 Barczewo, 805/2 obreb 0024 Ruszajny
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Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie

obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.
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Il OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW WRAZ
Z ZASWIADCZENIAMI

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant, nr uprawnien Podpis
) mgr inz. Krzysztof Lenczkiewicz
Projektant
upr. nr WAM/0064/PBD/20
Drogowa
_ mgr inz. Wojciech Okon
Sprawdzajgcy
upr. nr MAZ/0412/PWOD/13
_ mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski
Projektant
Teletech upr. nr WAM/0149/Z00T/05
niczna _ mgr inz. Daniel Swieciak
Sprawdzajgcy
upr. nr WAM/0083/POQOT/07
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