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CZESC OPISOWA - PZT

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Obiekt: Farma fotowoltaiczna

- Adres: Lotnisko Kgkolewo, gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski,

dziatka nr 391/57, jedn. ewid. Grodzisk WLKP, obreb 0008, arkusz 4

- Inwestor: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznanskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

- Projektant: P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw

1.1

ul. Winklera 24, 60-246 Poznan
tel.+48- 664-473-159, 61-866-02-86

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy 990 kWp wraz
z infrastrukturg sktadajaca sie z:

paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych
rozdzielnic DC wraz z inwerterami DC/AC

instalacji kablowych niskiego napiecia 0,4kV

linii telekomunikacyjnych do sterowania pracg elektrowni PV

prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV.

Przytgczenie elektrowni PV do sieci elektroenergetycznej jest przedmiotem odrebnego opraco-
wania.

1.2

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Wizja lokalna
Wytyczne inwestora oraz uzgodnienia danych wyjsciowych do projektowania
Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

Uchwata nr XXXII/267/2021 z dnia 24.06.2021r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska potozonego w miejscowosci
Kakolewo gm. Grodzisk Wielkopolski

Obowigzujgce przepisy i normy:

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaze-
niowa.

Norma PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Posta-
nowienia ogolne

Norma PN-EN 61439-2:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 2: Roz-
dzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej



Norma PN-EN 62271-202:2014-12 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego na-
piecia na niskie napiecie

Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-
712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

e Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja sagsiaduje z lasami, gruntami ornymi oraz lotni-
skiem.

Teren objety jest Uchwatg nr XXXI11/267/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia
24 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu lotniska potozonego w miejscowosci Kgkolewo.

Dziatka 391/57 jest niezabudowana, stanowi obecnie obszar nieuzytkowany, pokryty roslinno-
Scig trawiastg. Od strony zachodniej, dziatka graniczy z drogg kotowania. Sasiednie dziatki sg
niezabudowane, nieogrodzone.

Wijazd na teren dziatek odbywa sie od strony pétnocnej, wewnetrznymi drogami infrastruktury
lotniska. Do terenu lotniska prowadzi droga gminna ze wsi Kgkolewo.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia wykonany zostanie montaz paneli fotowoltaicz-
nych na systemowych konstrukcjach wsporczych, na wysokosci min 0,8m. Panele zostang
ustawione w 23 rzedach, w uktadzie wschéd-zachdd, pod katem 10°. Farma obejmie 1800 pa-
neli o jednostkowej mocy 550Wp.

Panele bedg potgczone przewodami w obwody elektryczne pradu statego uktadane na kon-
strukcji wsporczej paneli. Obwody pradu statego zostang podtgczone poprzez rozdzielnice DC
z zabezpieczeniami do inwerterow przeksztatcajgcych prad staty na prad przemienny trojfazo-
wy o napieciu 0,4kV. Inwertery montowane bedg na podkonstrukcji przy stotach paneli. Od in-
werteréw energia elektryczna zostanie przestana instalacjg kablowg uktadang w ziemi do roz-
dzielnicy niskiego napiecia Rnn w stacji transformatorowe;j.

Réwnoczesénie z instalacjg kablowg niskiego napiecia 0,4kV uktadane bedg instalacje teleko-
munikacyjne do monitoringu pracy inwerterow oraz monitoringu terenu.

W poblizu wjazdu na teren elektrowni zaprojektowano stacje transformatorowg jako kontener
techniczny w obudowie zelbetowej prefabrykowanej. Obudowa stacji transformatorowej zosta-
nie posadowiona w gruncie na gtebokosci 0,75m.

Planuje sie o$wietlenie zewnetrzne w poblizu bramy wjazdowej i stacji transformatorowe;j.
Zgodnie z MPZP nalezy stosowac oswietlenie zewnetrzne w wykonaniu ograniczajgcej zanie-
czyszczenie Swiatlem, z ukierunkowaniem strumienia Swietlnego na powierzchnie terenu.

Na terenie elektrowni przewidziano wykonanie uziemienia, do ktérego nalezy podtgczy¢ kon-
strukcje paneli, stacje transformatorowg, ochronniki przepieciowe instalacji PV. Uziemienie na-
lezy wykonac jako uziom kratowy o okach od 20x20m do 40x40m.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

OGRODZENIE

Teren farmy zostanie ogrodzony. Projektuje sie ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej do wys. 2,5m,
bez podmuréwki, z pozostawieniem min. 20cm przerwy miedzy ogrodzeniem a gruntem. Stupki
ogrodzeniowe z profili stalowych. Od strony pétnocnej projektuje sie brame dwuskrzydtowg o
szer. min. 3m oraz furtke o szer. 1,0m umozliwiajgcg dojscie do stacji transformatorowej. Mini-
malna odlegto$¢ ogrodzenia od paneli 2m.



3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.
3.3 Uklad komunikacyjny, spos6b dostepu do drogi publicznej

Wijazd na teren dziatek odbywa sie od strony potnocnej, wewnetrznymi drogami infrastruktury
lotniska. Do terenu lotniska prowadzi droga gminna ze wsi Kgkolewo. Budowa zjazdu i drogi
dojazdowej wg odrebnego opracowania.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytgczenie elektrowni PV do sieci elektroenergetycznej jest przedmiotem odrebnego opra-
cowania.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu. Od strony pélnocnej planowany
jest dojazd do farmy. Wokot stacji transformatorowej planowane jest niewielkie utwardzenie
terenu. Reszta dziatki pozostanie jako teren biologicznie czynny.

4. Zestawienia

Powierzchnia dziatki 391/57 15 268,0 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem 140051,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 13 927,3 m?
(w zakresie objetym opracowaniem)

Powierzchnia utwardzona (w zakresie objetym opracowaniem) 105,2 m?
powierzchnia zabudowy budynku- stacja transformatorowa 7,4 m?

5. Informacje i dane na temat dziatki lub terenu

Dziatka nie znajduje sie na terenach zamknietych ani na terenie eksploatacji gérniczej. Dziatka
nie jest objeta ochrona konserwatorskg ani nie znajduje sie na obszarze chronionym.

Zgodnos¢ inwestycji z zapisami MPZP:

Teren przeznaczony pod realizacje planowanego przedsiewziecia zostat objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwatg nr XXXII/
267/2021 z dnia 24.06.2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu lotniska potozonego w miejscowosci Kgkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowy
teren oznaczony jest symbolem UPKL2:

2. Dla terenow produkcji oznaczonych na rysunku planu symbolem UPKLZ2 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji lotniczej, ustug lotniczych i okofolotnisko-
wych, ustugi, produkcja;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektow budowlanych o charakterze hotelarsko-
gastronomicznym, naukowo-badawczym, szkoleniowo-sportowym oraz magazynowym dla po-
trzeb transportu lotniczego i sportu lotniczego, ratownictwa, ochrony przeciwpoZarowej i stuzby
paristwowej, lokalizacja zbiornikow paliw ptynnych naziemnych i podziemnych oraz stacji dys-
trybucji paliw ptynnych, parkingi, place manewrowe, dojazay, ustugi sportu i rekreacji, produk-
¢ja energii ze Zrodet odnawialnych (np. ogniwa fotowoltaiczne) o mocy nieprzekraczajacej i
przekraczajgcej 100 kW ;

3) maksymalng wysokosc budynku V kondygnacji nadziemne, w tym poddasze uZytkowe pod
dachem ptaskim lub dwu i wielospadowym, o nachyleniu potaci dachowych maks. 45°, lub da-
chem tukowym;




4) maks. wysokosc budynku od 7m do 17m, od poziomu terenu, z uwzglednieniem zapisow §
10 i stref ograniczenia wysokosci oznaczonych na rysunku planu;

5) min. wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01, rozumianej jako stosunek powierzchni catko-
witej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

6) maks. wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,8; rozumianej jako stosunek powierzchni catko-
witej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

7) min. powierzchnie biologicznie czynng na 10% powierzchni dziatki budowlanej;

8) lokalizacje min. 1 stanowiska parkingowego na kazde 100n7 powierzchni ustug lub produkcji
w obrebie budynkow garaZzowych lub w obrebie parkingu otwartego na terenie dziatki budowla-
nej;

9) min. powierzchnie aziatki budowlanej na 1000mZ2;
10) prawo do realizacji niezbednej infrastruktury technicznej ;

11) prawo lokalizacii urzadzeri produkujgcych energie z odnawialnych Zrodet, w tym elektrowni
fotowoltaicznej, o mocy przekraczajgcej 100 kW w obrebie strefy ochronnej zwigzanej z
ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu oraz z wystepowa-
niem znaczacego oddziatywania urzadzer produkujacych energie ze zrodet odnawialnych o
mocy przekraczajgcej 100 kW na srodowisko.

Zachodnio-potudniowy skraj dziatki znajduje sie na terenach KL (tereny komunikac;ji lotniczej).
Pas o szerokosci 16,5m od krawedzi asfaltowej drogi kotowania, stanowi jej zabezpieczenie.
Zgodnie z zapisami mpzp w obrebie strefy bezpieczehnstwa drogi kotowania dopuszcza sie wy-
tacznie lokalizacje drég kotowania do miejsc postojowych.

wg PZT % ustalenia MPZP
Pow. dziatki 391/57 15 268,0m? 100%
Pow. dziafki objeta 14 051,4 m? 92 min wskaznik intensywnosci zab.
opracowaniem 0,01
Pow. zabudowy: max wskaznik intensywnosci zab. 0,8
- stacja kontenerowa 7,4 m? 0,01
Pow. biologicznie 13 927,3 m? min 10%
czynna 91,2 Zielen wysoka min 15% pow. dziatki

/w zakresie objetym
opracowaniem/

Pow. utwardzona 105,2 m? 0,7
/w zakresie objetym
opracowaniem/

Liczba miejsc Nie dotyczy Min. 1 stanowisko postojowe dla
postojowych samochodow na kazde 100m? pow.
ustug lub produkgji

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wymagania dotyczace odlegtosci budynku od innych budynkéw

Budynek stacji transformatorowej zlokalizowany zostat w odlegtosci 15m od granicy dziatki. Sa-
siednie dziatki sg dziatkami drogowymi, oznaczonymi w miejscowym planie jako KDW.

6.2 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 74m w kierunku potnocno- wschodnim.



6.3 Drogi pozarowe

Wzdtuz wschodniej i pétnocnej granicy dziatki przebiega nieutwardzona droga - ul. Lotnicza o
ustalonej w miejscowym planie szerokosci 15m.

7. Obszar oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji zamyka sie na terenie przedmiotowej dziafki.
Informacje na podstawie:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.poz. 1333 z p6zn. zmianami)

— 8§12 ust 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019r,
poz. 1065z pdzniejszymi zmianami).

Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.
Obiekt spetnia dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Mini-
stra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $ro-
dowisku (Dz.U. Z 2007r. Nr 120, poz 826 z pézn. zmianami)

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego, powierzch-
ni ziemi w tym gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

e Uwagi i opisy zamieszczone z czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

e Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniaé normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Opracowat:
mgr inz. arch. Dorota Majorkowska
upr. 46/WPOKK/2016

(uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen)



