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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
»,Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, potozonych
w obrebie geodezyjnym Laski, nha dziatce nr 55 w gminie Nowy Staw"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie inwestora;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych wraz z projektem
zagospodarowania terenu ;

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Uzgodnienia z wiascicielami uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z 1999 roku, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

- Wytyczne do projektowania drég i ulic wydane przez GDDKiA w Warszawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

- Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

- Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Opis wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntow
rolnych, potozonych w obrebie geodezyjnym Laski, na dziatce nr 55 w gminie Nowy Staw.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe (modernizacje) odcinka drogi wewnetrznej na
odcinki o dtugosci 500 m od zjazdu z drogi powiatowej nr 2925G Tralewo - Trepnowy.
Przebudowana droga zlokalizowana jest na wydzielonych dziatkach pod pas drogowy.

Projekt zaktada budowe drogi o szerokosci 4,5 m, polegajgcg na utozeniu dwéch sladow ptyt
betonowych, wielootworowych typu ,jomb” o wymiarach 75x100x12,5 cm w dwoch sladach (1m
ptyta, 1 m utwardzenie z kruszywa, 1 m plyta) oraz utwardzenie mieszankg niezwigzang z
kruszywa Cgo3 paséw o szerokosci 0,75 m na skraju ptyt. W ramach zadania nalezy réwniez
wykonac zjazdy do przylegtych posesji i polderéw rolnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego §13a-
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Uktad sytuacyjny

Istniejgca droga srddpolna o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej z kruszyw oraz
materiatdw z recyklingu, z poboczami nieulepszonymi. Wzdtuz projektowanej drogi zlokalizowane
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sg rowy drogowe. Droga stuzy jako dojazd do przylegtych polderdéw rolnych i gospodarstw.
W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z zielenig wysoka.

3.2 Uksztaltowanie terenu

Powierzchnia terenu, na ktérym planowana jest budowa drogi w granicach normatywnych
spadkéw do 3 %. Rzedne wysokosciowe w granicach opracowania ksztattujg sie odpowiednio na
poziomie od 2,9 do 5,0 mnpm. Punkty state to wigczenia do istniejgcego uktadu ulic oraz
dostosowanie do istniejgcego terenu.

3.3 Uzbrojenie terenu

Wzdtuz omawianego odcinka drogi gminnej zlokalizowana jest sie¢ i przytgcza wodociggowe
oraz w oddaleniu sie¢ energetyczna.
Na catej dtugosci odcinka starano sie by jak najmniej powodowac kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt zaktada budowe drogi o szerokosci 4,5 m, polegajacg na utozeniu ptyt betonowych,
wielootworowych typu ,jomb” o wymiarach 75x100x12,5 cm w dwéch $ladach obu stronach ptyt
nalezy utwardzi¢ pas o szerokosci 0,75 m mieszankg niezwigzang z kruszywa Ceos. W ramach
zadania nalezy réwniez wykonac¢ zjazdy do przylegtych posesji i polderéw rolnych. Pas jezdny
nalezy wykonac¢ z przerwg miedzy ptytami o szer. 1m i wysypa¢ mieszankg niezwigzang z
kruszywa Cgoy3

Dla przebudowywanej ulicy przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach 2%

- projektowana predkosc¢: Vp= 30 km/h,

- predko$¢ miarodajna w zabudowie Vm= 40 km/h

- szerokosc jezdni 5 m

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/os$ na 10 lat

Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejgcego terenu.
Spadki poprzeczne i podtuzne drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzednych
istniejgcych nawierzchni uwzgledniajac niezbedne jej wyréwnanie do wymaganego profilu
poprzecznego i podtuznego.

4.2. Ocena warunkéw posadowienia obiektu

Na podstawie Opinii geotechnicznej opracowanej we wrzesniu 2023 roku, po przeprowadzeniu
badan podtoza gruntowego przez firme Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniela
Kochanowskiego z siedzibg przy ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag, stwierdzono ze w podtozu
gruntowym wystepujg grunty stabonosne (pyt i piasek pylasty) i nosne (piaski grube i gliny) oraz
panujg dobre warunki wodne — nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej oraz saczenh.
Wobec powyzszych informacji podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem opinii zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. W zbadanym podtozu gruntowym wystepujg proste warunki gruntowe. Opinia
geotechniczna stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego Projektu architektoniczno — budowlanego,
stanowigcego Tom II.



Z przeprowadzonych badan geologicznych nie wynika by pod badang konstrukcjg jezdni
zalegaty wody gruntowe do gtebokosci 1,20m, nie wystepujg réwniez saczenia kapilarne wody.
Podczas prac budowlanych nalezy czyni¢ starania by wody opadowe nie miaty mozliwosci
zalegania na terenach przylegtych. Napotkane w podtozu grunty organiczne usunaé na gtebokosc¢
ok. 0,5 m ponizej fundamentowania, uzupetniajac ubytki podsypkg zwirowa z zageszczeniem do
Is>0,98. Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféow, namutdéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usung¢. Ubytki uzupetnic¢ jw.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, dotyczgcym rozwigzania, jakie nalezy uwzgledni¢ w niniejszym
projekcie, na odcinku drogi, na ktérej obecnie jest nawierzchnia drogi z ptyt drogowych
betonowych, zastosowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z ptyt drogowych betonowych 75x100cm typu ,jomb” -12,5cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni 0/31,5 -20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -20cm

- poditoze gruntowe G4: E> >=25MPa

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wtérny modut odksztatcenia
podfoza gruntowego w korycie mierzony ptytg VSS, ktory nie moze by¢ mniejszy niz E2>=25MPa.
Jezeli sprawdzany modut nie bedzie spetniat tego wymagania, to konieczne jest zaprojektowanie
dodatkowego wzmocnienia.

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie utrzymano jako powierzchniowe, na przylegty teren. Otwory w ptytach zapewniajg
skuteczne odwodnienie w przypadku nagromadzenia sie wody opadowej - przepuszczg jg do
gruntu, a powierzchnia jest przejezdna. Nawierzchnia utozona 2z betonowych ptyt
wielootworowych typu ,jomb” zapewnia powierzchnie biologicznie czynng w udziale 38%.
Pas jezdny nalezy wykona¢ z przerwg miedzy ptytami o szer. 1m oraz utwardzeniami poboczy o
szerokosci 0,75 m po obu stronach na gtebokosci 12,5 cm. Do utwardzenia nalezy uzyc¢
mieszanki niezwigzana z kruszywa Cgo3 co daje dodatkowg powierzchnie do odwodnienia terenu
pasa drogowego.

4.5. Infrastruktura techniczna

Niniejsze zamierzenie budowlane nie wymaga budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

4.6. Roboty rozbiérkowe

Nie przewiduje sie robot rozbidrkowych.

4.7. Zestawienie zasadniczych danych

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 500 m

Jezdnia o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu ,jomb” — 1000 m2
Zjazdy do posesji — 200 m2

Nawierzchnia z kruszywa — 1300 m2

O O O O

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

Ziemie z wykopow, z ewentualnych nadwyzek mas ziemnych powstatych przy korytowaniu
jezdni nalezy przewidzie¢ do wywiezienia lub do ksztattowania terenu na dziatce zadania
inwestycyjnego.
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5. INFORMACJE | DANE

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — nie dotyczy.
Czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkédw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg — nie dotyczy.
Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke — nie dotyczy.
Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw zamierzenia budowlanego i ich otoczenia

» Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana przebudowa nie zwigkszy niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko
naturalne. Poziom hatasu na granicy Inwestycji nie bedzie przekracza¢ parametrow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

» Wptyw na $wiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

» Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie maja wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby
ze wzgledu na to, ze nie zmienia sie dotychczasowy sposéb uzytkowania.

» Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu.
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych — nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

6.1. Przepisy prawa

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2016 poz. 778).

6.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw, objety niniejszym projektem budowlanym to
teren, zlokalizowany w ich bezposrednim sgsiedztwie, tj. dziatka, na ktdrej zaprojektowano obieki.

inz. Edward Zak

uprawniony projektant. nr 1974/EL/94
bez ogran. spec. drog.



. Kopie decyzji i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej
terenowo izby inzynierow budownictwa projektantow — autora niniejszego
projektu budowlanego.



Malbork, dn.07.09.2023r.

Oswiadczenia projektanta o zgodnosci projektu
z aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn:
"Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntow rolnych, potozonych w
obrebie geodezyjnym Laski na dziatce nr 55 w gminie Nowy Staw"
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa:

inz. Edward Zak
upr. nr 1974/EL/94

inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2020

sprawdzajacy



Urzad Wejew6daki
w Elbigge Elblag, dnla 30.12.199% r.

Nr 1974/B1l/94%

DECYZJA O STWIERDZENIU IFRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO IRINIENIA SAMODZIELNYCH

= —_—=== =~ e

Na podstanle § 2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporzadzeni
Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 1lu
tego 1975 r. w¥sprawle. samedzielnych funkcji technicznych w budc
nictwie / Dz.U, Nr 8, poz., 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz. 299 z dnia
08 sierpnia 191 r./ stwlierdsza s ig, ze:

Pan HEdward Jan Z2 A K ~ inzyn ier budownictma

urodzony dnia 09 marca 1942 réku w Kalinbdwce-Giusk woj.lubelskie
posiada przygoltowanie zawodowe upowaznlajace do wykonywania samo
dzlelne]j funkecji

- PROJEKXKTANTA w

7w specjalnedsi konsbrukey Jno-inzynieryined w zakresie drdg i na-
nilierzchnl lotniskowych.

Pan Eduard Jan % A K = Jest upowazniony do :

— gporzagdzania projektéw budowli d@rdég i nawlerzchni lobniskowych
oraz typowych mostém 1 przepustdw,
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INZYNIEROW

[ BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

POM-A8B-TRW-5W)J *

Pan Edward Zak o numerze ewidencyjnym POM/BD/5682/01

adres zamieszkania ul.Gen.Maczka 21/6, 82-200 Malbork
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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RR-AB-1I-7131/184/02 Gdanisk, dnia 2002 - 12 -1%

DECYZJA NR 387 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z (’h,lia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 2?) poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1.)

nadaje :

Panu: Jarostawowi Czermak

inzZynierowi budownictwa
urodzony w dniu 19 marca 1970 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

" Twispecjalnodei : Konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje : ' ' - L vorm R IECA T T

1. Pan Jarostaw Czermak
" ul. Michatowskiego 6D/7
82-200 Malbork R
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

12



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLK-9BS-UBQ. *

Pan Jarostaw Czermak o numerze ewidencyjnym POM/BQ/5755/02

adres zamieszkania ul.Jesionowa 24, 82-200 Malbhork

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i copatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

ICrzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosel prawne] wystarcza zindenie oSwiadezenia woll w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zasdwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj Izby InZynierdow Budownictwa www, piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Czes¢ graficzna

Rys. 1:

Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
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