Biuro Projektéw Drogowych "IKS" 82-200 Malbork, ul.Wojska Polskiego 90a/b

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drog

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, potozonych w obrebie geodezyjnym
Laski, na dziatce nr 55 w gminie Nowy Staw"
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Kosztorys inwestorski_Laki jomb PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

"Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntow rolnych, potozonych w obrebie geodezyjnym Laski, na dziatce nr

55 w gminie Nowy Staw"
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Roboty ziemne
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i poboczy w gruncie |m?2
0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren
budowy i utylizacje.
2500 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 55 cm
Krotnosé = 5
2500 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
3 Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2500 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
3.2|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej z piasku w kory- |m2
0104-07 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
3.3|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej z piasku w kory- |m2
0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po
zag. do 20 cm
Krotnosé = 10
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
3.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m2
0114-05 stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
3.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m2
0114-06 stwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 20 cm
Krotnosé = 5
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
4 Nawierzchnia
4.1/KNR 2-01 Uktadanie drég kotowych oraz zjazdéw z ptyt betonowych wielootworowych ty- |m?2
0129-03 pu JOMB 12,5x75x100 o powierzchni do 1 m2
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
4.2|/KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m?2
0404-05
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
5 Roboty wykonczeniowe
5.1/KNR 2-31 Wzmocnienie przestrzeni miedzy ptytami oraz poboczy mieszankg niezwigza- |m?2
0114-07 ng C90/3 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
5.2|KNR 2-31 Wzmocnienie przestrzeni miedzy ptytami oraz poboczy mieszankg niezwigza- |m?2
0114-08 ng C90/3 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu co 12,5 cm
Krotnosé = 4.5
1300 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
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