PRZEKROJ NORMALNY
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nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
2 kruszywem C90/3 12,5cm
warstwa podbudowy KESM 0/31,5 20 cm
warstwa odsaczajaca z piasku 20 cm ptyta drogowa typu "jomb" 75x100 cm 12,5 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy KtSM 0/31,5 20 cm
warstwa odsgczajaca z piasku 20 cm

Biuro Projektéw Drogowych "IKS"
Kamila Gozdur
82-200 Malbork, al. Wojska Polskiego 90 A/B

Inwestor:

Gmina Nowy Staw
ul.Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Temat opracowania:

"Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do grunt. rolnych
potozonych w obr. geodez. Laski na dz.nr 55 w gm.Nowy Staw"

Lokalizacja:
jedn. ewid: 220907_5, gmina Nowy Staw
dz. nr 55, obr.5 Laski

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
E:OL?E:]:\LB inz. Edward Zak 1974/EL/94
Sprawdzajacy .
br. drogowej inz. Jarostaw Czermak | 387/Gd/2002
Asystent mgr inz. Kamila Gozdur
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