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UWAGI Drzwi wewnetrzne, obiektowe, kierunki otwar¢ zgodnie z rzutem Drzwi wewnetrzne, obiektowe, kierunki otwar¢ zgodnie z rzutem

Rama: Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego. Konstrukcja
wzmocniona katownikiem stalowym.

Plyta drzwiowa: Plyta drzwiowa wewnetrznie wzmiacniana,
wypetnienie warstwa izolacyjna, okleina CPL w kolorze jasnego
drewna (jak dla drzwi sasiednich)

Oscieznica: Oscieznica regulowana, z okleing (jak dla drzwi
sasiednich)

Zamek: Zamek z wktadkg patentowg

Okucia: Klamki obustronne z szyldem, szyld gérny, stal nierdzewna,
zawiasy czopowe, tréjelementowe, mozliwo$¢ zamontowania systemu
kontroli dostepu (istniejgcego na obiekcie)

Kolor: okleina drewno-podobna

Opcje: klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjno$¢
akustyczna min. Rw=40dB wg PN-87/B-02151/03

Rama: Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego. Konstrukcja
wzmocniona katownikiem stalowym.

Plyta drzwiowa: Plyta drzwiowa wewnetrznie wzmiacniana,
wypetnienie warstwa izolacyjna, okleina CPL w kolorze jasnego
drewna (jak dla drzwi sgsiednich)

Oscieznica: Oscieznica regulowana, z okleing (jak dla drzwi
sgsiednich)

Zamek: Zamek z wktadkg patentowg

Okucia: Klamki obustronne z szyldem, szyld gorny, stal nierdzewna,
zawiasy czopowe, tréjelementowe, mozliwo$¢ zamontowania systemu
kontroli dostepu (istniejacego na obiekcie)

Kolor: okleina drewno-podobna

Opcie: klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjno$¢
akustyczna min. Rw=40dB wg PN-87/B-02151/03

PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI |

PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ

NALEZY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY

ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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