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Hpodw=275.0 panel
wymiana sufitu panelowego

grzejnik do zabezpieczeniagrzejnik do zabezpieczenia
grzejnik do zabezpieczenia

grzejnik do zabezpieczenia grzejnik do zabezpieczenia grzejnik do zabezpieczenia grzejnik do zabezpieczenia
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zamurowania - cegła pełna lub pustak ceramiczny

ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych - w
systemie suche zabudowy

istniejące ściany

zakres objęty remontem pomieszczeń

sufit podwieszany modułowy 60x60 cm

sufit systemowy panelowy 60x60

OZNACZENIA (OGÓLNOBUDOWLANE):
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RZUT POMIESZCZEŃ

fragment parteru - stan docelowy

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

1:50WL.2370.75.2022 ARCHA2

HYDRO

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami  uregulowanymi  w zleceniu nr WL.2370.75.2022 

mgr inż. arch.  Piotr Tumidajski
upr. arch. MPOIA/064/2016

specjalność architektoniczna

Branża elektryczna:

Temat:

inż. Zbigniew Gołąb
upr. elektr. 213/2002

elektryczna

Adres obiektu:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

ul. Zarzecze  106, 30-134 Kraków

Zamawiający:

REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻEŃ W
BUDYNKU GŁÓWNYM

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE

Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków

Tytuł rysunku:

XERO

UWAGA: Lokalizacja wyposażenia - szaf podana jako przykładowa.
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wydzielenie aneksu kuchennego
(zlew z ociekaczem, lodówka, płyta indukcyjna,
zmywarka, mikrofala)

Łącznik jednobiegunowy

Oprawy istniejące do ponownego zamontowania

Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne IP44
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zespół gniazd stanowisko biurowe H=30,
wyposażenie:
· ramka 5-krotna
· 3x gniazda wtyczkowe 2P+PE
· podwójne gniazdo instalacji komputerowej

RJ45
· zaślepka (wyprowadzić peszel ɸ30 od

zaślepionego
gniazda do przestrzeni nad sufitem
podwieszanym)

RJ45
BIURO

zespół gniazd TV, H=200, wyposażenie:
· ramka 4-krotna
· 2x gniazda wtyczkowe 2P+PE
· podwójne gniazdo instalacji komputerowej

RJ45
· zaślepka (wyprowadzić peszel ɸ30 od

zaślepionego
gniazda do przestrzeni nad sufitem
podwieszanym)

RJ45
TV

zespół gniazd XERO, H=30, wyposażenie:
· ramka 4-krotna
· 2x gniazda wtyczkowe 2P+PE
· podwójne gniazdo instalacji komputerowej

RJ45
· zaślepka (wyprowadzić peszel ɸ30 od

zaślepionego
gniazda do przestrzeni nad sufitem
podwieszanym)
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Dwie nowe oprawy LED do wbudowania.
Wymagane natężenie oświetlenia 100lx.

BIURO

2x RJ452x

W przestrzeni
sufitu podwieszanego.
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OZNACZENIA (ELEKTRYKA):
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14,19 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro06

11,71 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro07

15,52 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro08

17,48 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro09

25,51 m2 gres, H=275.0 panel 60x60
korytarz10

13,38 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro01

13,24 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro0215,19 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60

biuro03

20,87 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
sala konferencyjna/biuro04

9,50 m2 panel winyl., H=275.0 panel 60x60
biuro05

ściany działowe nadbudować do stropu

okno i parapet do zabezpieczeniaokno i parapet do zabezpieczeniaokno i parapet do zabezpieczeniaokno i parapet do zabezpieczenia

okno i parapet do zabezpieczenia okno i parapet do zabezpieczenia okno i parapet do zabezpieczenia

Nowe ściany działowe wykonać do stropu kondygnacji.
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