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ROZDZIAL OPZ.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pn. ,,Opis predmiotu zaméwienia
— remont pomieszezen wydziatu precivdziatania agrogen w budynku glownym Komendy Wojewidzkiej Paristwoie
Stragy Pogarnej w Krakowie”.
Zakres obejmuje remont wskazanych pomieszczen poludniowej czesci parteru budynku
gléwnego Komendy Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

1.1 Kod i nazwa zamoéwienia wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny

CPV 45324000-4 - Tynki

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowe

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzet wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatéw gipsowych i sufity podwieszane
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtog 1 §cian

CPV 45431000-7 - Ktadzenie plytek

CPV 45432111-5 - Kladzenie wykladzin elastycznych

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykoticzeniowe, pozostate

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Zlecenie nr WL.2370.75.2022

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 1.j. 3 pdgn. zm)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, tj. 3 pdén. m.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz U. 2003 nr 169 poz. 1650, 1. g pogn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Remont pomieszezen wydgiatn preciwdziatania zagrosei w budynku gldwnym Komendy
Wojewidzkiej Paristwowej Stragy Pogarnef w Krakowie.
Adres: Komenda Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, Krakéw

Inwestor: Skarb Padstwa - Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji zamdwienia jest cze¢§¢ parteru budynku gléwnego, obejmujaca wskazane
pomieszczenia.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Zakres prac remontowych obejmuje wybrane pomieszczenia budynku — pomieszczenia Wydziatu
Przeciwdziatania Zagrozen.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, 3-kondygnacje naziemne, podpiwniczony, nakryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji stalowej, pokryty papa termozgrzewalna. Obstuga komunikacyjna
zapewniona przez dwie niezalezne wewnetrzne klatki schodowe. Od strony placu manewrowego
budynek dwu-kondygnacyjny.
Budynek w ostatnim czasie przeszed! roboty w zakresie termomodernizacji, zostal docieplony dach i
$ciany zewnetrzne, wymieniona w caloéci instalacja C.O., instalacja oswietlenia (wymienione niemal
wszystkie oprawy oswietleniowe).

Wobec powyzszego, wszystkie elementy wymienione w ostatnim czasie (finansowane m.in. ze §rodkéw

unijnych) — a nie wskazane do wymiany - nalezy pozostawié, uprzednio je demontujac i zabezpieczajac

na czas remontu.

5. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont obejmie cze$¢ budynku w zakresie zespolu wskazanych pomieszczen Wydzialu
Przeciwdziatania Zagrozen. Zespél zlokalizowany w lewym skrzydle budynku (potudniowym) — na
parterze, patrzac od strony gléwnego wejscia. Prace budowlane maja na celu polepszenie warunkéw
bytowych jak i ogdlno-estetycznych pomieszczen, polepszajac warunki pracy pracownikéw komendy
oraz dostosowanie Wydzialu Przeciwdzialania Zagrozenn do postepujacych zmian zwigzanych z
cyfryzacja obiegu dokument6w.

Nie zostang zmienione wlasciwosci w zakresie odpornosci, izolacyjnosci i szczelnosci ogniowe;j
stropéw (REID) jak i $cian konstrukcyjnych wydzielajacych pomieszczenia objete przebudowa.
Pomieszczenia przedsionkéw po demontazu drzwi zostang wlaczone w korytarz — ciag komunikacyjny.
Remont nie spowoduje zmiany warunkéw ewakuacji z tych pomieszczed do bezpiecznej strefy. W
pomieszczeniach nie znajduja si¢ materialy niebezpieczne oraz latwo-zapalne, zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpozarowe;.

Zasadniczy zaktres robot obejmuje:

Demontaze:

- demontaz opraw o$wietleniowych,

- demontaz osprzetu (gniazd, tacznikow etc).

- demontaz instalacji okablowania strukturalnego,
- demontaz drzwi wewngetrznych.

Roboty rozbidrkowe:

- skucie wierzchniej warstwy posadzki (plytki z gresu/ceramiczne i zaprawa klejowa/panele
podiogowe),

- rozbiodrka $cian dziatowych,

- skucie plytek $ciennych (oblicowania w jednym pomieszczeniu).

Roboty remontowe (w tym montaze):

- wykonanie nowych posadzek z gresu/paneli winylowych,

- tynkowanie §cian (uzupelnienia), przetarcie tynkéw, wykonanie sufitow podwieszanych (panelowych),
wykonanie oktadziny $cian z plytek ceramicznych (pas nad aneksem kuchennym),

- wzniesienie nowych §cian dziatowych,

- montaz nowych drzwi, punktowe zamurowanie otworéw drzwiowych,

- montaz kratek wentylacyjnych, klimatyzatora

- roboty elektryczne w zakresie okablowania oraz montazu elementéw gniazd wtykowych, tacznikow,

- wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego, gniazd sieci LAN, etc.,

- roboty instalacyjne wod.-kan. — podlaczenie aneksu kuchennego (podliaczenie przyboréw, wymiana
rurarzu, montaz nowej armatury, wymiana odcinkéw instalaciji kanalizacyjnej i wodociagowej),

- podiaczenie grzejnikéw plytowych (ponowny montaz),
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- montaz wyposazenia stalego,
- pozostale roboty wykoniczeniowe.

5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane

511  Sciany z oktadzing z plytek ceramicznych (fliz)
W pomieszczeniu socjalnym nr 05 w pasie nad blatem kuchennym wykona¢ do wysokosci H=2,50m
pomieszczenia wyprawe z plytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach min. 40x40cm. Kolorystyka
fliz do uzgodnienia z Inwestorem (plytki z wzorem lub w kolorystyce). Przed klejeniem plytek wykonac
niezbedne uzupelnienia tynku. W pomieszczeniu nr 09 usunaé oblicowania z istniejacej wyprawy z
plytek ceramicznych). Grubo$¢ okladziny min. 8§ mm, minimum 5 klasa odpornosci na plamienie.
Kolorystyka plytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

512  Sciany tynkowane
Wykona¢ uzupelnienia wypraw $ciennych w miejscach spekari, rys oraz uszkodzen. Wzmocnienia tynku
wykonaé poprzez miejscowe zastosowanie siatki. W naroznikach stosowaé pionowe wtopione listwy
wzmacniajace. Malowa¢ dwukrotnie farba lateksows przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
uzyteczno$ci publicznej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wszystkie obnizenia sufitow kryjace
instalacje (szachty, obudowy) wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych.

5.1.3  Sciany dziatowe (nowe)
W miejscach przedstawionych na rysunku, po rozbidrce wskazanych $cian dzialowych wykonaé¢ nowe
$ciany dzialowe w systemie plyt GK montowanych na ruszcie stalowym. Wypelnienie materialem
dzwickochtonnym — welna mineralna.

5.1.4  Sufity podwieszane systemowe (60x60)

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ nowy sufit modutowy (w miejscu starego) na ruszcie z plyt
60x60 cm; wypelnienie GK lub z welny skalnej, w kolorze wykoniczenia biatym. Oprawy o$wietleniowe
systemowe, montowane w panelach (do ponownego wykorzystania). Oswietlenie i kratki wentylacyjne
montowac zgodnie z rozwiazaniami systemowymi przejetego producenta sufitu w polach sufitu.

W pomieszczeniach stosowaé wypelnienie panelami odpornymi na wilgoé. Zastosowaé system
sktadajacy si¢ z ukladu wieszakoéw wypetnionych plytami z welny mineralnej zabezpieczonej welonem
z wldkna szklanego. Stabilno$¢ wymiarowa przy duzej wilgotnosci do 100% RH, reakcja na ogien Al
(EN 13501-1), kolor biaty NCS S 0500-N.

5.15  Posadzki

Wykona¢ rozbiérke wszystkich warstw posadzkowych wierzchnich. Na korytarzu — gres, w
pomieszczeniach biurowych — panele podtogowe.

Posadzki w pomieszczeniach wykonane zostang na nowej wylewce wyréwnujacej (grubosci
dostosowanej do wyréwnania poziomow pomieszczen):
- warstwy wykoficzenia: gres antyposlizgowy/panele winylowe,
- warstwa wyrownujaca (mieszanka firmowa) — do 2-3cm, stosowaé wytyczne producenta mieszanki
wyréwnujacej, przy koniecznosci wykonania grubszej warstwy stosowac mieszanki z mikro-wiéknami
(zbrojeniem rozproszonymy),
- istniejace warstwy posadzkowe/strop.

Przed wykonaniem warstwy wyrownujacej, podloze powinno byé czyste, niepylace,
zagruntowane. Poziom wykonczenia posadzki powinien by¢ taki sam jak poziom na korytarzu przy
wejsciu do pomieszczen.

5.1.6  Posadzki z gresu
Posadzke wykoticzy¢ plytkami z gresu antyposlizgowego szkliwionego o wym. min. 45x45 cm - grupa
R10 antyposlizgowosci, grubos¢ min. 0,8 cm, minimum 5 klasa $cieralno$¢ i odpornosci na plamienie.
Fugi dla posadzek gresowych — o szerokosci nie wigkszej niz 3,0 mm z uzyciem fugi elastycznej
odpornej na plesa i grzyby. Kolorystyka plytek do ustalenia z Inwestorem. Gres nalezy uklada¢ na
kleju elastycznym (na bazie poliuretanu, sieciujacy pod wpltywem wilgoci, wytrzymalo$é na $cinanie ok
2 N/mm, wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 2,5 N/mm). Celem wyréwnania podtoza, nalezy po skuciu

5
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warstwy istniejacych plytek i kleju montazowego, dokonaé ryflowania warstwy spodniej a nastgpnie
wykonanie cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych wyréwnujacych.
Wokot $cian wykona¢ cokolik z plytek gresu docinanych, wysoko$¢ ok 10 cm.

5.1.7 Posadzki z paneli winylowych

W pomieszczeniach biur wykona¢ nowa wierzchnia warstwe posadzki w postaci plytek winylowych z
heterogenicznego PCW, o maksymalnie niskiej warto$ci wgniecenia resztkowego 0,1 mm,
antyposlizgowos§¢ R10 (DIN 51130), klasa reakcji na ogien Bfl-s1 (E 13501-1), tlumienie akustyczne 15
dB (poprawa akustyki klasa B). Kolorystyka jasna, do ustalenia z Uzytkownikiem. Proponuje si¢
zastosowanie kolorystyki jednolitej dla wszystkich pomieszczen. Celem wyréwnania podtoza, nalezy po
skuciu warstwy istniejacych plytek i kleju montazowego, dokonaé ryflowania warstwy spodniej a
nastgpnie wykonania cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych wyréwnujacych. Podloze
powinno by¢ gladkie, bez peknigé odtluszczone, wytrzymale, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen. Po usuni¢ciu wierzchniej warstwy wykaniczajacej, wszelkie spekania nalezy uzupelni¢
masami reperacyjnymi dostosowanymi do glebokosci rys. W przypadku wigckszych nieréwnosci nalezy
wykona¢ frezowanie lub S$rutowanie, a nastgpnie wykona¢ mas¢ wyréwnujaca. Proponuje si¢
zastosowanie mas wygladzajacych przeznaczonych pod wykladziny elastyczne. Wilgotno$¢ podtoza nie
powinna byé wyzsza niz 2% dla cementu. Wykladzina mocowana jest do podloza klejem
przeznaczonym do wykladzin heterogenicznych PCW nie wchodzacym w reakcje chemiczna z
wyktadzing.

5.1.8 Rozbiorki elementow budowlanych
Wrykona¢ wszystkie rozbiérki i demontaze konieczne do wykonania robét budowlanych. Rozbidrki
$cian dzialowych pomigdzy pomieszczeniami: 04, 05, 10.
Wykona¢ demontaz drzwi do przedsionkéw pomieszezen nr 06, 07, 08 1 09 (bez ponownego montazu).

5.1.9  Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Zakres obejmuje wymiane wskazanej stolarki drzwiowej — wymiana stolatki w nowych $cianach
dzialowych. Nowa stolarka drzwiowa wykonana jako typu obiektowego, szerokosci skrzydet 80 1 90 cm
w $wietle, klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB wg PN-
87/B-02151/03, oscieznica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy czopowe, uszczelki w
o$cieznicy, okleina CPL w kolorze sosny — wzorowane na drzwiach do Dziennika podawezego.
Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosi¢ i uwzgledniaé wszystkie sity dzialajace na niq
w miejscu zamontowania. Flementy muszq by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogéw bezpieczefistwa.
W drzwiach zawezajacych szeroko$¢ korytarza, zamontowaé samozamykacze.
Przed drzwiami zamontowa¢ tabliczki z nazwa pomieszczenia i numerem.
Drzwi nieprzeznaczone do wymiany zabezpieczy¢ na czas remontu. W przypadku uszkodzenia
wymieni¢ na nowe. Sposéb zabezpieczenia Wykonawca powinien dostosowac do zakresu prac, biorac
odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenialub zniszczenia.

5.1.10 Stolarka okienna i parapety okienne wewnegtrzne

Na czas prac nalezycie zabezpieczy¢ parapety okienne wewngtrzne i okna. Sposob
zabezpieczenia Wykonawca powinien dostosowa¢ do zakresu prac, biorac odpowiedzialno$é za
ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia.

5.1.11 Pozostate elementy
- Wykona¢ niezbe¢dne obudowy pionéw oraz szachtow.
- Wykona¢ wszystkie niezbedne wkucia przewodéw, np. o§wietlenia, rurarzu, uzupetni¢ tynki, wykonaé
gladzie 1 od$wiezy¢ warstwy malarskie na calym korytarzu.
- Wymieni¢ drzwiczki szafek rozdzielaczy na korytarzu.
- Zamontowaé ponownie wszystkie zdemontowane i przewidziane do wykorzystania elementy
(grzejniki, elementy o§wietlenia).
- Jezeli zajdzie potrzeba ingerenciji w istniejacg instalacje C.O. — nalezy wykona¢ niezbedne przerébki
instalacji.
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5.1.12 Zaluzje okienne wewngtrzne
We wszystkich oknach zamontowaé wewnetrzne reczne pionowe zaluzje okienne.

5.1.13 Zabezpieczenie elementow istniejacych nieulegajgcych wymianie

Przed przystapieniem do remontu Wykonawca rob6t ma obowigzek dokonaé pomiaréw kontrolnych,
zabezpieczenia elementéw niepodlegajacych wymianie (urzadzenia na stale zabudowane). Grzejniki
nalezy zdemontowa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pozostawione instalacje C.O. — rurarz —
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Pomieszczenia przylegajace nalezy
zabezpieczy¢ przed kurzem powstalym w trakcie prac, np. przestonami z folii budowlanej. Gruz
transportowaé na biezaco z terenu budowy, stosowaé zraszanie, aby zminimalizowa¢ powstawanie pylu
i kurzu.

Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ elementy niepodlegajace remontowi do stanu sprzed
remontu.

5.2 Wytyczne elektryczne
Obwody instalacji elektrycznej zasilane sg z rozdzielnicy pigtrowej budynku na korytarzu.

Obwody zabezpieczane sa wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, typ AC.
Istniejace oprawy os$wietleniowe zdemontowac na czas remontu i ponownie zamontowac.

Osprzet elektryczny (faczniki), gniazdka, wymieni¢ na nowe w lokalizacji zgodnie z rysunkiem (oraz
uzupetni¢ o dodatkowe). Dodatkowo zainstalowaé dwie dodatkowe oprawy LED w korytarzu przy
pomieszczeniach biurowych 06 1 07 (zasilanie z istniejacego obwodu o§wietleniowego).

Sterowanie oswietleniem:

- oprawy sufitowe — zalaczanie facznikami przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
Wentylatory wywiewne zalgczane réwnolegle z oprawa oswietleniowa sufitowg w danym
pomieszczeniu.

Puszki faczeniowe instalowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego

Instalacja zasilajaca istniejace obwody gniazd i o$wietlenia bez zmian.

W przypadku koniecznosci wykona¢ nowy obwod zasilajacy z rozdzielnicy pigtrowe;.

Zaktada si¢ rezerwowo 3 nowe obwody zasilajace.

W rozdzielnicy pi¢trowej dany obwdd zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-pradowym z czlonem
nadpradowym 1P+N, 6kA, C 16A/30mA typ AC. Obwdd zasilajacy wykonaé przewodem YnDY zo
3x2,5.

Przewody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy pigtrowej w przestrzen sufitu podwieszanego na korytarzu,
nastgpnie w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytku siatkowym o szer. 50mm doprowadzi¢ do
remontowanego pomieszczenia.

Stopiet ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w  zaleznosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ komplet pomiaréw zakonczony protokotem pomiarowym.

Wykona¢ nows instalacje okablowania strukturalnego LAN w klasie min. kat. 6A.

Przewody LAN od poszczegblnych gniazd zakonczyé w serwerowni z zapasem min.6m. (do
podiaczenie w szafie RACK przez Uzytkownika). Lokalizacje serwerowni przedstawiono na rzucie.
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi na rzucie, nalezy od zespolu gniazd stanowiskowych (biurowych,
TV i XERO) wyprowadzi¢ p/t peszel @30 do przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W zespole
gniazd (biurowych, TV i XERO) nalezy zastosowa¢ ramk¢ z dodatkowa systemows zaslepka
umozliwiajaca w przysztosci zainstalowania gniazd VIDEO (np. HDMI — w zalezno$ci od potrzeb).
Istniejace instalacje zasilajace i stabopradowe nie opisane powyzej, a prowadzone natynkowo (np.
w korytkach PCV lub na uchwytach) nalezy wprowadzi¢ pod tynk lub w przestrzed sufitu
podwieszanego.
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5.3 Wytyczne instalacyjne:
5.3.1 Instalacja wod.-kan.

Instalacja wodociagowa wykonana z rur stalowych ze szwem gwintowanych, $rednich,
obustronnie ocynkowanych, wg PN-80/H-74200, laczonych za pomoca ksztaltek gwintowanych,
ocynkowanych, uszczelnionych lub w systemie rur PP-R (z konieczno$cia wykonania redukcji z
istniejacej instalacji stalowej na wykonang z tworzywa). Bateri¢ zlewows nalezy podlaczy¢ za pomoca
wezykow elastycznych wraz z zaworami odcinajacymi ,,mini”. Baterie powinny by¢ jednouchwytowe,
kulowe z wylewka typu kuchennego. Zabranie si¢ prowadzenia przewoddéw wodociagowych powyzej
przewodow elektrycznych 1 gazowych. Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociagowych od
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Odleglto$¢ metalowych przewodéw wodociagowych od
elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym musi wynosi¢ min 0,5 m, przy skrzyzowaniach 0,05 m a od
rur gazowych 0,15 m. Przewody prowadzone w bruzdach §$ciennych nalezy izolowa¢ izolacja z pianki
poliuretanowej z dodatkowym plaszczem zewnetrznym z folii polietylenowej o grubosci 6 mm.

Wykonaé¢ podtaczenie przyboréw aneksu kuchennego do istniejacych pionéw kanalizacyjnych
(w piwnicy). Wymieni¢ odcinki rur kanalizacyjnych od przyboru do pionu. Instalacja zostanie wykonana
z rur kanalizacyjnych wewnetrznych PVC HT, taczonych na polaczenia kielichowe uszczelkowe. Scieki
zostang zebrane ze wszystkich przyboréow sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych. Podejscia od
przyboréw sanitarnych do pionéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w posadzce (w warstwach
wykoficzeniowych). Przewody te nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Scieki z przyboréw
sanitarnych odplywac beda poprzez syfon. Zamontowaé rewizje przed przejéciem pionu w poziomy
przewod odplywowy. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakéw w pionach kanalizacyjnych, poprzez
zamontowanie w obudowie pionu otwieranych drzwiczek. Przewody kanalizacji nie moga by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, c.o. gazowymi i elektrycznymi. Odleglosé
przewodu kanalizacji od réwnoleglych przewodéw wody zimnej, cieplej, c.o. musi wynosi¢ min 0,1 m,
gdy na przewodach jest izolacja cieplna dotyczy to odleglosci od zewnetrznej czesci izolacji.

Podlaczy¢ instalacje cieplej wody z podgrzewacza pojemnosciowego, ktéry nalezy zachowac
wieszajac go na $cianie.

5.3.2 Wentylacja grawitacyjna
We wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuja, zamontowaé nowe kratki wentylacyjne.

5.3.3 Grzejniki
Na czas robét wykonaé demontaz grzejnika. Przed demontazem grzejnika, nalezy upewni¢ sie czy
zostala spuszczona woda ze sktadu. Na czas robot zabezpieczy¢ krdéee aby nie zostaly zabrudzone. Po
ponownym montazu grzejnika plytowego nalezy wykonaé prébe szczelnosci uktadu instalacji C.O.
Instalacje 1 urzadzenia przeptuka¢ woda. Podczas plukania przez instalacje powinna przeptywac woda z
predkoscia 1,5 m/s przez okoto 30 min.

5.3.4  Instalacja klimatyzacji
Wykona¢ nowy system klimatyzacji typu split w pomieszczeniu biurowym nr 05 oraz zdemontowac i
ponownie zamontowac jednostke wewnetrzng typu split w Salce konferencyjnej (pomieszczenie nr 04).
Nowna jednostke zewnetrzng umiesci¢ w tym samym miejscu gdzie obecne na zewnatrz budynku. Przewody
z czynnikiem oraz zasilajace prowadzi¢ w listwach natynkowych. Odprowadzanie skroplin realizowane w
ten sam sposob co obecnie.

System klimatyzacji sktada sie z:
- jednostki wewnetrznej (chlodnicy) typu nasciennego; o mocy chlodniczej sumarycznie na pomieszczenie,

- skraplacza — jednostka zewnetrzna — montowanego w miejscu istniejacej.

Skraplacz musi mie¢ mozliwos¢ pracy réwniez w okresie zimowym. System klimatyzacyjny posiada
opcje pracy w trybie pompy ciepla, wobec czego daje mozliwosé ogrzewania pomieszczenia w razie
potrzeby. Chlodnice polaczone bedg ze skraplaczem instalacja chlodnicza, przewdd cieczowy zasilajacy
jednostki wewnetrzne i przewdd gazowy powrotny. Instalacje chlodnicza nalezy wykonaé z rur z miedzi
chlodniczej taczonej przez lutowanie lutem twardym zgodnie w wytycznymi producenta. Widoczne odcinki
instalacji prowadzone po $cianach nalezy prowadzi¢ w korytkach maskujacych. Mocowanie urzadzen i
instalacji do konstrukeji budynku nalezy wykona¢ za pomoca typowych zestawéw montazowych producenta.
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Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z
rur z tworzywa. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajacym agresywnie na materiat.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby szczelnosci zgodnie z instrukcja
producenta systemu. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy instalacje
zaizolowac termicznie izolacja do instalacji chlodniczych. Gruboé¢ izolacji wg wytycznych producenta
systemu klimatyzacji. Dla przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku dodatkowo na izolacje natozyé
plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej.

6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedlug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian 1 uzupelnien, ktére zostana uzgodnione =z
Zamawiajacym.

7.1 Organizacja rob6ot budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, (oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét), zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét (remont pomieszczen wewnatrz funkcjonujacego
budynku). Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie 1 organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z OPZ 1 instrukcjami Zamawiajacego
oraz harmonogramem robét.

7.2 Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonaweca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoficzenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikal dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.3 Wymagania dla materiatéw budowlanych

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora
PCBC z dnia 20 maja 1994 r. (Monitor Polski g 1994 r. Nr.39 poz. 339 i nr 60 poz.535) 1 instalowane,
powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenistwa 1 higieny pracy i posiadaé
znak bezpieczenstwa ,,B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowana dobra jako$¢ i spelniaé wymagania bezpieczenstwa
pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobata Techniczng
Producenta wyrobu. Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza
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spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 32079 r. pog. 266, 730).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiadaé stosowne informacje od producenta.
Wykonaweca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

7.4 Materiaty z rozbiorki
Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy zutylizowa¢ i dokumenty dotyczace
utylizacji przekazaé Zamawiajacemu. Pozyskane materialy rozbiérkowe nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajacym.

7.5 Odbiér robot budowalnych
Szczegblowe zasady odbioréw robét 1 platnosci za ich wykonanie okre§la umowa pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbidr robit zanikajacych i ulegajacych akrycin:
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czeSci robot,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbidr czesciowy:
Wykonawca po wykonaniu cze$ci prac zgodnie z warunkami umowy przekaze do odbioru
Zamawiajacemu je wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny
by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty: projekt powykonawczy, certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 inne dokumenty dot. jakosci wbudowanych elementéw, protokoty odbioréw czesciowych.
Odbidr koricowy:
Ostateczny odbidr stanowiacy podstawe do zakonczenia prac. Podczas odbioru w pierwszej kolejnosci
sprawdzona zostanie zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng oraz zgodno$¢ stanu
istniejacego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw winien postgpowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $§rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbiorki, na placu budowy zostana wydzielone nast¢pujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynk,

- szklo,

— tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne.

9. UWAGI KONCOWE

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
407), Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadaé obowigzujace certyfikaty i znaki, bezpieczenstwa
lub $§wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

10



REMONT POAIIESZCZEN WYDZIALU PRZECIWDZIALANIA ZAGROZEN W BUDYNKU GLOWNYM
KOMENDY WOJEWODZKIE] PANSTWOWE] STRAZY POZARNE] W KRAKOWIE

— Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym
zapewniajace stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

— Zwraca si¢ uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo uzytkownikéw budynku. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem.

— Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy korzystanie z reszty pomieszczen znajdujacych si¢ w
budynku.

11



