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Linia sufitu podwieszanego

Posadzka +3

Płyty korytkowe 60/300 gr. 10cm
pokryte 2 warstwami papy

Spód rygli stalowych

Pustka budowlana wypełniona
granulatem wełny mineralnej
gr. 45-70cm

Płyty żelbetowe gr. ok. 10cm

5,55

DETAL "A" (skala 1:20)

Spód żeber wzmocnienia stropu

Góra rygli stalowych

Wpust deszczowy grawitacyjny Ø110, podgrzewany,
typ: 62.1H/1 prod. WAVIN (lub równoważny)
Istotne parametry referencyjne:
- przepustowość: min. 10 l/s
- średnica przyłączenia Ø110mm,
- typ połączenia z instalacją rurową: kielichowe,
- średnia kosza osadczego: min. Ø160mm (wpust poszerzony w górnej części),
- kosz osadczy montowany na zatrzask,
- główny materiał wykonania wpustu: PP,
- zintegrowany kołnierz bitumiczny o średnicy min. Ø500mm do połączenia z papą,
- zintegrowany samoregulujący element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W,
zasilanie: 230V, z kablem przyłączeniowym 3x1,5mm2, o długości min. 0,8m

Rurociąg Ø110
spadek na odcinku poziomym min. 2%
- wariant 1: PEHD łącząne przez złączki elektrooporowe,
- wariant 2: PVC-U łączone kielichowo,
Wariant wykonania instalacji uzgodnić z Inwestorem

Izolacja antyskropleniowa gr. 9mm
- zamknięta struktura komórkowa,
- odporna na dyfuzję pary wodnej,
- montaż izolacji na klej,
- klasa reakcji na ogień spełniająca wymogi NRO
  zgodnie z Warunkami Technicznymi

Nowe fragmenty instalacji włączyć do istniejących
pionów kanalizacyjnych PVC110 lub żel110
poprzez połączenie kielichowe.
W przypadku braku kielicha na pionie w miejscu
włączenia nowego rurociągu istniejący pion
przeciąć, a w miejscu połączenia zastosować
złączkę kielichową naprawczą (ZKN).

Instalacja istniejąca - bez zmian

Instalacja kanalizacji podlegająca wymianie
- w izolacji antyskropleniowej

Instalacja kanalizacji podlegająca wymianie
- nie wymagająca izolacji antyskropleniowej

Instalacja elektryczna

UWAGI:
1) Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo
z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową
i opisową oraz dokonać wizji lokalnej na budowie.
Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności
lub niejasności należy przed sporządzeniem oferty
skontaktować z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.
2) Wszystkie wymiary zawarte w niniejszych wytycznych
należy potwierdzić na budowie. Obowiązkiem Wykonawcy
jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji,
dla każdego wpustu, przed przystąpieniem do prac remontowych.

Wpust podłączyć do nowej instalacji rurowej
za pomocą połączenia kielichowego z uszczelką Ø110. LEGENDA:

min. 13

Nową instalację rurową przeprowadzić przez istniejący otwór
- średnicę otworu poszerzyć do min. 130mm.
Przestrzeń między ścianką rurociągu a powierzchnią otworu
w stropie wypełnić wełną mineralną.
(Nie uszczelniać! - ewentualne przecieki powstałe na wpuście
lub na rurociągu przyłączeniowym wpustu powinny
się szybko ujawnić w postaci zalania sufitu podwieszanego)

Kabel przyłączeniowy wpustu przeprowadzić w strefę
sufitu podwieszanego (wzdłuż rurociągu przyłączeniowego)
i zakończyć w puszce elektrycznej mocowanej do stropu
z opisem "instalacja podgrzewania wpustów".
Instalacja elektryczna doprowadzająca zasilanie do ww. puszek
elektrycznych jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Rurociągi nad sufitem podwieszanym zaizolować antyskropleniowo

Na odcinkach poziomych zapewnić spadek rurociągów min. 2%
Przy zmianach kierunku instalacji stosować kolana 45°

Wykonać punkty mocowania rurociągów
Pierwsze mocowanie od strony wpustu
wykonać jako punkt stały (PS)
Kolejne mocowania jako punkty przesuwne (PP).
Mocowania wykonać zgodne z wytycznymi
technicznymi producenta systemu rurociągów

Na połączeniu z istniejącym pionem
zainstalować czyszczak kanalizacyjny Ø110
z pokrywą nakręcaną z uszczelką

PP

Nowe fragmenty instalacji włączyć do istniejących
pionów kanalizacyjnych PVC110 lub żel110
poprzez połączenie kielichowe.
W przypadku braku kielicha na pionie w miejscu
włączenia nowego rurociągu istniejący pion
przeciąć, a w miejscu połączenia zastosować
złączkę kielichową naprawczą (ZKN).

Obudowę murowaną słupa w miejscu łączenia
nowych fragmentów instalacji z istniejącymi
pionami skuć w celu zapewnienia dostępu
do czyszczaka i punktu połączenia rurociągów.
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Połączenie kielichowe z uszczelką Ø110

Mocowanie rurociągów
- punkt stały (PS)
- punkt przesuwny (PP)
Mocowania wykonać zgodne z wytycznymi
technicznymi producenta systemu rurociągów

Czyszczak kanalizacyjny Ø110 (R)
z pokrywą nakręcaną z uszczelką
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W strefie montażu wpustu usunąć istniejące powłoki papy
oraz podszlifować płyty korytkowe w celu zapewnienia
odpowiedniego spadku do wpustu.

Kołnierz bitumiczny wpustu Ø500mm
zgrzać z nowymi warstwami papy.

Istniejący wpust zdemontować,
otwór powiększyć do wymiaru umożliwiającego montaż
nowego wpustu (wymagana średnica otworu: ok. 190mm).
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