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WYTYCZNE TECHNICZNE 
dla remontu instalacji kanalizacji deszczowej dachu części niskiej,  

w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  

zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
1. DANE TECHNICZNE WPUSTÓW 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

Nr  

rysunku 
Tytuł rysunku 

IS-01 Rzut dachu. Lokalizacja wpustów. 

IS-02 Rozwinięcia i szczegóły inst. kanalizacji. 

 
 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wytyczne dla remontu instalacji kanalizacji 

deszczowej dachu części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w zakresie: 

doboru nowych wpustów oraz wytycznych wykonania nowych rurociągów kanalizacji deszczowej 

od wpustów do istniejących pionów kanalizacji deszczowej, wraz z wytycznymi dotyczącymi 

mocowania rurociągów, izolacji rurociągów, wymaganej armatury. Wytyczne zawierają również 

informacje dotyczące okablowania elektrycznego wpustów, przy czym nie obejmują wykonania 

instalacji elektrycznej zasilającej wpusty. Instalacja elektryczna doprowadzająca zasilanie  

do okablowania wpustów jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

Niniejsze wytyczne, ściśle opierają się na założeniach projektu pierwotnego oraz bazują  

na przeprowadzonej inwentaryzacji potwierdzającej zgodność istniejącego systemu odwodniania 

dachu z projektem pierwotnym. Niniejsze wytyczne nie zmieniają założeń projektowych projektu 

pierwotnego budynku Collegium Altum a jedynie je rozszerzają przez zastosowanie wpustów 

ogrzewanych. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

Dach części niskiej odwadniany jest za pomocą 26 wpustów grawitacyjnych o średnicy Ø 160mm 

podłączonych do rur spustowych Ø110mm w układzie 1 wpust – 1 rura spustowa. Wpusty z uwagi  

na większą średnicę w stosunku do rur spustowych łączone są z instalacją za pomocą specjalnych 

łączników uszczelnianych sznurem izolacyjnym. Zarówno wpusty jak i łączenia instalacyjne są  

w złym stanie technicznym, co skutkuje nieszczelnościami instalacji i powtarzającymi się zalaniami 

strefy biblioteki. Z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu wpustów wynika, że w miejscach 

połączenia wpustów z warstwami izolacyjnymi dachu wykonywane były liczne naprawy 

zmniejszające rzeczywistą średnicę wpustów z Ø160mm do ok. Ø100-120mm. 

Dokumentacja zdjęciowa istniejących wpustów: 

1) wpusty o średnicy zgodnej z projektem pierwotnym tj. Ø160-170mm: 

 

2) wpusty o zawężonej średnicy do Ø120mm doszczelniane masami bitumicznymi: 
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3) wpusty o zawężonej średnicy do Ø100mm, doszczelniane wkładami aluminiowymi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) widoczne zmniejszenie średnicy na rurociągu podłączeniowym wpustów z D=160mm  

do d=110mm (zwężenie zgodne z projektem pierwotnym): 
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3. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

Z uwagi na planowane do przeprowadzenia w ramach termomodernizacji budynku prace 

polegające na ociepleniu dachu poprzez wtrysk granulatu wełny mineralnej w pustkę stropodachu 

oraz wykonaniu nowego pokrycia dachu z papy oraz w uwagi na wyżej opisany zły stan techniczny 

istniejących wpustów i przynależnej instalacji rurowej niezbędna jest wymiana istniejących 

wpustów oraz odcinków instalacji od wpustów do pionów kanalizacji deszczowej. Pozostawienie 

istniejących wpustów i nieszczelnej instalacji rurowej nieuchronnie doprowadziłoby do zalania 

nowo wykonanej izolacji dachu i tym samym do utraty jej parametrów termicznych. Zalanie 

izolacji skutkowałoby również wzrostem jej ciężaru, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić  

do uszkodzenia konstrukcji dachu na skutek przeciążenia.  

W celu zachowania rozwiązań technicznych projektu pierwotnego remont odwodnienia dachu 

należy przeprowadzić stosując średnice wpustów i rurociągów zgodne z tym projektem. 

Jednocześnie istotnym jest aby uniknąć stosowania niestandardowych połączeń rurociągów Ø160 

i Ø110 stosowanych w istniejącej instalacji. Ponadto z uwagi na termomodernizację dachu należy 

brać pod uwagę wzrost ilości śniegu i lodu na dachu i tym samym dla zachowania sprawności 

instalacji odwodnienia dachu niezbędne jest doposażenie wpustów w samoregulujący system  

ogrzewania. 

Aby spełnić ww. wymagania proponuje się zastosowanie wpustów typu 62.1H/1 prod. WAVIN  

(lub równoważne) o średnicy wlotowej Ø160mm i jednocześnie o średnicy podłączenia  

do instalacji Ø110mm, z zintegrowanym elementem grzejnym samoregulującym o mocy 10-30W 

oraz z kołnierzem bitumicznym Ø500mm do połączenia z warstwami papy na dachu. 

Istotne parametry referencyjne wpustów: 

- przepustowość: min. 10,7 l/s 

- średnica przyłączenia: ∅110mm, 

- typ połączenia z instalacją rurową: kielichowe, 

- średnia kosza osadczego: min. ∅160mm (wpust poszerzony w górnej części), 

- systemowy kosz osadczy dostarczany wraz z wpustem, 

- główny materiał wykonania wpustu: PP, 

- zintegrowany kołnierz bitumiczny o średnicy min. ∅500mm do połączenia z papą, 

- zintegrowany samoregulujący element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W, zasilanie: 230V,  

z kablem przyłączeniowym 3x1,5mm2, o długości min. 0,8m 

 

Kabel przyłączeniowy elementu grzejnego zintegrowanego z wpustem należy przeprowadzić  

do strefy nad sufitem podwieszanym i zakończyć w dedykowanej puszce elektrycznej mocowanej 

do stropu z opisem „instalacja podgrzewania wpustów”. Instalacja elektryczna doprowadzająca 

zasilanie do ww. puszek elektrycznych jest poza zakresem niniejszego opracowania. 



 

 
 

 

Dział Inwestycji i Remontów 
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu 
al. Niepodległości 10 
61-875 Poznań 
tel. 61 856 95 42 
dir@ue.poznan.pl 

Instalację rurową od wpustów do pionów należy wykonać z rur o średnicy Ø110mm w zależności 

od wariantu uzgodnionego z Inwestorem - albo w systemie rur PEHD łączonych przez złączki 

elektrooporowe (wariant 1), albo z rur PVC-U łączonych przez połączenia kielichowe z uszczelką 

(wariant 2). W jednym i w drugim przypadku połączenie wpustu z instalacją powinno być 

wykonane w postaci połączenia kielichowego. Podłączenie wymienianego fragmentu rurociągu  

z istniejącym pionem kanalizacyjnym należy wykonać jako połączenie kielichowe wykorzystując 

kielich pionu lub przecinając pion w miejscu łączenia i stosując złączkę kielichową naprawczą.  

Na połączeniu istniejącego pionu oraz nowego fragmentu instalacji w każdym przypadku należy 

zainstalować czyszczak kanalizacyjny Ø110 z pokrywą nakręcaną z uszczelką. Odcinki poziome 

rurociągów układać należy ze spadkiem min. 2%. W punktach zmiany kierunku rurociągów 

stosować kolana 45°. 

Rurociągi prowadzone w strefie nad sufitem podwieszanym należy zaizolować antyskropleniowo 

stosując izolację o gr. 9mm o zamkniętej strukturze komórkowej, odporną na dyfuzję pary wodnej. 

Montaż izolacji na klej zgodny z systemem izolacji. Klasa reakcji na ogień izolacji musi spełniać 

aktualne wymagania NRO zawarte w Warunkach Technicznych: 

 

Rurociągi mocować należy za pomocą systemowych podwieszeń rurociągów zapewniających 

mocowania stałe i przesuwne zgodnie z wymaganiami producenta wybranego systemu rurowego. 

Istotnym jest aby pierwsze mocowanie rurociągu licząc od strony wpustu wykonane było jako 

mocowanie stałe (punkt stały) w celu uniknięcia rozłączenia połączenia kielichowego wpust – 

rurociąg, na skutek zbyt dużego przesunięcia pionowego rurociągu przyłączeniowego. Mocowania 

stałe i przesuwne należy kotwić do stropu lub mocować do elementów konstrukcyjnych  

bez naruszania ich struktury. Zakresem prac Wykonawcy jest dobór elementów podwieszeń  

oraz dobór sposobu ich kotwienia w zależności od punktu mocowania oraz konstrukcji elementu, 

do którego mocowanie będzie kotwione. Dla elementów mocowań obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedstawienie do akceptacji Inwestora wniosków materiałowych zawierających dobór wraz z 

rysunkami warsztatowymi / złożeniowymi dobranych grup punktów mocowań.  

Prace remontowe zakończyć należy badaniem szczelności nowych fragmentów rurociągów 

zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Szczelność przewodów 

powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego 

wypełnieniem badanego odcinka wodą do poziomu kołnierza wpustu. 

Zdemontowane rurociągi i wpusty należy usunąć z budynku i zutylizować. 
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4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

Powierzchnia dachu części niskiej (pomiar w rzucie): Ad=2170m2 

Powierzchnia dachu części niskiej z uwzględnieniem wzrostu powierzchni ze względu na skosy 

powierzchni dachowych świetlików: Ads=2600m2 

Ilość wpustów: i = 26szt 

Powierzchnia przypadająca na jeden wpust: Aw = Ads / i = 2600 / 26 = 100m2 

Obliczeniowy przepływ na 1 wpust: 

Qw = 1,4 x s x q x Aw = 1,4 x 1,0 x 0,03 x 100 = 4,2l/s  

gdzie: 

1,4 – współczynnik nierównomierności wynikający z nierównego rozmieszczenia wpustów, 

s – współczynnik spływu (dla bezpieczeństwa przyjęto s=1,0), 

q – miarodajne natężenie deszczu  

(zgodnie z normą PN-92-B-01707 przyjęto q=300dm3/sha = 0,03dm3/sm2 = 0,03 l/sm2), 

Aw – powierzchnia przypadająca na 1 wpust 

 

Porównanie obliczeniowego przepływu na 1 wpust z wydajnością poszczególnych elementów 

instalacji odwadniającej dach części niskiej: 

- przepustowość zastosowanych wpustów: 10,7l/s > 4,2l/s 

(przepustowość wpustów zdefiniowana na podstawie danych technicznych producenta) 

- przepustowość rurociągu pionowego Ø110: 13,8l/s > 4,2l/s 

(przepustowość rur pionowych zdefiniowana na podstawie normy EN 12056-3:2000 dla stopnia 

wypełnienia rurociągu f=0,33) 

- przepustowość rurociągu poziomego Ø110 ułożonego ze spadkiem 2%: 6,4l/s > 4,2l/s 

(przepustowość rur poziomych zdefiniowana na podstawie normy PN-92-B-01707) 

Wnioski z obliczeń hydraulicznych: 

Przepustowości zaproponowanych w niniejszych wytycznych elementów instalacji tj. wpustów 

oraz rurociągów poziomych i pionowych z dużym zapasem spełniają wymagany przepływ 

obliczeniowy dla 1 wpustu Qw = 4,2l/s. Przepustowość całego systemu zależna jest od elementu 

systemu o najmniejszej przepustowości. W niniejszym przypadku najmniejszą przepustowość 

posiadają rury poziome ułożone ze spadkiem 2% - przepustowość tych rurociągów wynosi 6,4l/s  

i jest o 50% wyższa od wymaganej przepustowości wynikającej z obliczeniowego przepływu  

dla 1 wpustu. Co więcej same wpusty posiadają zapas przepustowości przekraczający 100%. 

Powyższe obliczenia potwierdzają poprawność doboru elementów systemu odwodnienia dachu  

w projekcie pierwotnym i pozwalają na zastosowanie analogicznych elementów na etapie 

remontu systemu. 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

1) Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się 

szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową i opisową oraz dokonać wizji 

lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy 

przed sporządzeniem oferty skontaktować z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.  

2) Wszystkie wymiary zawarte w niniejszych wytycznych należy potwierdzić na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji,  

dla każdego wpustu, przed przystąpieniem do prac remontowych. 

3) W przestrzeni nad sufitem podwieszanym piętra +3 występują liczne instalacje 

wentylacyjne, klimatyzacyjne i elektryczne. Dostęp do rurociągów przewidzianych  

do wymiany może być utrudniony. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbędnych 

demontaży sąsiadujących instalacji i ich ponowny montaż po zakończeniu remontu 

instalacji kanalizacyjnej w miejscach, w których dostęp do istniejących rurociągów 

kanalizacyjnych w celu ich wymiany będzie niezbędny.  

4) W niektórych miejscach na dachu dostęp do wpustów jest utrudniony  

przez zainstalowane w rejonie wpustów urządzenia i kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z służbami Inwestora sposób postępowania 

w ww. sytuacjach. 

5) Sufit podwieszany nie podlega wymianie na etapie niniejszych prac, ani nie podlega 

wymianie na etapie prac termomodernizacyjnych budynku Collegium Altum – prace 

remontowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzeń  

i zabrudzeń sufitu. 

6) Prace remontowe będą prowadzone w strefie biblioteki nie wyłączonej z użytkowania. 

Terminy każdego etapu prac należy uzgadniać z Działem Inwestycji i Remontów UEP  

oraz z Dyrektorem biblioteki. Prace remontowe prowadzić należy z odpowiednim 

zabezpieczeniem i oznaczeniem strefy prac zgodnie z zasadami BHP, biorąc pod uwagę  

w szczególności odpowiednie wygrodzenie strefy prac przed przypadkowym wtargnięciem 

osób postronnych (pracowników biblioteki, studentów). Strefę prac brudnych  

i generujących kurz lub pył (np. wykucia otworów w obudowie słupów, demontaże 

instalacji) prowadzić należy w osłonie przeciwpyłowej w celu uniknięcia rozprzestrzeniania 

kurzu po całej strefie biblioteki. Ewentualną konieczność przesunięcia lub demontażu 

regałów należy sygnalizować z odpowiednim, minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

Zakresem prac Zamawiającego jest usunięcie książek z regałów w wyznaczonym terminie. 

Zakresem prac Wykonawcy jest przesunięcie lub demontaż i ponowny montaż 

kolidujących regałów. 

7) Terminy wymiany wpustów i fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej należy 

dostosować do warunków pogodowych w taki sposób aby nie doprowadzić do zalania 
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piętra +3. W żadnym wypadku nie wolno pozostawiać nie zakończonych fragmentów 

instalacji bez nadzoru lub na okres nocny. 

8) W czasie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku CA, w tym m.in. uzgodnić 

ze specjalistą ds. ppoż. UEP odpowiednie zabezpieczenie prac pożarowo-niebezpiecznych 

(lutowanie, spawanie, cięcie metalu). W budynku funkcjonuje system przeciwpożarowy 

wymagający odpowiedniego zabezpieczenia prac lub częściowego wyłączenia systemu  

w okresie prowadzenia prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie ww. kwestii  

z działem DIR UEP przed rozpoczęciem prac. 

9) Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie wyrobów spełniających wymagania zawarte 

w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań 

technicznych lub materiałowych muszą być przedstawione do zaakceptowania 

Inwestorowi w postaci wniosków materiałowych i wymagają pisemnej akceptacji 

Inwestora. Standard proponowanych przez Wykonawcę materiałów  

i urządzeń nie może być niższy niż przedstawiony w niniejszych wytycznych, określony  

za pomocą parametrów referencyjnych i przykładowych produktów referencyjnych.  

W przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca jest zobowiązany  

do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły 

swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny proponowanego rozwiązania  

i jego uzgodnienia z służbami Inwestora. 

 
 

Autor opracowania: 

mgr inż. Marek Maciejewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


