ROZWINIECIA PIONOW (skala 1:100)

Ptyty korytkowe 60/300 gr. 10cm
pokryte 2 warstwami papy

Pustka budowlana wypetniona \‘

Rd 5-30 Rd 24
z wyjatkiem Rd24 i Rd28

Wopust deszczowy grawitacyjny @110, podgrzewany,
typ: 62.1H/1 prod. WAVIN (lub réwnowazny)

Rd 28 Istotne parametry referencyjne:

- przepustowosé: min. 10 /s

- $rednica przytgczenia @110mm,
- typ potgczenia z instalacjg rurowa: kielichowe,

granulatem wetny mineralnej \

&.I - $rednia kosza osadczego: min. @160mm (wpust poszerzony w gérnej czesci),
‘ - kosz osadczy montowany na zatrzask,
i - gtéwny materiat wykonania wpustu: PP,
- zintegrowany kotnierz bitumiczny o $rednicy min. @500mm do potgczenia z papa,
| - zintegrowany samoregulujacy element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W,
\

|
| przecig¢, a w miejscu potaczenia zastosowac
\ ztgczke kielichowa naprawczg (ZKN).

Obudowe murowang stupa w miejscu taczenia

Instalacja kanalizacji podlegajgca wymianie

- nie wymagajgca izolacji antyskropleniowej
======== |pnstalacja kanalizacji podlegajgca wymianie

- w izolacji antyskropleniowej

Instalacja elektryczna

Instalacja istniejaca - bez zmian

Nazwa / adres Inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Nazwa obiektu i lokalizacja

Collegium Altum
ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, Poznan

Tytut opracowania

WYTYCZNE TECHNICZNE
remontu kanalizacji deszczowej

Dach cze$ci niskiej (nad pietrem +3)

Rozwinigcia i szczegdly inst. kanalizacji

Opracowat

Dziat Inwestycji i Remontow UEP
mgr inz. Marek Maciejewski

T
gr. 45-70cm | o P giig 110 110 \\

Ptyty zelbetowe gr. ok. 10cm /L - S[i‘;— /_1440  xPS TQW 77777 _ ppPP#PS 7@ o [7 | pp_PP P&l& zasilanie: 230V, z kablem przytgczeniowym 3x1,5mm2, o dtugosci min. 0,8m

Spéd zeber wzmocnienia stropu /i min.2% 7~ N T~ Potgczenie kielichowe z uszczelkg @110
. . ‘ 3.70 / \ Rurocigg @110

Gora rygli stalowych | { i | spadek na odcinku poziomym min. 2%

Spaod rygli stalowych / 3,00 R|H R|H R|H \>\\ - wariant 1: PEHD tgczane przez ztgczki elektrooporowe,
e y ‘ ﬂ"_ ZKN| § ZKN| § ZKN IQ\ A | oLane przez Zia P
- ) . \ ‘ wariant 2: PVC-U tgczone kielichowo,

Linia sufitu podwieszanego /‘ O \ Wariant wykonania instalacji uzgodni¢ z Inwestorem

\\ . . 7
| Iﬂ_: o o DETAL "A" e |y
\ L D S (] \ - punkt przesuwny (PP)
‘ —_ = = c ‘ Mocowania wykona¢ zgodne z wytycznymi
Posadzka 3 o 2 2 2 technicznymi producenta systemu rurociagéw
osadzka
* ~~ ‘ (ap) 0.00 Izolacja antyskropleniowa gr. 9mm
‘ \ - zamknieta struktura komérkowa,
‘ ‘ - odporna na dyfuzje pary wodnej,
- montaz izolacji na klej,
| | - klasa reakcji na ogien spetniajgca wymogi NRO
| \ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Czyszczak kanalizacyjny @110 (R)
. z pokrywg nakrecang z uszczelk
DETAL "A" (skala 1:20) pokiywa nakrgeang z uszzelka
. . S . Nowe fragmenty instalacji wigczy¢ do istniejgcych
W strefie mqntaZl'J wpustu usungc¢ istniejgce powh_)kl papy pionéw kanalizacyjnych PVC110 lub Zel110
oraz pc_)dsz!lfowac ptyty korytkowe w celu zapewnienia poprzez potaczenie kielichowe.
odpoIW|ed|j1|egtl) spadku do wpustu. W przypadku braku kielicha na pionie w miejscu
Koime’rz b|tum|c;ny wpustu _®500mm wigczenia nowego rurociggu istniejgcy pion
zgrza¢ z nowymi warstwami papy. przeciaé, a w miejscu potaczenia zastosowaé
ioi & ielichowg naprawczg (ZKN).
Istniejgcy wpust zdemontowag, ztgczke kie g nap a
otwér powigkszy¢ do wymiaru umozliwiajgcego montaz
nowego wpustu (wymagana $rednica otworu: ok. 190mm).
Whpust podtaczy¢ do nowej instalacji rurowej
wn . .
0 za pomocg potgczenia kielichowego z uszczelkg @110. UWAGL: ) LEGENDA:
. . . . 3 1) Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
Ngwa mstalaqe rurowg prz?%rowgdz;csgrzez istniejacy otwor i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdtowo
l—jsrednlce’otvyo(;u pt')s.zerlfyc o min. mm. hnia ot z dokumentacja, zaréwno jej czescig rysunkowg
rzestrzen migdzy sciankg rurociagu a powierzchnia otworu i opisowg oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie.
w stropie wyp'eh’w‘lc wetng mineralng. o Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci
(Nie uszczel_nlac. - ewentua!ne przecieki powstgie na wpuscie lub niejasnosci nalezy przed sporzadzeniem oferty
< | lub na rurociagu przytgczeniowym wpustu powinny skontaktowaé z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.
‘ sie szybko ujawni¢ w postaci zalania sufitu podwieszanego) 2) Wszystkie wymiary zawarte w niniejszych wytycznych
\ Kabel przytaczeniowy wpustu przeprowadzi¢ w strefe nalezy potwierdzi¢ na budowie. Obowigzkiem Wykonawcy
N sufitu podwieszanego (wzdtuz rurociggu przytgczeniowego) jest pr_zeprowadzeme |nwentaryzacpl |st_n|ejqcej instalacii,
S | i zakonczyé w puszce elektrycznej mocowanej do stropu dla kazdego wpustu, przed przystgpieniem do prac remontowych.
\ z opisem "instalacja podgrzewania wpustow".
T Instalacja elektryczna doprowadzajaca zasilanie do ww. puszek
T} | elektrycznych jest poza zakresem niniejszego opracowania.
[Te]
o ‘ ‘ Wykona¢ punkty mocowania rurociggéw
‘ | Pierwsze mocowanie od strony wpustu
o ‘ wykonac jako punkt staty (PS)
™~ Kolejne mocowania jako punkty przesuwne (PP).
| ‘ Mocowania wykona¢ zgodne z wytycznymi
\ | technicznymi producenta systemu rurociggéw
‘ 3.70 J \ \ Na odcinkach poziomych zapewni¢ spadek rurociggéw min. 2%
1, N Z \ ‘ Przy zmianach kierunku instalacji stosowa¢ kolana 45°
! f ‘ ‘ \ Rurociggi nad sufitem podwieszanym zaizolowaé antyskropleniowo Poziom
| ‘ ‘ | Na potgczeniu z istniejgcym pionem
‘ ln /H/’T( zainstalowaé czyszczak kanalizacyjny @110
o ‘ = ‘ z pokrywag nakre;(l:anqz u“szczelka' - Rysunek
~ ‘ N Nowe fragmenty instalacji wigczy¢ do istniejgcych IS-02
37 ] pionéw kanalizacyjnych PVC110 lub zel110
‘ T _'\ poprzez potgczenie kielichowe.
‘ W przypadku braku kielicha na pionie w miejscu
| 3.00 wigczenia nowego rurociggu istniejgcy pion
|
|
L

i N nowych fragmentéw instalacji z istniejgcymi
S pionami sku¢ w celu zapewnienia dostepu
do czyszczaka i punktu potgczenia rurociggéw.
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